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ul Ztota 4 Biatystok .KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
11 Kanalizacja deszczowa- sie¢
1.1. Roborty przygotowawcze
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.1./0120-03 nych w terenie rowninnym
1.1
82 m 82.00
RAZEM 82.00
1.1. Roboty ziemne
2
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.2
129.2870.8 m3 103.42
RAZEM 103.42
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1.2
129.2870.2 m3 25.86
RAZEM 25.86
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad.
poz.3 m3 25.86
RAZEM 25.86
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2
poz.1+poz.2 m3 185.42
RAZEM 185.42
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w grun-/m2
d.1./0312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1.2
218.565 m?2 218.57
RAZEM 218.57
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.]1411-02
1.2
4.83 m3 4.83
RAZEM 4.83
8/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
1.2
63.45 m3 63.45
RAZEM 63.45
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ|kpl.
d.1./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
poz.9 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1.2
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
12/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2
poz.11 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
1.2
39.05*0.8 m3 31.24
RAZEM 31.24
14/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll
1.2
39.05%0.2 m3 7.81
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RAZEM 7.81
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-01
1.2
poz.13+poz.14 m3 39.05
RAZEM 39.05
16 Inwentaryzacja powykonawcza ms3
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
poz.1 m3 82.00
RAZEM 82.00
1.1. Rozbiorki i odtworzenie nawierzchni w ulicy Lakowej
3
17/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1.3
3.5"2+2.6"2 m 12.20
RAZEM 12.20
18/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1./0801-08
1.3
2.63.5 m2 9.10
RAZEM 9.10
19|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.3
2.63.5 m2 9.10
RAZEM 9.10
20|KNR 13-23 |Rozbiérka elementéw chodnika - ptyty m?2
d.1.|0108-06
1.3
1.5"1.3 m2 1.95
RAZEM 1.95
21|KNR 13-23 |Rozbiérka elementéw chodnika - krawezniki m
d.1./0108-07
1.3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
22 Odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejacym po robotach sanitar- |m?2
d.1.|analiza indy- |nych. Wykonanie podbudowy, warstwy Scieralnej oraz warstwy wigzace;.
1.3|widualna
111 m2 11.10
RAZEM 11.10
1.1. Rurociagi i studzienki
4
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 600 mm|m
d.1.|0407-05
1.4
75 m 75.00
RAZEM 75.00
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./0408-05
1.4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 600 mm szt
d.1.|0420-05
1.4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26 Potaczenie proj. kanatu do istn. studni- wybicie otworu i wywiercenie kinety, szt
d.1.|analiza indy- |oraz wykonanie kinety studni
1.4|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 1,75m Dr
1.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 1,83m D1
1.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 2,55m D2
1.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 2,40m D3
1.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 2,29m D4
1.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 2,0m D5
1.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1./1610-07 préb.
1.4
poz.23/200 odc. -1 0.38
proéb.
RAZEM 0.38
34/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|1610-04 préb.
1.4
poz.24/200 odc. -1 0.03
préb.
RAZEM 0.03
1.1. Urzadzenia regulujace i podczyszczajace siec¢
5
35 Regulator przeptywu odc. -1
d.1.|analiza indy- prob.
1.5|widualna
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
36|/ KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do |szt
d.1./1104-01 40 cm, Srednica otworu w $cianie lub stropie do 42 mm
1.5
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw pod rure DN315 w studni ms3
d.1./0212-01
1.5|analogia
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
1.2 Kanalizacja deszczowa- przytacza
1.2 Roboty przygotowawcze
1
38|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.1./0120-03 nych w terenie rowninnym
21
82 m 82.00
RAZEM 82.00
1.2. Roboty ziemne przytacza
2
39|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
2.2
13.77+49.6 m3 23.37
RAZEM 23.37
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.2 sam.samowytad.
poz.39 m3 23.37
RAZEM 23.37
41|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.2 Krotnos¢ = 9
poz.38 m3 82.00
RAZEM 82.00
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42|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-/m2
d.1./0312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
2.2
27.545 m?2 27.55
RAZEM 27.55
43/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.1./1411-02
2.2
0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43
44|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
2.2
4.26 m3 4.26
RAZEM 4.26
45/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
2.2
8.64 m3 8.64
RAZEM 8.64
46| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-01
2.2
poz.45 m3 8.64
RAZEM 8.64
47 Inwentaryzacja powykonawcza ms3
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
8.5 m3 8.50
RAZEM 8.50
1.2. Rurociagi i studzienki
3
48|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2.3
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
2.3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
50|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
2.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
d.1.|0421-03 zewn. 200 mm
2.3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2.3
poz.48/200 odc. -1 0.02
préb.
RAZEM 0.02
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
2.3
p0z.49/200 odc. -1 0.02
proéb.
RAZEM 0.02
1.3 Odwodnienia wykopow
54 Odwodnienie wykopéw szt
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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