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NAZWA Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastrukturg

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

OBIEKTU: techniczng.
ADRES: ul. Ztota 4

Biatystok
pow. m. Biatystok.
gmina . m. Biatystok
wojewddztwo podlaskie

INWESTOR: Centrum Edukacji Nauczycieli w Bialymstoku '
ul. Ztota 4 -
15-016 Biatystok

DZIALKI: Jednostka ewidencyjna: Bialystok
Obreb: 17 — Bojary
Dziatki: 420/5; 526/2
IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
KATEGORIA wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
OBIEKTU XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
BUDOWLANEGO XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
ZESPOL
AUTORSKI:
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA .
mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant Robert Chocian w spec. drogowe;j
Sprawdzaiac mgr inz. PDL/0036/POOD/09
p Jacy Adam Kalinowski w spec. drogowej
Wspotpracal Michatl Kozikowski | -

Biatystok, 20 lipiec 2021
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KARTA UZGODNIEN

do projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania pt.: "Budowa parkingu

przy ulicy Ztotej 4 w Biatymstoku wraz z infrastrukturq techniczng”

Uzgodnienie




OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania pt.: "Budowa parkingu

przy ulicy Ztotej 4 w Biatymstoku wraz z infrastrukturq techniczng”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla inwestycji pn:

Budowa parkingu przy ulicy Ziotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastruktura techniczng.

2. DANE OGOLNE

2.1. Inwestor

Centrum Edukacji Nauczycieli w Bialymstoku, ul. Ztota 4, 15-016 Biatystok.

2.2. Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. 0., ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Biatystok.

2.3. Lokalizacja
Dziatka ewidencyjna nr 420/5, 526/2, obreb 17-Bojary przy ul. Zlotej 4 w Biatymstoku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

» umowa z Inwestorem,
» mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

» Dz. U.Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

» obowiazujace przepisy, normy i wytyczne,

» uzgodnienia z Inwestorem,

» wizje lokalne w terenie.

4. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy zjazdu publicznego oraz
rozbidrki i budowy ogrodzenia przy ul. Lakowej w Biatymstoku.
Zakres inwestycji obejmuje ulice L.gkowa na wysokoSci istniejacego ogrodzenia oraz zjazdu z dziatki nr 420/5 obregb

17-Bojary przy ul. Ztotej 4 w Biatymstoku.

5. STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Biategostoku na osiedlu Bojary w poblizu
ul. Ztotej oraz Lakowej. Dziatka objeta inwestycja (nr ewid. 420/5) jest czesciowo niezagospodarowana i pelni funkcje

parkingu dla pracownikéw i klientéw Centrum Edukacji Nauczycieli w Bialymstoku. Na obszarze objetym inwestycja



obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwata Nr LI/800/18 Rady Miasta Biatystok

z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Na dzialce nr 420/5 znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

kablowa sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

YV V.V V VY V

sie¢ cieplownicza.

W pasie drogowym ul. L.gkowej znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
kablowe sieci energetyczne,

kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ gazowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

YV V.V V VYV V

sie¢ wodociagowa,

6. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Dane projektowe zjazdu:

Przebudowany zjazd zaprojektowano jako zjazd publiczny o szerokoSci jezdni 5 m. Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i
drogi wyokraglono Lukiem kotowym o promieniu 5,0 m dla wszystkich relacji skretnych.

Pochylenie Podtuzne zjadu dostosowano do uksztalttowania elementéw drogi, ktére zjazd przecina.

Nawierzchnia zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8 cm.

Rozbiorka istniejacego ogrodzenia:

Inwestycja przewiduje rozbiérke istniejacego ogrodzenia od strony ulicy Lakowej. Ogrodzenie wykonane jest z
wysokiej podmuréwki betonowej oraz przeset z siatki umieszczonej w ramie z katownikéw. Istniejacy stan ogrodzenia jest
bardzo zly i zagraza bezpieczenstwu pieszym gdyz ogrodzenie poprzez korzenie drzew i krzewOw zostalo przechylone w

stron¢ chodnika.

Projektowane ogrodzenie ogrodzenia:
Projektowane ogrodzenie nie bedzie przekracza¢é wysokosci 2,2 m liczac od poziomu gruntu. Murek oraz stupki

miedzy przg¢stami beda wykonane z gotowych bloczkéw betonowych.



7. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE

Na czas budowy zastosowano ogrodzenie terenu robot urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu U-20a (lub U-21b), U-20c.
Ponadto nalezy ustawi¢ znaki pionowe A-14 i A-12b po stronie inwestycji, ostrzegajace o robotach drogowych i zwegzeniu
jezdni .

Wprowadzone ograniczenia nie spowoduja wigkszych utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

Sposéb zabezpieczenia i oznakowania robét pokazano na Rys. nr 1.1.

Projektowane i istniejace oznakowanie pokazano na Rys. nr 1.1.

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

Symbol znaku Tlos¢ [szt.] Uwagi/wielko$¢/’tresé znaku”
B-41 2
T-1 2 ,Przejscie druga strong ulicy”
A-14 1
A-12b 1

Znaki pionowe nalezy zastosowa¢ z grupy znakéw Srednich w II-giej klasie odblaskowosci.

Wszystkie znaki pionowe nalezy ustawi¢ zachowujac skrajnie ruchu pieszego i samochodowego.

Zapory: U-20a, U-20c

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowa zjazdu moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia i utrudnienia:

* najechanie przez maszyny budowlane i §rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

*  zagrozenia zwigzane z pracg urzgdzen mechanicznych oraz ruchem kotowym,

* utrudnienia w ruchu kotlowym i pieszym.

8. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywanym terminem rozpoczgcia realizacji inwestycji jest III-IV kwartat roku 2021.

Zespot autorski:
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektant mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej

Sprawdzajacy mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej

Wspétpraca
Michatl Kozikowski
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