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OSWIADCZENIE

Biatystok, dnia 16.09.2021

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pn:
Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastruktura techniczna.

zlokalizowanej na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: Bialystok
Obreb: 17-Bojary
Nr ewid. dziatek: 420/5; 526/2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowe dla realizacji
inwestycji pn:
Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastrukturg techniczna.

Zakres inwestycji obejmuje budowe parkingu w zakresie nawierzchni: jezdni, miejsc postojowych, chodnika, oraz

budowe instalacji kanalizacji deszczowej (poza procedura) wraz z przylaczem.

Zakres robot branzy drogowej obejmuje:
» Budowa jezdni manewrowej,
Budowa miejsc postojowych,
Przebudowa zjazdu (poza procedura),
Budowa chodnikow,
Usuniecie drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od ul. Lakowej (poza procedura),

Budowa ogrodzenia od ul. Lakowej wraz z brama wjazdowa (poza procedura),

V V V V V V V

Zakladanie zielencow.

Zakres robot branzy sanitarnej:
» Budowa instalacji kanalizacji deszczowej (poza procedurg),

» Budowa przylacza kanalizacji deszczowe;j.

Catloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na rysunku nr Z.1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zakres inwestycji zaznaczono przerywana ling koloru fioletowego.

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dzialce nalezacej do Inwestora oraz w istniejagcym pasie drogowym ul.
Lakowej.

Obreb nr 17 — Bojary, ewid. 420/5; 526/2

Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia istniejacego,
- roboty zwiazane z rozbiorka,

- budowa projektowanych sieci,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zielencow,

- prace porzadkowe.



5
2. STAN ISTNIEJ4CEGO ZAGOSPODAROWANIA TERNU I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

2.1. Stan istniejgcy

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Bialegostoku na osiedlu Bojary w poblizu
ul. Ztotej oraz Lakowej. Dziatka objeta inwestycja (nr ewid. 420/5) jest czgSciowo niezagospodarowana i pelni funkcje
parkingu dla pracownikow i klientow Centrum Edukacji Nauczycieli w Bialtymstoku. Na obszarze objetym inwestycja
obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwala Nr LI/800/18 Rady Miasta Biatystok

z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Na dzialce nr 420/5 znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

kablowa sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

YV V. .V V VYV V

sie¢ cieplownicza.

2.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaly na budowie nowej nawierzchni jezdni
manewrowej, miejsc postojowych, wraz z chodnikami, oraz budowie infrastruktury tj: instalacji kanalizacji deszczowe;j

wraz z przylaczem, linii energetycznych nN — zasilanie szlabanu i bramy (poza procedura).

2.3. Rozbiorki

W ramach inwestycji do rozbiorki przywiduje si¢: istniejace nawierzchnie drogowe, chodniki, ogrodzenia.

Materiaty z rozbiorki, stanowigce warto$¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi lub witascicielowi obiektu,
a pozostale nalezy poddaé utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na skladowisko odpadow. Niedopuszczalne jest
pozostawienie odpadoéw na terenie budowy.

Zgodnie z ogbélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposob, ktory
jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidorkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi,
miejscem na tymczasowe skladowanie porozbidrkowego gruzu betonowego i pozostatych elementow, placami
manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejScie na teren
rozbiorki osobom postronnym.

Prace rozbiorkowe w obrebie istniejacych ulic i ciaggéw pieszych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania robdt rozbiorkowych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na glebokie wykopy zabezpieczajac je

przed osunigciem. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
3.1. Roboty drogowe
Zaprojektowano jezdnie manewrowg szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8§ cm. Wzdhiz jezdni

zaprojektowano 28 miejsc postojowych o dhlugosci 5,0 m i szeroko$ci 2,5 m. oraz 2 miejsca postojowe dla osob
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niepelnosprawnych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m. Wiaczenie komunikacyjne zaprojektowano od ul. Lakowej poprzez zjazd

publiczne szerokosci 5,0 m z zaokraglonymi krawedziami o promieniu 5,0 m.

Parametry techniczne projektowanej drogi manewrowej
» kategoria ruchu —KR1,

» szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,

3.2. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wod
opadowych z projektowanych nawierzchni. Sptyw wod opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie
normatywnych spadkow podiuznych i poprzecznych na projektowanych nawierzchniach.

Wody opadowe zostang ujete do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Projektowana instalacja zostanie

wlaczona projektowanym przylaczem do istniejacej sieci w ul. Lakowe;.

3.3. Sieé cieplownicza
Istniejacy kanat cieplny 2xDN65 w kx-2 nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo folia kubelkowa na abizolu pod
projektowanym parkingiem oraz 1 m poza projektowang powierzchnig zgodnie z rys. PZT.

Istniejagce whazy eksploatacyjne komory nalezy zachowa¢ odkryte i nie zasypywac tak aby byte widoczne.

3.4. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie od strony ul. Lakowej z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach
200x504x200 mm wraz z brama dwuskrzydlowa szerokosci 5 m. Dlugo$¢ ogrodzenia wraz z brama to ok. 19,82 m.

Bramg oraz przgsta ogrodzenia zamocowane pomig¢dzy stupkami zaprojektowano o wymiarach i przekrojach typowych

paneli ogrodzeniowych dostepnych obecnie na rynku.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

®  droga MANEWIOWA......ccuuiiuiiiiieiieiieiieeiie ettt 603m’
®  MICJSCA POSTOJOWE..euvieererieeieneieteeieseresseeseenseenseenaesseesseenseensennnes 388m’
®  ChOANIK ..ouviiiiiiiceiicc e 46m’

5. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwala nr LI/800/18 Rady
Miejskiej Biategostoku z dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

czesci osiedla Bojary w Biatymstoku),

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialki obj¢te przedmiotowa inwestycja nie znajduja si¢ w granicach terenéw gorniczych.
7. WPELYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

7.1. Zielen istniejgca

Inwestycja wymaga wycinki jednego drzewa (Jesion Amerykanski) i krzewow kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu.



7.2. Zielen projektowana
Na skarpach nasypoéw oraz niezagospodarowanej czgsci nieruchomosci zostang zalozone zielence oraz dodatkowo

zostang posadzone 3 drzewa (Klon Zwyczajny).

7.3. Hatas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdow i hatasu nie przekroczy wartosci

dopuszczalnych.

7.4. Utylizacja odpadow drogowych

Materiaty pochodzace z rozbiorek nawierzchni drogowych zostana przewiezione na baz¢ wykonawcy robot w celu
ponownego ich wykorzystania lub utylizacji.

Ziemia uzyskana z wykopow w trakcie prowadzenia robot ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadow z

zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.

7.5. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko nie zalicza si¢ do przedsigwzigé potencjalnie znaczaco
oddzialywujacych na §rodowisko (§3.1 pkt. 58 oraz pkt.81). W zwiazku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie b¢dzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy prawa.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $§rodowiska

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nalezacych do Inwestora oraz stanowiacych pas drogowy ul. Lakowej.
Realizacja  inwestycji  nie  spowoduje  jakichkolwiek  ograniczen @ w  zagospodarowaniu, w  tym
w zabudowie nieruchomo$ci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania dziatek
sasiednich w stosunku do stanu istniejacego.

Obszar oddziatywania inwestycji drogowej ograniczy si¢ do obszaru jej lokalizacji.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.4. Inwestor

Centrum Edukacji Nauczycieli w Biatymstoku, ul. Ztota 4, 15-016 Bialystok.

1.5. Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0. 0., ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Biatystok.

1.6. Lokalizacja
Dziatka ewidencyjna nr 420/5, 526/2, obreb 17-Bojary przy ul. Ztotej 4 w Bialymstoku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» umowa z Inwestorem nr 25/1/2021 o prace projektowe z dnia 06.05.2021r.,

» mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 15.06.2021,

Y

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwata nr LI/800/18 Rady Miejskiej Biategostoku z
dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci
osiedla Bojary w Biatymstoku),

badania geotechniczne,

obowiazujace przepisy, normy i wytyczne,

warunki techniczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

YV V. V V V

wizje lokalne w terenie.

Obiekty budowlane objete niniejszym projektem sa obiektami o prostej konstrukcji, a zastosowane rozwiazania

techniczne sa o malym stopniu trudnosci (rozwigzania typowe) w zwiazku z powyzszym projekt nie wymaga zastosowania

funkcji sprawdzajacego.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezb¢dny do uzyskania pozwolenia na budowe dla
realizacji inwestycji pn:

Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastruktura techniczna.

Zakres robot branzy drogowej obejmuje:
» Budowa jezdni manewrowej,
» Budowa miejsc postojowych,
» Przebudowa zjazdu (poza procedurg),
>

Budowa chodnikéw,
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Usuniecie drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,
Rozbiorka istniejagcego ogrodzenia od ul. Lakowej (poza procedury),

Budowa ogrodzenia od ul. L.akowej wraz z bramg wjazdowa (poza procedurg),

YV V VYV V

Zakladanie zielencow.

Zakres robot branzy sanitarnej:
» Budowa instalacji kanalizacji deszczowej (poza procedurg),

» Budowa przylacza kanalizacji deszczowe;j.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na rysunku nr Z.1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

4. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Biategostoku na osiedlu Bojary w poblizu
ul. Ztotej oraz Lakowej. Dziatka objeta inwestycja (nr ewid. 420/5) jest czesciowo niezagospodarowana i peni funkcje
parkingu dla pracownikéow i klientoéw Centrum Edukacji Nauczycieli w Bialymstoku. Na obszarze objetym inwestycja
obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwatg Nr LI/800/18 Rady Miasta Biatystok

z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Na dzialce nr 420/5 znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
kablowa linia teletechniczna,

kablowa sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

vV V V V V V

sie¢ cieptownicza.

5. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanego parkingu oraz ogrodzenia jest prosta i zostata zaprojektowana w dostosowaniu
do istniejacego zagospodarowania terenu. Parking wraz z towarzyszaca infrastruktura zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestycja spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

6. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (parking)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Wykonano rozpoznanie geotechniczne gruntow budujacych podtoze ktére stanowi oddzielne opracowanie.
Wiercenia wykonano §widrem recznym do glebokosci 3 m w dniu 12.05.2021r.
W trakcie wiercen dokonywano na biezaca makroskopowej oceny przewiercanych gruntéw zgodnie z normami:
e  PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe,
e PN-B-02481:1998- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e  PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow,
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e  PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu,
e PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego

e Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM Warszawa 1998

Grup¢ nosnosci Gi okre$lono na podstawie oznaczenia rodzaju i wlasciwosci gruntow zalegajacych pod pakietem
gruntdw antropogenicznych (nasyp niekontrolowany — zbudowany z mieszaniny piasku pylastego, zwiru, gruzu ceglanego i
otoczakoéw — podlegajacego wymianie) pod wzglgdem wysadzinowosci zgodnie z ,,Katalogiem Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” — zalacznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.

Pakiet gruntéw antropogenicznych (nasyp niekontrolowany) nalezy uzna¢ za nienadajacy si¢ na podloze pod
nawierzchnie parkingu.

Podtoze badanej posesji zaliczono do grupy nosnosci G1 i G4.

Zaleca si¢ do glebokosci 60 cm ponizej spodu projektowanej konstrukeji nawierzchni drogi i placu

parkingowego (nawierzchnia i podbudowa) wymiane¢ gruntu do grupy nosnosci G1.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

7.4. Roboty drogowe

Zaprojektowano jezdnie manewrowa szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Wzdhuz jezdni
zaprojektowano 28 miejsc postojowych o dlugosci 5,0 m i szerokosci 2,5 m. oraz 2 miejsca postojowe dla o0sob
niepetnosprawnych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m. Wiaczenie komunikacyjne zaprojektowano od ul. Lakowej poprzez zjazd

publiczne szerokosci 5,0 m z zaokraglonymi krawedziami o promieniu 5,0 m.
Parametry techniczne projektowanej drogi manewrowej
» kategoria ruchu —KR1,
» szeroko$¢ jezdni — 5,0 m,

7.5. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia manewrowa:

»>Lkostka betonowa (CEZIETKA) SZATA .......cceiuirieieiieiee ettt ebe e ean -8cm
»podsypka cementowWo-pPIaSkOWa 1:4 . ....cc.ooiiiiiiiiciiciccteeceee ettt et eas -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]j zZ Kruszywem Csg/30 . c.veeeeeereereeneneseeenneeneeneeneas -25cm
»warstwa ulepszonego podltoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR 220% ........c.ccccceevenininciccecnenenne. - 60 cm
>=97cm
Miejsca postojowe:
»>kostka betonowa (Cegietka) CZEIWONA .......c.ceueeuieiiiirie ettt se b ene e e neas -8cm
»podsypka cementowWo-pPIaSkOWa 1:4 . ....cc.ooiiiiiiiiciiciccteeceee ettt et eas -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]j z KruszZywem Csg/30 .. c.veeeeeereereeneseseeerneeneeneeneas -25cm
»>warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR >20% ........ccccoeveviiiiineeneeiennee. - 60 cm
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Chodnik:
P KOSTKA DEEOMOWR ...ttt ettt a ettt et et e e bt et ea et e e e see e besaeebeeneenseneenean -6cm
»podsypka cementoWo-PIaSKOWE 1:4 .. ....cociiiiiiiiiiiiciecteeeee ettt ettt e e -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej zZ Kruszywem Csg/30 . c.veeveeeeeereeneseseeerneeneeneeneas -25cm
>=35cm
Zjazd:
P KOSTKA DEIOTOWE .....ceentitiiieieeit ettt ettt st e b et et sa e bbbt b e ebe s et eneen -8cm
»podsypka cementoWo-pPlaSkOWa 1:4 . ....coooiiiiiiieiieieeeeee ettt ees -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kKrusSZywem Csg/30 ...eeveerveerveereereieneeneerieninennnenes -25cm
>=37cm

Przed ulozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagesci¢ podloze gruntowe do

wspotczynnika [s>1,0 dla nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i zjazdu oraz [s>0,97 dla pozostatych nawierzchni.

Dobor kolorystyki jezdni, miejsc postojowych i chodnikow pozostawia sie Inwestorowi.

7.6. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x30 cm
ustawiony ze §wiattem 10 cm..

Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C 16/20 z oporem i podsypce cem. —piaskowe;j.

Obrzezem betonowym 6x20 cm nalezy obramowac chodniki. Obrzeze ustawi¢ na tawie piaskowe;j.

7.7. Chodniki

Chodnik wykona¢ o szerokos$ci 4,55 m. Pochylenie poprzeczne 1-3% w kierunku jezdni.

7.8. Instalacja kanalizacji deszczowej (poza procedurg)

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt do
obrotu.

Przyltacza wpustow deszczowych o $rednicach DN 200mm zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8, tgczonych na
kielichy i uszczelki gumowe.

Kanaty deszczowe o $rednicach DN600mm zaprojektowano z rur strukturalnych z jednorodnego polietylenu PEHD
(SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Rury musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy wykonanie nietypowych podtaczen
i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelnosé catego uktadu.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktéra uniemozliwia dokladne
wykonanie zaggszczania obsypki wzdtuz i wokotl rury z pkt. widzenia dlugotrwalej i bezawaryjnej pracy rurociagu oraz
jednakowa ochrong warstwy przewodzacej medium na catej dtugosci rury.

Projektowany kanal instalacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami musza stanowi¢ system szczelny.
Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu rownowaznego.



13

Na uzbrojenie sktadajg si¢: studnie kanalizacyjne z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych zgodne z
PN-EN 1917:2004 o $rednicy @ 1200 mm, przelotowe, potaczeniowe wykonane z betonu klasy C-40/50, o
nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.

Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowang dennice monolityczng wykonang jako jeden odlew z betonu
samozageszczalnego SCC. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150mm.
Projektowane studnie b¢da wykonane z osadnikami piasku i szlaméw, h=1m.
Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000
mm.

Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej, jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element taczacy w sobie
funkcj¢ pokrywy i pier§cienia odcigzajacego) montowane na podbudowie betonowej, ktorag nalezy zdylatowaé ze $Sciang
studni rewizyjnej np. taSma izolacyjng przyscienna.

Stopnie wlazowe zgodne z norma PN-EN 13101:2004

Regulacj¢ wlazow studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych umozliwiajacych regulacje
wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej. Wtlazy zeliwne szare cigzkie k1.D400 o masie min.150kg z
zabezpieczaniem przed kradziezg ( na zawiasach).

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P, chyba, ze producent nie tego nie
wymaga.

Przy potaczeniach rur z istniejacymi studzienkami betonowymi nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z
uszczelka gumowa.

Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomocg wiertnicy o $rednicy dostosowanej do $rednicy przewodu.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studzienki wpustow deszczowych z rur betonowych @ 0,5m z
osadnikami piasku i szlaméw h=1m lub gotowych prefabrykatow betonowych z bet/c35/45. Wpusty uliczne zeliwne
typowe k1.D400 o wym. 400x600mm z zabezpieczaniem przed kradzieza (na zawiasach). Wpusty posadowi¢ na
pierscieniach odciazajacych. Przy potaczeniach rur PVC ze studniami nalezy stosowaé przejscia szczelne typu tulejowego z
uszczelka gumowa.

Laczna dlugos¢ poszczegdlnych przewodow instalacji zewngtrznej kanalizacji deszczowej wynosi:

Kanaty gtowne:

DN 600mm PEHD 75,0m
Laczna dugos¢: 81,0m
przykanaliki:

DN200mm PVC 4,5m
DN315mm PVC 4,0m
Laczna dlugosé: - 8.5m

[lo$¢ studni kanalizacyjnych wynosi:

?1,2 m bet. 5 Szt.
1,2 m bet. z regulatorem przeptywu 1 Szt.
Osadnik wirowy ©2.0 m 1 Szt.

Tlo$¢ wpustoOw wynosi: 3 Szt.
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7.9. Przylgcze kanalizacji deszczowej
Materiaty uzyte do budowy przytacza kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace
produkt do obrotu.
Kanaty deszczowe o $rednicach DN315mm zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8, taczonych na kielichy i
uszczelki gumowe.
Rury muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajagcy wykonanie nietypowych podtaczen i
dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelnos$¢ catego uktadu.
Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:
Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktora uniemozliwia doktadne
wykonanie zaggszczania obsypki wzdtuz i wokotl rury z pkt. widzenia dlugotrwalej i bezawaryjnej pracy rurociaggu oraz
jednakowa ochrong warstwy przewodzacej medium na catej dtugosci rury.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami muszg stanowié¢ system szczelny. Wszystkie parametry musza
by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu rownowaznego.

Przy potaczeniach rur z istniejacymi studzienkami betonowymi nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego z
uszczelka gumowa.

Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomoca wiertnicy o $rednicy dostosowanej do $rednicy przewodu.

Laczna dhugo$¢ przewodow przytacza kanalizacji deszczowej wynosi:

DN3ISmm PVC. ... 6,0mb

7.10. Zielence
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 lub wigkszym dowiazujac do istniejacego terenu. Na skarpach zostang

zatozone zielence. Przyjeta grubos¢ wykonywanych zielencow wynosi 10 cm.

7.11. Dostgpnosé dla osob niepetnosprawnych
Chodniki zaprojektowano o szer. wigkszej niz 2,0 m i spadkach podtuznych nie przekraczajacych 6%.

7.12. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojow poprzecznych. W
objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj: wykopy, nasypy.
W dokumentacji technicznej zalozono, iz caty grunt z wykopow nie nadaje si¢ do budowy nasypéw. Grunt z wykopow
staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z SST pozyska¢ z

dokopu.

7.13. Sie¢ cieptownicza
Istniejacy kanat cieplny 2xDN65 w kx-2 nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo folia kubelkowa na abizolu pod
projektowanym parkingiem oraz 1 m poza projektowang powierzchnig zgodnie z rys. PZT.

Istniejace wlazy eksploatacyjne komory nalezy zachowac¢ odkryte i nie zasypywac tak aby byle widoczne.

7.14. Ogrodzenie (poza procedurg)
Zaprojektowano ogrodzenie od strony ul. Lakowej z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach

200x504x200 mm wraz z bramg dwuskrzydtowa szerokosci 5 m. Dlugo$¢ ogrodzenia wraz z brama to ok. 19.82 m.
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Bramg oraz przgsta ogrodzenia zamocowane pomig¢dzy stupkami zaprojektowano o wymiarach i przekrojach typowych

paneli ogrodzeniowych dostepnych obecnie na rynku.

Fundament
Fundament wykonac¢ na glebokosci 1,2 ponizej terenu. Zazbroi¢ stalg zebrowang z pretow minimum fi 12, potaczonych
strzemionami ze stali gtadkiej fi 6 w ostgpach co 50 cm. Fundament trzeba zala¢ betonem klasy C20/25 o konsystencji S3

zamoOwionym w betoniarni.

Bloczki ogrodzeniowe

Podmuréwka oraz stupki ogrodzenia zaprojektowano z gotowych bloczkéw betonowych w odcieni szarosci. Bloczki
nalezy zazbroi¢ pretami fi 12 i wypetni¢ betonem C30/37 XFlwarstwami — jednorazowo 1-2 warstwy wczesniej
umieszczajac wkladki styropianowe do kazdego bloczka. Bloczki nalezy taczy¢ ze soba bezspoinowo za pomoca kleu-
uszczelniacza.

Podmuréwki oraz shupki nalezy zakonczy¢ daszkami w taki sposob aby przylegaly doktadnie. Daszki montowaé na
mrozoodpornym kleju dodatkowo uszczelniajac masg silikonowa potaczenia i szczeliny miedzy daszkami oraz daszkami a
bloczkami, aby zabezpieczy¢ komory bloczkow przed wilgocia.

Podczas wykonywania ogrodzenia nalezy przestrzegac zalecenn wybranego producenta.

Rysunek 1Przykladowy bloczek ogrodzeniowy

Rysunek 2 Przykladowy daszek
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Przesla
Przgsta ogrodzenia zamocowane pomigdzy stlupkami zaprojektowano o wymiarach i przekrojach typowych paneli
ogrodzeniowych dostgpnych obecnie na rynku. Zaproponowano przesla o szerokosci 2 m i wysokosci ok. 1,1 m z

rozmieszczeniem poziomych sztachet.

1 v AN

Rysunek 3 Przykladowe przesto ogrodzeniowe

Brama

Brame¢ zamocowang pomig¢dzy stupkami zaprojektowano o wymiarach i przekrojach typowych dla dostepnych obecnie
na rynku. Brama dwuskrzydlowa o szeroko$ci 5 m, automatyczng.

Posadowienie, slupy konstrukcyjne, naped oraz wszelkie akcesoria dodatkowe nalezy dostosowaé¢ do wymagan

producenta.

Rysunek 4 Przyklad wypelnienia bramy dwuskrzydlowej

Szlaban

Niniejsze opracowanie obejmuje réwniez budowe szlabanu wjazdowego/wyjazdowego na parking. W ramach
opracowania nalezy wykonac:

- zasilanie urzadzen szlabanu poprzez ulozenie w jednej z rur kabli zasilajacych o odpowiednich parametrach z
wydzielonych obwodoéw rozdzielni obiektowej,

- montaz urzadzen systemu parkingowego (szlabanu wjazdowego/wyjazdowego). Rozmieszczenie elementow
zewngetrznych systemu pokazano na planie zagospodarowania terenu,

- ulozenie w kanalizacji teletechnicznej pomigdzy RO a szlabanem kabli komunikacji i sterownia typu YKY
3x1,5mm?2 oraz FTP 4x2x0,5,

- uruchomienie systemu przez przedstawiciela producenta systemu.

Rysunek 5 Przyklad szlabanu
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8. ROZBIORKI

8.1. Rozbiorka nawierzchni drogowych (rozbiorka istniejgcego zjazdu)
Nawierzchnie drogowe, wraz z krawgznikami i obrzezami nalezy rozebra¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub
recznego. Materialy z rozbiorki nalezy posegregowac i przekaza¢ inwestorowi lub zlozy¢ w miejscu przez niego

wskazanym.

8.2. Rozbiorka ogrodzenia
Rozbiorka ogrodzenia wraz z rozbidrka jego fundamentu o diugosci okoto 17 metrow wraz z brama wjazdowa.

Materiaty z rozbiorki nalezy posegregowac i przekaza¢ inwestorowi lub ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym.

8.3. Inne rozbiorki
» fundament po wiacie ktory znajduj¢ si¢ miedzy sala konferencyjna a istniejacym zajadem.

» Shup zelbetowy wys. okoto 3 m. znajdujacy si¢ w srodkowej czesci obszaru objetym opracowaniem

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

9.1. Zielen istniejgca
Inwestycja wymaga wycinki jednego drzewa (Jesion Amerykanski) i krzewow kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

9.2. Zielen projektowana
Na skarpach nasypdéw oraz niezagospodarowanej czeSci zostang zatozone zielenice. Dodatkowo przewiduje sig

nasadzenie kompensacyjne - zostang posadzone 3 drzewa (Klon Zwyczajny).

9.3. Hatas i spaliny
Inwestycja nie stanowi nowych potaczen drogowych.
Poziom emisji spalin i halasu nie zwigkszy si¢ w stosunku do stanu istniejacego i nie przekroczy wartoSci

dopuszczalnych.

9.4. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko nie zalicza si¢ do przedsigwzigé potencjalnie znaczaco
oddziatywujacych na $rodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt.79). W zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie b¢dzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Czasowa organizacja ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
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11. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne oraz inng infrastruktur¢ techniczna, nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do
projektowanych rzednych, w przypadku lokalizacji wlazu studni w linii kraweznika witaz nalezy obréci¢, a stopnie
wlazowe dostosowa¢ do nowej lokalizacji wtazu.

Punkty osnowy geodezyjnej ktore koliduja z projektowang inwestycja i ktore w trakcie robot ulegna zniszczeniu

nalezy odtworzy¢.

12. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtornik i pomiary w terenie. Wspotrzgdne
geodezyjne punktow glownych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odleglto$§¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktow osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu

niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Zespot autorski:

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej
Sprawdzajacy mgr inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowej
Wspotpraca
Michal Kozikowski
BRANZA SANITARNA
Projektant .
BL/203/75, BL/103/76 w spec. instal.-
Marek Baranowski inzynieryjnej w zakresie sieci i instal. Sanitarnych
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OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke istniejacych nawierzchni drogowych, ogrodzenia, fundamentéw po budynku

gospodarczym, stup zelbetowy.

2. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

2.1. Rozbiorka nawierzchni drogowych
Nawierzchnie drogowe, wraz z krawgznikami i obrzezami nalezy rozebra¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub
recznego. Materialy z rozbidrki nalezy posegregowaé i przekaza¢ inwestorowi lub zlozy¢é w miejscu przez niego

wskazanym.

2.2. Rozbiorka ogrodzen
Ogrodzenie oraz bram¢ wjazdowa od ul. Lakowej nalezy rozebra¢ wraz z fundamentem zachowujac szczegdlng

ostroznos$¢ gdyz ogrodzenie jest w zlym stanie technicznym i przekrzywione jest w strong ulicy.

3. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposob,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidorkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbidorkowego gruzu betonowego i pozostalych elementdw,
placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym.

Prace rozbiorkowe w obrebie istniejacych ulic i ciaggéw pieszych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania robdt rozbiorkowych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na glebokie wykopy zabezpieczajac je
przed osunigciem. W czasie wykonywania robot odcinek sieci podlegajacy rozbidrce powinien by¢é wylaczony z

eksploatacji. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Zespot autorski:

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej
Sprawdzajacy mer inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski W spec. drogowe;
Wspotpraca
Michal Kozikowski
BRANZA SANITARNA
Projektant i
BL/203/75, BL/103/76 w spec. instal.-
Marek Baranowski inzynieryjnej w zakresie sieci i instal. Sanitarnych




Pracownia Projektowa
KOMI Sp. z o.0.

ul. Waszyngtena 24 m.197
15 - 274 Biatystck

email: biurckomi@gmail.com
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 0% biuro@komi.net.pl

PRACOWNIA PROJEKTOW A

Sp z o.a.

INFORMACJA BIOZ

NAZWA Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastruktura
OBIEKTU: techniczng.

ul. Ztota 4

ADRES: Biatystok
pow. m. Biatystok.
gmina . m. Biatystok
wojewodztwo podlaskie

INWESTOR: Centrum Edukacji Nauczycieli w Bialymstoku '
ul. Ztota 4 —
15-016 Biatystok

DZIALKI: Jednostka ewidencyjna: Bialystok
Obreb: 17 — Bojary
Dzialki: 420/5; 526/2

ADRES Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o.
PROJEKTANTA: ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Bialystok

ZESPOL
AUTORSKI:
Branza/Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA
mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Projektant] Robert Chocian w spec. drogowej
Wspolpracal Michal Kozikowski |

Bialystok, 01.08.2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, gdy
istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki
prowadzenia robdt budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z
27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

4. ZAKRES I KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje:
e budowg miejsc postojowych,
e  budowg jezdni manewrowej,
e  budowg chodnika,
e budowa instalacji kanalizacji deszczowe;j,
e budowa przylacza kanalizacji deszczowej,
e rozbiorke istniejacego ogrodzenia oraz bramy wjazdowe;j,
e budowa nowego ogrodzenia wraz z brama wjazdowa i szlabanem od strony ul. Lakowe;j,
e wykonanie zielencow,

e wykonanie nasadzen.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposob aby

wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Kablowe linie energetyczne nn

e Sie¢ cieptownicza

e  Wodociag

e Kanalizacja sanitarna i deszczowa

e  Droga komunikacyjna

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e Kablowe linie energetyczne nn

e Sie¢ cieptownicza

e  Wodociag

e Kanalizacja sanitarna i deszczowa

e Droga komunikacyjna
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7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

e  zasypanie pracownikow w wykopie

o Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

e Zagrozenie spowodowane zblizeniem lub skrzyzowaniem projektowanych kabli z istniejacymi sieciami
podziemnymi.

8. ZALECENIA DOTYCZACE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

e Czlonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania projektowanych prac.

e Wszyscy czlonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo kontroli budowy.

e Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony do uzywania sprz¢t ochronny,
zabezpieczajacy, narzedzia i sprz¢t mechaniczny.

e Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb postronnych.

9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Pracownicy przed przystapieniem do robot winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy w
pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne

przeszkolenie BHP we wlasciwym zakresie robot.

10. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem
wlascicieli poszczegolnych sieci.

Stanowiska pracy musza by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochronny osobistej oraz dopilnowac aby $rodki te byty
stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace prace budowlane, prace prowadzi¢

przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Zespot autorski:

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej
Sprawdzajacy mer inz. PDL/0036/POOD/09
Adam Kalinowski w spec. drogowe;
Wspotpraca
Michal Kozikowski
BRANZA SANITARNA
Projektant :
BL/203/75, BL/103/76 w spec. instal.-
Marek Baranowski inzynieryjnej w zakresie sieci i instal. Sanitarnych




PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDCMMICTWA,

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIB.KK.7131/004/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 poéniejszymi zmianami), art. 12
ust, 3, art. 13 uet. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 20010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicamych
w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z pidniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan ROBERT CHOCIAN
magister inkynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 8 czerwea 1974 r. w Gizycku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0028/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei drogowej

Szczegilowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

[. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowainiaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowainiajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
¢ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaezeniem drogowych obiektdw
in#ynierskich opricz przepustow,
s droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei drogowe;.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Robert Chocian
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdénigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

FOUCZENIE
Ol ninigjsze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

1. Preewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr ink. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikneyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjne] POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Calonek Komisii Kwalifikacyinej POIIB
mgr inZ. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja;
1. Pan Robert Chocian
ul. Zachodnia 13 Bm 6
15-345 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Tzby Ingynierow Budownictwa
4, aa.

b

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Robert Chocian
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POLSKA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-KMW-DFM-SND *

Pan Robert Chocian o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0126/11
adres zamieszkania ul. 42. Putku Piechoty 127/45, 15-181 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Robert Chocian



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia | crerwea 2009 1.
POINB.KK.T131/001/09

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiiw,
inynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (D, U, 2z 2001 r. Nr 5§, poz. 42, z pdéniejseymi zmianami), art. 12
ust. 3, ari. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dmia 7 lipca 1994 ¢, — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdéniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innyeh wataw (D, U, Nr 163, poz, 1364) oraz § 12 pla |
rogporegdeenia Ministra Infrastruktury 2 doda 18 maja 2005 r. w sprawie samodzelnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyvina Podlaskiej Okregowej Izby Inzyvniendow
Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan ADAM KALINOWSKI
magister iniynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1975 r. w Bialvmstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0036/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w catodei Zadania strony, na podstawide art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnege (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z podnigjszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadmienia decyz)l. Szczepddowy zakres nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
(d miniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe) Komizji Kwalifikecyvine) Polskiey Izby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okrggowe) Tzhy Ingynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

1. Przewodniczaey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ing Bogden Siuda

2. Z-ca Proewodniczacego Komisji Kowalifikacyjnej POTIB
mgr in2, Jakub Grzegorczvk

3. Bekretarz Komisji Kwalifikacyjne] POIIB
mgr in#. Bogdan Banski

4, Czlonek Komisji Kwalifikacyingj POIIB
mygr ing. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIR
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

&, Czlonek Komisji Kwalifikacying POIBR
mgr ik, Danuta Piszczaiowska

7. Czlonek Komizji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr k. Mirostaw Jerzy Szumski

. fffw

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

AUl

mgr inz. Robert Chocian
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Szezegdlowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyzZe] wymienione] specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowsainiaja do:

projekiowania, sprawdzania projektdw architekioniceno-budowlanych i sprawowania nadzoro
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1.

Lol o

Foodnie z § 3 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia

budowlane upowasniajg do:

projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

& droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publiczaych, z wylaczeniem drogowych obickiow
inFynierskich oproce preepustow;

s droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz precpust;

sporzgdzania  projekin  zagospodarowania  dziatki lub  terenu w specjalnodei  drogowei,

7 zastrzeseniem & 3 ust, 2 ww. rozporzgdzenia,

Pan Adam Kalinowski

ul. Browarows 30

15-573 Baalystok

Gldwny Inspektor Wadzom Budowlanego

Rada Podlazkie) Okregowe) [2by InZynierdw Budownictwa
ag,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Robert Chocian
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® POLSKA
§ | -Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6LM-Q39-68V *

Pan Adam Kalinowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0181/09

adres zamieszkania ul. Browarowa 30, 15-573 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Fodpss jest pragiouy

mgr inz. Robert Chocian




URZAD WOJEWODZKT Biatystok dnia 1 grudnia 1975r.
w Bialrymstolu

Wydziak Gospodqui Terenowe;
i Ochrony Srodowiska

Nr  B1/203/75

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAIITA  ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 p.2, §5 ust.2, §7 i §13 ust.1 p.4b,.

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Brodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w, sprawie samodzielnych funkcji techniczy
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sig, Ze

Marek BARANOWSKTI

e e e e e

Ob.,

technik instalacji i urzgdzen sanitarnych

P —————————————— P SEEIHEEEEEE C

11 sierpnia 1948r. Staworowo pow.Sokdlka

e o e o i B e e o e o B S S i S e o e S T T e e e

urodzony dnia

posiada przygobowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-

—— s s A

Ob. ____Marek Baranowski N E ___ Jest upowafniony do:

sporzadzania projektédw instalacji sanitarnych o powszechnie
znaﬁych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicz-—
nych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiaza-
niach konstrukeyjnyche = - =

z up. WOJEWODY
YREKTOR WyB3Is

inZ, bud. Tgd. enryk Padobifski

T y
W B-stok naki, 5(}(} egz. zam.nr /‘,{/ ,_,_1?_;7‘] ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Robert Chocian
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URZ4D WOJEWODZKI ' : :
w Bialymstoku Biatlystok dnia 14 maja 1976r.

Wydziat Gospodarkl Terenowej
i Ochrony Srodowiska

Nr  B%/103/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownlctwie

Na podstawlie § 2 ust.2 p.2, §5 ust.2, §7 i §13 ust.q1 p.4a.

Rozporzgqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczy
nych w budownictwie /Dz,U.nr 8,poz.46/ stwierdza sig, Ze

Ob. * Marek BARANOWSKI

technik instalacji i urzadzen sanitarnych

urodzony dnia 11 sierpnia 1948r. Staworowo pow.Sokolka

poslada przygotowanie zawodowe, upowaﬁniajqcé do wykonywania samo-

dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnoéci inst.-inz., w zakresie sieci sanitarnych

Ob. Marek Baranowski

Jest upowazniony dos

sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia
terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.-

z up. WOJEWODY

DYREKTOR F—f DzZlAatU
y - . v 5 : o
s lqd. Hearyk Podobiriski

-

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Robert Chocian
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VM6-MQF-FP9 *

Pan Marek Baranowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0050/01

adres zamieszkania ul. Waszyngtona 14B m.134, 15-269 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Podpis jest pragiélowy

mgr inz. Robert Chocian



I1. Czesé rysunkowa
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Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastrukturg techniczng.

15000
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