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ZAKRES ROBOT

o Jednostka .
L.p. Wyszczegdlnienie ' ilos¢
miary
1 Budowa kablowej linii zasilajgcej system parkingowy kablem m 46 (72)
" |typu YKYZo 3x2,5mm? '
2. |Budowa kanalizacji teletechniczne;j km/kan 0,046
3. |Montaz studni SK-1 szt. 2
4. |Montaz systemu parkingowego kpl. 1
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1. Zakres robot:
1.1. Budowa kanalizacji kablowej,
1.2. Montaz urzadzen systemu parkingowego

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Kablowa linia energetyczna nN 0,4kV,
2.2. Istniejaca droga (ul. Lakowa), ciag komunikacyjny (chodniki), wjazd na posesje,
2.3. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kanat deszczowy, cieptociag, linie
energetyczne nN 0,4kV)

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejaca kablowa linia nN 0,4kV,
3.2. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna,
3.3. Droga na ktorej odbywa si¢ ruch kotowy, pieszy oraz wjazd na posesje.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Niebezpieczenstwo porazenia pragdem podczas prac na czynnych (wylaczonych spod
napigcia) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napigcia,

4.2. Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas montazu linii kablowej w
rozdzielni obiektowej,

4.3. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN, prace na
nowych 1 istniejacych urzadzeniach podtaczonych do sieci,

4.4. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:
— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drog
komunikacyjnych.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z
brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejno$¢ wykonywania prac 1 zagrozen na
budowie. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4. Brygadzista kierujagcy zespotem jest
zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym
dniu, wyznaczenie zadan poszczegoélnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego 1 zabezpieczajacego, w szczegoOlnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé
aby $rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z konserwatorem
instalacji elektrycznej obiektu. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikoéw Inwestora lub
wlascicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.



6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Prace w rejonie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich
srodkow bezpieczenstwa.

Prace w poblizu infrastruktury podziemnej (wodociag, cieplociag, linie energetyczne)
prowadzi¢ recznie.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komorkowy.

7. Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62
poz.288),

Instrukcjg  organizacji  bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47).



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy kanalizacji kablowej oraz systemu parkingowego
przy ul. Zlotej 4 w Bialymstoku

1. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora
» Projekt drogowy
» Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana w II kwartale 2021 r.
= Aktualny wyrys geodezyjny
* Obowigzujace przepisy i normy

2. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatdbw od podanych w projekcie
(zamienne), w przypadku, gdy w dokumentacji wskazane sa nazwy wtasne, pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkow okreslonych w
umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobow i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
po ich zabudowaniu na budowie.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektow wykonawczych branzy elektrycznej, wchodzacym

w sklad technicznej dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Ztotej 4 w Biatymstoku.

Projekt obejmuje:

- budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej wzdluz budowy budynku do zasilania urzadzen
szlabanu,

- wykonanie kablem typu YKYzZo 3x2,5mm? od Tablicy obiektowej TO.1 do puszki tgczeniowe]
zlokalizowanej w obudowie stupka szlabanu, kablowej linii zasilajacej o lacznej dt. 76 m
uktadanej w kanalizacji kablowej oraz korytkach elektroinstalacyjnych,

- montaz urzadzen szlabanu,

- wykonanie potaczen urzadzen.

4. Stan istniejacy

Na terenie wokoét budynku Centrum Edukacji Nauczycieli zlokalizowany jest parking dla
pracownikow wykonany jako nieutwardzony, bez wyznaczonych miejsc parkingowych. W zwigzku
z budowa nowego parkingu utwardzonego, projektuje si¢ nowe urzadzenia systemem parkingowego
— szlaban wjazdowy/wyjazdowy w celu ograniczenia korzystania z ww. parkingu jedynie przez
osoby upowaznione. Zasilanie urzadzen parkingu — szlabanu, odbywa¢ si¢ bedzie z Tablicy
obiektowej TO.1 zlokalizowanej w piwnicy budynku Centrum Edukacji.

Istniejace linie 1 urzadzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1.

5. Budowa kanalizacji kablowej
Projektowana kanalizacja teletechniczna ma zapewni¢ potaczenie projektowanych urzadzen
systemu parkingowego z Tablicg obiektowa TO.1 a takze umozliwi¢ w przysztosci komunikacje ze
szlabanem innych urzadzen technicznych.
W dokumentacji technicznej przewidziano utozenie:

- kanalizacji kablowej 1-otworowej do urzadzen systemu parkingowego - szlabanu.

Kanalizacje¢ kablowa zaprojektowano z rur HDPE @110/5. Zaokraglenie kanalizacji kablowej
pomiedzy studnig ST-1 a studnig ST-2 wykona¢ za pomoca rur gigtkich HDPE @110. Podobnie
wykona¢ podejscie rury do szlabanu. Potaczenie pomiedzy rurami ,,sztywna” i ,,gigtka” wykonaé z
zastosowaniem odpowiedniego kielicha taczeniowego. Wyjscie ze studni SK-1 w kierunku



budynku Centrum wykona¢ za pomocg rury sztywnej typu HDPE ©50. Koniec rury zaslepi¢
uszczelniaczem systemowym. PrzejScie rury przez S$ciang budynku Centrum zabezpieczy¢
uszczelniaczem systemowym, zapewniajagcym wodo i gazo-szczelno$¢ np.: certyfikowanym
przepustem np. typu HSI lub AQUA-PASS. W celu zminimalizowania ewentualnego przedostania
si¢ wody przez otwdr odcinek uktadanej rury pomigdzy budynkiem a studnia wykonaé z
nachyleniem 1% w kierunku studni.

Kanalizacj¢ zaprojektowano stosujac studnie prefabrykowane SK-1. Studnie winne posiada¢ otwory
umozliwiajgce wprowadzenie odpowiedniej ilosci rur. Pokrywy studni winne posiadaé
wywietrzniki. Studnie instalowa¢ po wykonaniu nowych kraweznikow oraz po geodezyjnym
wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzgdng terenu podang w projekcie drogowym.
Tras¢ projektowanej kanalizacji kablowej oraz lokalizacj¢ studni pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu - rys. nr E-1.

6. Zasilanie
Zasilanie elementéw systemu parkingowego — szlabanu, wykona¢ kablem typu YKYzo 3x2,5mm?
wyprowadzonym z puszki taczeniowej szlabanu w kierunku Tablicy obiektowej TO.1
zlokalizowanej w korytarzu piwnicy w rejonie wejscia do archiwum. Projektowane linie kablowe
na zewnatrz uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej, wewnatrz budynku w projektowanych
listwach instalacyjnych typu np. LHD 50x2 z jedna przegroda.
Tablice obiektowa wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenie odejsciowe — bezpiecznik nadpragdowy
1F np.: MBN116E BI10A.
Zasilanie fotokomorek wykona¢ przewodem typu UTP/FTP 4x2x0,5 kat. 6. Przewody uktada¢ w
ziemi w rurach ostonowych typu HDPE ©50. Przewody wprowadzi¢ do fotokomorki oraz do
puszki taczeniowej szlabanu. Stupki winne by¢ ustawione w odleglosci 0,5m od szlabanu w obu
kierunkach. Stupki malowane na kolor obudowy szlabanu.
Lini¢ kablowg na wejsciu 1 wyjs$ciu ze studni oraz przy wejsciu do urzadzenia oznakowaé w
czytelny 1 trwaly sposéb. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace m.in. symbol
kabla, oznaczenie kabla, potaczenie od ... do ..., dlugos¢, rok i znak uzytkownika.

7. Montaz systemu parkingowego
System zlokalizowany na przedmiotowym parkingu sktada si¢ z:
1) szlabanu (kpl. 1):
e zasilanie 230V,
stopien ochrony - IP 54,
zasilanie silnika: 24 V,
moc silnika: 300 W;
pobor pradu: 1,4A;
cykl roboczy: praca intensywna;
moment obrotowy: 600nM,
czas otwarcia: 4-8s,
modut awaryjnego otwarcia,
Lekkie rami¢ z gumg ochronng u dotu ramienia,
Dhugos$¢ ramienia szlabanu wjazdowego/wyjazdowego minimum 600 cm,
Dtugosci szlabandw powinny by¢ maksymalnie dtugie, bez mozliwosci przejazdu rowerem
przy zamknigtym szlabanie,
Naklejki odblaskowe i listwa LED umieszczone rownomiernie wzdtuz ramienia,
Intensywnos¢ pracy: min. 5 000 cykli na dobg,
Mechanizm bezolejowy,
Automatyczne otwarcie ramienia w przypadku zaniku zasilania musi nastapi¢ w czasie nie
dtuzszym niz 5 sekund,
e Mozliwo$¢ automatycznego, awaryjnego otwarcia szlabanéw bez uzycia dodatkowych
narzedzi,



e Obudowy szlabanu wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo, dopuszcza si¢
wykonanie fragmentow lub catosci ze stali nierdzewnej badz ze stali ocynkowanej
zabezpieczonej powloka antykorozyjng, malowanej proszkowo,

e Ramig¢ szlabanu ma by¢ wykonane z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, na
kolor biaty, z ostong gumowa w kolorze czerwonym zabezpieczajaca przed uszkodzeniem
karoserii pojazdu w przypadku kolizji. Ponadto szlaban musi by¢ wyposazony w system
bezpieczenstwa powodujacy automatyczng zmiang kierunku ruchu w przypadku wykrycia
oporu,

e Latwy demontaz szlabanu poprzez odkrgcenie §rub mocujacych.

2) stupka pod lustro fotokomoérki wraz z fotokomoérkg (4 szt.); stupki ustawione w odlegtosci
0,5m od szlabanu w obu kierunkach.

3) Piloty wjazdowo/wyjazdowe (10 szt.) Piloty wjazdowo/wyjazdowe powinny by¢ dwu
przyciskowe (jeden przycisk otwiera szlaban wjazdowy, drugi przycisk otwiera szlaban

wyjazdowy).

Rozmieszczenie elementéw systemu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1
oraz schemacie ideowym projektowanego systemu parkingowego — rys. nr E-2.

Montaz elementow systemu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Wszystkie prace wykonaé na podstawie dokumentacji techniczno — ruchowej producenta szlabanu.
Pierwsze uruchomienie powinien wykona¢ przedstawiciel producenta.

8. Montaz petli indukcyjnych

Do poprawnego dzialania systemu na wyjezdzie nalezy ulozy¢ petle indukcyjng wykonana
przewodem LgY 1,5. Projektowane wymiany petli wynosza ok. 3m dhugosci 1 60 cm szerokoSci.
Przewidywana ilo$¢ zwojow ok. 3 w petli. Nalezy ulozy¢ petle zgodnie z instrukcjg montazu. Ilo§¢
zwojow w petli, wzajemne odleglosci uzgodni¢ z dostawcg systemu. Przewody petli indukcyjnych
uktadaé¢ pomiedzy kostkami brukowymi na glebokosci ok.2,5cm od powierzchni. Nalezy zwrocié
uwage na odpowiednie utozenie kostki brukowej w miejscu lokalizacji petli. Przerwy pomiedzy
kostkami winne by¢ réwne i w linii prostej. Po wykonaniu petli szpary pomig¢dzy kostkami
zacementowac badz zala¢ specjalna masg uszczelniajaca.

9. Dzialanie systemu szlabanowego
Po podjechaniu pod szlaban kierowca otwiera szlaban za pomocg dedykowanego pilota. Szlaban
podnosi si¢ a kierowca wjezdza na parking. Szlaban zamyka si¢ automatycznie po przejechaniu
przez czujke fotokomorki.
Przy wyjezdzie kierowca podjezdza pod szlaban, aktywujac petle indukcyjng otwiera szlaban.
Szlaban zamyka si¢ automatycznie po przejechaniu przez czujke fotokomorki.
Dla pelnego zabezpieczenia przed niepoprawnym zamknigciem si¢ szlabanu przy
wjezdzie/wyjezdzie roznogabarytowych samochodow specjalnych dodatkowo zamontowane
zostang fotokomorki po obu stronach szlabanu w odlegtos$ci 0k.0,5 m od ramienia szlabanu.
W razie zaniku napigcia szlabany samoczynnie zostang podniesiono do goéry za pomoca
zamontowanego modutu awaryjnego otwierania z akumulatorami. Jest rOwniez mozliwo$¢ recznego
otwarcia za pomocg klucza.

10. Uwagi koncowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonywa¢ w terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy robot drogowych po docelowej niwelacji terenu zgodnie z projektem drogowym i
utozeniu kraweznikow. W pozostalych przypadkach glebokos$¢ ulozenia kanalizacji ustali¢ na
podstawie projektu drogowego uwzgledniajacego projektowane rzedne terenu,



Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
bez napigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Miasto,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postgpowaé zgodnie
z zasadami 1 przepisami tj. zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne,

Calos¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, PN-76/E-05125, N SEP-E-003, N
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z
wymaganiami miejscowego Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok,
Doktadng lokalizacje istniejacych urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej ustali¢
wykonujac wykopy kontrolne,

W poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywac re¢cznie,

Trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacje studni wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary tj. pomiary skuteczno$ci samoczynnego wyltaczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej oraz przeglad standardowy. Pomiary winny
by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiardéw. Przeglady i1 pomiary moga byc¢
wykonane tylko przez uprawnione osoby,

Naruszone nawierzchnie poza zakresem opracowania przywroci¢ do stanu pierwotnego,

Przy wykonywaniu kanalizacji oraz systemu parkingowego stosowaé materiaty i urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania,

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia
przyklad spelniajacy wszystkie niezb¢dne wymagania techniczne okreslone w wytycznych i
ustaleniach z Inwestorem. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw
materialow niz podane w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania
parametréow technicznych i jakosciowych - wylacznie za zgodg Inwestora oraz
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ Inwestora oraz ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materialow, wyrobow i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem
po ich zabudowaniu na budowie,

Kompletna dokumentacja techniczna zostata pozytywnie uzgodniona przez Inwestora,

Opis techniczny stanowi integralng czg¢s¢ projektu.

projektant:

mgr inz. Tomasz Surowiec

opracowanie:

mgr inz. Sebastian Rucinski



ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALIZACJI KABLOWEJ

Lp. Wyszczegoblnienie Jedn. |ilos¢
1 |Studnia SK-1 z pokrywa szt. 2
2 |Rura ostona gladka sztywna HDPE 110/5 m. | 36
3 |Rura ostonowa gietka o §rednicy @ 110 m 10
4 |Rura ostona gtadka sztywna HDPE 50 m 1
5 |Uszczelniacz systemowy gazo i wodoszczelny na rur¢ @ 50 (* wg opisu szt. 1

technicznego)

6 |Dlawica czopowa na rur¢ @ 110 (* wg opisu technicznego) szt. 4
7 |Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru pomaranczowego szerokosci 0,4m m 50
ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU PARKINGOWEGO
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | ilos¢
1 [Kabel miedziany YKYzo 3x2,5mm? m.b. | 72
2 |Palczatka termokurczliwa na kabel trzyzylowy 2,5mm? szt. | 2
3 |Listwa elektroinstalacyjna typu np.: LHD 50x2 m 10
4 |Wylacznik nadpradowy MBN116E B10A szt. 1
5 |Kabel UTP/FTP 4x2x0,5 kat. 6 m 16
6 [Przewod LgY 1,5 /do petli indukcyjnej/ m | 35
7 |Rura ostonowa gtadka sztywna HDPE 50 m 6
8 |Rura ostonowa gigtka HDPE 50 m 2
9 |Dtawica czopowa na rurg @ 50 (* wg opisu technicznego) szt. | 2
10 |Szlaban wjazdowy/wyjazdowy (* wg opisu technicznego) kpl. | 1
11 [Stupki pod lustro fotokomorki wraz z fotokomorka (* wg opisu technicznego) szt. | 4
12 |Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. | 55
13 |Bednarka FeZn 25x4 m. 3
14 |Uziom typu Galmar: kpl. | 1
pret Galmar %7, 1=1,5m, - szt. 6
zlaczka %47, - szt. 6
glowica pograzajaca %", - szt. 2
grot stalowy - szt. 2

nakretka montazowa - szt. 2




