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l. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT 

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt 
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

II.  UWAGI KOŃCOWE

KODY CPV:
34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 Układanie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
ZE - zakład energetyczny
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy
MGiE - Ministerstwo Górnictwa i Energetyki
MBiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych



I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU
ROBÓT

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót związanych z  budową kanalizacji kablowej oraz systemu parkingowego na  ul. Złota 4, Białystok  –
obręb nr 17 Bojary, dz. nr 420/5.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  (SST) stosowanej  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji
robót. Zawiera w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania
robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych
robót. Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupełnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar Robót.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu

następujących prac: 
a) wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli
b) montaż i podłączenie elementów systemu
c) rozruch i oprogramowanie systemu
d) przeszkolenie obsługi

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz

ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennikiem budowy oraz  po  dwa
komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.4.2. Dokumentacja techniczna kontraktu
Wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. Projekt budowy w zakresie

urządzeń elektrycznych, przedmiar (nakłady rzeczowe) robót elektrycznych, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót elektrycznych.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione

choćby  w  jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  wykonawcy  tak,  jakby  były  zawarte  w  całej  dokumentacji.  W
przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  następująca  kolejność  ich
ważności:

1)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2)  dokumentacja projektowa
3)   przedmiary robót (nakłady rzeczowe)

Wykonawca  robót  musi  wykazać  się  niezbędnymi  uprawnieniami  w  zakresie  prowadzenia  robót
instalacyjnych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  robót  specjalistycznych  w  zakresie  instalacji  elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacji  technicznej  winny  być  uważane  za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w
ramach dopuszczalnych tolerancji.  Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne  z  tymi  dyspozycjami  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość,  to  takie  elementy  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  obowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  terenu

budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca
przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia,  uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt



organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie  prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowiązek  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  na  terenie  placu  budowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.)

1.4.5. Przekazanie placu budowy
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać się z obiektem

budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie kontraktowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę robót  oraz za wszelkie materiały  i  urządzenia do nich

używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w stanie zadowalającym aż do
momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie
Inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  obowiązujące  podczas  wykonywania  prac  budowlanych

przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca będzie  przestrzegać praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe - zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w
„Wymaganiach ogólnych”.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaj materiałów
Podstawowe elementy i urządzenia stanowiące kompletny system spełniający wymagania postawione w

założeniach projektowych należy dobierać zgodnie z wykazem materiałów w przedmiotowym projekcie. Pozostałe
materiały  mogą  być  zamieniane  po  konsultacji  z  projektantem  pod  warunkiem  zastosowania  ścisłych
odpowiedników posiadających wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany
systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora. Wymagane są pisemne wytyczne Projektanta
lub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostaną ujęte wskazówki co do wykonania zmiany.

2.2. Transport i składowanie
Zastosowane materiały nie wymagają szczególnych warunków transportu i składowania. Należy stosować

się do zaleceń producenta.

2.3. Kontrola jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  użytych  do  realizacji  robót.  Wykonawca

zobowiązany jest do oceny jakości materiałów dostarczanych przez producenta i  ich zgodności z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

a) rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta
b) rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na budowę
c) atestu (zaświadczenia o jakości)
d) oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy
e) dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór 
Inwestorski wątpliwości



Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w:
- zaświadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.

2.4. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych
oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  określonego  materiału  z  określonego  źródła  nie
oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych winien podać
inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.

2.5. Kable
Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z

zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. Przekrój  żył kabli  powinien być dobrany w
zależności  od  dopuszczalnego  spadku  napięcia  oraz  powinien  spełniać  wymagania  skuteczności  zerowania  w
instalacjach  zerowanych  wg  zarządzenia  Ministra  Przemysłu.  Bębny  z  kablami  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

2.6. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.

2.7. Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii

kalandrowanej  z  uplastycznionego  PCW o  grubości  od  0,4  do  0,6  mm,  gat.  I.  Dla  ochrony  kabli  o  napięciu
znamionowym  do  1  kV  należy  stosować  folię  koloru  niebieskiego.  Szerokość  folii  powinna  być  taka,  aby
przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

2.8. Przepusty kablowe
Przepusty  kablowe powinny  być wykonane  z  materiałów niepalnych,  z  tworzyw sztucznych  lub  stali,

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty
powinny  być  dostatecznie  wytrzymałe  na  działanie  sił  ściskających,  z  jakimi  należy  liczyć  się  w  miejscu  ich
ułożenia.  Wnętrza  ścianek  powinny  być  gładkie  lub  powleczone  warstwą  wygładzającą  ich  powierzchnię,  dla
ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polietylenu
HDPE o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 50 mm dla kabli do 1 kV.. Rury stalowe powinny odpowiadać
wymaganiom  normy  PN-80/H-74219,  a  rury  PCW  normy  PN-80/89205.  Rury  na  przepusty  kablowe  należy
przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.9. Przewody układane w kanałach i w rurach elektroinstalacyjnych PCV
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:

� rozwinięcie przewodu,
� sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji,
� odmierzenie,
� cięcie,
� otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych,
� otwieranie i zamykanie kanałów i listew elektroinstalacyjnych,
� wciągnięcie przewodów.

2.10. Montaż urządzeń peryferyjnych systemów.
Załączone  w  projekcie  schematy  blokowe  są  wystarczającym  dopełnieniem  niniejszej  specyfikacji  i

dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:

� wyznaczenie miejsca urządzeń systemu parkingowego itp. na podstawie dokumentacji projektowej
� montaż obudów systemu parkingowego,
� wprowadzenie do obudowy osprzętu przewodów,
� wykonanie połączeń przewodów na zaciskach urządzenia,
� zarobienie odpowiednich końcówek na przewodach sygnałowych
� ustawienie urządzeń zgodnie z ich instrukcją montażu oraz wymaganiami projektu,
� zamknięcie obudów.



2.11. Uruchomienie i testowanie systemu
Uruchomienie  i  testowanie  systemu  powinno  być  powierzone  wyspecjalizowanemu  wykonawcy.  Przy

konfiguracji  i  ustalaniu  szczegółowego  przeznaczania  systemu  należy  konsultować  się  z  bezpośrednim
użytkownikiem systemu, którego należy po zakończeniu prac instalacyjnych przeszkolić z zakresu obsługi systemu.

2.12. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac

budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca
prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem.

2.13. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych,

przewietrzanych  i  dobrze  oświetlonych.  Gospodarkę  materiałami  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi
gospodarki  materiałowej  dla  przedsiębiorstw  budowlano-montażowych  i  wytycznymi  dla  przedsiębiorstw
wykonujących  elektryczne  roboty  instalacyjne-montażowe.  W  przypadku  braku  takich  wytycznych,  wytyczne
gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy  powinny  być  opracowane  przez  generalnego  wykonawcę  robót  lub
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj  robót  w porozumieniu z  kierownikiem budowy.  Sposób składowania
materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju
materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych,  suchych,  przewietrzanych i  oświetlonych.  Rury należy składować w wiązkach w pozycji  stojącej
pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i

sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca
jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość

wykonywanych  robót.  Materiały  przewożone  na  środkach  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  kablowych  należy  przeprowadzić  kontrolę  przygotowania

podłoża, zakończenia robót stanu surowego, i  osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczęciem
wykonywania montażu należy przeprowadzić dodatkowo kontrolę zakończenia robót instalacyjnych. Podłoże musi
być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane tynkiem podkładowym lub wyrównane
zaprawą.

5.2. Zasady ogólne
Przy  wykonywaniu  robót  kablowych  należy  przestrzegać  ogólnych  zasad  prowadzenia  kabli.  Należy

szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli energetycznych, a jeżeli
zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. Montaż urządzeń należy wykonywać w sposób
estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem aranżacji pomieszczeń.

5.3. Rowy pod kable
Rowy  pod  kable  należy  wykonywać  za  pomocą  sprzętu  mechanicznego  lub  ręcznie  w  zależności  od

warunków  terenowych  i  podziemnego  uzbrojenia  terenu,  po  uprzednim  wytyczeniu  ich  tras  przez  służby
geodezyjne.  Istniejące  nawierzchnie  należy  zdemontować,  a  następnie  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  z
wykorzystaniem zdemontowanych wcześniej materiałów. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju
kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, czyli
0,6m, powiększoną o 10 cm na podsypkę z piasku.

5.4. Układanie kabli
Ogólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,
rozciąganie itp.  Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki  ostrożności  zapobiegające uszkodzeniu
innych  kabli  lub  urządzeń  znajdujących  się  na  trasie  budowanej  linii.  Podczas  przechowywania,  układania  i



montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez
nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:

a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

W  przypadku  kabli  o  innej  konstrukcji  niż  wymienione  w  pozycji  a)  i  b)  temperatura  otoczenia  i
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła
ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.

Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
e) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce

ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji
papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,

f) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce
ołowianej  oraz w przypadku kabli  wielożyłowych skręcanych z kabli  jednożyłowych o liczbie  żył  nie
przekraczających 4.

5.5. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach

kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na
dnie  wykopu  kamiennego  lub  w  gruncie,  który  mógłby  uszkodzić  kabel,  ani  bezpośrednio  zasypywać  takim
gruntem. Kable krzyżujące się z mediami podziemnymi należy układać w rurach osłonowych, a kable biegnące pod
drogami układać w rurach osłonowych wykonanych metodą przecisków. Kable należy zasypywać warstwą piasku o
grubości  co najmniej  10 cm, następnie  warstwą  rodzimego  gruntu o  grubości  co  najmniej  15 cm,  a  następnie
przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Grunt należy
zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
kabla powinna wynosić nie mniej niż 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem
kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach
mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym
1 kV.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne (wytrawione
w plastiku) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod drogą. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co
najmniej:

� symbol kabla,
� oznaczenie kabla,
� połączenie od ... do,
� długość,
� rok ułożenia kabla,
� znak użytkownika.

Wymaga  się  przy  latarniach  oświetleniowych  pozostawienie  1,5-metrowych  zapasów eksploatacyjnych
kabla.

Na  końcach  kabli  odpływowych  w  szafce  oświetleniowej  zastosować  końcówki  oczkowe.  W słupach
oświetleniowych oraz w szafkach oświetleniowych kable należy zabezpieczyć tzw. palczatkami termokurczliwymi
dobranymi odpowiednio do przekrojów kabli.

5.6. Układanie przepustów kablowych
Przepusty  kablowe  należy  wykonywać  z  PCW lub  (HDPE).  Przepusty  kablowe  należy  układać  przy

skrzyżowaniu  z  istniejącą  podziemną  infrastrukturą  techniczną,  pod  jezdniami,  wjazdami,  ścieżką  rowerową,
chodnikiem  oraz  w  miejscach,  gdzie  kabel  narażony  jest  na  uszkodzenia  mechaniczne.  W jednym  przepuście
powinien być ułożony tylko jeden kabel.

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie,  mierzona od powierzchni  terenu do górnej
powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 60 cm - w terenie bez nawierzchni i min. 100 cm od nawierzchni
drogi  (niwelety)  przeznaczonej  do  ruchu  kołowego.  Ułożenie  przepustów  na  skrzyżowaniu  z  istniejącą  siecią
energetyczną zostało przedstawione na rysunku w dokumentacji technicznej.



Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż
powinna wynikać z warunków określonych przez zarządcę drogi (minimum 1,1m) dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o  konstrukcji nierozbieralnej,  przepusty powinny być
wykonywane  metodą  wiercenia  poziomego,  przewidując  przepusty  rezerwowe dla  umożliwienia  ułożenia  kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione specjalnymi uszczelniaczami lub dławicami
czopowymi uniemożliwiając przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. Kontrola

polega na:
a) Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami bieżącymi
b) Sprawdzeniu  kompletności  i  estetyki  montażu  zgodnie  z  przedmiotowym  projektem  i  ustaleniami

bieżącymi. Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje się
deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami
lub aprobatami technicznymi.

c) Sprawdzenie poprawności podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną.
d) Sprawdzenie spełnienia założeń funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie prób i symulację na

etapie testowania.

Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie z
procedurą  usuwania  niezgodności.  Procedura  usuwania  niezgodności  ,  stosowane  materiały  powinny  być
akceptowane przez Nadzór Inwestycyjny.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. Jednostką obmiarową

jest 1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urządzeń i elementów instalacji objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:

a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
b) odbiór ostateczny (całego zakresu prac)
c) odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i
badań  jakościowych.  Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  na  podstawie  oceny  wizualnej  i  funkcjonalnej
instalacji dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w
specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”.

Podstawę odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty:
� dokumentacja techniczna
� dziennik budowy
� zaświadczenia o jakości materiałów i  wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu,  certyfikatu

jakości lub deklaracji zgodności
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów
� protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót
� wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny
� ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. Płatność 

za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie 
pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

-  PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia
-  PN-93/E-08390.14  Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania
-  PN-EN 50130-4:2002- Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy

wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i
osobistych

-  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania
podstawowe



-   PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

-  PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
-  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
-  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
-  PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV.

Ogólne wymagania i badania.
-  PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
-  BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
-  BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
-  PN-90/E-06401  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe  –  Osprzęt  do  kabli  o  napięciu

znamionowym nie przekraczającym 30 kV
-  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
-  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

3. Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dnia  26.11.1990  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 r.

4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.


