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Warunki  techniczne Urzgedu Miejskiego w  Biatymstoku Departament Gospodarki Komunalnej DGK-
1I1.7021.1.169.2021. WL z dnia 29 czerwca 2021r

Aneks z dnia 22 lipca 2021

Dokumenty poswiadczajace przygotowanie zawodowe i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

II. Czgé¢ graficzna

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 Rys.1

2. Profil kanalizacji deszczowej skala 1:100/500 Rys.2
Rysunki szczegétowe:

3. Spos6b utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PVC i PEHD Rys. A
4. Schemat studni betonowej @1200mm Rys. B
5. Wpust uliczny $ciekowy z osadnikiem o $rednicy DN 500mm Rys. C

6. Schemat regulatora przeptywu Rys. D



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowi umowa zawarta pomig¢dzy Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0
i Inwestorem.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiot opracowania stanowi Projekt Wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,
niezbgdnych do wykonania inwestycji pn:
Budowa parkingu przy ulicy Ztotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastrukturg techniczna.
Zakres opracowania obejmuje cz¢$¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.
3. Materialy wyjsciowe do opracowania
Materiaty wyj$ciowe stanowig:
¢ Umowa z inwestorem,
e Mapa do celéw projektowych
*  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
*  Obowiagzujace przepisu, normy oraz wytyczne,
*  Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace
e Badania techniczne podioza gruntowego
*  Projekt drogowy
*  Odpis protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia
e Warunki techniczne,

4. Dane ogolne

4.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czg¢$ci miasta Bialegostoku na osiedlu Bojary
w poblizu ul. Ziotej oraz Lakowej. Dziatka objeta inwestycja (nr ewid. 420/5) jest czgSciowo niezagospodarowana
i pelni funkcje parkingu dla pracownikéw i klientéw Centrum Edukacji Nauczycieli w Biatymstoku. Na obszarze
objetym inwestycja obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwata Nr LI/800/18
Rady Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2018 roku.
Na dziatce nr 420/5 znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie terenu:
* kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

* kablowa sie¢ energetyczna,
* sie¢ wodociggowa,

* siec¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ cieplownicza.

4.2. Warunki gruntowo wodne

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano, jako proste, a obiekt budowlany (parking)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Wykonano rozpoznanie geotechniczne gruntéw budujacych podioze, ktére stanowi oddzielne opracowanie.

Wiercenia wykonano §widrem recznym do glebokosci 3 m w dniu 12.05.2021r.

W trakcie wiercen dokonywano na biezaca makroskopowej oceny przewiercanych gruntéw zgodnie z normami:

PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe,

PN-B-02481:1998- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu,

PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM Warszawa 1998

Grupe nosnosci Gi okreslono na podstawie oznaczenia rodzaju i wlasciwosci gruntéw zalegajacych pod pakietem
gruntéw antropogenicznych (nasyp niekontrolowany — zbudowany z mieszaniny piasku pylastego, zwiru, gruzu
ceglanego i otoczakéw — podlegajacego wymianie) pod wzgledem wysadzinowos$ci zgodnie z ,,Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” — zatacznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.

Pakiet gruntéw antropogenicznych (nasyp niekontrolowany) nalezy uzna¢ za nienadajacy si¢ na podloze pod
nawierzchni¢ parkingu.

Podloze¢ badanej posesji zaliczono do grupy no$nosci G1 i G4.

Zaleca si¢ do glebokosci 60 cm ponizej spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi i placu parkingowego
(nawierzchnia i podbudowa) wymiang¢ gruntu do grupy no$nosci G1.

4.3. Charakterystyka projektowanej ulicy

Zaprojektowano jezdnie manewrowa szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Wzdtuz jezdni
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zaprojektowano 28 miejsc postojowych o dlugos$ci 5,0 m i szerokosSci 2,5 m. oraz 2 miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m. Wiaczenie komunikacyjne zaprojektowano od ul. Lakowej poprzez
zjazd publiczne szeroko$ci 5,0 m z zaokraglonymi krawgdziami o promieniu 5,0 m.

Parametry techniczne projektowanej drogi manewrowej
e kategoria ruchu —-KR2,

e szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

Zestawienie projektowanych powierzchni.

Droga manewrowa 603m’
Miejsca postojowe 388m’
Chodnik 46m’

4.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia manewrowa:

»kostka betonowa (Ceietka) SZATA ..........ovieruieriieiieiieieee et -8 cm
»podsypka cementowo-piaskoOWa 114 .....cc.ooiiiiiiiiiiii e -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem Csg/3p .. ...eeeeeeverenenerenerieereeneenees -25cm
»warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR >20% ........cccccevevininencnceeeneense. -60 cm
2=97cm
Miejsca postojowe:
»kostka betonowa (cegielka) CZEIWONA ..........eecuieiiieiiiieciieciiee ettt -8 cm
»podsypka cementoWo-PiaskoWa 1:4 ......ccoooiiiiiiieiiceeee et -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem Csp/30 ...eeveerveerveereereeneeneeserreeneennes -25cm
»warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR >20% ........cccecuevevenininenceeeneense. -60 cm
2=97cm
Chodnik:
P KOSTKA DEIOMOWA .....eviieieiieiieiecte ettt ettt ettt e et et esbeebeesbeesaesseesseesseesbeesseessesssessaesseesseensesseenens -6cm
»podsypka cementoWO-PIaSKOWa 1:4 .. ....coiiuiiiieiieiieiece ettt -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem Csp/30 ...eeeeeveerveereeneeseereeserneereenes -25cm
¥=35cm
Zjazd:
P KOSTKA DELOTMOWA ....veiiuiiieiieeiieetee et eiee et e et e et e e bt e ebeeebeeebeeeaseeesbaeassesenbaeasseeensaeanseesnsaeasseesnseeansenan -8 cm
»podsypka cementowo-piaskoOWa 114 .....cc.ooiiiiiiiiiiie et -4cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem Csg/3p .. ...eeeeeeverenenerenesieereeneeneas -25cm
¥=37cm

Przed ulozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zage$ci¢ podloze gruntowe do
wspétczynnika Is>1,0 dla nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i zjazdu oraz 1s>0,97 dla pozostatych nawierzchni.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1. Rozwigzania projektowe
W oparciu o warunki techniczne zostal ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wod
opadowych z projektowanej dziatki przy ulicy Ztotej w Biatymstoku.
Tras¢ projektowanego kanatu deszczowego przewiduje si¢ do istniejacej studni deszczowej znajdujacej si¢ w ulicy
Lakowej.
Trase kanalu deszczowego projektuje si¢ na odcinku:
- od Studni istniejacej Dist do studni Dr w ulicy Lakowej (przylacze)
- od studni Dr do D5 na Dzialce inwestora oraz przylacza wpustéw deszczowych (Wp1-Wp3). (inst zewngtrzna)
5.2. Opis projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowe] powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt
do odbioru.
Przytacze wykona¢ z rur o $rednicy DN200mm zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8, taczonych na kielichy
i uszczelki gumowe.
Przy potaczeniach rur z istniejagcymi studzienkami betonowymi nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego
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z uszczelka gumowa.

W celu utrzymania nat¢zenia zrzutu nieprzekraczajacego odptywu wéd do ilosci zblizonej do odptywu jak ze
(zlewni naturalnej) z zagospodarowanego terenu oraz zretencjonowania $cieku zaprojektowany zostal regulator
przeptywu do 1 I/s — np: RRP-H 00100-110 retencja.pl lub co najmniej réwnowazny. Regulator przeptywu
wbudowaé w projektowang studni¢ Dr wg rysunku szczegétowego.

Rury musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy wykonanie nietypowych podlaczen i
dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelno$¢ catego uktadu.

Elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:

Aprobat¢ Techniczng ITB i IBDiM - rury, ksztattki.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewngtrznej, ktéra uniemozliwia doktadne
wykonanie zageszczania obsypki wzdluz i wokét rury z pkt. widzenia dtugotrwalej i bezawaryjnej pracy rurociggu oraz
jednakowa ochron¢ warstwy przewodzacej medium na calej dtugosci rury.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami musza stanowi¢ system szczelny. Wszystkie parametry
muszg by¢ potwierdzone stosowna Aprobata Techniczng.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialu réwnowaznego.

Przy potaczeniach rur z istniejgcymi studzienkami betonowymi nalezy stosowac przejscia szczelne typu tulejowego
z uszczelka gumowa.

Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomoca wiertnicy o $rednicy dostosowanej do $rednicy przewodu.

Laczna dlugo$¢ przewoddéw przylacza kanalizacji deszczowej wynosi:

Eaczna dtugo$¢ przytacza wynosi:
DN 200mm PVC 6,0m
Regulator przeptywu 1szt.

5.3. Opis projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowe] powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt
do obrotu.

Przytacza wpustéw deszczowych o §rednicach DN 200mm i DN 315 zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SN8,
Iaczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanaty deszczowe o $rednicach DN600Omm zaprojektowano z rur strukturalnych z jednorodnego polietylenu PEHD
(SN 8 kN/m” wg PN-EN ISO 9969).

Rury musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy wykonanie nietypowych podtaczen
i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelno$¢ catego uktadu.

Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

Aprobate Techniczng ITB i IBDiM - rury, ksztaltki, studnie.

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnetrznej, ktéra uniemozliwia dokladne
wykonanie zageszczania obsypki wzdluz i wokét rury z pkt. widzenia dtugotrwalej i bezawaryjnej pracy rurociagu oraz
jednakowa ochron¢ warstwy przewodzacej medium na calej dtugosci rury.

Projektowany kanal deszczowy wraz ze studniami i wpustami muszg stanowi¢ system szczelny. Wszystkie
parametry musza by¢ potwierdzone stosowna Aprobatg Techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu réwnowaznego.

Na uzbrojenie skladajg si¢: studnie kanalizacyjne z elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych
zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy @ 1200 mm, przelotowe, potaczeniowe wykonane z betonu klasy C-40/50,
o nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci WS8.

Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowang dennice monolityczna wykonang jako jeden odlew z betonu
samozageszczalnego SCC. Minimalna grubos¢ $cianki dennicy to 150mm.

Przytacza rur- systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowane;j,

- uszczelki wklejanej w Sciank¢ dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami po$rednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokos$ciach 250, 500, 750, 1000 mm.
Kregi posiadaja szerokie szczeble zlazowe w kolorze zéttym, montowane fabrycznie, w ukladzie drabinkowym
o rozstawie pionowym 250mm.

Zwienczenie studni projektuje si¢ przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej, jako odlew z betonu samozageszczalnego (element aczacy
w sobie funkcj¢ pokrywy i pier§cienia odcigzajacego) montowane na podbudowie betonowej, ktoéra nalezy zdylatowac
ze §ciang studni rewizyjnej np. ta§mg izolacyjng przyscienng.

Stopnie wtazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Regulacj¢ wlazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych umozliwiajacych regulacje
wysokosci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej. Wtazy zeliwne szare cigzkie kl.D400 o masie min.150kg
z zabezpieczaniem przed kradzieza ( na zawiasach).
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Otwory w kregach betonowych wykona¢ za pomoca wiertnicy o $rednicy dostosowanej do $rednicy przewodu.

Do ujegcia wéd deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studzienki wpustéw deszczowych z rur betonowych @
0,5m z osadnikami piasku i szlaméw h=1m lub gotowych prefabrykatéw betonowych z bet/c35/45. Wpusty uliczne
zeliwne typowe kl1.D400 o wym. 400x600mm z zabezpieczaniem przed kradzieza (na zawiasach). Wpusty posadowié
na pierscieniach odcigzajacych. Przy potaczeniach rur PVC ze studniami nalezy stosowaé przejscia szczelne typu
tulejowego z uszczelka gumowa.

Laczna dlugo$é¢ poszczegdlnych przewoddw wynosi:

Kanaty gléwne:

DN 600mm PEHD 75,0m
L.aczna dlugos¢: 75,0m
Przykanaliki:

DN200mm PVC 4,5m
DN315mm PVC 4,0m
L.aczna dlugosé: - 8.5m

Ilo$¢ studni kanalizacyjnych wynosi:

?1,2 m bet. 5 Szt.
?1,2 m bet. z regulatorem przeptywu 1 Szt.
Tlo§¢ wpustéw wynosi: 3 Szt.

6. CZESC OBLICZENIOWA
6.1. Charakterystyka woéd opadowych

Ilo$¢ wdd opadowych w roku oraz stgzenia zanieczyszczen okreslono na podstawie opracowania ,,Zasady ochrony
Srodowiska w projektowaniu budowie i utrzymaniu drég — dziat 07 — Ochrona wéd w otoczeniu drég — wydane przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych W-wa 1993 rok oraz normg¢ ,,Odwodnienie drég”- PN-S-02204.

Do powierzchni zlewni odwadnianej poprzez projektowang kanalizacje deszczowa do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej Dist zaliczono: teren dziatki 420/5

Zlewnig¢ okre$lono na podstawie uksztattowania terenu.

Zgodnie z § 17 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekéw, a takze odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych, wody
opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni m. in. drég gminnych moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi
bez oczyszczenia.

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie regulatora przeptywu(przeptyw wynosi 1 I/s).

Zanieczyszczenia w wodach opadowych i roztopowych nie przekrocza warto$ci dopuszczalnych wg.
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

- zawiesina <100 mg/dm3

- substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym <15 mg

Tlo$¢ wéd opadowych okreslono wg wzoru:

Q=qxFx¢[l/s]

Gdzie:

¢ - wspétczynnik sptywu powierzchniowego

q - nat¢zenie deszczu [l/s/ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

Wspétczynnik sptywu ¢ przyjeto wg PN-S-02204 pkt. 4.1.3. i wg ,,Budowa Miejskich Sieci Kanalizacyjnych”
W. Blaszczyk, H. Stamatello) j/n:

- dla nawierzchni z kostki bet. $=0,9

E.acznie powierzchnia zlewni dla istniejacego wylotu kanalizacji wynosi 1037 m* (0.1037 ha) w tym:

- naw. z kostki bet./bet. — 1037 m*

Zredukowana powierzchnia zlewni wynosi:

Fzred = 1037 0,9 = 933,3m2 - 0,0933ha

6.2. Tlos¢ wod opadowych
Maksymalny sptyw wdd opadowych:

l
Qmax = q* Fzred = 210 +0,0933 = 19,593 [E]

q — nat¢zenie miarodajne opadu deszczu; przyjeto q=210 [l/s/ha] dla czasu trwania deszczu obliczeniowego t=15



min, prawdopodobienstwa wystapienia deszczu p=50%

Maksymalny godzinowy zrzut §ciek6w :
0 m3 m3
=109,1 |—| = 10,0303 5

6
Vinax = Qmax * 15 * 100 h

Sredni roczny zrzut $ciekw :
3
m
Vér,.:H'B F210 [m]

gdzie:
H - $rednioroczna wysoko$¢ opadéw; przyjeto H=600 mm
B — wspdétczynnik zmniejszajacy ze wzgledu rodzaj podtoza; przyjeto B=0,95
F, — powierzchnia catkowita zlewni zredukowanej,
3
Vg r =600-0,95 -0,0933-10 = 531,981 [m_]
rok
Sredni dobowy zrzut $ciekéw :

_ Vérr _ m3
Vir = 365 = 1457 [doba

6.3. Ilos¢ wod z terenéw utwardzonych

Do obliczenia ilosci wod opadowych z terenéw utwardzonych odprowadzanych do systemu kanalizacji przyjeto
nawierzchni¢ z kostki bet. (wg rysunku 1)
Fzred = 1037 0,9 = 933,3m2 0,093 ha

l m3
Q = q* Fueqg = 210%0,093 = 12,6;9 0’126T

Zredukowana powierzchnia zlewni wynosi: F,.q = Zy x F = 0.093 ha
L . L. . 1 1
Wspdtczynnik opdznienia odptywu ¢ = = Son = 1,485
gdzie:
¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu [-]
F - powierzchnia zlewni [ha]
N — wspétczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, réwny od 4 do 8 [-]
Q=0¢xqxZyx F=1485x210x 0,093 = 29,00 [dm?/s]
Dobdr regulatora.
Tlo$¢ wéd ze zlewni projektowanej: 29,0 dm’/s
Zlewnia naturalna: przyjeto wspétczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych 0.9
Q=0¢xyyxqxF=1485x0.9x210x 0,093 = 26,10 ~26 [dm’/s]
Wymagana retencja o maksymalnym wyptywie ze studni z regulatorem przeptywy 1 dm®/s
V =900s x (26-1) = 22500 dm’® = 22,5 [m’]
Retencja kanatowa i studzienek kanalizacyjnych

VR:ZH:)Z' L= -x0.22 45+ n-xfsz 44 1-x0.6>

D2 . 2 . 2
Ve=3l2. = D82 g4 IX05%, 3 =737
4 4 4

Ve = 21,65+7,37 =29,02 m®

-75 = 21,65 m3

Rezerwa retencji Ve-V = 29,02-22,5 = 6,52m’

6.4. Opis urzadzen do kontrolno-pomiarowych $ciekéw deszczowych
W celu utrzymania nat¢zenia zrzutu nieprzekraczajacego odptywu wéd do ilo$ci zblizonej do odptywu jak ze
(zlewni naturalnej) z zagospodarowanego terenu oraz zretencjonowania §cieku zaprojektowany zostal regulator
przeptywu do 1 I/s — np: RRP-H 00100-110 retencja.pl lub co najmniej réwnowazny. Regulator przeptywu
wbudowaé w projektowana studni¢ Dr wg rysunku szczegétowego.
Opis urzadzenia:
+  przepustowos$é maksymalna urzadzenia: Q=1 dm’/s przy wysokosci spigtrzenia w studni 1,10m
e minimalna $rednica studni g: 1200mm
* minimalny otwdér montazowy w pokrywie zbiornika: g 600mm
*  drednica odptywu: DN 200mm
*  gatunek stali 1.4301

6.5. Wylot do studni

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano wylot do istniejgcej studni:
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Projektuje si¢ odprowadzanie woéd deszczowych do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy
ulicy fakowej w Bialymstoku.
Wiaczenie do studni wykona¢ szczelne, oraz nalezy wykona¢ ponad istniejaca kineta studni.

7. Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej
7.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejSciem na teren budowy wykonawca powiadomi wlascicieli istniejacego uzbrojenia
o terminie rozpoczgcia robot. Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiérki nawierzchni drogowych i
niezagospodarowanych terenéw zostaty ujete w opracowaniu drogowym

Przed przystapieniem do robdt technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet studni, do ktérych
podiaczane beda projektowane przewody. W razie réznic miedzy stanem faktycznym a rzednymi odczytanymi
z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowaé rzedne wiaczenia projektowanych sieci.

Nalezy uwzgledni¢ usunigcie kolizji w przypadku wystapienia kolizji pomigdzy projektowang a istniejaca
infrastruktura w razie réznic mi¢dzy stanem faktycznym a rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego.

7.2. Roboty ziemne

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa ( plan sytuacyjny). Projektuje si¢
wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym certyfikat bezpieczenstwa, glebione
mechanicznie koparka podsiebierng 0,60 m’,na odktad. Wytyczenie trasy i state punkty niwelacyjne powinny wykonaé
stuzby geodezyjne w sposéb trwaly, zgodnie z opracowana dokumentacja wykonawczg po przyjeciu placu budowy
przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejagce w terenie punkty
osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych urzadzeniami
dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywac¢ bezpieczne odleglo$ci pionowe i poziome od tych linii podane
w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wylaczeniu linii
energetycznej spod napigcia. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na wykonywanie prac w poblizu linii
napowietrznych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego ( koparki ) — nalezy ograniczy¢ przy odleglosciach 5 m od istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie z
zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robét powiadomié gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych
z uszkodzen instalacji podziemnych w szczegdélnos$ci kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych.

Przy wyborze sprzetu i metod robdét ziemnych nalezy kierowa¢ si¢ warunkami gruntowymi , aby zapewnic¢
bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylacza kanalizacji deszczowej w catosci wykonaé r¢cznie. Wykopy w
poblizu istniejacych i nowo wznoszonych budowli wykonywa¢ recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie nalezy o tym
powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke projektowsg .

Grunt istniejacy nie nadaje si¢ do zasypu wykopéw (glina, humus, gruz, namul) nalezy usuna¢ w catosci zastepujac
gruntem pozyskanym.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi nie przewiduje si¢ wystepowania wody gruntowej powyzej 2,7m. W
przypadku wystepowania wody gruntowej odwodnienie wykopéw dla utozenia przewodéw projektuje si¢ za pomoca
iglofiltréw lub drenazu w zaleznos$ci od intensywno$ci i wysoko$ci poziomu wéd gruntowych. Pompowanie wody
gruntowej za pomocg pomp elektrycznych.

Wode gruntowa odprowadzi¢ poza teren budowy przewodami tymczasowymi na odleglo$¢ minimum 30-40 m do
kanalizacji deszczowe;j.

Uwaga! Przed zrzutem wody z wykopu do kanalizacji deszczowej nalezy uzyska¢ zgode¢ gestora sieci kanalizacji
deszczowej (Departamentu Gospodarki Komunalnej).

Uwaga! Zabrania si¢ odprowadzania woéd z pompowania do kanalizacji sanitarne;j.

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku pompowan.

Zakres rob6t odwadniajacych oraz sposéb odwadniania wykopéw nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
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Zwréci¢ nalezy szczegbdlng uwage, aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie dopusci¢ do jego
przemieszczenia i uptynnienia. Mogloby to spowodowaé niebezpieczenstwo naruszenia stateczno$ci budynkéw
znajdujacych si¢ w poblizu.

7.3. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PVC, PE HD zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez
producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczefi 2000r. ,,Zewn¢trzne systemy kanalizacyjne, Wymagania” , PN-EN
1610 marzec 2002r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Warszawa.

Przewody nalezy uktada¢:

w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce wyr6wnawczej z piasku,

w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomoca drenazu , przewody uktada¢ na 30 cm podsypce
filtracyjnej i 5 cm podsypce wyréwnawczej,

w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody za pomocg iglofiltréw, przewody uklada¢ na podsypce
wyréwnawczej gr. 15 cm,

w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podtoza), nalezy na wymienianym gruncie (lub
wzmocnionym podtozu) utozy¢ podsypke wyréwnawcza gr. Scm.

Podczas odwadniania wykop6ow nalezy :

unika¢ odpompowywania diugich odcinkéw wykopu przez materiaty zasypki lub grunty rodzime, co mogtoby
spowodowac utrat¢ podparcia zainstalowanych rury po zakonczeniu pompowania, ze wzgledu na usuni¢cie materialéw
lub migracj¢ gruntu,

nie wylacza¢ systemu odwadniajacego dopdki niezostanie osiagnigta wystarczajagca wysoko$¢ przykrycia,
zapobiegajaca wyplynigciu rury.

Rury zabezpieczy¢ przed wyptynigciem, w przypadku gdyby poziom wéd gruntowych okazat si¢ wysoki.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowa¢ uziarnienie oraz wysokos¢
podtoza do wtasciwos$ci materiatéw sasiednich. Tam, gdzie wystapi duzy naptyw wdéd, nie wolno umieszczaé grubego,
mieszanego materiatu pod lub obok materiatu drobniejszego. Gdyby jednak zaszta taka koniecznos¢, nalezy zastosowac
na granicy materiatéw o niskiej wzajemnej tolerancji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowidkniny.

Rury nalezy podbi¢ do wysoko$ci podanej przez producenta systemu.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych uktadaé¢ na 15 cm podsypce z piasku.

Studnie betowe i studzienki wpustoéw ulicznych nalezy izolowa¢ zewngtrznie Abizolem R+P w gruntach suchych.

Montaz prefabrykowanych studni nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji.

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy montowaé w
odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub
fundamencie. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowaé osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace
podiaczenie kruécéw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwr6ci¢ szczegélna uwage na jej
wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa. Przed natoZzeniem kolejnego elementu,
czyScimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen mig¢dzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi
ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawg klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu
nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

7.4. Zasypka wykopow

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanalowej, 30cm ponad wierzch przewodu recznie, gruntem
dowozonym ( piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub §rednioziarnistym wg PN-86/B-002480.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej wykona¢ mechanicznie koparka gruntem
dowozonym kat. G1 piaszczystym, (pospétka lub piasek gruboziarnisty), zageszczajac go warstwami. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypanie i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia
wykopdéw. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym
materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctorals=97%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika Is=100%. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materialu obsypki wokét studni do
powierzchni terenu jak wyzej. Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokona¢ w calo$ci recznie.

7.5. Odbudowa istniejacej nawierzchni
Wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej powinno by¢ skoordynowane z Budowa parkingu przy ulicy Ztotej 4
w Bialymstoku wraz z infrastrukturg techniczng.
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7.6. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
i BHP.

Cato$¢ rob6ét montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi oraz
zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robé6t zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony

Inwestora oraz przedstawiciela gestora sieci kanalizacji deszczowe;.

Z odbioru robd6t nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po wykonaniu cato$ci rob6t nalezy przeprowadzi¢ inspekcje¢ telewizyjna kanatu i prébe szczelno$ci w celu
sprawdzenia jego szczelnosci.

Z uwagi na brak szczeg6towych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia, w trakcie realizacji kanatu
deszczowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwosciag wystapienia nieprzewidzianych kolizji. Moga wystapi¢ réznice migdzy
rzgdnymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym. W obrgbie krzyzowek z istniejacym
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos¢ rob6t zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze¢§¢ II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.

8. Zestawienie podstawowych materiatow
Instalacja doziemna:

Srednica Jedn.
Lp. Wyszczegdlnienie Miar Tlos¢
(mm) v
1 2 3 4 5
1 Rury kanalizacyjne DN600mm PE HD 600 mb 75
2 Rury kanalizacyjne DN315mm PVC SN8 315 mb 6
3 Studnie rewizyjne zelbet. lub polimerobetonu z dnem
prefabrykowanym, z pier§cieniem odcigzajacym , pokrywa 1200 kpl. 6
zelbetowa i wlazem zeliwnym typu cigzkiego D (40T )
Przykanaliki wpustéw kanalizacji deszczowej
Srednica Jedn.
Lp. Wyszczeg6lnienie Miar Ilose
(mm) y
1 2 3 4 5
1 Rury kanalizacyjne DN200mm PVC SN8; 200 mb 4,5
2 Rury kanalizacyjne DN315mm PVC SN8 345 mb 5
3 Studzienka S$ciekowa uliczna bet. z wpustem zel. cig¢zkim,
(kraweznikowym) D-400 i cze¢$cia osadowa H= 1,0m, kompletna, 500 kpl 3
z pierécieniem odcigzajagcym
Przylacze kanalizacji deszczowej w ulicy Lakowej
Srednica Jedn.
Lp. Wyszczegdlnienie Miar Ilose
(mm) y
1 2 3 4 5
1 Rury kanalizacyjne DN200mm PVC SN8; 200 mb 6
2 Przejécie szczelne murowane 200 Szt. 1
4 Regulator przeptywu do 1 I/s — RRP-H 00100-110 - szt. 1

Ponadto nalezy ujaé
Rozbidrka i odtworzeni nawierzchni ul. Lakowe;j L:10,5m2
- oraz inne roboty wymienione w opisie
Autor:
Marek Baranowski
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URZAD WOJEUODZKT Biatystok dnia 1 grudnia 1975r.
w Biakymstoku

Wydziat Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska

Nr B%/203/75

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA  ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na POdStaWie § 2 '!J.S'C.g Pog, §5 U.S'l?.2, §'7 i ,313 uSto'f po“’"‘bo

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony‘Srodow?ska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczy
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sig, Ze

Marek BARANOWSIKTI

Ob. B e

Gechnik instalacji i urzgdzen sanitarnych

urodzony dnia

S — e < S T S S S S S S - T S

Ob. ____Marek Baranowski Jest upowafniony do:

sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicz-—
nych, :

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych, = - =

)’/-10/

U¥ B-stok naki.500 egz. zam.nr /70/7)
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URZAD WOJEWODZKT | - . :
ggBialymstoku Biatystok dnia 14 maja 1976r.

Wydziat Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

N BX/103/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstewie § 2 ust.2 p.2, §5 ust.2, §7 i §13 ust.1 p.4a.

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Brodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w, sprawie samodzielnych funkcji techniczy
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz.46/ stwierdza sle, Ze

Ob. i Marek BARANOWSKTI

technik instalacji i urzgdzen sanitarnych

urodzony dnia 17 sierpnia 19481, Staworowo pow.Sokdika

posilada przygotowanie zawodowe, upowaﬂniajqcé do wykonywania samo-

w specjalnoéci inst.-inz. w zakresie sieci sanitarnych

Ob. Marek Baranowski

Jest upowazZniony dos

sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwig-
zanilach konstrukecyjnych i schematach technicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia .
terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnyche-

z up. WOJEWODY

DYREKTOR &DZIALU
- - = ,-._& -’ e = 3 ; . —_
< Sinz-bud. lqd. Hoaryk Podobiriski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VM6-MQF-FP9 *

Pan Marek Baranowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0050/01

adres zamieszkania ul. Waszyngtona 14B m.134, 15-269 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Za zgodno$¢ z oryginalem
mapy do celéw projektowych

mgr ini. R. Chocian

- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat apracowany w wyniku prac

eodezy jnychi kartograficznych, ktdrychrezultaty zawiera operat
lechniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesne informuye, Ze
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci m\mSm >/ za ztozenie falszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych DGE-1.6642.2.1296.2021
Orqan Sluzby Geodezy jnej, ktory otrzymat PREZYDENT MIASTA
Nmmw renie BALEGOSTOKU

Wykonawcaprac geodezyjnych PUGIK "GEQ-SERWIS"

A. lgnatowicz, A. Kaminski s.c.

Andrzejlgnatowicz, Andrzej Kamidski s.c.
15-077 Bialystok, ul. Warszawska 36
tel. 85743 24 79,0602 359 163
NP 966-08-37-097

nazwa/ imig i nazwisko wykonawcy
is osoby reprezentujgcej
wykonawce

Oznaczepie kancelary jne zgtoszeniapracy geodezyjnej DGE-1.6642.2.1296.2021
Nurmer roboty wykonawey 198/2021

Nazwa mie 2/Scowosci Biatystok

ot dencyi identyfikator 206101_1

Aoy | nazwa Bidtystok
Obreb ewidency jny nazwa, identyfikator 0017 -Bojary
Ulica tgkowa, Ziota
Numer dziatki 420/5
: 8.193.14.0112;8.194.14.21.34
Sekeje
Skalamapy 1:500
wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich PL-2000strefa 8
Nazwauidiul wysokosciowego PL-EVRF2007-NH
W oznaczonym zakresie opracowania
Mapa aktuaina na dziert 08.06.2021
Data opracowaniamapy [ 15.06.2021
Opracowanie numeryczne: inZ. Andrzejlgnatowicz
PRZEDSIEBIORSTWO USEUG
GEODEZY.INYCHI KARTOGRAFICZNYCH GEODE TAUPRAWNIONY
"GEO-SERWIS"

inz. Angrzej Ignatowicz
zasw. kwalif. 8193
imie i nazwisko nr uprawnier

poapis geodety uprawnionego
ktory sporzqdzit mape

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

DGE-1.6642.2.1296.2021.28161

2dn,43.07.2021r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien inz. Afgrzej Ignatowicz
zawodowych kierownika prac awnien 8193

Wykaz punktow osnowy klasy 2, 3 w granicach opracowania:

819314.1173301
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa parkingu przy ulicy Ziotej 4 w
Bialymstoku wraz z infrastrukturg technicznag

5830000 skala 1:500

844465

0

w studni Dr zamontowac¢ regulator

S ///
13841 ("1283 X z%/'

N

LEGENDA:

Proj. kraweznik 15x30
- wystajacy
- najazdowy/obnizony

========- | Proj. obrzeze 6x20

goooooooooooooo N e .
cooooooooooooooiProjektowane miejsca postojowe - .
wwwwwwwwmwwwwwwiroﬁr» betonowa _qu._. zieleniec
coooooooooooooo
ooooOooooooooooo0

Projektowana jezdnia n . .
_kostka betonowa Istniejacy zieleniec

Projektowany chodnik

Istniejacy chodnik

Projektowany zjazd

Ist. naw. ul. Lakowej
- kostka betonowa

naw. bitumiczna

Istniejace linie rozgraniczajace Rozbiérka fundamentéw

- poza procedurg

v inki r
WA, % Drzewa do wycinki ﬁ ( +u Nasadzenia drzew

1 Otwory badan
Q. geotechnicznych

Projektowane uzbrojenie terenu:

—— Sie¢ kanalizacji deszczowej

= z wpustami i przykanalikami
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0 15
|
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Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 Iok.197
email: biurokomi@gmail.com

tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

PRACOWNIA PROJEKTOWA g -

przeplywu o natezeniu przeptywu 1 l/s

Sp. z 0.0.
NIP:9662098847; REGON:362185654; KRS:0000570036
E R [ . NRRYSUMG
1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
Budowa parkingu przy ulicy Zlotej 4 w <_nu_>.wm..~\_
OBIEKT: Biatymstoku wraz z infrastruktura
technicznag
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA / FUNKCJA _ IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
SANITARNA Marek Baranowski
Projektant|BL/103/76, BL 373/89 w spec. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci i
instal. sanitarych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

K®

Sp. z 0.0.

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
15 - 274 Bialystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl

tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

SKALA:

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

1:100/500

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2

OBIEKT:

Budowa parkingu przy ulicy Ztotej 4 w Biatymstoku wraz z
infrasrukturg techniczng

DATA:
Vil 2021

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

PROJEKTANT

PODPIS

saNITARNA  [Marek Baranowski
IBL/103/76, BL/203/75,
B
i

w spec. instal.-
nej w zakresie
sieci i instal. sanitarnych




SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU DLA RUR
ZPVC i PEHD

PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

h > 0,30 g
h>?__1_|- 0.2m ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

L

PRACOWNIA PROJETOWA Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0
/\ 15 - 274 Bialystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
\. email: biurokomi@gmail.com

biuro@komi.net.pl
/ Sp.z 0.0. tel./fax 8574 20 117, tel. 85 811 09 09
sKaLa NAZWA RYSUNKUL INR RYSUNKU:
. SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU DLA RUR PVC i A
- " " " DATA:
— Budowa parklnglf przy ulicy Ziotej 4 w Bialymstoku wraz z VIl 2021
infrastruktura techniczng
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA PROJEKTANT. PODPIS
SanTARNA [Marek Baranowski
Jse103176, Bi20375,
/37388 w spec. instal.-
inzynieryjnej w zakresie
jeci i instal. sanitarych




SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1200mm

9 10 8

1.Podsypka piaskowa gr 10 cm
2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr
| | | 20cm
07 3.Dennica z kinetg monolityczng
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczajgcego wraz z otworami .
o Wysokos¢ kinety min. 3/4 srednicy kanatu
1 \ - kinety wg rys. szczegdtowego
" 4.Przejscia szczelne systemowe w postaci
uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koricu.
7 5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
- 6.Kregi betonowe wibroprasowane.
7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w
kolorze zottym, montowane w zaktadzie
prefabrykacii.
Klasa | wytrzymatosci szczebli ztazowych kod
MSS
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
5 pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
1 1 w otulinie tworzywowej, wg
PN-EN13101:2004.
(alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu
SCC jako monolityczny odlew w ksztatcie
pierscienia odcigzajgcego i pokrywy,
alternatywnie pokrywa + pierscien
odcigzajgcy
9.Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z
uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
2 10.Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy
nieryglowany, wentylowany, luzny
11.0pcjonalna izolacja elementow
1 betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
12. Podbudowa z betonu B15 wys. 20cm
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= : "~ Elementy betonowe
wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2004.
© Klasa betonu C35/45,

wodoszczelnos¢ min. W6,
mrozoodpornos¢ F150,
nasiagkliwos¢ do 6%.

PRACOWNIA PROJEXTOWA Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
/\ 15 - 274 Bialystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
‘ email: biurokomi@gmail.com

biuro@komi.net.pl
N7 sp. 200 o 74 20 07, et
@ | SKALA: [INAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ 21200 B

" - " " DATA
Budowa parkingu przy ulicy Ziotej 4 w Bialymstoku wraz VIl 2021

OBIEKT: . .
z infrastruktura techniczng

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

SAnTARNA_Marek Baranowski
103176, BL20STS,
/573769 W spec. instal.-
nzynieryjne] w zakresie
jeci  instal. sanitaych




Wopust uliczny sciekowy z osadnikiem srednicy DN500mm

Schemat konstrukcji studni
1:20
A - A

k znik
rawezni - C B

wpust uliczny zeliwny

przejazdowy typ ciezki

wg EN 124 : 2000

chodnik

—

[ — — I
i pierscien betonowy
\ / utrzymujacy krate g
pierscien odcigzajacy [
betonowy g
/ krag betonowy =
| | DN500mm
150
/" [}
c
o 8
£
N
krag|betonowy z wylotem bocznym
DN500mm
przejscie szczelne
7 tulejowe z PVC
———
a /
Y s - N g
/ /
- 7 E 4 f /
/ i kragg betonowy denny - osadnik e y /
y / DN500mm /
Y / ZABETONOWAC W PRZYPADKU 4 /
v / 7 ZAGLEBIENIA RURY WLOTOWEJ /
Vs POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIA / . /
/ / s

\ beton B-15
200

800 ‘

przejscie szczelne
tulejowe z PVC
wpust uliczny zeliwny
przejazdowy typ ciezki
wg EN 124 : 2000

PRACOWNIA PROJEKTOWA M I

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0.
15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

email: biurokomi@gmail.com

biuro@komi.net.pl
Sp- z ‘E tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Wopust uliczny $ciekowy z osadnikiem $rednicy DN500mm C
n - - - DATA:
OBIEKT: Budowa parkmg.u przy ulicy Ztotej 4.w Biatymstoku wraz z VIl 2021
infrastruktura techniczng
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

SANTARNA | Marek Baranowski
[BL/103/76, BL/203/75,

B/373/89 w spec. instal.-
linzynieryjnej w zakresie
sieci i instal. sanitarych




SCHEMAT REGULATORA PRZEPLYWU

Q=1 dm?/s przy H=1.1m
Srednica odptywu: DN200 mm
np RRP-H 00100-110

A E— e

G,

N

7

1,170m

min.350
<

SN g

7
.
.
.
i
%
%/

H

T

Srednica studni ©1200mm

Minimalny wymiar otworu montazowego w pokrywie zbiornika: 200x500/
530

Minimalny wymiar otworu eksplatacyjnego w pokrywie zbiornika @6000mm

Montaz: regulator jest zawieszany na plycie montazowej. Plyte montazowg
regulatora nalezy mocowac do sciany zbiornika przy uzyciu kotew
montazowych. Potgczenie ptyty montazowej ze sciang zbiornika nalezy
uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajgcej (np. poliuretan)

Regulator wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301

’;R‘COW"“ PROJEKTOWA Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
( 7 < 15 - 274 Bialystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
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biuro@komi.net.pl

‘\ \/ Sp- z 0.0. tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
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Schemat regulatora przeptywu D

DATA:

Budowa parkingu przy ulicy Ztotej 4 w Bialymstoku wraz VIl 2021

OBIEKT: z inftastruktura techniczng

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

SAnTARNA [Marek B:
BL/103/76,




