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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe i zabezpieczeniowe
1| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
19,04 *2+297+17,70* 2 m 76,450
RAZEM 76,450
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1] 0535-06 | uzytku
4*51+4*3,02+2,8 m 35,280
RAZEM 35,280
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
118*0,45+ (19,04 *2+2,97 + 17,70 * 2) * (0,25 + 0,15) | m2 83,680
RAZEM 83,680
4| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach - pierwsza m2
d.1/0519-04 z.sz.| warstwa - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01
410,35 m2 410,350
RAZEM 410,350
5 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach - nastepna m2
d.1]0519-05 z.sz.| warstwa - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01
410,35 m2 410,350
RAZEM 410,350
6| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deska czotowa | m2
d.1| 0430-02
19,04 *2+297+17,70* 2 m2 76,450
RAZEM 76,450
7| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na m2
d.1| 0701-01 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2-
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
8| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1l 1001-11
12*1,48*1,45+2*0,87*0,85+1*0,82*0,85+7* m2 67,375
1,17*1,45+3*3+262*268+1,5*2,1+1*2,1+3*1
*2.1
RAZEM 67,375
9| kalk. wiasna | Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1
95*0,02* 1,65 t 3,135
RAZEM 3,135
10[ KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow z rozbiérki samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
2*10,53*0,01+ 10,53 * 0,025 + 95 * 0,02 m3 2,374
RAZEM 2,374
11 KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow z rozbiorki samochodami m3
d.1l 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.10 m3 2,374
RAZEM 2,374
12| kalk. wiasna | optata za sktadowanie odpadéw z rozbiorki t
d.1
2*10,53*0,01*2 t 0,421
RAZEM 0,421
13| kalk. wtasna | Ztom - do dyspozycji Inwestora-zdemontowane obrébki kg
d.1
- (poz.1 +poz.2 +poz.3+119,8+4,6 +22,6 +1,61) * kg 227,858
0,125+5*25+ 72,930 * 2
RAZEM 227,858
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
2 Roboty ziemne i izolacja fundamentéw
14| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-02 niezbrojonych o grub.ponad 15 cm-betonowe schody
wejsciowe i podjazd
0,15*0,6 * 126,84 m3 11,416
RAZEM 11,416
15[ KNR 2-31 | Rozebranie opaski wokot budnku na podsypce piaskowej | m2
d.2| 0815-03
126,84 * 0,6 m2 76,104
RAZEM 76,104
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
poz.14 m3 11,416
RAZEM 11,416
17| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.14 m3 11,416
RAZEM 11,416
18| kalk. wiasna | optata za sktadowanie gruzu t
d.2
poz.14 * 1,85 t 21,120
RAZEM 21,120
19] KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.2| 0307-01 do 10m (kat.gr.I-I1)
126,84 *0,6 * 0,6 m3 45,662
RAZEM 45,662
20[ KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, m2
d.2| 0701-01 filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2-przyjeto10%
tynkéw do odbicia
126,84 *0,9* 0,1 m2 11,416
RAZEM 11,416
21| KNR-W 4-01| Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, m2
d.2| 0723-06 poétszlachetne i szlachetne o podtozach z betonow
zwirowych, bloczkéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.20 m2 11,416
RAZEM 11,416
22| KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni scian trudno dostepnych o pow.[ m2
d.2| 0619-05 | do5 m2 zcegly przy uzyciu szczotek stalowych
126,84 * 0,9 m2 114,156
RAZEM 114,156
23| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.2| 0637-01 otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
126,84 * 0,9 m2 114,156
RAZEM 114,156
24 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.2| 0641-01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
poz.23 m2 114,156
RAZEM 114,156
25 KNR 0-29 | Docieplenie scian fundamentowych ptytami z plistyrenu m2
d.2| 0642-02 ekstrudowanego gr. 10cm mocowanymi
catopowierzchniowo
poz.23 m2 114,156
RAZEM 114,156
26| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.23 m2 114,156
RAZEM 114,156
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Przedmiar

klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie nastepnej warstwy siatki na
Scianach
poz.23 m2 114,156
RAZEM 114,156
28| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
d.2| 0607-02 polietylenowej kubetkowej szerokiej.
126,84 * 0,9 m2 114,156
RAZEM 114,156
29| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem m3
d.2| 0105-02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwamico 15cm w
gr.kat. lll
126,84 *0,5*0,6 m3 38,052
RAZEM 38,052
3 Montaz stolarki okiennej i slusarki drzwiowej zewnetrznej
30] KNR 0-19 | Montaz recznej bramy rolowanej m2
d.3] 0928-12
3*3 m2 9,000
RAZEM 9,000
31| KNR0-19 | Demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych m2
d.3] 0928-12
1,5*21+1*21+3*1*21 m2 11,550
RAZEM 11,550
32 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.3] 1024-08 | oszklonych na budowie
3*1,05*2,1 m2 6,615
RAZEM 6,615
33| KNR 0-19 | Montaz drzwi stalowych m2
d.3] 1024-08
1*1,0*2,1+1*1,5*2,1 m2 5,250
RAZEM 5,250
34| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.3| 1023-04 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,87*0,85*2+0,82*0,85 * 1 m2 2,176
RAZEM 2,176
35| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3| 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5
m2
12*1,48*1,45+7*1,17 * 1,45 m2 37,628
RAZEM 37,628
4 Docieplenie $cian plytami styropianowymi
36| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.4| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(59,50 * 3,61 + 59,60 * 5,98 + 7,18 * 2) - (12* 1,48 * 1,45 +| m2 518,188
2*0,87*0,85+1*0,82*0,85+7*1,17*1,45+3*3 +
262*268+15*21+1*21+3*1*21)
RAZEM 518,188
37| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.4| 2608-04 mokra - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
dwukrotnie
poz.36 m2 518,188
RAZEM 518,188
38| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
poz.36 m2 518,188
RAZEM 518,188
39 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-02 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(12* (1,48 +1,45+1,45)+2*(0,87 + 0,85 + 0,85) + (0,82| m2 32,600
+0,85+0,82)+7*(1,17+1,45+1,17)+(3+3 +3) +
(2,62+2,68+2,68)+(2,1+1,5+2,1)+5*(2,1+1*2,1))

*0,25
RAZEM 32,600
40 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi szt.
d.4| 2609-04 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca termodybli plastikowych do scian z cegty
5* poz.38 szt. 2 590,940
RAZEM 2590,940
41| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.36 m2 518,188
RAZEM 518,188
42| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2609-07 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.39 m2 32,600
RAZEM 32,600
43| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.4| 2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
(12* (1,48 +1,45+1,45)+2*(0,87 + 0,85 + 0,85) + (0,82 m 168,760
+0,85+0,82)+7*(1,17+1,45+1,17)+(3+3 +3) +
(2,62+2,68+2,68)+(2,1+1,5+2,1)+5*(2,1+1*2,1))
+4*598 +4*3,61
RAZEM 168,760
44 KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.4| 2608-03 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym i
koloryzujgcym jednokrotnie
poz.36 m2 518,188
RAZEM 518,188
45 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4| 0928-03 | silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na
osciezach o szer. do 30 cm
p#39
RAZEM 0,000
46| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4| 0928-01 silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
460,22 m2 460,220
RAZEM 460,220
47] KNR 2-02 [ Uszczelnie potgczenia oscieza z oscieznica m
d.4| 0617-12
(12* (1,48 +1,45+1,45)+2* (0,87 + 0,85 + 0,85) + (0,82 m 130,400
+0,85+0,82)+7*(1,17+1,45+1,17)+(3+3 +3) +
(2,62+2,68+2,68)+(2,1+1,5+2,1)+5*(2,1+1*2,1))
RAZEM 130,400
5 Rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie
48] KNR 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r.11cm - z blachy powlekanj m
d.5| 0510-02-
analogia
4*51+4*3,02+2,8 m 35,280
RAZEM 35,280
49] KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr.15cm- z blachy z cynku m
d.5| 0509-04-
analogia
2*19,04 +2,97 +2*17,70 m 76,450
RAZEM 76,450
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 KNR4-01 [ Montaz ptyt OSB na attykach-analogia m2
d.5| 0820-01
(9,71*2+11,10* 2+ 2,97) * 0,68 m2 30,321
RAZEM 30,321
511 KNR 2-02 | Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy m2
d.5 0507- powlekanej, attyki, kominy, pasy podrynnowe, pasy
02analogia | dorynnowe,flansze dociskowe
(2*19,04 +2,97 +2*17,70) * (0,35 + 0,15 + 0,52) + (9,71| m2 111,867
*2+11,10*2+2,97)* 0,76
RAZEM 111,867
6 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
52 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
12*1,55*0,35+2*0,93*0,35+1*0,88*0,35+7* m2 10,483
1,23*0,35
RAZEM 10,483
7 Docieplenie stropodachu, stropu nad ostatnig kondygnacjg i attyk, montaz wytazu i
wywietrnikow
53] KNR 2-02 | Murtfaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.7| 0406-02 tarcicy nasyconej drew
(2*19,04 +2,97 +2*17,70) * 0,25 * 0,1 m3 1,911
drew
RAZEM 1,911
54| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.7] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
192,22 + 180,31 + 7,62 m2 380,150
RAZEM 380,150
55| KNR 9-24 | Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z betonu | szt.
d.7] 0211-03
poz.54 * 4 szt. 1 520,600
RAZEM 1 520,600
56| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.7|] 0504-02
poz.54 m2 380,150
RAZEM 380,150
57| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.7| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(9,71*2+11,10* 2+ 2,97) * 0,50 m2 22,295
RAZEM 22,295
58| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.7| 2608-04 mokra - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
dwukrotnie
poz.57 m2 22,295
RAZEM 22,295
59| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.7] 2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
poz.57 m2 22,295
RAZEM 22,295
60 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.7| 2609-04 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do Scian z cegty
5 * poz.59 szt. 111,475
RAZEM 111,475
61| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.59 m2 22,295
RAZEM 22,295
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.7] 2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
10 * 0,50 m 5,000
RAZEM 5,000
63| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7| 0928-01 silikatowego grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.59 m2 22,295
RAZEM 22,295
64| KNR 2-17 | Montaz wywiewnikéw dachowych szt.
d.7] 0212-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65 KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych oraz szt.
d.7] 0504-08 wywiewnikéw w dachach krytych blachg
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66| KNP 05 0621| Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych | szt.
d.7 -02.01 0 obwodzie do 1200 mm-dostawa i montaz
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
8 Opaska z kostki betonowej
67 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.8| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15cm
126,84 * 0,6 + 15 m2 91,104
RAZEM 91,104
68| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.8| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
poz.67 m2 91,104
RAZEM 91,104
69| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.8| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
poz.67 m2 91,104
RAZEM 91,104
70 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.g 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.67 m2 91,104
RAZEM 91,104
71] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8] 0402-03
0,3*0,3* 126,84 m3 11,416
RAZEM 11,416
72| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg | m
d.8] 0407-05 | cem.
126,84 m 126,840
RAZEM 126,840
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