ISTNIEJACA SCIANKA | DRZWI DO DEMONTAZU

BRODZIK NATRYSKOWY NISKI 90x80x10cm

z odwodnieniem liniowym i ptaskim syfonem

Roboty remontowe budowlane:
-posadzki- ptytki posadzkowe tazienkowe ceramiczne gres techniczny 30 x 30 cm

-Sciany - do wysokosci 2,1m ptytki scienne ceramiczne Glazura biata gtadka 20 cm x 25 cm

-malowanie $cian

SCIANKA z plyty HPL (wysokoci$nieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL,

obustronnie odporne na warunki wilgotnosciowe )
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OZNACZENIA:

#16— rury 16x2,7 PP PN20(S2/SDRS6)

#20- rury 20x2,8 PP PN16(S3,2/SDR7,4)

#25- rury 25x3,5 PP PN16(S3,2/SDR7,4)

@32— rury do wody cieplej i zimnej 32x5,4 PP/AL Stabi

PRZEWODY cwu i cyrkulacii:

PN20

IZOLACJA —otulina izolacyjna o wspbtczynniku
przenikania ciepta max. 0,035W/m*K
grubos¢ otuliny dla rur 25,32 mm

grubos¢ otuliny dla rur 16,20 mm

PRZEWODY zw:

grubos¢ otuliny

= min.9mm

min.30mm
min.20mm
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SALA POKOJ SYPIALNIA 1
KOMPUTEROWA WYCHOWAWCOW :l SALA LEKCYINA 2 SWIETLICA LEGENDA
zimna woda

— — — ciepfa woda uzytkowa
kanal sanitarny

<K1> pion kanalizacji sanitarnej
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