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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
e umowy z Inwestorem
e inwentaryzacji obiektu
o obowigzujacych przepisdw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdine
Inwestycja: Remont fazienek i instalacji wod-kan w budynku SOSW w Nowogardzie

Lokalizacja : 72-200 Nowogard ul. Poniatowskiego 17

Zaopatrzenie w wode — z istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej- cwu zasilana z istniejacego kotta gazowego
Odprowadzenie $ciekéw — do istniejacej instalacji w piwnicy

Instalacja grzewcza i wentylacyjna - bez zmian

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczen sanitarnych |
remontu wewnetrznych instalacji wod-kan.+ c.w.u..
Prace obejmujq :

o Demontaz istniejacej armatury wodociggowej

o Demontaz urzadzen sanitarnych we wskazanych na rysunkach tazienkach

o Demontaz rur zw,cwu, kanalizacyjnych

o Roboty budowlane : posadzki — pytki ceramiczne , $ciany — plytki ceramiczne, malowanie $cian,montaz
Scianek z ptyty HP- we wskazanych weztach sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej — 6 sztuk
Montaz urzadzen sanitarnych
o Montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych , wykonanie podje$¢ pod urzadzenia sanitarne
e Montaz wezta wodociggowego - rozdziat instalacji hydrantowe;

4. Rozwiazania techniczne.

4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

o Poziomy wody zimnej, cieptej pod sufitem piwnic:
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone pod sufitem piwnic od miejsca wigczenia wykona¢ z rur
ksztaltek z polipropylenu (PP/AL. )typ 3 posiadajaca klase ciSnieniowa PN25 taczone za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego.
Przewody zabezpieczy¢ termicznie. 1zolacje wykonac z
ksztattek i otulin izolacyjnych (* = 0.035 W/mK przy 10 *C) np. tupkami z pianki poliuretanowej
nierozprzestrzeniajacej ognia w ptaszczu PVC - dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody wody cieptej
zaizolowac otulinami o grubosci minimum:
Srednica Gr. izoladji
Woda ciepla Dn15-20 mm 2.0 cm
Woda ciepta Dn25-32  3,0cm
W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspétczynniku * nalezy skorygowac grubos$¢ izolaciji.

e [nstalacja wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych:.

Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej. Wiaczy¢ do
instalacji wody zimnej i cieptej w piwnicy . Rury w piwnicy prowadzi¢ pod sufitem.

Instalacje zw i c.w. zaprojektowano z rur wykonanych z PP tgczone za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego. Rury w pomieszczeniach prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki badz w bruzdach $ciennych
owinietych na catej diugosci elastyczng otuling pozwalajaca na ich termiczne ruchy. W miejscach tacznikow
zwiekszy¢ grubos¢ otuliny. WielkoS¢ bruzd dostosowa¢ do S$rednicy utozonych w niej przewodéw oraz
zastosowanej otuliny izolacyjnej. Na podejéciach do baterii i zaworéw stosowaC systemowe zigczki. Jako
armature odcinajacy stosowaé zawory kulowe. Przejécia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych. W
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posadzce rury prowadzone w rurach peszelowych. W miejscach rozgatezien i zmian kierunkow rur prowadzonych
w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione materiatem gabczastym ( np. wetng mineralng ) lub stosowac¢ kostki
styropianowe. Bruzdy osiatkowac i otynkowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

e Przebudowa wezta wodociggowego — rozdziat instalacji hydrantowej:

Przebudowa obejmuije instalacje za wodomierzem gtownym zlokalizowanym w piwnicy budynku w pomieszczeniu
wodomierzowym.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ komplet zaworéw zgonie z rysunkiem. Nastepnie trojnik —rozdziat
instalacji hydrantowej i instalacji wody zimnej na cele socjalne.
Na przewodzie wody zimnej za trojnikiem i zwezkg zamontowac zawor priorytetu, gwintowany np. Honeywell
DH300/DH100-1 1/2A lub inny odpowiadajacy jego parametrom.
Zawér priorytetu kontroluje cinienie na wlocie do instalacji. Zawor pozostaje zamkniety do czasu, kiedy ciSnienie
na wejsciu nie osiggnie ustalong wartos¢, w tym momencie nastepuje jego otwarcie i jednoczesna redukcja
ci$nienia wejsciowego. Dzieki zwartej budowie szczegdlnie nadajg sie do montowania w miejscach o
ograniczonej przestrzeni.
Dane techniczne zaworu:
:duzy przeptyw
wysoka doktadnos¢ regulacii
maty ciezar
wewnetrzny uktad regulacji, zawory kulowe
wymienny wkfad zaworu
Medium: woda
Materiat korpusu: mosigdz
Wykoriczenie powierzchni: obrobiony odlew
Typ przytacza: gw. wewnetrzne
Maks. temp. medium: 80C
Cién. stat.: PN16
Min. ci$nienie wejciowe: 0,7bar
Zakres nastawy ci$nienia: 1...12bar
Przytacze gwintowane, PN 16; PN 25
DN: 50mm

W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej
bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy zamontowac zawér priorytetu
DH300 o $rednicy zaleznej od Srednicy instalacji bytowo-gospodarczej. Na zaworze nastawia sie minimalne
ciSnienie, ktore musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie w instalacji ppoz. spadnie
ponizej nastawionego cisnienia na zaworze, zawor automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowe;.
Zawér ten nie potrzebuje Zadnych dodatkowych Zrddet zasilania i dziata niezaleznie od innych systeméw.
Zasada dziatania zaworéw priorytetu DH300:

e Praca w warunkach normalnych:
Zawér priorytetu DH300 jest otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarcze;.

e Praca w warunkach pozaru:
W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celdéw gasniczych nastapi
spadek ciSnienia, zawor priorytetu DH300 natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej. W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawér zamyka
réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i
niekontrolowanego wyptywu wody.
Zaleta tego rozwigzania jest automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak konieczno$ci
dostarczenia energii elektrycznej ) ]

INSTALACJE WODY ZIMNEJ DO HYDRANTOW WYKONAC Z RUR STALOWYCH.

Przebudowywana instalacje wody zimnej do celéw socjalnych wykonac jako rozdzielona od instalacji
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hydrantowej oraz poprzetgcza¢ wszystkie przybory do nowowykonanego gtéwnego przewodu wody zimnej PEX-
stabi. .

Rury montowac za pomoca uchwytow mocujacych wykonanych z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe.

Na przejsciach przez $ciany stosowac tuleje.

e  Urzadzenia sanitarne:
W  pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowal baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
natryskowe ,podtaczy¢ ptuczki ustepowe. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe.
e  Proby szczelnoSci
Po zmontowaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelnoSci przed zakryciem, przy czym ci$nienie
prébne musi wynosi¢ 1,5 —krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,
ktory musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i daty.

4.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej w piwnicy. Przewody
prowadzi¢ przy Scianach pod sufitem ze spadkiem w kierunku odptywu do istniejacych pionow. Wigczenia
wykona¢ na trojniki. Obudowa pionéw ptytami GKFi na profilach stalowych. Na zatamaniach trasy montowaé
czyszczaki kanalizacyjne.

Podfaczenie umywalek nalezy wykona¢ rurg PCW @32 z systemu gruszkowego. Podfgczenie zlewozmywaka ,
odptywu z natrysku wykonac rurg PCW @50 z syfondw. Podtaczenie miski ustepowej rurg @ 110.

Zamontowac brodziki — BRODZIK NATRYSKOWY NISKI 90x80x10cm

z odwodnieniem liniowym i ptaskim syfonem zgodnie z rysunkiem.

Syfon do brodzika chrom :

- odptyw poziomy

- Srednica odptywu 90 mm

- przeptyw: 0,7 I/s

- kolor: chrom

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w miejscach istniejacych piondw.

Na przejsciu przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne. Cato$¢ instalacji wykona¢ z rur PVC PN-74/C-
89200 kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

4.3. INSTALACJA WENTYLACJL.
Wentylacja pomieszczen- bez zmian .

4.4. Cze$¢ budowlana remontowa:

e Scianki:
Zdemontowa¢ wskazane na rysunkach $cianki dziatowe i drzwi. Wykona¢ Scianki z ptyty HPL -
wysokocisnieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL, obustronnie odporne na zewnetrzne warunki.
Piyty i laminaty HPL cechuje tatwo$¢ obrébki i montazu, fatwos¢ utrzymania czystosci i sterylnosci. Pyty HPL sq
takze odporne na dziatanie wody i pary wodnej oraz na dziatanie promieni UV. Cechuje je odporno$¢ na
butwienie i korozje, wysoka udarno$¢, a nawet wysoka odpornos¢ chemiczna.

DANE PODSTAWOWE:
o Kategoria: Tworzywa konstrukcyjne
e  Symbol: HPL

o Nazwa: Piyty HPL
Do zastosowan wewnarz:
o kabiny sanitariatow
o Scianki dziatowe
e drzwi samonosne
ZALETY:
o fatwo$¢ obrobki, montazu
o fatwos¢ utrzymywania czystosci i sterylnoSci
e odpornos¢ na dziatanie wody i pary wodnej
e odporno$¢ na dziatanie promieni UV
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e odpornos¢ na butwienie i korozje

e wysoka udarnos¢

e wysoka odporno$¢ chemiczna
Piyty producenci docinajg na wymiar.

e Remont posadzek i $cian w tazienkach :
-posadzki- ptytki posadzkowe tazienkowe ceramiczne gres techniczny 30 x 30 cm
-§ciany - do wysokosci 2,1m ptytki cienne ceramiczne Glazura biata gtadka 20 cm x 25 cm

-malowanie $cian

5.Uwagi koncowe.
= Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom
II- ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Opracowanie:



Instalacja kanalizacyjna.

Specyfikacja techniczna wykonania roboét:
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
demontazu istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz budowy nowe;j instalacji kanalizacyjne;.

Inwestycja: Remont tazienek i instalacji wod-kan w budynku SOSW w Nowogardzie

Lokalizacja : 72-200 Nowogard ul. Poniatowskiego 17

Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej- cwu zasilana z istniejacego ko-
tla gazowego

Odprowadzenie $ciekow — do istniejacej instalacji w piwnicy

Instalacja grzewcza i wentylacyjna - bez zmian

1.2. Zakres robo6t objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe przewodow odptywowych -poziomdw i pionéw zakonczonych wywiewkami oraz
podejs¢ do przyboréw- odcinkéw taczacych urzadzenia sanitarne (w.c., , umywalka, ,) z pionem
kanalizacyjnym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Demontaz istn kanatéw sanitarnych

1.2.2. Demontaz urzadzen sanitarnych

1.2.3. Montaz rurociagdéw o $r.,50, 110 PVC, podtaczenie urzadzen sanitarnych

1.2.4. Montaz czyszczakow kanalizacyjnych

1.2.5. Montaz urzadzen sanitarnych,

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
e rurociagi kanalizacji wewngtrznej z PVC kielichowe laczone metodg wciskowa o ér., 110,
75, 50, 32mm
e czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm
o umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z bateriag umywalkowa stojaca
e  brodziki niskie
o ustepy kompaktowe

2.1.Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢.

Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposéb przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia( zagigcia ,
zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC - sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a

wys. stosu nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywa-
jacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Na-
lezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:




Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkows nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przew6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie roboét.

5.1.  Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2.  Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Potgczenia

kielichowe z uszczelka pierScieniowa umozliwiaja kompensacje wydtuzen o dtugos¢ do 1 cm na kaz-
dy kielich.
Przewody odptywowe (poziomy) nalezy uktadaé ze spadkiem zgodnym z dokumentacja techniczng ,
na podsypce z piasku wysokosci 15-20 cm. Dno wykopow znajdowac si¢ bedzie w gruncie rodzimym.
Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne- rury stalowe
o $rednicy 200mm . Przestrzen pomigdzy rurami wypeti¢ masg plastyczng- pianka poliuretanows -
nie dziatajaca korozyjnie na rurg. Tuleje ochronne umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczenie
przewodu oraz chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.

Prowadzenie przewoddéw spustowych (pionow) i podejs¢ odpltywowych- zgodnie z rozmiesz-
czeniem urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone bedg przy $cianie i obudowane ptytami gipsowo-
kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu odptywu $ciekow.

Istniejacy pion zdemontowac i wymienic.

Rozmieszczenie elementdéw mocujacych dla przewodow spustowych kanalizacyjnych z rur
PVC ze ztaczem kielichowym przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji : jeden punkt staty
pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie pionopigtra ( kompensacja w kielichu).

Podejscia odptywowe taczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem sg prowadzone nad stro-
pem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia taczone sa z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sg
w indywidualne zamkni¢cia wodne — syfony. Wysoko$¢ zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapa-
chow do pomieszczenia.

Piony zakonczone sg u gory rurag wentylacyjna w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach bu-
dynku, a w dwoch pionach zakonczone sg zaworem powietrznym znajdujacym si¢ w budynku ( od-
pltywy ze zlewow i1 zmywarki).

Kazdy pion wyposazy¢ w rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te majg szczelne za-
mknigcie umozliwiajgca tatwa eksploatacje.

5.2.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych tg-
czonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do
kielicha, tak aby odlegto$s¢ miedzy min i podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgalezienia
przewodow odptywowych (poziomow) wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia 45°.

5.2.3. Montaz przyboréw i urzadzen.
Umywalki montowa¢ do $ciany za pomoca konstrukcji wsporczej. na wysokosci ok. 75 cm. Miski
ustgpowe mocowac do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy montaz i wlasciwe ich uzytkowanie.
Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpo-
wych montowanych do $ciany.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjng wyposazone beda w indywidualne za-
mknigcia wodne (syfony)- wysokos¢ zamknigecia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to niemozli-




wos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przybordéw oraz przenikania zapa-
chow z instalacji do pomieszczen.
6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa— poréwnanie wykonanych robot ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
e kontrola uzycia wlasciwych materialow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakoSciowe
e sprawdzenie czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z 0gol-
nymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci 1 zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci 1 jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen
badania szczelno$ci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanatéw: podejscia i piony nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody ;
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na
szczelno$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu wodg instalacji powyzej kolana faczacego pion z
poziomem.
7.  Obmiar robot.
Jednostka obmiarows instalacji kanalizacyjnej jest 1 m? powierzchni uzytkowe;.
8.  Odbidr robot.
8.1. Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekie-
niami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow
- szczelnosci podlaczen kanalizacyjnych
- sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- elementy kompensacji
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu
w dzienniku budowy.
8.2. Odbiodr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci
swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatlow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowsa
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci
uzycie wlasciwych materialow i elementow instalacji
prawidlowo$¢ wykonania podtaczen
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielkos¢ spadkow przewodow
prawidlowo$¢ wykonania mocowan punktéw statych i przesuwnych




o prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
9.  Podstawa platnosci.
Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-
riatow .
Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni uzytkowej obejmuje:
® roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
montaz rur instalacji kanalizacyjnej
wykonanie mocowania rur
montaz urzadzen sanitarnych
wykonanie podejs¢ odptywowych
badania szczelnosci instalacji
wykonanie obudowy pionow
10. Przepisy zwiazane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymaga-
nia koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-81/B-10800/00- ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.”
PN-81/B-10800/04- ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”
PN-85/C-89205- ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89203-,, Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”
PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujgce rurociagi.”




Instalacja wody zimnej i cieplej

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych

budowy instalacji wody zimnej cieplej .
Inwestycja: Remont tazienek i instalacji wod-kan w budynku SOSW w Nowogardzie
Lokalizacja : 72-200 Nowogard ul. Poniatowskiego 17
Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej- cwu zasilana z istniejacego ko-

tla gazowego

Odprowadzenie $ciekow — do istniejacej instalacji w piwnicy
Instalacja grzewcza i wentylacyjna - bez zmian

1.2. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu demontaz istniejacej instalacji sanitarnej oraz budowe¢ nowych przewodow i urzadzen wraz
z uzbrojeniem, rozprowadzajace wode do picia i celow sanitarnych oraz przewodow i urzadzen
wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajace wode ciepta na potrzeby uzytkowe.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Demontaz baterii i orurowanie instalacji wodociagowej
Wtaczenie do istniejacej instalacji wody

Montaz wezta wodociggowego — rozdziat instalacji hydrantowe;
Montaz rurociggéw PP w bruzdach $ciennych budynku
Wykucie bruzd poziomych w $cianach

Montaz armatury

Montaz urzadzen sanitarnych

Wykonanie proby szczelnosci instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Rurociagi PE-100 SDR17
rurociagi z PP do wody pitnej DN 16, 20, 25,
ksztaltki z PP o ér. 16,20,25, mm
zawory katowe do ptuczki ustepowej,
armatura wodociggowa
urzadzenia sanitarne

2.1.Sktadowanie:
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronic.
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia( zagigcia ,
zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE — sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu
nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.
Rury w krggach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywaja-
cych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy
chroni¢ je przed dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet

ciepfta.

3. Sprzet.



Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne

konce wystajace poza skrzynie tadunkows nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m.

5. Wykonanie robot.

5.1.  Rozpoczgcie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2.  Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych lub w izolacji cieplnej posadzki. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy utozy¢
w miar¢ mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych do krawedzi przegrod. trasy prze-
wodow nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, zeby na jaj podstawie mozna je
bylo tatwo lokalizowa¢. Przewod nalezy uktada¢ w bruzdzie w rurze ostonowej z tworzywa sztuczne-
go. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie. Celowym jest, zeby 0§ rury osto-
nowej byla linig falista w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody, w ktorej wykonano
bruzde.

Zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego przewodu instalacji wodociago-
wej, prowadzonego w bruzdzie.

Przewod prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢ zabezpieczo-
ny przed wyboczeniem oraz przed oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody poprzez zastoso-
wanie odpowiednio rozmieszczonych wiasciwych uchwytéw i podpor.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w kilu
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

W miejscach przejécia przewodu prze przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne ,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.. Przestrzen migdzy rurg a tulejg nalezy wy-
pemic¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.

Nalezy zwroci¢ uwage aby przewody wodociagowe wody zimnej i cieplej nie prowadzi¢ po-
wyzej przewodow elektrycznych. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociggowej
od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

W miejscach podlaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek metalo-
wych gwintowanych — do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflono-
wa. Podejscie do baterii Sciennych nalezy wykonac¢ w bruzdach.

5.2.3. Montaz armatury.

W sanitaritach nalezy zamontowac baterie umywalkowa, podtaczy¢ ptuczke ustepowa.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieplej

Zasady prowadzenia przewodow c.w. oraz zalamania przewodow powoduja jego samokom-
pensacje wydhuzen cieplnych.
6. Kontrola jakosci robdt.




Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa— poréwnanie wykonanych robot ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow
e kontrola uzycia wtasciwych materialow, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakosciowe
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z og6l-
nymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci 1 jakos$ci wykonania montazu wszystkich elementow i potaczen
proby szczelnosci
e proby ciSnieniowe
7.  Obmiar robot.
Jednostka obmiarows instalacji wodociggowej jest 1 m* powierzchni uzytkowe;.
8.  Odbidr robot.
8.1. Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknie-
niami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow
- sposobu prowadzenia przewodow
- elementy kompensacji
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociggowej, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé zapisu
w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatlow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowsa
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catego przewodu
uzycie wlasciwych materialow i elementow instalacji
prawidlowo$¢ wykonania polaczen
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielkos¢ spadkow przewodow
odleglos¢ przewodoéw od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi
prawidlowos$¢ ustawienia armatury
prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j
9.  Podstawa platnosci.




Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-
riatow .
Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni uzytkowej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
wykucie bruzd
montaz rur instalacji wody zimnej, cieplej
wykonanie mocowania rur
montaz armatury
badania szczelnosci instalacji
wykonanie izolacyjnos$ci rur
10. Przepisy zwigzane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania
koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706- ,,Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/B-10800/00- ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.”
PN-81/B-10800/04- ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”
PN-70/C-89015- ,,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”
PN-70/C89016- ‘Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”
PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”
PN-85/M-75002- ,, Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.”
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujgce rurociagi.”




