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marzec 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach

. Podcigcie gatezi drzew wchodzacych w skrajnie pionowa i pozioma drogi gminne;j:

1 kpl.

Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego, gr. 20 cm: P = 12,0 m?

. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. nawierzchni 6 cm: P = 12,0 m?

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na miejsce skladowania odpadéw wraz z
kosztem utylizacji:

V =12,0x0,2 + 12,0x0,06 = 3,1 m?

. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na

miejsce sktadowania odpadéw na odl. do 12 km, wraz z kosztem utylizacji:
V =915,6 m*
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego niezwigzanego

Coo03, 0/31,5 mm, gr. 10 cm (zjazd indywidualny): P = 63,0 m?

. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa amanego niezwigzanego

Coos3, 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazd publiczny):

P=11,0+ 81,0 = 92,0 m?

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego niezwiazanego
Coos3, 0/31,5 mm, gr. 20 cm (jezdnia):

P=161,5+1548,0=1709,5 m?

Wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymato$ci C1,5/2, gr. warstwy 10 cm (zjazdy indywidualne): P = 63,0 m?
Wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 15 cm (zjazdy publiczne):

P=18,0+ 81,0 =99,0 m?
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Wykonanie wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 22 cm (jezdnia):

P=323,0+1548,0=1871,0 m?

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt, gr.
8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm: P = 63,0 m?

Ustawienie stupkéw z rur stalowych do znakéw drogowych o @70 mm, z
wykonaniem i zasypaniem dotow: 4 szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, typ A, wielkosci
matej, folia odblaskowa II generacji: 2 szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, typ B, wielkosci
sredniej, folia odblaskowa II generacji: 1 szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, typ E, wielkosci
sredniej, folia odblaskowa II generacji: 2 szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, tabliczka typ T,
wielkosci matej, folia odblaskowa II generacji: 1 szt.

Przymocowanie lustra drogowego okragtego akrylowego, U-18a, o @500 mm: 1 szt.
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm, na tawie betonowe;j
zwyklej z betonu C12/15:

L =36,0+ 16,0+ 24,0 =76,0 mb

Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodociggowych: 2 szt.

Zabezpieczenie istniejagcych kabli elektroenergetycznych poprzez zatozenie rur
ochronnych dwudzielnych A110PS: L = 7,0 mb

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych poprzez zalozenie rur ochronnych
dwudzielnych A110PS: L = 13,0 mb

Przesuniecie poza zarys jezdni istniejacych kabli telekomunikacyjnych, wraz z
wykonaniem niezbednych rob6t ziemnych:

L =94,0 mb
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegblniene elementéw Jednostka
kod Numer " N o
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Ilos¢
CPV Technicznej
1. 2. 3. 4. S. 6.
45100000-8 | 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
1 Podcigcie gate¢zi drzew wchodzacych w skrajnig Kpl |
pionowa i pozioma drogi gminnej
01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
) Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. m 12,0
20 cm
3 Roze.:branie.nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. m 12,0
nawierzchni 6 cm
4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na miejsce m3 31
sktadowania odpadéw wraz z kosztem utylizacji ’
45111000-8 | 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie
kat. I-II, z transportem urobku na odktad na odl.
5 do 12 km samochodami, wraz z uformowaniem i m3 915,6
wyréwnaniem skarp na odkladzie (wraz z
kosztem utylizacji)
45233000-9 | 04.00.00 PODBUDOWY
04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
6 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 m?2 63,0
mm, gr. 10 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
7 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 m2 92,0
mm, gr. 15 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
8 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 m?2 1709,5
mm, gr. 20 cm
04.05.01 PODEOZE Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
9 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o m2 63,0
wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 10 cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
10 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o m2 99,0
wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 15 cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
11 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o m2 1871,0
wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 22 cm
45233252-0 | 05.00.00 NAWIERZCHNIE

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach




PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegblniene elementéw Jednostka
kod Numer " N o
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Ios¢
CPV Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki
12 brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm, m 63,0
koloru antracyt, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3
cm, spoiny wypetnione piaskiem
45233222-1 | 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG
07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm
13 dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i szt 4
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z
14 blachy ocynkowanej, typ A, wielko$ci malej, szt 2
folia odblaskowa II generacji
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z
15 blachy ocynkowanej, typ B, wielkoéci matej, folia| szt 1
odblaskowa II generacji
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z
16 blachy ocynkowanej, typ E, wielko$ci malej, folia| szt 2
odblaskowa II generacji
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z
17 blachy ocynkowanej, tabliczka typ T, wielkosci szt 1
matej, folia odblaskowa II generacji
18 Przymocowanie lustra drogowego okragltego <t 1
akrylowego, U-18a, 0 @500 mm
45233222-1 | 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA EAWIE BETONOWE]
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm
19 wraz z wykonaniem fawy betonowej zwyktej z mb 76,0
bet. C12/15
10.00.00 INNE ROBOTY
20 Regulgcja wysoko$ciowa zaworéw at 2
wodociggowych
Zabezpieczenie istniejacych kabli
21 elektroenergetycznych poprzez zatozenie rur mb 7,0
ochronnych dwudzielnych A110PS
Zabezpieczenie istniejacych kabli
22 elektroenergetycznych poprzez zatozenie rur mb 7,0
ochronnych dwudzielnych A110PS
Przesunigcie poza zarys jezdni istniejacych kabli
23 telekomunikacyjnych, wraz z wykonaniem mb 94,0
niezbednych robot ziemnych

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach




PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Roboty ziemne

1. Droga gminna

POWIERZCHNIA SRED. POW. OBJETOSC
km odlegtos¢|Wykop  [Nasyp Wykop [Nasyp Wykop [Nasyp
m m* m* m* m* m® m®
0,00 0,00 2,85 0,00
15,00 15,00 2,84 0,00 2,85 0,00 42,68 0,00
30,00 15,00 2,91 0,00 2,88 0,00 43,13 0,00
45,00 15,00 2,83 0,00 2,87 0,00 43,05 0,00
60,00 15,00 2,90 0,00 2,87 0,00 42,98 0,00
75,00 15,00 3,00 0,00 2,95 0,00 44,25 0,00
90,00 15,00 2,94 0,00 2,97 0,00 44,55 0,00
105,00 15,00 2,77 0,00 2,86 0,00 42,83 0,00
120,00 15,00 2,47 0,00 2,62 0,00 39,30 0,00
140,65 20,65 2,44 0,00 2,46 0,00 50,70 0,00
155,32 14,67 3,32 0,00 2,88 0,00 42,25 0,00
165,00 9,68 2,65 0,00 2,99 0,00 28,89 0,00
180,00 15,00 2,77 0,00 2,71 0,00 40,65 0,00
186,95 6,95 4,48 0,00 3,63 0,00 25,19 0,00
204,67 17,72 3,06 0,00 3,77 0,00 66,80 0,00
225,00 20,33 3,43 0,00 3,25 0,00 65,97 0,00
240,00 15,00 3,26 0,00 3,35 0,00 50,18 0,00
255,00 15,00 2,91 0,00 3,09 0,00 46,28 0,00
270,00 15,00 2,88 0,00 2,90 0,00 43,43 0,00
285,00 15,00 2,85 0,00 2,87 0,00 42,98 0,00
295,03 10,03 4,37 0,00 3,61 0,00 36,21 0,00
303,00 7,97 4,00 0,00 4,19 0,00 33,35 0,00
Ogédtem 915,62 0,00
Ogoétem roboty ziemne:
- wykop + odwiezienie gruntu na wysypisko 915,6 m3
- nasyp + wraz z dwowozem 0,0 m3
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