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PROJEKT BWYKONAWCZY

opis techniczny:

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach
wraz z budowa kanalu technologicznego

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi gminnej w Czapelkach.

Przedsiewziecie polegac bedzie na:

wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;

budowie zjazdéw indywidualnych;

budowie zjazdéw publicznych;

budowie poboczy;

wykonaniu kanatu technologicznego;

wykonaniu oznakowania pionowego 1 poziomego;
przetozeniu istniejacego kabla teletechnicznego;
wykonaniu terendéw zielonych.

Dtugos¢ odcinka drogi gminnej objetego przebudowa wynosi 303,00 mb.

2.0

Materialy wyjSciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez

uprawnionego geodete;
- umowe z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- opini¢ geotechniczng wykonang w czerwcu 2021 r.;
- uchwate nr 453/02 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czapelki.
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Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywow, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.);

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Poczatek przedmiotowego odcinka drogi gminnej podlegajacego przebudowie
znajduje si¢ we wsi Czapelki, gmina Swiecie, na skrzyzowaniu z droga gminng nr 031032C.
Koniec przebudowy drogi znajduje si¢ w Czapelkach, na skrzyzowaniu z droga gminng
wewnetrzng (dz. nr 76/5).

Droga gminna nr 031016C obecnie jest droga dwukierunkowa o nawierzchni twarde]
ulepszonej - zuzlowej, o zmiennej szeroko$ci jezdni 3,5 — 4,7 m. Stan istniejacej
nawierzchni drogi na catym odcinku okreslono jako zty, wymagajacy przebudowy. Sptyw
wod opadowych z drogi gminnej odbywa si¢ powierzchniowo, na teren przylegty.

Przy drodze znajduje si¢ pojedyncza, wolno stojaca zabudowa mieszkalna, tereny
rolne oraz zadrzewione. Na odcinku objetym inwestycja droga gminna posiada jeden stup
oswietleniowy. W pasie drogowym drogi gminnej znajduje si¢ infrastruktura techniczna w
postaci: sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci teletechnicznej.

Fot. 112 Stan istniejacy
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4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1  Przyjete parametry techniczne:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 40 km/h

- kategoria ruchu KR1

- szerokos¢ jezdni 5,0 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy: 2,0%
- szeroko$¢ pobocza 0,75 m

- spadek poprzeczny pobocza 6,0%

4.2  Plan sytuacyjny

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP (uchwata nr 453/02).

Poczatek przebudowy drogi gminnej nr 031016C przypada na skrzyzowanie z droga
gminng nr 031032C, natomiast koniec w km 0+303,00 zlokalizowany jest przy drodze
gminnej wewnetrzne] (dz. nr 76/5). Zaprojektowana droga na catym odcinku posiadac
bedzie przekrdj szlakowy, jezdni¢ szerokosci 5,0 m oraz spadek poprzeczny daszkowy
wynoszacy 2,0%. Po obu stronach drogi przewidziano wykonanie pobocza szerokosci 0,75
m, z mieszanki kruszywa niezwigzanego, o spadku poprzecznym 6,0%.

W celu dowigzania pobocza do terenu oraz aby zapewni¢ zagospodarowanie wod
opadowych w pasie drogowym, z obu stron drogi nalezy wykonac tereny zielone z humusu
obsianego mieszankg traw.

W ramach zadania budowa obje¢to 3 zjazdow indywidualne o szer. 4,0 m oraz 3
zjazdy publiczne o szer. od 3,5 do 5,0 m. Zjazdy indywidualne dowigzano do krawedzi
jedni za pomocag skoséw 1,5:1,5 badZz promieni wyokraglajacych o R=3,0 m, natomiast
zjazdy publiczne za pomocg promieni wyokraglajacych R=5,0 m. Zjazdy indywidualne
nalezy obramowac za pomocg opornika bet. 12x25 cm, wtopionego.

W ramach zadania nalezy wykona¢ cigcia sanitarne drzew znajdujacych si¢ w skrajni
pionowej 1 poziomej drogi (gat¢zie, do 30% korony).

4.3  Przekrodj podluzny

Zaprojektowane spadki podiuzne drogi gminnej wynosza od 0,5% do 1,1%. Na
calym odcinku niweleta posiada dwa zatomy: w km 0+025,28 oraz w km 0+221,23.
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4.4  Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej zostala zaprojektowana dla kategorii ruchu
KRI1, obcigzenie 100 kN/o§, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drég i Mostow — Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz
wykonang opini¢ geotechniczng:

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

- 5 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 22 cm, ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2.

b) zjazd publiczny:

- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

- 4 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, ulepszone podloze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2.

¢) zjazd indywidualny:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C1,5/2.

d) pobocze:

- 20 cm, mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5 mm.

e) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.
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4.5 Odwodnienie

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z drogi gminnej powierzchniowo
na teren trawiasty, zlokalizowany pomiedzy poboczem a granicg pasa drogowego. Tym
samym wody opadowe zostang zagospodarowane w pasie drogowym drogi gminne;j.

4.6 Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci teletechniczne;.

Wykonawca Robét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorow
sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do wykonywania
rob6t w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow sieci warunkami wynikajagcymi z
uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktory wlasnym kosztem 1 staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastruktur¢ techniczng do stanu pierwotnego.

Na odcinku 94,0 mb, od km 0+044,00 do km 0+138,00 nalezy przetozyc¢ istniejacy
kabel teletechniczny. Wykonawca robot odkopie istniejacy kabel, a nastepnie przetozy w
miejsce wskazane na rysunku Projekt zagospodarowania terenu.

4.7 Kanal technologiczny

W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ budowe kanalizacji
teletechnicznej jednootworowe;j.

Kanalizacja kablowa, wytyczne ogdlne:

Kanalizacje teletechniczng nalezy zaprojektowac jako jednootworowg z rurami
HDPE o $rednicy 110 mm. Nalezy zastosowac¢ rury o grubosci 6,3 mm. £.3czna dtugosé
kanalizacji: 250,0 mb.

Kanat technologiczny wykona¢ zgodnie z wytycznymi ogdélnymi. Prace wykonac
zgodnie z opisem 1 rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okreslenia
zgodnosci stosowanych materialéw z 10 artykulem Prawa budowlanego nalezy stosowac
norm¢ PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

W celu prawidlowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowa¢ rzedne gornej
krawedzi rur podane na planach 1 przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu
gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zaggszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie
przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichami) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
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Bezposrednio przed montazem nalezy rury chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem, a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.
Studnie kablowe, wytyczne ogdlne:

1. Studnie kablowe musza by¢ wyposazone w wewnetrzng pokrywe stalowa

zabezpieczong zamkiem systemowym blokada rygla.

2. Wszystkie stalowe elementy kanalizacji teletechnicznej muszg by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez ocynk lub dodatkowe malowanie farba.

3. Kanalizacja kablowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) powinna zapewnia¢ tatwos¢ zaciggania 1 wyciggania kabli, umozliwiajaca
szybka budowg 1 przebudowe linii kablowych bez wykonywania robot
ziemnych,

b) powinna by¢ odporna na korozjg,

¢) powinna zapewni¢ ochron¢ przed zagrozeniami mechanicznymi,

d) powinna zapewnia¢ trwatos¢ co najmniej 30 lat,

e) powinna by¢ przystosowana do umieszczania w niej kabli swiattowodowych,

f) powinna zapewnia¢ 100% szczelno$¢ na catej dlugosci rurociagu,

g) powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabli przed dostgpem  o0s6b
nieuprawnionych.

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ rownoczes$nie z budowg kanalizacji pierwotne;.
Wykopy pod studnie kablowe wykonywa¢ przy pomocy koparek lub recznie z
zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych wykopoéw liniowych. Nalezy zastosowac
studnie typu SKR1 w klasie obcigzalnosci lekkiej A15. Poszczegllne elementy studni
prefabrykowanych nalezy laczy¢ ze soba zgodnie z instrukcja montazowa producenta.
Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca si¢ cynkowanie
zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powtoki malarskiej,
wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podioza do co najmniej
drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Pod studniami nalezy wykona¢ fundament z betonu
C12/15, gr. 30 cm.

4.8 Rozbiorki

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej przewiduje si¢ wykonanie rozbidrki 12,0 m?
istniejace] nawierzchni z betonu asfaltowego. Rozbidrka na polaczeniu nowego odcinka
drogi z istniejacym. Caly material z rozbidrki nalezy wywiez¢ na miejsce sktadowania
odpadéw, a nastgpnie zutylizowac.

5.0 Opinia geotechniczna

W miejscu planowanej przebudowy drogi gminnej w Czapelkach w czerwcu 2021 r.
firma ,,Inzynieria Budownictwa - Forum” W. Matczak z Torunia opracowala opini¢
geotechniczng, na podstawie ktdrej stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: zuzel, nasyp niekontrolowany, piaski drobne zaglinione, glina pylasta
Warunki gruntowe: proste
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Warunki wodne: dobre

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G3

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng, dla obiektow
budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako

pierwsza.

6.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01Wymagania ogdlne, D-02.01.01Wykonanie wykopoéw
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W przewazajacej czesci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
odwodnienie, pomiary, w razie koniecznosci doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podtoza nasypu nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztalcenia Ev,>35 MPa.

Wykonawca robdt zdejmie caty warstwe gleby znajdujaca si¢ pod projektowang
jezdnia 1 zjazdami.

7.0 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenéw zielonych) nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria
jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikow:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 +6,5.
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8.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapa do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 gltebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialty budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

4. Wykonawca rob6t wilasnym kosztem 1 staraniem doprowadzi podioze pod
zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nosnosci G1.

5. Wszystkie zawory wodociggowe znajdujace si¢ w obszarze projektowanej infrastruktury
nalezy wyregulowac¢ do poziomu nowych nawierzchni.

Projektant:
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2.  PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA
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Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.371.2021

Zespét Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej w Swieciu

WGK.1.ZUD.6630.371.2021

Swiecie, dn. 30.08.2021 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 20.08.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach wraz z budowa
kanatu technologicznego., Gmina: Swiecie
Obreb: Czapelki, dz.: 74 ark.1, 76/10 ark.1, 76/29 ark.1, 76/30ark.1

Gmina: Swiecie
Obreb: Czapelki, dz.: 74 ark.1, 76/10 ark.1, 76/29 ark.1, 76/30 ark.1,

Lokalizacja: .
Gmina: Swiecie
Obreb: Czapelki, dz.: 74 ark.1, 76/10 ark.1, 76/29 ark.1, 76/30 ark.1
inwestor:| GMINA SWIECIE
; ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 $Swiecie
Projektant:|  FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczacy:

Joanna Iglinska

Miejsce narady:

Swiecie ul.Hallera 9

Sposéb przeprowadzenia narady:

inny

Data wptywu:

12.08.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i, . .
Lp. . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp z 0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grzegorz Klamann
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | w pliku zUD 371_2021 naniesiono kable Enea Operator na obszarze | Brzegorz.klamann@operato
Rejon Dystrybucji SWIECIE inwestycji. r.enea.pl, Radostaw
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- |\ poblizu urzadzer: elektrycznych zachowad szczegdlng ostroznos¢, | Krakowiak
100 Swiecie prace ziemne wykonywaé reczne, stosowac rury ostonowe i przed radoslaw.krakowiak@opera
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 zasypaniem zgtosi¢ do RD $wiecie celem odbioru. tor.enea.pl, Adam Lukowski
32231 adam.lukowski@operator.e
nea.pl, Zbigniew
Rydzkowski
zbigniew.rydzkowski@oper
ator.enea.pl
2 |EXATEL S.A. Uzgodniono pozytywnie Bartosz Borowski
ul.Perkuna 47; 04-164 bartosz.borowski@exatel.pl

Dokument wygenerowat{(a): Joanna Igliriska, dn. 30-08-2021 08:56:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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E Warszawa , Janusz Osowski Il
! NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340 janusz.osowski@exatel.pl, |
i 62 34 | Stawomir Pastuszka ‘
| tel. 22 340 68 26 slawomir.pastuszka@exatel
.pl
3 |NETIAS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie & Krzysztof Osiecki

, ul. Poleczki 13; 02-822 krzysztof.osiecki@fiber.com

@ Warszawa .pl
NIP:526 020 55 75 |
adres do korespondenciji:
ul. Arkonksa 6/A4; 80-387

| | Gdarisk

" ‘| tel. 22 352 67 96

4 | ORANGE POLSKA S.A. i Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Madalski

Hurt Zarzadzania Zasobami 'l

l Infrastruktury | i

!i i Obstugi Klienta w todzi i i
ul. Batuckiego 10/12 93-273 ‘

! tédz |
tel. 503-037-881

h5 Polska Spétka Gazownictwa { Uzgodniono pozytywnie Ryszard todygowski

sp. z 0. 0. Oddziat Zakfad

| Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

ryszard.lodygowski@psgaz. |
pl, Tomasz Nakielski
tomasz.nakielski@psgaz.pl

|
|
\
|

——

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

' ul. A Mickiewicza 34; 86-300
 Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10

Uzgodniono pozytywnie

! Piotr Schreiber

i piotr.schreiber@psgaz.pl,
% Arkadiusz Pytyriski |
, arkadiusz.pytynski@psgaz.p i
1], Krzysztof Witkowski |
krzysztof.witkowski@psgaz.

pl

i 8

R
| Urzad Miasta i Gminy $wiecie |

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji

85-950 Bydgoszcz;

| ul.Marszatka Focha 16

l tel. 52 552 18 97; te. 52 552
118 90

Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy

Uzgodniono pozytywnie

86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124
I NIP:559 100 36 06

Pawet Witkowiak
pawel.witkowiak@pse.pl,
Marcin Wisniewski
marcin.wisniewski@pse.pl

i
|

Uczestnik nieobecny na naradzie

Veolia Pétnoc Sp.z 0.0.
ul.Ciepta 9; 86-105 Swiecie
tel. 59 822 24 93

Uczestnik nieobecny na naradzie

Kamil Wiczk tel. 722 230
107
kamil.wiczk@veolia.com,
Zbigniew Kierzkowski
zbigniew.kierzkowski@veoli
a.com, Rafat Pycela

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliiska, dn. 30-08-2021 08:56:50

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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rafal.pycela@veolia.com

10 | ZWiK Zakiad Wodociggéw i Uczestnik nieobecny na naradzie Tomasz Miraszewski
Kanalizacji Spétka z o.c. w tomek@zwik.com.pi, Rafat
Swieciu Rybczyniski
86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3 rafal@zwik.com.pl
NIP:559 000 49 92 REGON:

090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
2wik@zwik.com.pl

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

7 up. Starosry Swiackiego
Podinspeks

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzadzer: podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Joanna Iglifiska, dn. 30-08-2021 08:56:50
leeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ZUD 371_2021 Czapelki

Kabel niskiego napiecia

Kabel sredniego napiecia -——————
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Potwierdzam zgodnost kopii mapy

Z oryginatem map oW projektowych.
PROJEKTANT &/Eﬁv

W

GMINA SWIECIE

86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

KM ,é%mz

‘Db\g eul IO 4 T N, B

1S .03 2021
f PEKTOR
LEGENDA ¥ Q:::"?

- proj. krawedz jezdni
- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

V1

- proj. zjazd indyw. z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm

- proj. zjazd publiczny z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z ttucznia kamiennego, gr. 20 cm
- proj. zieleA: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
- proj. kanat technologiczny
- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna
- nowa lokalizacja istn. kabla teletechnicznego
po przetozeniu
P ol Gelozyfuliego 178/1 81587 Gaynia  |U0meE
I l RO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 “‘f;jos.zon r_
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: a: Inwestor:
N Dr i Gm.ina. Swiecie,
Przebudowa drogj gminnej nr 030601C w Czapelkach i ;tlzlvqf’;:;au 2
wraz z budowg kanatu technologicznego 86-100 Swiecie

Tytut rysunku: =
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

ata:

lipiec 2021 1.

Lokalizacja inwestycji:

obreb 0001, Czapelki: 74, 76/29, 76/10, 76/30, 76/5

Nrrys:

20

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien:
tech. Aleksander Sobiczewski konstrukeyjno  [UAN-KZ-7210/141/8
- inzynieryjna !
Sprawdzajacy: Specjalnosé: NT uprawnien: Podpis;
, mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PW0D/01 CU //‘




Orange Polska PROFIL

Hurt Filip Sobiczewski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gatczynskiego 17b/1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

6dz, 21 lipca 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-34008/21

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej nr 030601C w Czapelkach gm. Swiecie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej nr 030601C w Czapelkach gm. Swiecie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkow, ktére sg

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzér witascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz,

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. lIstniejacy telekomunikacyjny kabel ziemny przetozy¢ poza obreb kolizji zgodnie z przedstawionym planem
zagospodarowania terenu. W miejscach skrzyzowan z jezdnig kabel ziemny zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg ostonowymi dwudzielng. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng zmiany przebiegu kabli telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizerr i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia

Z powazaniem
Janusz Skupien

Starszy S
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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POCZATEK PRZEBUDOWY

DROGI GMINNEJ

- proj. krawgdz jezdni

||||| - proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. zjazd indyw. z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm
- proj. zjazd publiczny z betonu asfaltowego AC11S

- proj. pobocze z tlucznia kamiennego, gr. 20 cm

- proj. zielei: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

KM 0+000,00

- proj. kanat technologiczny

- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna

- nowa Ic ja istn. kabla 1ego

po przefozeniu

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 |
tel. 663-728-218

T

ul. Galezytiskicgo 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fi.pl
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FILIP SOBICZEWSKI

[Nora apr

Przebudowa drogi gminnej nr 030601C w Czapelkach Drogowa
'wraz z budowg kanalu technologicznego
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® ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

2WiK Spétka z o.o.
' 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 13.07.2021 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 65/2021

Przedtozony projekt: ,,Budowa drogi gminnej drogi gminnej nr 030601C w Czapelkach
wraz z budowa kanatu technologicznego. ” uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

1. Na przedtozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokos$ciowym sie¢ wodociggowa wraz
z przytaczami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza sie istnienie na planie <uzbrojenia
wod-kan. nie zainwentaryzowanego. Dokfadny przebieg istniejgcej sieci wodociggowej dn. 90
nalezy uzyskac na podstawie przekopdw kontrolnych.

2. O terminie realizacji powyzszego =zadania nalezy powiadomi¢ ZWIK w Swieciu
z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. W strefie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych dopuszcza sie prowadzenie robot ziemnych
tylko sposobem recznym.

4., Zachowaé wymagane prawem odleglosci w pionie i poziomie od istniejgce]  sieci
wodociggowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego, opierajgc sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach.
Wykonanie powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zgtosi¢ w ZWiK Swiecie.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktdrg przed
odbiorem technicznym nalezy przekazaé nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

6. Rzedne ustawienia skrzynek, wiazoéw studni, armatury wod-kan. dostosowa¢ do poziomu
utworzonej nawierzchni

7. Wszystkie czynnosci gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

8. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robét do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwos¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wyniktych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych
z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru sciekow do odbiorcow,

e zwrocenia szczegolnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak: wiazy,
skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione w  strefie
prowadzonych prac, bedace wiasnoscig ZWiK w Swieciu.

9. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi
przez ZWiK w Swieciu.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.
Z powazaniem

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92 97116022020000000060897695
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UZGODNI]IEN

Projekt ninlejszy uzgodnione
wyszczegéinionymi w ﬁcz

ORI

Zaktadzie Wodoclagéw i Kanalizacjl
Z wyprzedzeniem 14 dniowym

wykonaé recznia

do naszege rzakiadu.

po uptywie 2 lat.

NE 18, wesssnsisasnissassi [5-12}3@2/

ZAKELAD WDDOC?A.G W | KANALIZACJI
8pdéika z 0.0. w Swiadlu n.W.
zastr_zezgriam{

- Termin rozpoczecie rob6t m;lezyz

= Po zakoAczenlu robét prosze destarczyé
inwentaryzacje geodezy|na, powykonawczg

AL C U aria 15,01

= Uzgodnienie dokimentacji traci waznosé

- Wykopy w pobli#u naszych wzadzed

LEGENDA:

- proj. krawedz jezdni

- proj. kanat technologiczny

po przetozeniu

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. zjazd indyw. z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm
- proj. zjazd publiczny z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z tlucznia kamiennego, gr. 20 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna

- nowa lokalizacja istn. kabla teletechnicznego

Z oryginatem mapy do celéw projektowych.
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wraz z budows kanatu technologicznego 26-100 Swiecie
Tytut rysunku: ala: Data:
i i 1:500
Projekt zagospodarowania terenu NEr—
Lokalizacja inwesty ¢ji: Nrrys:
obreb 0001, Czapelki: 74, 76/29. 76/10, 76/30, 76/5 1.0
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Projekiant: jalnosé: Nrups f Podpis: \
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Sprawdzajacy: pecjalnosé Nr f odpit: ¢
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g Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 /52 3132210
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. eob sekretariat-rd6@enea.pl

Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Operator Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia: 12.07.2021r.
OD1/RD6/106/2021UL
WEQO21E151751

Profil Filip Sobiczewski
Ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. planéw dotyczacych ,Przebudowy drogi

gminnej nr 030601C w miejscowosci Czapelki” dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwaza¢ jako uzgodnione z uwagami:
1. Naniesiono na rysunkach istniejace kable i ztgcza niskiego napiecia oraz kabel
$redniego napiecia Enea Operator.

2. W miegjscach skrzyzowan projektowanej drogi z istniejgcymi kablami
energetycznymi, zatozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejgce
przepusty przedtuzyé,

3. lIstniejgce kable energetyczne kolidujace z projektowang drogg przetozy¢ poza
krawedz drogi.

4. Zachowaé posadowienie i mozliwos¢ swobodnego dostepu do istniejgcych
ztgczy kablowych.

5. Inwestor wystapi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe istniejgcych linii energetycznych i ztaczy kablowych w przypadku
ich kolizji z inwestycja.

6. Prace przy naszych urzadzeniach wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

7. W przypadku koniecznosci zmian niwelacji terenu skonsultowaé ten fakt z RD
Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

8. Na skrzyzowaniach budowanej drogi z przestami linii energetycznych
zachowa¢ wymagane minimalne wysoko$ci zawieszenia przewodow.

9. Dostarczyé do RD Swiecie podktad geodezyjny nowych tras kabli.
10. Uzgodnienie jest wazne do dnia 12.07.2022r.

K/o.: Robert Kitta
RD 6-MU/ZR

Centrala
ENEA Operator Sp

/}/ :



Naniesienie nr ........oeuvvvnnn..
Cranica nanicsieniz:
Kable SN
Kable nn «om—

N Kable oswietleniowz

iejqce  kable energetyczne bedgee w nasze] eksploatacii
npniesiono  orientacyjnie. Ustala sig¢ pisciometrowq strefe
othronng z kazdej strony kabla, w kidre] prace ziemne nalezy

X pfowadzi¢ recznie. Opracowanq dokumentacie nalezy przedstawi¢

7

do aktualizacii i sprawdzenia zaprejekiowany ... urzqdzen.

S\viecie, dnia 42/07/ 202/11’

[ )] e———- - proj. krawedZ jezdni

) {
g [ - proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S
- proj. zjazd indyw. z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm
- proj. zjazd publiczny z betonu asfaltowego AC11S
- proj. pobocze z tlucznia kamiennego, gr. 20 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. kanat technologiczny
- proj. studnia kablowa SKR1, teletechniczna

- nowa lokalizacja istn. kabla teletechnicznego
po przetozeniu
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I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

3. RYSUNKI:

Rys. 1.0 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys. 2.0 — Przekroje normalne, skala 1:50

Rys. 3.0 — Przekr6j podtuzny, skala 1:50/500

Rys. 4.0 — Przekroje poprzeczne, skala 1:100

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach waz z budowq kanatu technologicznego
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SKALA 1:20
odsadzki

5 32 4 PRZEKROJ NORMALNY A-A
@\ | ,N_\_\ km 0+070,00
k | e L 500 L 075 1.00
<t Zielen  [pobocze jezdnia onocze]Zelen

PRZEKROJ NORMALNY B-B
km 0+158,00
_ 3.20 L 5.00 , 075 _  1.00
zjazd publiczny jezdnia pobocze| Zzielen

3,0%

= =

e e e

PRZEKROJ NORMALNY C-C
km 0+193,00
_ 3.26 _
zjazd indywidualny jezdnia
_
2,0% |

UWAGA:
1. Wymagana no$nos$¢ (wtorny modut odksztatcenia E2):

- dla podtoza: E2=35 MPa,

- dla w-wy ulepszonego podioza: E2=80 MPa.

- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E2>130 MPa i [0<2,2.
2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu.

JEZDNIA (KR1)

4 cm | warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
5 cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
20 cm | podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
22 cm |ulepszone podtoze: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2
¥=51
@ ZJAZD PUBLICZNY
4 cm | warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
4 cm | warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
15 cm |podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
15 cm |ulepszone podioze: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2
¥=38
@ ZJAZD INDYWIDUALNY
8 cm | warstwa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru antracyt
3 c¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm |podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
10 cm |ulepszone podioze: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

¥=3l1

POBOCZE

20 cm

mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

ZIELEN

10 cm

ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiana mieszanka traw

O

Opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15

Umowa nr:

v x ul. Galezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia IN 272/16/2021
z dnia:
O REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 19.05.2021 r.

FILIP SOBICZEWSKI

www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
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