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PROJEKT BWYKONAWCZY 

 
 

opis techniczny: 

 

 
Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach  

wraz z budową kanału technologicznego  
 
 
 

 
 
1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi gminnej w Czapelkach. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; 

• budowie zjazdów indywidualnych; 

• budowie zjazdów publicznych; 

• budowie poboczy; 

• wykonaniu kanału technologicznego; 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego; 

• przełożeniu istniejącego kabla teletechnicznego; 

• wykonaniu terenów zielonych. 

 

Długość odcinka drogi gminnej objętego przebudową wynosi 303,00 mb. 

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w czerwcu 2021 r.; 

-  uchwałę nr 453/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czapelki. 
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  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U.2016. poz. 124 z późn. zm; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. zm.); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Początek przedmiotowego odcinka drogi gminnej podlegającego przebudowie 

znajduje się we wsi Czapelki, gmina Świecie, na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 031032C. 

Koniec przebudowy drogi znajduje się w Czapelkach, na skrzyżowaniu z drogą gminną 
wewnętrzną (dz. nr 76/5). 

Droga gminna nr 031016C obecnie jest drogą dwukierunkową o nawierzchni twardej 

ulepszonej - żużlowej, o zmiennej szerokości jezdni 3,5 – 4,7 m. Stan istniejącej 

nawierzchni drogi na całym odcinku określono jako zły, wymagający przebudowy. Spływ 

wód opadowych z drogi gminnej odbywa się powierzchniowo, na teren przyległy.  

Przy drodze znajduje się pojedyncza, wolno stojąca zabudowa mieszkalna, tereny 

rolne oraz zadrzewione. Na odcinku objętym inwestycją droga gminna posiada jeden słup 

oświetleniowy. W pasie drogowym drogi gminnej  znajduje się infrastruktura techniczna w 

postaci: sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci teletechnicznej.     

           
Fot. 1 i 2 Stan istniejący  
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4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

4.1  Przyjęte parametry techniczne: 
 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     D - dojazdowa  

- prędkość projektowa Vp   40 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  

- szerokość jezdni    5,0 m  

- spadek poprzeczny jezdni   daszkowy: 2,0%  

- szerokość pobocza    0,75 m 

-  spadek poprzeczny pobocza  6,0% 

 

 

4.2  Plan sytuacyjny 
 

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP (uchwała nr 453/02). 

Początek przebudowy drogi gminnej nr 031016C przypada na skrzyżowanie z drogą 
gminną nr 031032C, natomiast koniec w km 0+303,00 zlokalizowany jest przy drodze 

gminnej wewnętrznej (dz. nr 76/5). Zaprojektowana droga na całym odcinku posiadać 
będzie przekrój szlakowy, jezdnię szerokości 5,0 m oraz spadek poprzeczny daszkowy 

wynoszący 2,0%. Po obu stronach drogi przewidziano wykonanie pobocza szerokości 0,75 

m, z mieszanki kruszywa niezwiązanego, o spadku poprzecznym 6,0%. 

W celu dowiązania pobocza do terenu oraz aby zapewnić zagospodarowanie wód 

opadowych w pasie drogowym, z obu stron drogi należy wykonać tereny zielone z humusu 

obsianego mieszanką traw. 

W ramach zadania budową objęto 3 zjazdów indywidualne o szer. 4,0 m oraz 3 

zjazdy publiczne o szer. od 3,5 do 5,0 m. Zjazdy indywidualne dowiązano do krawędzi 

jedni za pomocą skosów 1,5:1,5 bądź promieni wyokrąglających o R=3,0 m, natomiast 

zjazdy publiczne za pomocą promieni wyokrąglających R=5,0 m. Zjazdy indywidualne 

należy obramować za pomocą opornika bet. 12x25 cm, wtopionego. 

W ramach zadania należy wykonać cięcia sanitarne drzew znajdujących się w skrajni 

pionowej i poziomej drogi (gałęzie, do 30% korony). 

 

4.3  Przekrój podłużny 
 

Zaprojektowane spadki podłużne drogi gminnej wynoszą od 0,5% do 1,1%. Na 

całym odcinku niweleta posiada dwa załomy: w km 0+025,28 oraz w km 0+221,23.  

 

 

 

 



   ul. Gałczyńskiego 17B/1       81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                         tel. 663-728-218 

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach waz z budową kanału technologicznego 

4.4  Przekrój konstrukcyjny 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR1, obciążenie 100 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz 

wykonaną opinię geotechniczną:  
 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 22 cm, ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem o 

wytrzymałości C1,5/2. 

 

b) zjazd publiczny: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem o 

wytrzymałości C1,5/2. 

 

c) zjazd indywidualny: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru antracyt, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego cementem o 

wytrzymałości C1,5/2. 

 

d) pobocze: 

- 20 cm, mieszanka kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm. 

 

e) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5,  

            obsiana mieszanką traw. 
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4.5  Odwodnienie 
 

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej powierzchniowo 

na teren trawiasty, zlokalizowany pomiędzy poboczem a granicą pasa drogowego. Tym 

samym wody opadowe zostaną zagospodarowane w pasie drogowym drogi gminnej.  

 

4.6  Urządzenia obce 
 

W pasie drogowym ulicy znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: sieci 

wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci teletechnicznej.  

Wykonawca Robót, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorów 

sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonywania 

robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami wynikającymi z 

uzgodnień. 
Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego. 

Na odcinku 94,0 mb, od km 0+044,00 do km 0+138,00 należy przełożyć istniejący 

kabel teletechniczny. Wykonawca robót odkopie istniejący kabel, a następnie przełoży w 

miejsce wskazane na rysunku Projekt zagospodarowania terenu.  

 

4.7  Kanał technologiczny 

W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje się budowę kanalizacji 

teletechnicznej jednootworowej.  
 
Kanalizacja kablowa, wytyczne ogólne: 

 Kanalizację teletechniczną należy zaprojektować jako jednootworową z rurami 

HDPE o średnicy 110 mm. Należy zastosować rury o grubości 6,3 mm. Łączna długość 
kanalizacji: 250,0 mb. 

Kanał technologiczny wykonać zgodnie z wytycznymi ogólnymi. Prace wykonać 
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla określenia 

zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa budowlanego należy stosować 
normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej 

krawędzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne 

otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu 

gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie 

gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie 

przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić, gdy przykrycie rur wynosi min. 

25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z 

kielichami) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
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Bezpośrednio przed montażem należy rury chronić przed nadmiernym nagrzaniem, a 

w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Studnie kablowe, wytyczne ogólne: 

1. Studnie kablowe muszą być wyposażone w wewnętrzną pokrywę stalową 

zabezpieczoną zamkiem systemowym blokadą rygla. 

2. Wszystkie stalowe elementy kanalizacji teletechnicznej muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynk lub dodatkowe malowanie farbą. 

3. Kanalizacja kablowa powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) powinna zapewniać łatwość zaciągania i wyciągania kabli, umożliwiającą 

szybką budowę i przebudowę linii kablowych bez wykonywania robót 

ziemnych, 

b) powinna być odporna na korozję, 

c) powinna zapewnić ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, 

d) powinna zapewniać trwałość co najmniej 30 lat, 

e) powinna być przystosowana do umieszczania w niej kabli światłowodowych, 

f) powinna zapewniać 100% szczelność na całej długości rurociągu, 

g) powinna zapewniać zabezpieczenie kabli przed dostępem osób 

nieuprawnionych. 

Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji pierwotnej. 

Wykopy pod studnie kablowe wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z 

zachowaniem wszystkich wymagań dotyczących wykopów liniowych. Należy zastosować 

studnie typu SKR1 w klasie obciążalności lekkiej A15. Poszczególne elementy studni 

prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

Elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie 

zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, 

wykonanej farbą do gruntowania, przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co najmniej 

drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Pod studniami należy wykonać fundament z betonu 

C12/15, gr. 30 cm.  

4.8  Rozbiórki 
 

W związku z przebudową drogi gminnej przewiduje się wykonanie rozbiórki 12,0 m2 

istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego. Rozbiórka na połączeniu nowego odcinka 

drogi z istniejącym. Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć na miejsce składowania 

odpadów, a następnie zutylizować.  

5.0 Opinia geotechniczna 
 

W miejscu planowanej przebudowy drogi gminnej w Czapelkach w czerwcu 2021 r. 

firma „Inżynieria Budownictwa - Forum” W. Matczak z Torunia opracowała opinię 

geotechniczną, na  podstawie której stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: żużel, nasyp niekontrolowany, piaski drobne zaglinione, glina pylasta 

Warunki gruntowe: proste 



   ul. Gałczyńskiego 17B/1       81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                         tel. 663-728-218 

Przebudowa drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach waz z budową kanału technologicznego 

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G3 

 Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną, dla obiektów 

budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako 

pierwszą. 
 
6.0 Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01Wymagania ogólne, D-02.01.01Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

Wykopy: 
W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.  

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

odwodnienie, pomiary, w razie konieczności doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża nasypu należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa. 

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą się pod projektowaną 
jezdnią i zjazdami. 

 
7.0 Ziemia urodzajna 
 
 Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenów zielonych) nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria 

jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,6 ÷ 6,5. 
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8.0 Uwagi końcowe 
       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

4. Wykonawca robót własnym kosztem i staraniem doprowadzi podłoże pod 

zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nośności G1. 

5. Wszystkie zawory wodociągowe znajdujące się w obszarze projektowanej infrastruktury 

należy wyregulować do poziomu nowych nawierzchni. 

 

 

             

        

 

 

 

       Projektant: 
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2. PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA 
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3. RYSUNKI: 

 

      

Rys. 1.0 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 

Rys. 2.0 – Przekroje normalne, skala 1:50 

Rys. 3.0 – Przekrój podłużny, skala 1:50/500 

Rys. 4.0 – Przekroje poprzeczne, skala 1:100 

 

 

 

 

 

 

 
 










