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Wodociagi Zachodniopomorskie
Spétka z o.o.
ul. I Brygady Legionéw 8-10
72-100 Goleniéw

TE - 9A

Goleniow, 14.12.2020r Y- (o

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

WZ/TE/3792/......55/2020/IN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: projektowana swietlica wiejska na dzialce nr 23, w miejscowosci
KRASNE gmina LIPIANY

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 26.11.2020r. Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastgpujgce warunki ogélne i techniczne przylaczenia zwane dalej
,L.warunkami®,

1. Miejsce wlaczenia:

1.1. Wodociag

1.1.1 $r. cisn. 20 m sl. wody
1.1.2 Material i $rednica rurociagu w miejscu wigczenia: PVC © 110 mm
1.1.3 Miejsce wlgczenia: na granicy pasa drogowego — dzialka nr 167

Pobér wody w ilosci Qusr = ... m*/d Quax=... m*h

1. Wodomierz zaprojektowaé w studni wodomierzowej na dzialce nr 23, przy granicy
posesji.

2. Na przylaczu wodociagowym, przed granica dzialki nalezy zaprojektowaé zasuwe
odcinajaca.

1.2. Kanalizacia sanitarna. Scieki socialno-bytowe

1.2.1 @ ... mm
1.2.2 Material rurociagu w miejscu wiaczenia ...
1.2.3 Miejsce wlaczenia: ...

Ilo$¢ Sciekow Que = ... m*/d Quax = ... m*/h






»

2. Wymagania w_zakresie stosowania materialéw i armaturv na sieciach wod.-kan.

okreslone s3 w .. Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0.

. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wvkonawstwa zewnetrznych sieci i

przylaczen wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wlasnosci gminy lub Wodociggéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wlasnoscig inwestora, inwestor powinien:

. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZ stanowigcym wspétwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomos$¢ obcigzona), przez ktéry przechodzi przewéd wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktérego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomos¢ wiladnaca). Stuzebno$é ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodéw wod.-kar.
oraz urzgdzen wod.-kan. niezbgdnych do korzystania z tych przewodéw oraz
gwarantowa¢ do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

° albo uzyska¢ decyzje¢ whasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktéra przechodzi przewéd wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewodéw wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodéw.

3.2, Przed zlozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

3.3. Na urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

34. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacja
hydrantéw nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7. Lokalizacje zabudowy zestawéw wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 1. z péZniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktérym projektuje si¢ lokalizacj¢ zestawu wodomierzowego na
przylagczu  wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym w w/w
rozporzadzeniu.

3.9. Sie¢ wodociggowa i przylacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m
biorge od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosié
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzieé
»docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wiaczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze byé¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. po dokonaniu préby



szczelnosci i przegladu technicznego.

3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylaczno$é¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostatych wcinek do  sieci
wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wylacznosé na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociggowych nalezy wykona¢ probe
ci$nieniowa z udziatem przedstawiciela Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.15. Dla wykonanych przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac inspekcje

przemystows kamera TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r) z udzialem
przedstawiciela Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0. W Goleniowie.,
przedkiadajac szkic polowy wraz z wykazem wspoOlrzednych elementow  sieci
kanalizacyjnej.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odby¢ w obecnosci
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.17. Do przegladu technicznego zewnetrznej sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy

przedlozy¢ nastgpujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkow (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

¢) 2 egz. (sie€) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcg, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

¢) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupelnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikéw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspotrzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany
na noéniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktow
dopuszcza sie wykaz wspélrzednych w formie papierowe;),

Uwaga! Calo$¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukcji
technicznej G-4.4.

h) dowéd oplaty za przeglad przytacza/sieci wodociagowej/kanalizacyjnej,

i) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcéw (DOO) za pobor wody do celéw prob
szczelnodci sieci/przytaczy oraz do dezynfekeji i ptukania wodociagu,

j) dowdd oplaty za nawiercenie lub weinkg,

k) protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

1) protokot z przegladu sieci i przytacza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokét préby szczelnosci sieci wodociagowej,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

o) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczng.

3.18. Przeglad techniczny koncowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastgpi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym zZ Wodociagami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowiazany jest niezwlocznie do zawarcia umowy W Wodociggach



Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbior $cickéw. Kary
za bezumowne pobicranie wody lub odprowadzanie $ciekow reguluje ustawa
,»O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociaggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odciecia
doptywu wody 1 odbiory $ciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawg wody i odbiér Sciekéw uzytkownik sklada w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja
wylgcznie Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do srednicy @ 40
mm nalezy stosowa¢ konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego
ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywa¢ sie bedzie na
wniosek odbiorcy ushig, zgodnie z cennikiem obowiazujacym w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wlgczenia do sieci
wodociggowej do zaworu gléwnego za wodomierzem gléwnym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustlug wraz z instalacja wodociagows — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inacze;.

Nowo budowane przylacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlgcznie) na
odcinku lgczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomos$ci z siecia
kanalizacyjng za pierwszg studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz z
instalacjg kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie $ciekéw nie stanowi inaczej.

3.22. Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gtéwnego Iub urzadzenia pomiarowego $cickow wykonuje na
wilasny koszt osoba ubiegajaca si¢ 0 wydanie warunkow przylaczenia.

3.23. Osoby, ktére wybudowaly z wiasnych srodkéw urzadzenia wodociggowe i
urzadzenia  kanalizacyjne, moga je przekaza¢ gminic lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wezesniej w
umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: ustawa ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robdt w zakresie sieci i przylaczy
wod.-kan. warunki niniejsze tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstgpstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

. Warunki dotyczace jakosci Sciekéw i ich zrzutu do kanalizaciji.

4.1. Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

BZT;s = --- mg O,/ dm’; CHZT = 250 mg O/ dm’® ; zaw. og. = 500 mg O/ dm® ; Chlorki



=500 i ponizej mg/ dm’ ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm’ ; Fosfor ogolny = 5 i ponizej
mg P/ dm’® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH,/ dm’® ; Substancje ekstahujace sig
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’ ; Odczyn pH = 6,5 - 9,5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcy Sciekow przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegoélnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagaja zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowe]
powinny odpow1adac warunkom jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wdd lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4. Zabrania sie wprowadzania woéd opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej.

. W pozostalvch kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja

przepisy ogdélnie obowiazujace.

. Ninieijsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnien os6b

trzecich, a w szczegé6lnosci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwiazanych z
budowa przylaczy wod-kan.

. Ustalenia dodatkowe.

Przylgcze wod./kan. naleiy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroieni wynikajgcych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiarcy

1. Wystawit:

................................

T ata, ;:odpxs atecz QI O data, podpis, pieczec

2. Akceptowal:

data, podpts pieczec



| TE-10 |

KARTA INFORMACYJNA ODBIORCY
Nr wydanych warunkéw
TE/3792/20,12,14

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spolka z o.o.
ul. I Brygady Legionéw 8-10 Data zlozenia/wplywu karty:
72-100 Goleniow

..................................

wypelnia TE
1.Imie i nazwisko(nazwa instytucji), adres: GMINA LIPIANY
74-240 LIPIANY, PL. WOLNOSCI 1

2.Lokalizacja sieci/przylacza(y) wodociagowej: miejscowosé: KRASNE

gmina: LIPIANY, dziafki nr 23 WODOCIAG! ZACHODNIOPOMORSKIR
SPOLKA Z O.0.
3.Lokalizacja sieci/przytacza(y) kanalizacyjnej: miejscowosé: ... GOLENIOW, ul. | Brygady Legion. 810

NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54
DZIAE BKSPEHOATAGH]

~KIEROWNIK

Fli g

4.Data: 14.12.2020r. p,gczgc,po%fé kasz Tomkdws

JT ARCHITECTURE LTD
UNIT 4E ENTERPRISE COURT

5. Autor i data opracowania dokumentacji: FARFIELD PARK
ROTHERHAM 1 ARCH/TEATURI
ENGLAND DYRERAGE
e e ereeesereeeseceescestieastetatireteriatrrratattrtr T etatheonrsaatnttastasastaseteibetans 883.8DB.creeiiiiiinncnanths ;

tel. 509 093 621 ZdzisF

pieczgé i podpis jednostki projektowejr;é/

6. Dokonane uzgodnienia dokumentacji:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Data ...cccceccivniniiiiiniinnn,
3 pieczec i pﬁp{s}mﬁﬁﬂ;ﬁeﬁ% 1of<mentacj¢
Golenidow, ....cccevvevrveeererennn. e, ..Lﬁi‘i'%f’)&fﬁ@j
- 1S

"

pieczﬂlgﬁﬁéi hickownike DeihiTEOW







wypelnia OT
Wodoci:

1. Wykonawca przylgcza(y), sieci wodociagowej lub wezta wodomierzowego:

- Nazwa zakladu, firmy:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

- nr uprawnien budowlanych: e

-nr pozwolenia na budowe:
(nie dotyczy przyltaczy)

DDA oo errreeeeeeee e r———————atie e st e e rrtarara——————

2.Data dokonania weinki przylacza(y) = et

3.Data zgloszenia i wynik odbioru .

Dokumenty zlozone do odbioru:

a) projekt budowlano — wykonawczy

Z naniesionymi zmianami ... egz.
b) rysunek powykonawczy e egz.
¢)szkicpolowy e egz.
d) kopia mapy zasadniczej e egz.
e) wykaz wspolrzednych geodezyjnych ... egz.
f) dyskietka ze wspdtrzednymi ... egz.
g)inne s

podpis i pieczgé kierownika
odbierajgcego dokumenty
4 Miejsce lokalizacji wodomierza ...
Typidrednica wodomierza = ..
Srednica ZAWOTOW  errerreeeesrreceee e s e e e s e e e e reeessaeeesee s

5.Zakres eksploatacji sieci/przylacza
wodociggowego (Eranica stron) L.



6.Data przekazania dokumentéw do
Dzialu Eksploatacji (TE) =~ e

Dokumenty przekazane do Dzialu Eksploataciji (TE): (dotyczy wylgcznie sieci)

a) rysunck powykonawczy S e e nenrnes egz.
b) szkic polowy egz.
c¢) kopia mapy zasadniczej 00 ... egz.
d) inne e
Data ..o et

pieczgé i podpis Kierownika
Dziatu TE

wypetnia OT

Kanalizacja

7. Wykonawca przytacza(y), sieci kanalizacyjnej (przylacza kanalizacyjnego):

- Nazwa zakladu, firmy:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

- nr uprawnien budowlanych: e

- nr pozwolenia na budowe: e
(nie dotyczy przylaczy)

Data ..coovvvveireeeiiriviircnieireenens e e eereeeeretierenretaerenntttba sttt eteatraaaaatann

B.Data dokonania wcinki do
przylacza kanalizaCyjnego e ettt

D.Data zgloszenia i wynik odbioru ..

...................................................................................................................................




wypetnia OT

Dokumenty zlozone do odbioru:

a) projekt budowlano — wykonawczy

znaniesionymi zmianami . egz.
b) rysunek powykonawezy 0 e egz.
c) szkic polowy SR egz.
d) kopia mapy zasadniczej 000 egz.
e) wykaz wspolrzednych geodezyjnych ... egz.
f) dyskietka ze wspotrzednymi . egz.
g)inne

...............................................................................................................................

podpis i pieczeé kierownika
odbierajgcego dokumenty

10.Zakres eksploatacji SIECI  ..ieeeriiirimi e
kanalizacyjnej (granica stron)

...................................................................................................................................

pieczel | podpis odbierajqcego
sie¢/przylgcze

11.Data przekazania dokumentoéw do
Dziatu Eksploatacji (TE) et

Dokumenty przekazane do Dzialu Eksploatacji (TE): (dotyczy wylgcznie sieci)

a) rysunek powykonawczy e egz.
b) szkicpolowy egz.
¢) kopia mapy zasadniczej 00 e egz.
dinne
DAt .o cccieeeiieeeieeeeeee e

pieczed i podpis Kierownika
Dziatu TE



12.Data przekazania Karty Informacyjne;j
do Dzialu Obstugi Odbiorcow (DOO)
wraz z rysunkiem powykonawczym przytacza ettt e et e et e e sneeenaas

Wypetnia DOO

1.Data przyjecia dokumentéw do Dziahu

Obshugi Odbiorcow (DOO) e
DUWagE s
3.Data odlozenia do akt przyjetych dokumentow  ........cceevivviivinecinnieeinieecneene

Data ..coovviiiiiiiciccie e

pieczeé i podpis Dyrektora




