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2. Podstawa opracowania.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.
3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia
dia zamierzenia inwestycyjnego wym. w pkt.1.
4. Okreslenie warunkéw gruntowych. ,
W oparciu o opinig geotechniczng z dokumentacjg badafi podfoza gruntowego opracowana
przez Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka, stwierdzono wystepowanie w
miejscu projektowanej inwestycji gruntéw nosnych umozliwiajacych bezposrednie posadowienie
budynku. _

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

~ 5. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

~ Obciazenia z dachu przekazywane sa na $ciany noéne pionowo, a catogé obcigzen przekazywana
~“Jest osiowo na tawy bedgcymi fundamentami bezposrednimi oddziatywujgcymi bezposrednio na
:" grunt. Zastosowano statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy.

] Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej dla ktorej wystarczajgey jest zakres
badan ograniczony do wiercen i sondowar oraz okreslenie rodzaju gruntu na podstawie

- analizy makroskopowej.
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1. Opinia geotechnicznha

1.1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podioia gruntowego wykonano dla potrzeb projektu
budowy budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewidencji 23 (obreb Krasne) w
miejscowosci Krasne, gming Lipiany, powiat pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie.”

Badania wykonano na zlecenie JT Architecture Ltd. z siedziba pod adresem Niezywiec 104,
77-300 Cztuchow.

Zakres badan geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badan wykonany
. -zostat w styczniu 2021r.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowana Opinig Geotechniczng | Dokumentacje Badari Podtoza Gruntowego
wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz norma: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne.
. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czesé 2:
‘Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami
PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.”, PN-B-04452: 2002
»,Geotechnika. Badania polowe.”, PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie.” materiatami kartograficznymi oraz literaturg techniczna.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegbtowa Mape Geologiczng Polski ark. Pyrzyce (306) opracowana przez Padstwowy
Instytut Geologiczny w 1995 r. {aut. M. Ruszata).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jesf okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych
w podtozu badanego terenu w oparciu o analize wynikéw badan gruntowo-wodnych.
Zakres opracowania obejmuje: '
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenlie i niwelacje poszczegdinych punktéw badawczych,
" - wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje poziomow wody gruntowej,
- - okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych,
- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badas.
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1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji _

Projektowang inwestycjg jest budowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku
$wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatce
o nr ewidencji 23 w miejscowosci Krasne, gmina Lipiany.

Sposdb posadowienia’ projektowanego budynku zostanie opracowany po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wykonanych na obszarze planowanej jego lokalizacji. s

Obiekt zostat wstepnie zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badari jest ziokalizowany w obrgbie dziatki o nr ewidencji 23
(obreb K'rasne) w miejscowosci Krasne, gmina Lipiany, powiat pyrzycki, wojewdédztwo
zachodniopomorskie.

Przedmiotowy teren, w momencie przeprowadzenia badan geotechnicznych, stanowit
tereny niezabudowane, porosniete zielenig. Obszar przedmiotowej dziatki ma réwninny
charakter o niewielkich niwelacjach terenu. Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez gtdwna
droge publiczng przebiegajaca przez miejscowos¢ Krasne. W poblizu planowanej iokalizacji
budynku $wietlicy wiejskiej znajduje sie boisko sportowe, natomiast w sasiedztwie dziatki nr
23 wystepuje gtownie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, gospodarstwa i tereny rolnicze
oraz niezabudowane dziatki budowlane.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy
teren naleiy do podprowincji Pobrzezy Potudniowobattyckich, regionu Pobrzeia
Szczecinskiego, podregionu Rowniny Pyrzycko-Stargardzkiej.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie
wysoczyzny. morenowe]j faliste]. Podloze gruntowe uksztattowane jest przez najmiodsze
ogniwa akumulacji lodowcowe], wyksztatcone w postaci glin zwatowych Fazy Pomorskiej
Stadiatu Leszczyrisko-pomorskiego Zlodowacenia Battyckiego Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego.

Budowe geologiczng rozpeznano od powierzchni terenu do glebokosci 3,00 m p.p.t.
Odwierty geologiczne wykonano w miejscu planowanej lokalizacji projektowanego budynku.
W dokumentowanym podtoiu wystepuja: | _

- czwartorzedowe utwory holoceniskie - grunty organiczne: gleby i piaski prochnicze,

- czwartorzedowe utwory plejstoceniskie - grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste,

- czwartorzedowe utwory plejstoceriskie — grunty spoiste: piaski gliniaste i gliny piaszczyste,
gliny, gliny pylaste i pyfy.

Grunty badanego obszaru naleig do gruntéw organicznych i rodzimych gruntéw
mineralnych. |
i 3710
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Budowe geologiczng ilustruje przekroj geologiczny, na ktérym wydzielono pod wzgledem
genezy i parametrédw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom
osadow /zat. 4/,

1.6. Zakres wykonanych badan podtoza gruntowego

Badania geologiczne podioia gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium
wykonali w styczniu 2021 roku. i
Zakres badan i ilos¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badan.

Miejsca badan zostaty wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zataczonej
do zlecenia mapie sytuacyjnej /zaf. nr 1.2/.

Prace terenowe objety nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsc badan podtoZa gruntowego,

- wykonanie 2 wiercen penetracyjnych do glebokosci 3,00 m p.p.t.,

- wykonanie 2 sondowari sonda dynamiczng typu DPL do gtebokosci 1,30+1,70 m p.p.t.,

- profilowanie wiercen penetracyjnych,

- badania makroskopowe gruntu.

Uzyskane wyniki badan i pomiaréw przedstawiono w zatgcznikach nr 1 + 4.

Przeprowadzone badania geotechniczne nie mialy negatywnego wptywu na $rodowisko

naturalne z geologicznego punktu widzenia.

1.7. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan podioza gruntowego dokonano oceny warunkdw
gruntowych. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- gruntow organicznych — gleby i piaskow prochniczych,
- gruntow rodzimych minerainych reprezentowanych przez grunty niespoiste: piaski pylaste
i piaski drobne, lokalnie z domieszkg zwiru,
- grunty rodzime mineralne reprezentowane przez grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny, gliny prochniczne i pyty.

Badania geotechniczne wykonano od powierzchniterenu. Rzedne terenu badan w miejscu
wykonanych otwordw geotechnicznych wynosza okoto 88,77+88,91 m n.p.m.

Opisane grunty podfoza poza gruntami organicznymi sg gruntami nosnymi.

Budowe geologiczng ilustrujg karty otwordw i przekrdj geotechniczny, na ktérych
‘wydzielono pod wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace
poszczegdinym rodzajom osadéw przedstawionych w zat. nr 5.
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1.8. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych w styczniu 2021 roku w zadnym z wykonanych
otwordw badawczych nie nawiercono wody gruntowej. Nalezy sig jednak liczy¢ z mozliwoscig
wystapienia wod zawieszonych szczegdlnie na stropach gruntéw spoistych, zwiaszcza
w okresie intensywnych opadow atmosferycznych i wiosennych roztopow.

1,

1.9. Ocena skompllkowama warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna '
obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 'Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.201.2r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikow konstrukcyinych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtoiu okreslono
jako proste.
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2. Dokumentacja badai podioia gruntowego

2,1. Prace wiertnicze ~ metodyka badan polowych i laboratoryjnych

W ramach prac wiertnicznych wykonano, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce
badan, 2 otwory badawcze od poziomu terenu do g’rebokoscr 3,00 m p.p.t.
tacznie wykonano 6,00 mb otworu badawczego. .
Wiercenia wykonano systemem recznym ~ okrgtnym bez uiycia rur okfadzinowych. |
Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen
i przewierconych warstw.

W trakcie wiercen wykonanych zgodnie z zasadami okreélonymi w normie PN-B-04452:2002
,,Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
w oparciu o parametr wiodacy Ipi L.

Lokalizacje otwordw badawczych przedstawiono w zal.1.2. Proflle otwordw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

2.2. Sondowania dynamiczne — metodyka badarn polowych

W ramach prac polowych wykonano 2 sondowanta dynamiczne gruntéw niespoistych
od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 1,30+1,70 m p.p.t.
tacznie wykonano 3,00 mb sondowan.
Sondowania obejmuja swoim zakresem réwniei grunty organiczne i spoiste,
dla ktérych sondowanie nalezy traktowaé tylko orientacyjnie/uzupetniajaco.
Sondowania przeprowadzono sendg dynamiczng lekka typu DPL,
Interpretacja wykonanych sondowari dynamicznych zostata wykonana w oparciu o norme:
PN-EN 1997-2: 2009-04P ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowaii dynamicznych przedstawmno w zat. nr 1. 2, natomiast
profile wraz z wynikami sondowari w zat. nr 3.

2.3. Prace geodezyjne

Lokalizacjg wiercen badawczych w terenie wyznaczyli pracownicy Laboratorium metoda
domiaréw prostokatnych w odniesieniu do granic dziatki nr 23.

Rzedne wysokosciowe terenu w miejscu wykonanych otwordéw geotechnicznych
wyznaczyli pracownicy Laboratorium w odniesieniu do rzednej studzienki kanalizacyjnej
zlokalizowanej w jezdni gtownej drogi publicznej przebiegajacej przez miejscowosé Krasne.
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2.4, Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono
badania analizy makroskopowej uziarnienia w ifosci 26 szt. '
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatacznikach nr 2 i 4
tj. w kartach dokumentacyjnych otworéw i na przekroju geologicznym.

.

2.5. Warunki i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne i budowe geologiczng analizowanego obszaru zilustrowano
na przekroju geologicznym /zat. 4/. Na przekroju tym na podstawie genezy i rodzaju gruntéw
wydzielono cztery warstwy geotechnicznych. Ze wazglgdu na rbiznice w uziarnieniu
i stopniv zageszczenia/plastycznosci w obrebie warstw Il i IV wydzielono dodatkowe
- podwarstwy. Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

Warstwe I stanowig grunty organiczne.

“Grunty te s gruntami stabono$nymi o niskich parametrach geotechnicznych. Zaleca sie ich
usuniecie na etapie wykonywania wykopdéw pod fundamenty budynku. W przypadku
stwierdzenia tych gruntéw w poziomie posadowienia zaleca si¢ ich wymiane na zaggszczong
pospdtke lub piasek, wzglednie chudy beton. Ze wzgledu na réznice w uziarnieniu w obrebie
gruntéw organicznych wyrdzniono podwarstwy:

Podwarstwe la: stanowig gleby nawiercone przypowierzchniowo w kazdym z wykonanych
otworow geotechnicznych do gtebokosci 0,10+0,20 m p.p.t.

Podwarstwe Ib: stanowig piaski préchnicze nawiercone w kazdym z wykonanych otworéw
badawczych ponizej przypowierzchniowej warstwy gleby do gtebokosci 0,40+0,50 m p.p.t.

Warstwe II: stanowia grunty rodzime mineralne wyksztatlcone w postaci gruntow
niespoistych; piaskéw pylastych i piaskéw drobnych.

~ Grunty te nawiercono ponizej gruntdw spoistych warstwy |V w otworze nr 1 oraz gruntéw
organicznych warstwy | w otworze nr 2, gdzie zalegaja do glebokoéci 1,30+1,60 m p.p.t. Piaski
drobne z domieszka piasku $redniego nawiercono réwniez w otworze nr 2 w postaci
niewielkiej migzszoéci przewarstwienia ponizej soczewy gruntéw spoistych warstwy IV,

Ze wzgledu na réinice w uziarnieniu i stopniu zageszczenia w obrebie piaskow
drobnoziarnistych wyrdzniono podwarstwy:

Podwarstwe_lla: stanowig piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych wystepujace
w stanie érednio zageszczonym, dla ktdrych przyjeto Sredni stopien zageszczenia [p=0,40.
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‘Podwarstwe Ilb: stanowig piaski pylaste, lokainie przewarstwione piaskiem gliniastym oraz
piaski drobne z domieszka drobnego iwiru, wystepujace w stanie Sredniozageszczonym,
charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktdrych przyjeto dredni stopien
zageszczenia [p=0,50. '

Warstwe [lI: stanowia grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci glin zwatowych
o duzej zawartosci frakeji pfaskowej: piaskow gliniastych i glin _piaszczystych wystepujgcyth
w stanie twardoplastycznym, dla ktérych przyjeto sredni stopien plastycznosci 11=0,45.
Grunty te nawiercono w kazdym z otwordéw badawczych na giebokosci 1,30+1,60 m p.p.t.
i zalegaja ponizej piaskéw drobnoziarnistych warstwy Il W Zzadnym z otworow
geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 3,00 m p.p.t. gruntéw tych nie przewlercono.

Warstwe IV: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci glin zwatowych
o przewadze frakcji pylastej i ilastej: glin, glin pylastych i pytow.

Grunty te w otworze nr 1 nawiercono ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntéw
organicznych, gdzie zalegaj'a na piaskach drobnoziarnistych warstwy il. W otworze nr 2 pyly i
gliny otworza soczewg wyksztalcong w obrebie piaskow gliniastych i glin piaszczystych
warstwy lIl. Ze wzgledu na réinice w uziarnieniu oraz stopniu plastycznosci w obrghie gruntow
spoistych warstwy IV wyréiniono podwarstwy:

Podwarstwe IVa: stanowia gliny wystepujace w stanie plastycznym, dla ktérych przyjgto
$redni stopien plastycznosci 1,=0,30.

Gliny plastyczne tworza niewielkie przewarstwienie pozostatych gruntow warstwy [V
w otworze nr 1.

Podwarstwe IVb: stanowia gliny, gliny pylaste i pyly wystgpujgce w stanie twardoplastycznym,
dla ktérych przyjeto sredni stopien plastycznosci 11=0,20.
Grunty te stanowig gtéwna podwarstwe dominujaca w obrebie gruntow warstwy IV.

Oznaczenie oraz przebieg przekroju geologicznego przedstawiono w zat. nr 1.2,
Parametry geotechniczne gruntéw poszczegélnych warstw geotechnicznych przedstawiono

w zat. nr 5.
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2.6. Wnioski i zalecenia geotechniczne

1. Podloze gruntowe badane w rejonie projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej .
zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencyjnym 23 w miejscowosci Krasne rozpoznane zostato
za pomocg dwoch otwordw badawczych wykonanych do gtebokosci 3,00 m p.p.t. oraz dwoch
sondowan dynamicznych gruntéw niespoistych wykonanych do gtebokosci 1,30+1,70 m p.p.t.
2. W podtoiu gruntow;/m projektowanej inwestycji stwierdzono wystgpowanie: |

- gruhtéw organicznych: gleby i piaskow prochniczych (warstwy I},

- piaskéw drobnoziarnistych (warstwy I},

- piaskéw gliniastych i glin piaszczystych (warstwy IlI),

- glin, glin'pylastych i pytéw (warstwy IV).

3, Ze wzgledu na réznice w uziarnieniu oraz stopniu zageszczenia/plastycznosci w obrgbie
gruntéw warstwy |l i [V wyrézniono podwarstwy.

4. W badaniach geotechnicznych wykonanych w styczniu 2021 w zadnym z wykonanych
otwordw badawczych nie nawiercono wody gruntowej.

5. W ujeciu ogélnym w rejonie projektowanego budynku podtoze gruntowe zbudowane
jest z przypowierzchniowej warstwy gleby i plaskéw préchnicznych (warstwa |) zalegajacej na
- $redniozageszczonych piaskach drobnoziarnistych, podscielonych przez twardoplastyczne
piaski gliniaste i gliny piaszczyste z wyraznie zarysowanymi w ich obrebie soczewami glin, glin
pylastych i pytéw, gtownie twardoplastycznych.

6. Grunty organiczne: gleby i piaski préchnicze stanowig grunty stabonosne, na ktérych
nie mozna bezposrednio posadowi¢ fundamentéw projektowanego budynku. W przypadku
stwierdzenia tych gruntow w poziomie posadowienia zaleca sie ich wymiane na zageszczong
pospétke lub piasek, wzglednie chudy beton. Pozostate grunty podioza gruntowego sa
gruntami nosnymi.

7. Wystepujace na badanym terenie piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste
i pyly naleig pod wzgledem wysadzinowosci do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Z tego wzgledu zwraca sie szczegdlng uwage na koniecznosé ochrony odstonietego rodzimego
podtoza {zwtaszcza gruntéw spoistych) przed wptywem czynnikéw atmosferycznych:
uplastycznieniem lub przemarzaniem. Grunty spoiste wystepujace w podtoiu przy wzroscie
wilgotnosci oraz poddane oddziatywaniom dynamicznym, drganiom np. od pojazdéw
mechanicznych, zageszczarek ulegajg zjawisku tiksotropii tj. uplastycznieniu, co powoduje
obnizenie ich parametréw geotechnicznych. W przypadku uplastycznienia gruntéw spoistych
wystepujgcych w podiozu nalezy wymieni¢ je na mieszanke piaszczysto — zwirowa zageszczong
do Is 2 0,98.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
7 dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéow
budowlanych pod wzgledem rodzaju | cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podfoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwoéé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

9. Na podstawie okreglonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych
oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych motzliwose przenogzenla
odksztatcen i drgan, stopnia ztoZzonoéci oddziatywar, stopnia zagrozenia Zycia i mienia awarig

_konstrukcji, wartoéci technicznej obiektu budowlanego i mozliwoéci znaczacego
oddziatywania na $rodowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii
. geotechnicznej.

10, Zaleca sig sprawdzenie obliczen statycznych noénosci podioza gruntowego przy
wykorzystaniu danych parametréw geotechnicznych zawartych w  zataczniku nr 5,
w powigzaniu z budowg geologiczng ustalona i przedstawiong w zat. nr 2,3 4,

1L Prace ziemne powinny byé prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

12.  Gteboko$é przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.
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Powiat pyrzycki - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 10000 .
Zal. nr 1.1, Plan orientacyjny
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- pznaczenie wykenanego otworu geotechnicznego:

nr otweru geofechniczhego
’/‘/__i rzgdna terenu w misjscu otwaru gectechnicznego
wyrazona w metrach nad poziomem morza

T glgboko&s atword gectechnicznego
wyraiona W metrach ponize] poziomu terenu

- lokallzacia otworu geofechnicznego

t - oznaczenie i przebieg przekrsju geologicznege

Nazwa inwestygil: Opinia geotechniczna z Dokumentacia badari podivza gruntowego
do projekiu budowy $wietlicy wiejskie] na dzialce nr 23 w miejscowosci Krasne,
gmina Liplany, powiat pyrzyckl, wojewddztwo lubuskie

fesi JT Architecture Ltd.
Niezywiec 104, 77-300 Cziuchéw

Wykanawca: Bugdowlane Laboraterium Badaweze Jolanta Nowicka
ul. Daszyfskiege 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
2 sledzibg przy ul. Podmisjskie] 15¢ w Gorzowie WIKp.

Temet: Lokalizacia otwordw geotechnicznych Nrzalgczrika:  Zat, nr 1.2
Skala: 1: 800
BN S
Opracomst mgr Inz. Karal Nowicki Faﬂp‘w MM/ Doa:
- Dala:

}
2weriewatia:  mgrinZ. Jolanta Nowicka | Pedpis:
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ul.Daszyfiskiego 12/2, Gorzt.. ...

Miejscowosc: Krasne
Gmina: Lipiany
powlat: pyrzyckl

BLB Jolanta Nowick:

| -

Profil numer Otw.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

k)

ZalNr: 2.1

Wiertnica: Eijlkelkarnp

Obiekt: Budowa swietlicy wigjskiej na dz.nr 23
Zleceniodawca: JT Architecture Ltd
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenla: recznie

Rzgdna: 88.77 m n.p.m.

Skala1:25 ! Data wiercenia: 2021-01-08

Wolewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér geotogiczny: mgr inz. Karol Nowicki ‘
3 2| Bl gz | 3
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Rysunek wykonano programem "GeoSt

ar"

Kafte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Now

ul.Daszynskiego 1212, Gorzow Wikp—+

Profil numer Otw.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

%

ZatNr: 2.2

Wiertnica; Eljlkelkamp

Miejscowosc: Krasne
Gmina: Lipiany
Powiat: pyrzycki

Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskief na dz.nr 23
Zleceniodawea: JT Architecture Lid
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia; recznie

Rzedna: 88.91 m n.p.m.

Skala1:25 | Data wiercenia: 2021-01-08

Wolewbdztwo: zachodniopomorskie | Nadzér geologiczny: mgr inz. Karo! Nowicki .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowi

ul.Daszyiiskiego 12/2, Ge.__

'WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Profil numer Otw.1 "

Zal.Nr: 3.1

Sonda Nr: 1

Miejscowosé: Krasne
Gmina: Lipiany
Powiat: pyrzyoki

Obiekt: Budowa Swietlicy wlejskie] na dz.nr 23

System wiercenia: recznie

Zleceniodawea; JT Architecture Ltd

Rzedna: 88.77 m n.p.m.

Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Nadzér geologiczny: mgrinz, Karol Nowick

WojewGdziwo: zachodniopomorskie

Skala 1: 25

Data wiercenta; 2021-01-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr inz. Karol Nowicki
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