1 wentylator Scienny nawiewno-wywiewny z rekuperacija
- nawiew / wywiew: 236 m*h / 224 m¥h,
- miedziany wymiennik,
- nawiew i wywiew dziatajg jednoczesnie,
- nachylenie instalacji 3-5° w strone zewnetrzna,
- 93% efektywnosci energetycznej rekuperacii,

Q=200W

- stopien ochrony IP24, pobér mocy 4-35Wh, Ti=20°C
- zasilanie 230V,
- funkcja dogrzewania,

- obudowa izolowana termicznie.

2 wentylator $cienny nawiewno-wywiewny z rekuperacja
- nawiew [ wywiew: 118 m¥h / 112 m¥h,
- miedziany wymiennik,
- nawiew i wywiew dziatajg jednoczesnie,
- nachylenie instalacji 3-5° w strone zewnetrzng,
- 95% efektywnosci energetycznej rekuperacii,
- stopier ochrony IP24, pobdr mocy 4-17Wh,
- zasilanie 230V,
- funkcja dogrzewania,
- obudowa izolowana termicznie.

LEGENDA:

konw/500W - grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy 500W
- wymiary 400/450/80 mm,
- 8 pozycji nastaw temperatury,
- napiecie zasilania; 230V,
- element grzejny: dyfuzor aluminiowy,
- wolnostojacy lub wiszacy (Scienny)

laz/300W - grzejnik elektryczny fazienkowy typu
drabinka 0 mocy 300W
- wymiary 570/475/91 mm,
- 8 pozycji nastaw temperatury,
- napiecie zasilania: 230V

ooz kratka lub otwory kontaktowe w drzwiach o powierzchni
min. 220 cm?

- instalacja grzewcza elekiryczna z wykorzystaniem grzejnikéw
konwektorowych ptytowych i fazienkowych (drabinek),

- zapotrzebowanie na moc elektryczng na cele grzewcze dla
budynku wynosi okoto 2600W

—=3 wentylator §cienny tazienkowy o maksymalnej wydajnosci
100 m*h, P44, pobér mocy 12 W
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‘ Tnwestor. | GMINA LIPIANY
Adres: (P ACWOLNOSCI 1
74-240 LIPIANY
Temat  [BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.0., WENTYLACJI GRAWITACYINEJ |
MECHANICZNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALAGJ! ELEKTROENER-
, (GETYCZNEJ NN. | FOTOWOLTAICZNE..
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA ?g\',)v%‘j‘f“ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE | HYDRAN-
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJ KANALIZACJI SANITARNE ZE
NR NAZW/_\ POMIESZCZENIA_|POWIERZCHNIA POSAD_ZKA ZHIORIKEN NANIEGEYSTORCI GEKLE O POJEVNOSCI o'
1 |Przedsionek 271mt | Ceramika EHE&&V@T%EVZ\IEEIW%\WEISICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTRO-
2 |Hall/ Komunikacja 696 | Coramka | i Tosr ormy
3 |Wc damski/ NPS 411m* | Ceramika TADLIPIANY
4 | Pomieszczenie porzadkowe 1191 | Ceramika | [Nea¥e ™ ot PROYZEMAINST, GREEWCZO-WENT. | Rys. w3l 150
5  |Przedsionek Wc 1,68m* | Ceramika Aoy — e Ty O,
- - opracowania: upréwnienia Podpis
6 | We meski 1,87m’ | Ceramika Progkan mgr inz, MIROSLAWA PILARSKA 07.01.2021r.
7 |Aneks kuchenny 6,38m" | Ceramika [santame dopro}tja i bu%imgpzé%?amosci
intli H arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej
8 Swieica 34 83nt Ceramika Sprawdzajacy| mgr inz. LUKASZ SZMELTER 07.01.2021r.
Razem powierzchnia 59,73’ instalacie Upr, bud, nr POMIO2B3PWBS/5
! sanitame do projektowania w specjainoscl instalacyjnej
bez ograniczen




