STREFA AKTYWNOSCI VI
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA
SKALA 1:250

WYTYCZNE PROJEKTOWE SKORYGOWAC W NATURZE,
W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI
SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:

1. Nie skalowag wymiarow z rysunkow

2. Wszystkie wymiary na wszystkich etopach wykonawstwa sprawdzaé w naturze.
3. Rysunki architektoniczne pokazujq zasady rozwigzan, oczekiwane efekty wizualne,
standardy, poziomy, lokalizacje i gabaryty elementow budowlanych, konstrukcyjnych
i wykoriczeniowych. preferowane jest zastosowanie rozwigzan systemowych. przed
przystapieniem do realizacji, wszelkie przyjete rozwiqzania systemowe i indywidualne
wszystkich elementéw nalezy przedstawic architektom do akceptacji w formie
rysunkdw, zgadnych z wytycznymi i zaleceniomi producentdw. dobér wszelkich
stosowanych materiatdw, srodkdw, elementdw, wszystkich stosowanych kolorow,
faktury materiafow wykoficzeniowych itp. musi zostaé zaprezentowany i uzyskaé
akeeptacje architekta.

4. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoriczeniowe muszq byé
montowane i wykonywane zqodnie z zapisami lokalnego prawa, lokalnych norm,
proktyki budowlanej, spefniaé wymagania statyczne, wymagania ochrony p—poz i
przepisy bhp. wszelkie krawedzie, pofqczenia, etc muszq byé wykonane w spostb
bezpieczny, krawgdzie frezowane i szlifowane, elementy nie mogq mie¢ ostrych
brzegéw, kantéw.

5. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywat z projektami branzowymi. wszelkie
niezgodnosei 1 niejasnosci pomiedzy projektami branzowymi nalezy zgtoszad
projektantom.

6. Wszystkie wqtpliwosci, kolizje, niejasnosci nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i projektantom, przed przystgpieniem do robdt wykonawczych.

7. Wszystkie sciany przygotowa& pod malowanie na pefng wysokos¢.

8. Przed wykonaniem elementéw (np. balustrad, porgczy, obuddw, etc.) sparzadzié

inwentaryzacje z natury. montaz rozpoczqé na podstawie rysunkéw warsztatowych

wykonanych przez wykonawce.

9. Wymiary stolarki skorygowa¢ na budowie.

10. Zakozuje sie wykonywania bruzd, przebi¢ lub wyku¢ w Scionach dziatowych oraz
wykorzystywania joko element6w nosnych scian dziatowych i elewacyjnych
zewngtrznych.

UWAGA!
Rysunki_archi i — budowlane nalezy rozpatrywaé wraz z pozostatymi rysunkami branzowymi.
Roboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegtq koordynacjg miedzybranzowg.

Przed przystapieniem do robst wykenawca powinien zapozna¢ sie z catosciq dokumentac.

LEGENDA:

OZNACZENIA OPIS
GRAFICZNE
Istniejgce drzewa liSciaste oraz iglase przeznaczone do wycinik na skutek
realizacji projektu (opis do wycinki wg odrebnego oprcacowania).
7 Istniejgce drzewa liSciaste oraz iglase pozostawione do realizacji projektu.
(\; )

Projektowana nawierzchnia wykonana z kostki brukowej o wym.

5,4x8,3cm; 6,4x8,3cm; 7,4x8,3cm; 8,4x8,3cm; 9,4x8,3cm;

10,4x8,3cm , odcien SZARY i GRAFITOWY, pow. 568,46m?

RABATY (OBSZAR NOWYCH NASDEN ROSLIN), wyscielony agrowténina
chronigca przed wschodami chwastéw i podsypny kora sosnowa; pow.

[ ]
ZESTAWIENIE URZADZEN DO WYKONYWANIA CWICZEN FIZYCZNYCH NA 3 Proleiowana rawraahia bezpiecina, yrlyeana, raryskowa, o
[
A

r zblizony do RAL 2002, przetestowana w zakresie pochtaniania sity wedtug
TERENIE STREFY AKTYWNOSCI VI

EN 1176:1998 oraz EN 1177:1998.; pow. 118,79 m2.
Obszar stref sitowni potozonych na powuerzchni naturalnej;

pow. 325,68 m?

STREET WORKOUT

Wejécia na teren strefy aktywnosci VI

LAWKA Z RUCHOMYMI PLATFORMAMI

TWISTER
LAWKA Z MLYNKIEM

— Projektowane obrzeze trawnikowe o wymiarach 100x30x8cm; 730,16mb

KOSZ NA
ODPADY

Kosz betonowy

— — Wyodrebniony obszar parku, podlegajacy szczegdtowemu opracowaniu

——— - ——— | Granica projektowanej strefy gastronomicznej

gf;‘;ﬁ;?;wany , POWIERZCHNIA CALKOWITA STREFY AKTYWNOSCI: 2 649,54 m*
prfabrykonany LAWKA Z ROWERKIEM
odcien ’ Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajqce z ustawy o prawie autorskim.

. 2 Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowany,
Szary,pojemnosc uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Archi-tektonika

70L, ilos¢ szt. 1

TRENAZER RAMION

WY | rzysztof rona
CIAG ARCHITEKTONIKA 560700 bebica

STALOWE KRATY POD DRZEWA
Projektowane kraty pozwolg zachowaé
istniejgce drzewa w miejscach

wykonywania nowej nawierzchni; odcien
RAL 7021 ; 4 szt.

KOLA TAI-CHI
ORBITREK + PRASA NOZNA

Na_zwa i ad[es PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. WLODZIMIERZA SKARBKA-
inwestycji: BOROWSKIEGO W DEBICY NA DZIAt.CE NR EWID. 840/42; 840/13; 840/12;
840/16; 840/7; OBR. 4 MIASTO DEBICA

Inwestor: GMINA MIASTA DEBICA
UL. RATUSZOWA 2; 39-200 DEBICA

PAJACYK + JEZDZIEC

WIOSLARZ + WYCIAG GORNY

Temat RZUT STREFA AKTYWNOSCI VI - SZCZEGOLOWY Stadium
rysunku: | p| AN ZAGOSPODAROWANIA P.W.

Skala
1:250

TWISTER + STEPER

Branza: Funkcja: Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis

UWAGA: SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUCJI | MONTAZU ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W KARTACH TECHNIOCZNYCH | RYSUNKACH ZALACZONYCH DO

WAHADLO

Projektowa: Projektowata: | mgr inz. arch. Anna JANDO-ROZTOCZYNSKA 12D§(t)?_ .
UAN-8346/24/85 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ :

1
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1
1
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WYCISKANIE 1. i c06 768 061
1
1
1
1
1
1
1

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

) i Nr rysunku
) Opracowata: mgr inz. Karolina WRONA VI/L.T
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE




