Projektowana nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna,
natryskowa, odcien zblizony do RAL 2002,
przetestowana w zakresie pochfaniania sity wedtug
EN 1176:1998 oraz EN 1177:1998.; pow. 118,79 m>,
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Projektowane obrzeze trawnikowe o
wymiarach 100x30x8cm; 730,16mb

Projektowana nawierzchnia wykonana z kostki
brukowej o wym. 5,4x8,3cm; 6,4x8,3cm; 7,4x8,3cm;
8,4x8,3cm; 9,4x8,3cm; 10,4x8,3cm , odcien SZARY i
GRAFITOWY, pow. 568,46m?

WYTYCZNE PROJEKTOWE SKORYGOWAC W NATURZE W RAZIE JAKICHKOLWIEK
WATPLIWOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM ,KOLORYSTYKE, PROJEKTOWANYCH
NAWERZCHNI UZGODNIC Z ARCHITEKTEM PROWADZACYM

UWAGA: BUDOWA REALIZOWANA W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ
WSZELKIE PRACE REMONTOWO BUDOWLANE PRZEPROWADZIC PO ZAKONCZENIU
ROBOT MODERNIZACYINYCH UZBROJENIA TECHNICZENEGQ DZIAtKI

LEGENDA:

OZNACZENIA
GRAFICZNE

OPIS

YD

Istniejgce drzewa lisciaste oraz iglase przeznaczone do
wyciniki na skutek realizacji projektu (opis do wycinki wg
odrebnego oprcacowania).

Pl

Istniejgce drzewa lisciaste oraz iglase pozostawione do
realizacji projektu.

Projektowana nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, natryskowa,
odcien zblizony do RAL 2002, przetestowana w zakresie pochtaniania
sity wedtug EN 1176:1998 oraz EN 1177:1998.; pow. 118,79 m?2,

Obszar stref sitowni potozonych na powierzchni naturalnej;
pow. 325,68 m?

RABATY (OBSZAR NOWYCH NASDEN ROSLIN), wyscielony
agrowidnina chronigcg przed wschodami chwastow i podsypny kora
sosnowg; pow. 92,00 m?

Projektowana nawierzchnia wykonana z kostki brukowej o wym.
5,4x8,3cm; 6,4x8,3cm; 7,4x8,3cm; 8,4x8,3cm; 9,4x8,3cm; 10,4x8,3cm ,
odcien SZARY, pow. 453,09m?

Projektowana nawierzchnia wykonana z kostki brukowej o wym.
5,4x8,3cm; 6,4x8,3cm; 7,4x8,3cm; 8,4x8,3cm; 9,4x8,3cm; 10,4x8,3cm ,
odcien GRAFITOWY, pow. 115,37m?

Projektowane obrzeze trawnikowe o wymiarach 100x30x8cm; 730,16mb

Stalowa krata pod drzewa pozostawione w miejscach w wykonywania
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy RAL 7021. 4
sztuki.

Wejscia na teren sitowni plenerowe;.

Wyodrebniony obszar parku, podlegajgcy szczegétowemu
opracowaniu

Granica projektowanej strefy gastronomicznej

1. Nie skalowa¢ wymiarow z rysunkow.

2. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdza¢ w naturze.

3. Rysunki architektoniczne pokazujq zasady rozwigzan, oczekiwane efekty wizualne,
standardy, poziomy, lokalizacje i gabaryty elementow budowlanych, konstrukcyjnych
i wykoriczeniowych. preferowane jest zastosowanie rozwigzar systemowych. przed
przystgpieniem do realizacji, wszelkie przyjete rozwigzania systemowe i indywidualne
wszystkich elementow nalezy przedstawi¢ architektom do akceptacji w formie
rysunkow, zgodnych z wytycznymi i zaleceniami producentow. dobor wszelkich
stosowanych materiafow, Srodkow, elementow, wszystkich stosowanych kolorow,
faktury materiatow wykoriczeniowych itp. musi zosta¢ zaprezentowany i uzyskac
akceptacje architekta.

4. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe muszq byc
montowane i wykonywane zgodnie z zapisami lokalnego prawa, lokalnych norm,
praktyki budowlanej spefnia¢ wymagania statyczne, wymagania ochrony p—po7 i
przepisy bhp. wszelkie krawedzie, pofgczenia, etc muszq by¢ wykonane w sposdb
bezpieczny, krawedzie frezowane i szlifowane, elementy nie mogg mie¢ ostrych
brzegéw, kantow.

5. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ z projektami branzowymi. wszelkie
niezgodnosci i niejasnosci pomiedzy projektami branzowymi nalezy zgfaszac
projektantom.

6. Wszystkie wgtpliwosci, kolizje, niejasnosci nalezy zgfaszac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i projektantom, przed przystgpieniem do robot wykonawczych.

/. Wszystkie Sciany przygotowac¢ pod malowanie na pefng wysokosc.

8. Przed wykonaniem elementéw (np. balustrad, poreczy, obuddw, etc.) sporzqdzi¢
inwentaryzacje z natury. montaz rozpoczg¢ na podstawie rysunkow warsztatowych
wykonanych przez wykonawce.

9. Wymiary stolarki skorygowa¢ na budowie.

10. Zakazuje sie wykonywania bruzd, przebi¢ lub wyku¢ w Scianach dziafowych oraz
wykorzystywania joko elementéw nosnych Scian dziafowych i elewacyjnych

zewnetrznych.

UWAGA!
Rysunki_architektoniczno — budowlane nalezy rozpatrywac wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.
Roboty budowlano — instalacyjne muszqg by prowadzone z rownoleglq koordynacjg miedzybranzowq.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z cafosciq dokumentacj.

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze byt w cafodci lub w czgsci przerysowany,
uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Archi-tektonika
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K f Wi
ARCHITEKTONIKA 55.300 Debioa
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Krakowska 25
tel. 606 768 081
Na_zwa i ad_r_es PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. WLODZIMIERZA SKARBKA-
inwestycji: BOROWSKIEGO W DEBICY NA DZIALCE NR EWID. 840/42; 840/13; 840/12;
840/16; 840/7; OBR. 4 MIASTO DEBICA
Inwestor: GMINA MIASTA DEBICA
UL. RATUSZOWA 2; 39-200 DEBICA
Temat RZUT STREFA AKTYWNOSCI VI - ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI, Stadium
rysunku: | \wyMIARY LUKOW ORAZ SPADKI TERENU P.W.
Branza: Funkcja: Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis Slk%%
Projektowa: Projektowata: | Mr inZ. arch. Anna JANDO-ROZTOCZYNSKA 2D2a(t)a
UAN-8346/24/85 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ 12. 17
. L . Nr rysunku
Opracowata: | mgr inz. Karolina WRONA VI3T

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE




