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1.1. Dane ogolne

Planowane zadanie zagospodarowania terenow relmngabynad Zalewem

t eczyckim w teczycy realizowane w ramach inwestycji p.n. ,Komgek

rekreacyjny — waty” zlokalizowane w cat na zachodnim brzegu zalewu

obejmuje:

- wykonanie chodnika z kostki betonowej szer. 2@raniczonego obrzami,

- wykonanie dwoéch biegébw schodow betonowych zKigeizy wefciu na
teren rekreacyjny z istnigjego cigu pieszego od strony pétnocnej,

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnycthoweo na skarpie od
strony chgu pieszego od strony potnocnej,

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki przysdgch, stanowisku
piknikowym ogniska, zadaszonym stanowisku piknikowgraz urzdzeniu
placu zabaw-Mhiskim kole,

- monta 19 szt. latatr oswietlenia LED wzdta chodnika, w tym 11 latérz
kamerami monitoringu terenu,

- monta koszy, tawek i stojakdw na rowery wzdtahodnika i przy obszarach
rekreacyjnych,

- wydzielenie czterech obszarow rekreacyjnych i @sgenie tych obszarow:

OBSZAR |

Obszar piknikowy sktadagy sk z miejsca na ognisko oraz stanowiska

piknikowego-altany z siedziskami,

OBSZAR Il

Wydzielona strefgwiczen gimnastycznych z zestawemgkow,

OBSZAR IlI

Plaa rekreacyjna zlokalizowana przy nabizealewu, wyposana w molo

ptywajace Bcznej dtugeci do 25m i wysokéci od wierzchu mola do dna

akwenu do 2,5m oblje procedus zgtoszenia wodnego orazéki betonowe,

OBSZAR IV

Plac zabaw dla dzieci.

Za placem zabaw przewidziano miejsce na lokalizbojska do plazowej pitki

siatkowej.

Boisko jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Nie przewiduje si jednoczesnego przebywania nadgm z obszarow wcej
niz 50 0sob.



1.2. Opis przygtych rozwgzan.

1.2.1. Obszar | — Stanowisko piknikowe z ogniskiemraz montaz
zadaszonego stanowiska piknikowego

Planuje s} monta na terenie przybrzeaym zalewu stanowiska piknikowego
sktadagcego st ze stanowiska z niegka ognisko oraz zadaszonej wiaty
drewnianej ze stotem i dwoma tawkami.

Lokalizacja stanowiska piknikowego zgodna zscy graficzry planu
zagospodarowania terenu.

Miejsce na ognisko w postaci wybetonowanej nietknswgcej wycinek kuli
0 promieniu 90cm.

Srednica niecki 120cm, ghokasé do wierzchu utwardzenia terenu 23cm.
Niecka z betonu B-25 W-8 z odprowadzeniem wqgolgdowej z niecki ruy
stalowg ok.¢e 60mm.

Niecka ograniczona opask blokéw betonowych lub kamiennych szeréko
przekroju 20cm i wysokii 25cm, wystajcych ok.8cm ponad kostk
utwardze.

Bloki zakrzywione, wykonane w planie kot&m@dnicy 120cm w iléci 6szt.
Bloki z granitu szarego, gtadkiego, z fazowanieawkidzi lub betonu
wibroprasowanego B-35 rowrie fazowaniem kragdzi.

Bloki wykonywane jako prefabrykat na indywidualrenmwienie.

Teren stanowiska piknikowego ogniska otoczony utaaniem z kostki
prostolgtnej, gtadkiej, bezfazowej, w kolorze czerwonynbgm z
ograniczeniem obrzem betonowym 8/30cm. Utwardzenigrednicy
zewretrznej 10m.

Wokot ogniska przewidziano morit& tawek z okgglakéw drewnianych.
tawki niskie, o wymiarach 27x27x170cm mocowane ddigza prtami
kotwiacymi zesruby M-16 dtugdci kotwy 55cm i dtugéci preta poprzecznego
20cm, zabetonowanymi w betonie pa@itgod kostk oraz przegiieniu
50/50/20cm i przykicone od gory naktkag M-16 z podktadk 4/50mm do
kazdej nogi tawki.

Miejsce hczenia niewidoczne z gory, przekryte siedziskiewkia bala.
Siedzisko z bala gr. min. 80mm, obustronne struganed strony siedziska
szlifowanego.

Wszystkie elementy tawki impregnowane wgiie przeciwgrzybicznie i
przeciwwilgociowo, dodatkowo powlekane minimum ®kne lazug do
drewna.

tawki z drewna dbowego lub akacjowego. Siedziska pragane do nogi
dwoma wketami nierdzewnymi 6x20mm, w nawiercanych otworach,
zakryciem thow wkgtow wklejanymi zalepkami z drewnagbowego.
Zadaszona altana w postaci stotu drewnianego zndaviawkami, catée
przekryta dwuspadowym dachem wspartym na dwochastup

Nachylenie dachu 86%.



Stanowiska o wymiarach w zarysie dachu ok. 290@&05cm.

Wysokas¢ ok. 320cm.

Podwaliny i siedziska z potowek akflakow, oparcia z bali nieobrzynanych.
St6t z bali gr. min. 10cm.

Oparcia z bala grulsoi min.6¢cm.

Stupy néne z krawdziaka min. 14/14cm.

Dach kryty dachowkbitumiczrg na deskowaniu petnym z desek struganych gr.
min.25mm na podktadzie z papy podktadowej.

Drewno strugane, bale nieobrzynane iggkaiki okorowane.

Drewno sosnowe, impregnowaneérieniowo i lakierowane 5-cio krotnie.
Drewno konstrukcji klasy C 27.

Stanowiska ustawione na utwardzeniu z kostki iow@ne do podiea zgodnie
z zaleceniami producenta zaspednictwem przektadek z papy
termozgrzewalnej gr. 5,2mm.

W przypadku braku fundamentowania ckoaego przez producenta naje
dokona kotwienia za pfrednictwem 4 stupkéw betonowych o wymiarach
30/30cm i g¢bokasci 80cm. i ptaskownikow kotwicych 8/80mm
zabetonowanych nagpokas¢ 60cm i przykecanych po 2 wkity 8/70.
Przyktadowy wygdd stanowiska zgodnie z zaknikiem graficznym.
Stanowisko ustawione na podioz kostki betonowej gr.6cm w kolorze
czerwonym.

Utwardzenie w ksztalcie prostgiih 0 wymiarach 5x5,5m w obrae betonowym
8/30cm.

Utwardzenia pod altgn utwardzenie przy ognisku pmizone m¢dzy soly oraz
zesciezka rekreacyjm dojsciami szerokéci 3m w obrzeach 8/30 pomidzy
stanowiskami i obrzeach 6/25 na pgtzeniu stanowisk z projektowarsciezka
spacerow.

Przekroje utwardzeopisane w dalszej ¢zi opracowania.

1.2.2. Obszar II- Strefaéwiczen gimnastycznych z dgzkiem
Obszarwiczen gimnastycznych sktadgjy sk z podtaa piaskowego w strefie
upadku oraz zestawugkow.

Urzadzenie pogldowo przedstawione na zakniku graficznym.

Szerokd¢ 3,59m, diugéc 4,67m i wysoke&c 2,41m.

Wymiary strefy bezpieczstwa 8 x 8,7m.

Urzadzenie ztaone z potaonych na ranych wysokdciach dgzkdéw i drabinki
poziomej i pionowe;.

Zestaw wykonany rur stalowych , zabezpieczonychrzegsrutowanie,
cynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe.

Sruby faczace zabezpieczone &apkami.

Urzadzenie kotwione zgodnie z zaleceniami produceriigpbprzez
betonowanie kalego stupka i podparcia w bloczku betonowym 25/Q&it6.
Wierzch bloczka pouej grubdci warstwy bezpiecznej strefy upadku.



Warstwa strefy upadku z piasku murarskiego, bggtek pylastych.

Strefa upadku utmna w uprzednio wykorytowanym miejscu z oddzielanie
od podtaa rodzimego geowtdkninseparacyjm dla uniknecia przerostu traw i
krzewow.

Geowltdknina réwnig na obrzeu wykopu.

Obszarcwiczen wyposaony w tabli¢ z regulaminem.

Przy stanowisku zlokalizowani latagra kameg, tawke z oparciem i kosz na
smieci.

1.2.3. Obszar Ill — Plaza

Plaza zlokalizowana przy nabrze, na szerok&i ok. 79m nabrza i
wycinajgca z hdu nieregularny wycinek kolisty nagtlokas¢ ok. 42m w gab
ladu.

Plaze przecina wzdta nabrzea sciezka spacerowa z kostki.

Plaza uzyskana poprzez zdje warstwy ziemi proéchniczej grugm ok. 25cm,
utozenie warstwy geowtdkniny separacyjnej i nawiezi2bem piasku
rzecznego.

W pasie pomidzy nabrzeem asciezka spacerow z kostki nie nalgy stosowa
geowtdkniny dla umgiwienia zabawy w piasku dla dzieci.

W strefie te] grub& warstwy piasku minimum 30cm.

Na plazy zlokalizowano 6szt. akow state podwiszonej odpornei na
zniszczenia .

Przyblizona, proponowana lokalizacja zgodnie zeahikiem graficznym, do
modyfikacji ustawié wg. uznania inwestora.

Lezak betonowo — drewniany o wymiarach wys.83x dt.16Zer.70cm.
Elementy betonowe faka wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50
zbrojonego staloraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,beto
ptukany” pokryty kamieniem ptukanym lub mieszargeyséw lub z z betonu
architektonicznego.

Lezak wyposaony w listwy wykonane z drewrsavierkowego
impregnowanego émieniowo o grubéci 4 cm i malowane dwukrotnie
lakierobejq.

Mocowanie do podia za pomog kotew zgodnie z zaleceniami producenta w
fundamentach betonowych, blokowych.

Plaza wyposaona w dwietlenie latarniami, w g&ci z monitoringiem, tawki z
oparciami, kosze i stojak na rowery.

Uzupetnieniem zagospodarowaniazylgest molo ptywajce z wejciem z

plazy.

Opis techniczny mola
Planuje s realizacg mola rekreacyjnega¢znej dtugéci 25m i wysokdéci od
wierzchu mola do dna akwenu do 2,5m.



Molo ptywajace, na ptywakach siatkobetonowych kotwionych do zimiarnika
wodnego z #gyciem pali kotwjcych i tzw. martwych kotwic- blokow
betonowych pogrzonych w gruncie dna zbiornika wodnego.

Kotwienia i ptywaki pogczone tacuchami cumowniczymi.

Glebokas¢ akwenu w miejscu lokalizacji mola od 0 do 155cmipej poziomu
lustra wody (pomiar geodezyjny z dnia 30.01.2021r.)

Molo ptywajace na ptywakach betonowo-styropianowychgpobne z4ddem
elastycznie z zyciem trapu wejciowego.

Wyporna¢ pojedynczego ptywaka ok. 22kN.

Nosnosé uzytkowa mola min. 1,5kN/f

Trap wegciowy z nabrzea na molo 2,0x5,0m.

Molo w ksztalcie litery T. Szeroké platform 2,40m. Diug& mola od trapu do
czesci poprzecznej 10,0m, diugioczesci poprzecznej 10,0m.
Nawierzchnia trapu i mola z desek karbowanyiahpregnowanych
cisnieniowo.

Pokczenie mola z dnem zbiornika i realizowanezygciem blokow betonowych
(tzw. martwych kotwic) o wadze 1200kgzia oraz pali stalowycérednicy
©60,3mm i dt. 150cm z gtowicami, wdganych w dno zbiornika.

Zaréwno martwe kotwice jak i pale stalowe gmaione z molem zayciem
tancuchowe 16mm.

Rozstawianie kotwic zayciem platformy ptywajcej z lekkim urzdzeniem
dzwigowym. Platforma i dwig z nagdem spalinowym.

Wkrgcanie pali z platformy ptywagej z uradzeniem wiertniczym
obstugiwanym z poziomu platformy. W4aanie pali z ayciem specjalnych
przedhzek dystansowych.

Pokczenia tacuchami elementéw kotytych z molem realizowane zyciem
zaczepOw systemowych.

Polczenie trapu z brzegiem zbiornika realizowaneyiem dwdéch pali
stalowyche60,3 dt. 200cm wkicanych w grunt przy brzegu do ktorych z
uzyciem systemowych tulea¢zacych mocowany jest trap wéejowy na molo.
Rd&znica poziomu gruntu i wierzchu trapadzie skompensowana poprzez nasyp
Z gruntu na szerokoi trapu z oskarpowaniem.

Wkrgcanie pali wiertnig reczmg z poziomu terenu.

Trap Bczony z molem ziyciem systemu zawiaséw stalowych
umazliwiajgcych kompensagjwaha poziomu woéd zbiornika.

Elementy drewniane podtaic 7,5 x 20cm, deski dolne 2,8 x 12cm i deski
poszycia pokiadu 2,8 x 12cm, elementy deskowatmagane, szlifowane i
impregnowane wgbnie cknieniowo.

Deski poktadu rowkowane wzdtnie.

Stalowe elementy ospytu, taczniki, tancuchy kotwiczne i pale cynkowane
ogniowo wg. EN PN ISO 1461.2011.



Molo z platformy dostarczone przez producenta jako @atibjeta wraz z
systemem kotwienia jedmleklaracy zgodndci i jedm gwarancy wraz z
montazem.

Montaz zrealizowany przez jednostkvskazag przez producenta dysponcy
specjalistycznym sperem.

Sposdb mocowania mola i konstrukcja ptyyeaj nie g obligatoryjne.

Moga zost& wykonane w innym systemie, @bym odpowiednimi deklaracjami
gwarantugcymi trwatas¢ i bezpieczéstwo.

Molo nalezy wyposay¢ w drabink bezpieczastwa zejciowa do wody
zlokalizowary wg ustalé z inwestorem.

Molo na catym obwodzie obarierowane z przerwanilrabinke i na wegcie
gtéwne.

1.2.4. Obszar IV — plac zabaw

Plac zabaw zlokalizowany w zachodnieg&Z opracowania, usytuowany
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

Plac zabaw nieogrodzony, wydzielony z terenu stzepiasku stanowca stret
bezpiecznego upadku z gdzen dla wszystkich urgdzer wyposaenia placu
wymagajcych odpowiedniego podia z uwagi na zapisy w karcie technicznej
urzadzenia i polskie normy dotygee placow zabaw.

Jedno z urgdzer - Mty nskie koto-Chomik” nie zagtmne upadkiem z
wysokaici powyzej 1m z uwagi na charakter gdzenia i ochroa przed
nadmiernym zabrudzeniem piaskiem - posadowioneod&ju z kostki
betonowej szarej gr. 6cm, w ob#zebetonowym 6/25cm.

Opis warstw w dalszej egci opracowania.

Obszar placu zabaw na planie zbliym do trojlgta rownobocznego z
zaokgglonymi wierzchotkami, o wysokeaiach 31,3m, 28m i 28,5m.

W skitad uragdzen placu zabaw wchodz

- zjazd linowy dtugéci 25m,

- hustawka hczona — podwojna oraz ,bocianie gniazdo”,

- karuzela miynek,

- piramida linowa dia,

- urzadzenie Mhaskie koto-Chomik.

Ponadto plac zabaw wypasmy w tabli¢ z regulaminem.

Wszystkie urgdzenia placu zabaw aip¢ certyfikatem na zgodaédz
odpowiednimi normami, przystosowane do ergonomeaaka.

Urzadzenia wymagage utwierdzenia w podiol naley zakotwt w Sposob
podany w karcie technicznej ydzenia i dokumencie certyfikacyjnym.
Tablica z regulaminem placu zabaw zlokalizowanglaau od strony pley.
Urzadzenia pozbawione ostrych zalcaen.

Wykonany plac zabaw w caic a w szczegolniei w zakresie urgdze,
amortyzacji podiea i zasad bezpiecastwa powinien by wykonany, odebrany,



kontrolowany i aytkowany zgodnie z zapisami norm europejskich EXGLi1
EN 1177 (oznaczenia polskie PN-EN 1176 i PN-EN 1177

Obszar placu zabaw wypaosmy dodatkowo w latargiz kameg monitoringu,
cztery tawki z oparciem, stojak na rowery oraz keagzmieci.

1.2.5. Wykonanie&sciezki spacerowej, schoddéw, pochyilni, utwardze terenu
| nawierzchni bezpiecznych w strefach upadku

- Schody plenerowe

Przewiduje si wykonanie 2 kpl. schodéw plenerowych.

Schody wykonane na podbudowie betonowej B-20 z exaehng z kostki
betonowej i podstopnicami z obgzebetonowych 8/30cm.

Biegi schodow wzdtizbokdéw ograniczone obrzem betonowym 8/30cm na
tawie betonowej z oporem.

Obrzeze zabezpiecza schody przed obrywaniem skarpy iagysdnad
nawierzchng skarpy min. 5cm.

-Pochylnia

Projektuje st pochylne konstrukcji betonowej o nachyleniu 6% i szeraio
nawierzchni ruchu 150cm.

Szerokd¢ pomkdzy barierkami wynosi 105cm.

Wysoka¢ poreczy balustrad od powierzchni ruchu do gérnych poxaieni
pochwytéw 75190 cm.

Pochylnia z kostki betonowej 6¢cm, ograniczonej elem 8/30cm na tawie z
oporem zrealizowana na podbudowie betonowej, naypme cementowo-
piaskowej na warstwie piasku, na geowtokninie naegnio odpowiednio
uformowanym terenie.

Rd&znica wysokdci pochylni 96cm.

Pochylnia na gruncie.

Podiaze betonowe gruldeci 14cm z betonu B-20 utone na warstwie
podktadowej z piasku z cementem gr10cm i na waespasasku gr.30cm.
Ograniczenie pochylni z obrzg8/30cm na tawie betonowej z oporem.
Obrzeza tworz kraweznik obustronny wystagy ponad nawierzch@iruchu
7cm.

Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki betonpgre6em ut@onej na
podsypce cementowo-piaskowej.

Kostka betonowa bezfazowa, barwiona, o patsegnej odporngei na
niekorzystne warunki atmosferyczngieranie.

Pochylnia utaona na uprzednio uksztattowanym gruncie rodzimykryigm
warstwg geowtdkniny.

Pochylnia wyposana w obustronne perze.

Porecze z rur stalowych50 w dwdch poziomach 75 i 90cm w oglse 105cm.



Porcze mocowane za pompair wspornikowychp30 na stupkach stalowych z
rur 950 w rozstawie do 200cm.

Utwierdzenia balustrady w pochylni i spoczniku sifw za pérednictwem
osadzonych w betonie marek stalowych.

Catdi¢ konstrukcji zabezpieczona poprzez cynkowanie ogaiomalowana
farbg antykorozyja oraz podktadem i emalchlorokauczukow.

- Sciezka spacerowa

Sciezka szerokéci 200cm.

Sciezka wykonana z kostki betonowej prositilej gr.6cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na podbudowie betonowej gnildbdetonu B-15 , na
warstwie filtracyjnej z piasku gr.10cm.

W terenie bagiennyrtiezka utazona na podbudowie z walcowanego gruzu
betonowego grubldai 50-60cm.

Sciezka ograniczona obrzem betonowym 8/30cm na tawie betonowej 10cm z
oporem.

Sciezka utazona ze spadkiem poprzecznym 1,5%.

Spadek podizny nie mae przekrocz§ 3%.

Rzedna wierzchuciezki co najmniej 104,45 mnpm.

- Utwardzenia z kostki pod wdzenie Miiskie Koto

Utwardzenie z kostki gr. 6cm ograniczone obera 6/25cm na tawie z oporem.
Kostka ut@ona na podsypce cementowo-piaskowej na warstwanbet
gr.14cm, na warstwie piasku gr. 10cm.

Piasek utaony na warstwie geowtdkniny separacyjne;.

- Utwardzenia stanowisk piknikowych

Teren stanowiska piknikowego ogniska otoczony utaaniem z kostki
prostokytnej, gtadkiej, bezfazowej, w kolorze czerwonynégm z
ograniczeniem obrzem betonowym 8/30cm. Utwardzenigrednicy
zewretrznej 10m.

Utwardzenie pod zadaszone stanowisko piknikowe ztakse prostoita o
wymiarach 5x5,5m z kostki prostgtkej, bezfazowej, czerwonej gr. 6cm w
obrzezu betonowym 8/30cm.

Utwardzenia pod altgn utwardzenie przy ognisku pmizone m¢dzy soly oraz
zesciezka rekreacyjg dojsciami szerokéci 3m w obrzeach 8/30cm.
Utwardzenia stanowisksciezki z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, na
podbudowie betonowej gr. 14cm, na warstwiegodapcej z piasku gr.10cm.
Z uwagi na podmokly teren wszystkie warstwyagioe na podbudowie z
walcowanego gruzu betonowego grétdb0-60cm.

Wyniesienie utwardzedo wysokdci min. 104,45 mnpm.



- Nawierzchnia stref bezpiearmtwa z piasku

Nawierzchnia stref bezpiear#wa w miejscach zagronych upadkiem z
wysokaici powyzej 100cm wykonana z imo usypanego piasku ptukanego
(kruszywo budowlane do zapraw i betonow frakcji-9,2mm). Grubé&t
warstwy piasku 30cm.

Poditaze z piasku wykonane na catej powierzchni projekimegm placu ,
uprzednio wykorytowanego i odseparowanego geowlakseparacyjs
utozong na dnie i bokach wykopu.

Nawierzchnia z piasku na wysakterenu rodzimego.

Sciezka, utwardzenia i nawierzchnie bezpietsteva z piasku na warstwie
geowtdkniny separacyjnej.

Geowitdknina separacyjna uktadana na zaktad nicm3o parametrach:
- geowtoknina 100% polipropylenowa-igtowana,

- odporna@¢ na przebicie statyczre2000N

-wytrzymaitc¢ na rozcaganie:

a) wzdtw >14kN/m,

b) w poprzek>14kN/m,

- wytrzymalaé przy zerwaniu:

a) wzdhw 100%,

b) w poprzek 40%,

- odpornd¢ na przebicie dynamiczre20mm,

- wodoprzepuszczal§é prostopadta przy nacisku 2 kPd.00l/nf*s,

- j.w. lecz przy nacisku 20kRa5 * 10° /s,

- gruba¢ przy nacisku 2 kPa 1,2mm,

- masa> 120g/n.

1.2.6. Monta tawek, koszy nasmieci i stojakOw na rowery

tawki

Przewiduje si monta tawek z oparciami i bez opar

tawki z oparciami konstrukcji metalowo-drewnian&jgbsci 160-180cm,
wysokaci 40cm do siedziska, wysokm catkowitej ok. 60cm i szer. ok 60cm.
tawki bez opat konstrukcji metalowo-drewnianej diugm 160-180cm,
wysokaci 40cm do siedziska, wysokm catkowitej ok. 60cm i szer. ok 60cm.
Rury stojakow R60 ocynkowane ogniowo i malowanepkowo.

Siedziska z bali min. gr. 40 mm i szer. 11cm, sangy szlifowane i
iImpregnowane wgbnie cknieniowo oraz lakierowane trzykrotnie lagwo
drewna.

tawki mocowane do podia poprzez wbetonowanie stojakow w stupki
betonowe 25x25x80cm.

Kosze
Wysoka¢ 85cm, srednica ok 40 cm, pojemi@ 35 L.



Konstrukcja koszaeliwno-stalowa. Cg¢ gorna obtaona listwami pionowymi
impregnowanymi égnieniowo i lakierowanymi.

Wkiad wyjmowany, posiada popielgioraz aczke do wycihgania.

Noga kosza do zabetonowania w fundamencie.

Fundament z betonu 25/25/80cm.

Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjniezegpcynkowanie
ogniowe i malowane proszkowo w kolorze czarnym.

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery metalowe co najmniej 5 stanowrg&avykonane ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Stojaki mocowane do podta za pérednictwem dwoch kotew wbetonowanych
w stupek 25/25cm na ghokas¢ 80cm.

1.2.7. Lampy @&wietlenia terenu i monitoring

Do aswietlenia catéci terenu §ciezka oraz wydzielone obszary do rekreaciji)
przewiduje st zastosowanie 19 latasolarnych.

W celu pokrycia monitoringiem cafol inwestycji przewiduje sizastosowanie
11 kamer montowanych na latarniach.

Razem z kamerami zamontowany zostaniecspriezizdny do komunikacii.
Konfiguracja lataf, na ktérych bda montowane kamery #fi sic od tych bez
kamer.

Zasilanie zarowno latarjak i systemu wizyjnego pochodzi vagznie z energii
pozyskanej z modutéw fotowoltaicznych (energii soég) dlatego dobrana
konfiguracja latar pozwala na staty monitoring przez caty rok

(dopuszcza sikrotkotrwate przerwy w zasilaniu najbardziej krggyym okresie
zimy tj. grudzié, stycze)

Rozmieszczenie latai kamer oraz ich orientacja zostaty przedstawioae
Projekcie Zagospodarowania Dziafki.

Przyktadowe specyfikacje wdzen zostaty zamieszczone wegei graficzne.
Projektowany system monitoringu wizyjnego nad zalewmiejskim w teczycy
powinien zosté@oparty o transmigjsygnatu poprzez sid. TE operatora
Orange.

W ten sposob zostata zrealizowanadsézego monitoringu po wschodniej
stronie zalewu. Aby moc zintegrowvaowo projektowany system zzju
istniegcym naleatoby zrealizowa& go w oparciu na ugzizeniach podobnej
klasy w oparciu o przedstawione propozycje

Ze wzgkdu na §czna ilg¢ kamer w obu systemach wiio 19 szt. Niezbdna
bedzie wymiana istnigcego rejestratora na 32 kanatowy (obecnie
zainstalowany jest 16 kanatowy).



Wymagania minimalne dla lamp :

30 W
Moc zrodtaswiatta
Rodzajzrodtaswiatta Diody LED
Strumien swietlny przy mocy oprawy 40 W > 3600 Im
Temperatura barwowa 5000 K

Rozsytwiatta Asymetryczny typ DWC
Moc modutu fotowoltaicznego 2x280W

Napiecie modutu Voot 31,4V

Rodzaj modutu fotowoltaicznego polikrystaliczny

Wymiary modutu

1650 x 992 x 35 mm

Pojemnd¢ akumulatora 2 x 100 Ah

Typ akumulatora zelowy

Napicie baterii akumulatoréw 24V

Wysoka¢ stupa 8m

Wysokas¢ oprawy LED 58m

Materiat stupa Stal cynkowana ogniowo
Rodzaj fundamentu Prefabrykowany

Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem

akumulatorow

Sledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT)
Zapas energii przy wysterowaniu oprawy na 25W 41 godzin

Wymagania minimalne kamer monitoringu :

Matryca swiattoczuta
Soczewki

Kat widzenia (poziomo)
Kat widzenia (pionowo)

Kat widzenia (diagonalnie)

Kat regulacji potagenia
Migawka

Minimalny poziom iluminacji

Wspotczynnik sygnal/szum

Zaskg w podczerwieni
Dilugos¢ fali

Kontrola zajczania IR
Karta pamgci

1/2,77, 5.0 megapixeli, skanowanie peaywne CMOS
2,7-13,5mm, zoom z ra@em elektrycznym
106,2%-30,42
56,36-17,22
110,34-34,18
Poziomo: 8-36(°  Nachylenie: 90°  Rotacja: 0-36(
Automatyczna/Manualna, 1- 1/100000s

Kolor: 0,002Lux (F1,AGC wigczone)
0 Lux z whczorg prag w podczerwieni (IR)

>56dB

do 50m
850nm

Autokgcznie
Micro SD do 256GB



Zasilanie/zaycie energii DC12V+25%, PoE(IEEE 802.3af)/ max 8W

Wraz z kamera na stupie latarni nglaimiesci¢ urzzdzenia w postaci punktow
dostpowych oraz na wybranych latarniach routery GSM.

Urzadzenia powinny tak dobrane aby zapewplynng transmis¢ sygnatu oraz
integracg z istniepcym systemem monitoringu.

Kamery i uradzenia komunikacyjne zasilaneg sz akumulatorow
zainstalowanych w gruncie obok latarni z tych samyx ktérych korzystaj
oprawy édwietleniowe LED.

2. Wptyw obiektu narodowisko
Nie przewiduje si negatywnego oddziatywania obiektéwsdnadowisko.

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zaskg oddziatywania planowanych do realizacji obiekidgvaniczony jest do
dziatek inwestora nr 336/2, 399/6, 399/7, 399899/59 obr. 1004401 1.001
teczyca ktore stanowiwody zalewu i tereny przybrzee.

Wiascicielem dziatek jest Miastoeczyca.

Na etapie projektowania nie stwierdzono kolizjizbrojeniem podziemnym
terenu

Teren inwestycji i zlokalizowane obiekty nigwpisane do rejestru zabytkow.
Planowana inwestycja nie znajduje &i obrebie oddziatywa obiektow i
wyrobisk gorniczych.

Nie przewiduje s negatywnego oddziatywania inwestycji stadowisko
naturalne i zdrowie zytkownikow.

Zadanie inwestycyjne zagospodarowania terenéw rekeyjnych nie
powoduje oddziatywania na dziatki @siednie, a zakres oddziatywania
ograniczony jest do terenu inwestycji.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczendakowania terendw
sasiednich.

Nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, gnexlektrycznej i cieplnej
orazsrodkow hczndci.

Nie ogranicza doptywsgwiatta dziennego do pomieszaézpgrzeznaczonych na
pobyt ludzi oraz dogpu do drogi publiczne,;.

Planowa na inwestycja zapewnia ockrpnzed ucizliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdceniatgfekne i promieniowanie
oraz zapewnia ochrerprzed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Elementy nie obje trescig niniejszego projektu budowlanego szczegdlne w
zakresie konstrukciji dolg przedmiotem opracowania w fazie projektu
wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzbous&iego.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONXDROWIA

dla zagospodarowania terendw rekreacyjnych nadaéaieteczyckim w
t¢eczycy w ramach inwestycji pn. ,Kompleks rekreacyjwaty” dziatki nr
336/2, 399/6, 399/7, 399/8 i 399/59 wckzycy obr. 100401_1.001¢kzyca

Inwestor : Miasto teczyca
ul. M. Konopnickiej 14
99-100gdczyca

Informacj ¢ sporzadzit :
Krzysztof Hemka

Gtowno ul.Kopernika 33c bl.21/19
upr. nr LOD/0858/POOK/08

Glownoan2021r.



1. Zakres robét i kolejni realizacji

Roboty ob¢te niniejszym opracowaniem obejmu;j

- wykonanie chodnika z kostki betonowej szer. 2@raniczonego obrzami,

- wykonanie dwoéch biegébw schodow betonowych zKigetizy wefciu na
teren rekreacyjny z istnigjego cigu pieszego od strony pétnocnej oraz
pochylni dla niepetnosprawnych,

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki przysdgch, stanowisku
piknikowym ogniska, zadaszonym stanowisku piknikowgraz urzdzeniu
placu zabaw-Mhiskim kole,

- monta 19 szt. latatr oswietlenia LED wzdta chodnika, w tym 11 latérz
kamerami monitoringu terenu,

- monta koszy, tawek i stojakdw na rowery wzdtahodnika i przy obszarach
rekreacyjnych,

- wydzielenie czterech obszarow rekreacyjnych i @sgenie tych obszarow:

- wykonanieobszaru piknikowego sklad@ego st z miejsca na ognisko oraz
stanowiska piknikowego-altany z siedziskami,

- wykonanie wydzielonej stref§wiczen gimnastycznych z zestawemgkow,

- wykonanie play rekreacyjnej zlokalizowanej przy nabzmezalewu wraz z
molem ptywagcym,

- wykonanieplacu zabaw dla dzieci.

Zakoczeniem catéci prac lzdzie uporadkowanie terenu.

2. Istniegce elementy budowlane
Dziatka nieogrodzona.
Przez dziatk przebiega napowietrzna lideedniego nagkia.

3. Nie przewiduje si wystpowania elementdéw zagospodarowania dziatki,
ktore mog stwarza zagraenie dla zdrowia lubycia ludzi.

4. Zagrazenia wysgpujace w czasie realizacji robot
Nie przewiduje si wysigpienia szczegolnych zagmn podczas realizacji robot.
Nalezy przestrzegaogolnych przepisow BHP i p.poobowizujacych na
budowie.
Zwrdéci¢ uwag na odzie ochronmn i sprzt ochrony osobistej,aywanie
sprawnych nakgdzi.
Dopuszcza giuzywanie elektronakdzi wytacznie akumulatorowych.
Do prac na wysol&iach naley uzywa¢ atestowanych i odebranych przez
nadzor rusztowg oraz szelek i lin posiadggych aktualngwiadectwa
dopuszczenia.
Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni postaakdualneswiadectwa
lekarskie z dopuszczeniem wykonywania prac na wysmkoraz posiada
aktualneswiadectwa szkole okresowych BHP.



Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni meigzkolenia
stanowiskowe, przeprowadzane przydarazowej zmianie stanowiska pracy
przez kierownika budowy, fakt ktérych nzjeodnotowa w dzienniku szkole.
6. Nie przewiduje simazliwosci wystpienia stref szczegolnego
zagraenia- nie ma potrzeby organizowania specjalistygarsprztu, sSrodkdw
technicznych i organizacyjnych ualoviajacych ewentualpszybly ewakuagi.



ELEMENTY
WYPOSAZENIA
[ERENOW
REKREACYJNYCH

a z oparciem dt. 180cm



Kosz nasmieci




Stojak na rowery




Konstrukcja dachu stanowiska piknikowego

tawki ogniska- drewno akacjowe lublzbwe




Zestaw dgzkéw docéwiczen

Lezaki betonowe




KARTY TECHNICZNE
URZADZEN



