
Szczegół "D"
Skala 1:20

Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm 
na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "B.1"
Skala 1:20

Krawężnik betonowy 20x30 cm 
wystawiony 12 cm
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Szczegół "B.2"
Skala 1:20

podsypka cem.-piask. 1:4
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Krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm 
obniżony 2 cm
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Szczegół "A"
Skala 1:20

Konstrukcja nawierzchni 
dla KR3, w miejscu poszerzeń ist.jezdni 
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8cm w. ścieralna - betonowa kostka brukowa

5cm podsypka cementowo-piaskowa

15cm gr. stab. cementem C1,5/2,0
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Szczegół "C"

Szczegół "D"

Szczegół
Przepust PEHD pod zjazdem

Szczegół 

umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi  betonowymi

Skala 1:15

ziemia urodzajna gr. 5cm

betonowa płyta ażurowa
typu "KRATA" 8x40x60

UWAGA
1. Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi należy wykonać
na max wysokość wielokrotności płyt (bez przycinania).
2. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

40

ziemia urodzajna gr. 10cm

10.2019
PROJEKT
BUDOWLANO- 
WYKONAWCZY

PROJEKTANT BR. DROGOWA

Zarząd Dróg Powiatowych
Plac Kościuszki 4

64-100 Leszno

Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P 

na odcinku od DW432 w m. Wojnowice

do granicy powiatu leszczyńskiego

FAZA:

INWESTOR

TEMAT

Drogowa

NUMER RYS.SKALADATA

NAZWA RYS.

BRANŻA

3

PRZEKROJE NORMALNE

1 : 100
1 : 20


