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ST 1. WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
KONSERWACJA KAPLICZEK W MIEJSCOWOSCI LIPNIA WIELKA

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamodwienia.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét objetych zamdwieniem okreSlonym w ST 1.1.4

1.4 Zakres robot objetych ST

1.4.1 przedmiot i zakres robot budowlanych
- Oczyszczenie poszczegdlnych elementdw z piaskowca metodami ustalonymi na podstawie prob

- Wykucie wadliwych kitdw i zdegradowanych, ostabionych pozostatosci spoin
- Dezynfekcja powierzchni

- Odsolenie wybranych partii kamienia

- Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia

- Sklejanie spekan kamienia zywicg epoksydowg

- Uzupetninie ubytkéw kamienia kitem mineralnym

- Spoinowanie poszczegdlnych elementéw zaprawg wapienno-piaskowg
- W razie potrzeby scalenie kolorystyczne

- Hybrofobizacja kamieniarki

-Skucie mocno zniszczonych tynkéw

- Uporzadkowanie terenu wokot kapliczek

- Konserwacja elementéw metalowych

- Wykonanie nowego fundamentu pod kapliczke

1.4.2 wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robot towarzyszqcych
- wykonanie rusztowan

- wykonanie wygrodzenia terenu

- wykonanie koniecznego zadaszenia



1.4.3 nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem

Przedmiot gtéwny zamdwienia:

45000000-7 - Roboty budowlane Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in. roboty:
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 — Betonowanie

45262310-7 — Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikdéw itp., na ktére realizacja
robot moze w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty
nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien
stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady
niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonaweca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac
przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.



W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczgcag Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sguwzglednione w cenie umownej.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora
nadzoru inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokos$é
kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

1.5.9 Niewypaty, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski

i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11 Réwnowaznos$é norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyziszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.



1.6 Okreslenia podstawowe, definicje
llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie
nalezy interpretowac nastepujgco:

1.6.1 Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréow technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementdow stanowigce integralng cze$¢ Kontraktu.

1.6.2 Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowej stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg analogiczne jak
dla urzedowych dziennikéw budowy.

1.6.3 Kierownik budowy:
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa.

1.6.4 Materiaty:

Nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.5 Odbior:
Ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

1.6.6 Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢:

Zgodnos¢ wykonywanych robdt i zastosowanych materiatéw z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robét i materiatéw.

1.6.7 Plac budowy:
Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego oraz
teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji robot.

1.6.8 Roboty:
Wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania i
zakonczenia realizacji.

1.6.9 Rysunki:
Graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.6.10 Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB):

Zbidr obowigzujgcych wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robdt, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czes¢ Kontraktu.



1.6.11 Sprzet:
Wszystkie maszyny, Srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

1.6.12Wykonawca:
Osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robdt na warunkach
okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zaméwieniem bedgce wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.
22016

r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robodt
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg— prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byé one zastosowane w sposdb trwaty — spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdéwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wiec posiadac jeden z ponizszych parametrow :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng,

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wfasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace



zagrozenia dla zdrowia i bezpieczeristwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkgji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukecyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty
techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa wST.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badzztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem iniezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byéutrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony sSrodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkéw, lub innych warunkédw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtaéciwoséci przewozonych materiatéw. Srodki
transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkéow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu
robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robdt
srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca
jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca opracuje ( jezeli wymaga tego umowa lub wymogi wtasciwego i
bezpiecznego wykonania prac ):

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, DP, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzié¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na terenie przekazanym protokolarnie
zgodniezST 1.1.5.1.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor lub wykonawca zgodnie
z zapisami umowy, jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode wtasciciela sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposdb,
zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ST 1.5.4.1, wtasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci
wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania
zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz
warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.



Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w ST 1.5.4.1, jest zobowigzany naprawié szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpic po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno- wysokosciowej, a nastepnie po zakorczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru
powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowad i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér
i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

przed przystgpieniem do robaot:

zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy paristwowej,

odszukanie i oznaczenie (w sposdb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,
wytyczenie i stabilizacja punktéw gtownych obiektéw budowlanych,

w trakcie prowadzenia robdt:

biezgcg obstuge geodezyjngbudowy w tym obmiary,

pomiary przemieszczeni odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korca okresu gwarancyjnego,
po zakonczeniu robot:

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

trwate zastabilizowanie punktdw granicznych,

okazanie granic witascicielom nieruchomosci przylegajagcym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,

wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

wykaz wspétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

mape wstegowq z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.



Podczas prac nalezy zwrdci¢szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowe] i w raporcie
oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca powinien:

Organizowac roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpaddéw budowlanych;

Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowadéw przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowacd.

Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjgé budki legowe dla ptakéw i przeniesé na
inne drzewa;

Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic
przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektubudowlanego;

Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkdéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczyé wody
z ich odwodnienia;

Przewidzie¢ zastepcze zrddto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wynikudrenazu;

Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposdb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

Zapobiegadwtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac
budowlanych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci ( PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy opracuje ( jezeli wymaga tego umowa lub wymogi witasciwego i
bezpiecznego wykonania prac) nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposob prowadzeniarobdt;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robadt;
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscigwykonywanych robét;

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilo$¢ $rodkdédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej iST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaniich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie zumowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarh materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefdstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i
dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe
badania wykazg prawidtowosc raportu Wykonawcy catkowite koszty badani pobrania prébek
poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzeni okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest
wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu 0séb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:
inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb
upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywacw sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatatechnika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datgi podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt, a ponadto:

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigzka obmiardw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w kosztorysie.



6.7.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego

zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

(jezeli wymaga tego umowa lub wymogi wtasciwego wykonania prac)

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw (rejestru
obmiardéw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.



7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas i sposdb przeprowadzania obmiaru
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania; Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.



Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbiodr robdt ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz jako$ci wykonanych robét.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$SC¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw cze$ciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami;

Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);
Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
Wykaz przekazywanych kluczy;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej;
Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,



wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt zzamdwieniem.

Protokoét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4.3 Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,, 0dbidr ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne:

Dla robdt rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracyitp.);

wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robdt);

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za



dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbidrki drog technologicznych;
stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan prébek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkdw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;
koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczeniamediow;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytagczeniem podatkuVAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
655).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).



Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.460).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadacébudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych
i mostowych (Dz. U.z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajuizakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3 Normy
PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.



10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
zo.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

ST 2. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
KONSERWACJA KAPLICZEK W MIEJSCOWOSCI LIPNIA WIELKA

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych zamowieniem okreslonym w ST 1.1.4

1.4 Zakres robot objetych ST
przedmiot i zakres robot budowlanych

uzupetnienia ubytkéw tynkdéw i innych wypraw cementowych i betonowych
nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
45410000-4 WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie
nalezy interpretowac nastepujgco:

Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe

zespot czynnosci technicznych i technologicznych, powodujacy trwate zmniejszenie zawilgocenia scian
(do poziomu wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej — zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotnosci
masowej), umozliwiajgce prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich
wykonaniu zapewniajgcy wtasciwg eksploatacje.

System tynkow renowacyjnych

system kompatybilnych ze sobg materiatéw stosowanych do kompleksowe] renowacji wilgotnych i
zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sg: obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy), tynk
renowacyjny. Do sktadnikdw uzupetniajgcych zaliczyé mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle
wygtadzajacg, farby do wymalowan. spetniajgcg wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnywania podtoza pod tynk
renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujgca szkodliwe sole budowlane.



Tynk renowacyjny WTA

fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkéw, ktérej producent deklaruje
zgodnos¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1:

Obrzutka

warstwa zaprawy naktadana na podtoze w sposdb pdtkryjacy lub catopowierzchniowy, ma na celu
poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza.

Tynk podkfadowy WTA

fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkéw, ktérej producent deklaruje
zgodnos¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 i jednoczesnie Zaprawa tynkarska, klasyfikujgc jgjako zaprawa
tynkarska renowacyjna i jednocze$nie spetniajgca wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

Tynk renowacyjny

zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwosciach stosowana do $cian murowych wilgotnych
zawierajgcych sole rozpuszczalne w wodzie, ktérg producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarska
renowacyjng wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes$¢ 1: Zaprawa
tynkarska. Zaprawy te majg duza porowato$é¢ i przepuszczalnos¢ pary wodnej oraz obnizone
podcigganie kapilarne.

Preparat do neutralizacji soli

preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze bezposrednio na oczyszczone i
przygotowane podtoze przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

Stopien zasolenia muru

okreslona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilos¢ szkodliwych soli budowlanych: azotanéw,
siarczandéw i chlorkéw, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA — Merkblatt

2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solami i bedaca podstawg do zaprojektowania
uktadu i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych.

Wilgotnos$¢ masowa
wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy suchego materiatu.
Wilgotnos¢ higroskopijna

wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchtonietej pod postacig pary wodnej przez materiat do masy
suchego materiatu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, w stanieréwnowagi.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p — wskaznik, ktdry okresla ile razy wyzszy jest opor
dyfuzji warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych samych
warunkach.

Zastepczy (porownawczy) opér dyfuzyjny

wyrazana w metrach grubos¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktérej opor dyfuzyjny dla pary wodnej
jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.



Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST
1.2 Wymagania dotyczgce materiatéw

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych, itp.).

Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
zawiera takze wymagania dotyczgce tynkdw renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i
zasolonych Scian jest istotne, zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdéw
renowacyjnych, ktorego sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami i s ze sobg kompatybilne
czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2016-

12. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie sie na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkdw renowacyjnych).

2.2.1 Obrzutka potkryjgca

(pokrywajgca max 50% powierzchni)

arametr Wymogi wg instrukcji | Wymogi wg Metodyka
p WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 | badan
Grubosé [mm] <5 - -
catopowierzchniowa
arametr Wymogi wg instrukcji| Wymogi wg Metodyka
p WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badan
Grubosé [mm] <5 - -
Gtebokos¢ wnikania wody [mm]
- Po 1 godzinie >5 . EN 1015-18
- Po 24 godzinach na catej grubosci - EN 1015-18
2.2.2 Tynk podktadowy
Wymogi wg instrukcji | Wymogi wg .
parametr WTA 2:9-04 PN-EN 998-1:2016-12 | Metodyka badan
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17015 - EN 1015-3
Zawartos¢ porow powietrza w % > 20 Wartos¢ deklarowana |EN 1015-7
%ﬁstgca:ﬁhowania wiasnosci roboczych w - Warto$¢ deklarowana [EN 1015-9




Stwardniata zaprawa

podioze

Gestos¢ w kg/me Wartos¢ deklarowana | Wartos¢ deklarowana |EN 1015-10
> wytrzymatosci na

Wytrzymatos$¢ na sciskanie w N/mmz $ciskanie tynku Kategoria CS Il EN 1015-11
renowacyjnego

Przyczepnos¢ w N/mrn2 . - Wartos¢ deklarowana EN 1015-12

Symbol modelu pekniecia - A,BlubC

Abs_orpcja wody spowodowana podcigganiem > 0,3 po 24 godzinach |EN 1015-18

kapilarnym w kg/m2

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem

kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/mz (badana| > 1 - DIN V 18550

na krgzkach)

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody

spowodowanej podcigganiem kapilarnym wody|— <5mm EN 1015-18

(wysokos¢ w mm)

FRT pkt 6.3.7. instr.
Gtebokos¢ wnikania wody w mm >5 - WTA 2-9-04
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej |— WartoS¢ deklarowana |EN 1015-19
y potczynnik przep pary )} <18 - DIN EN ISO 12572
Porowato$¢ w % obj.

— tynk stosowany jako podktadowy > 45 pkt 6.3.9. instr.
(magazynujgcy sole) WTA 2-9-04
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy > 35

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/mK
(dla zapraw stosowanych w budynkach
podlegajgcym wymaganiom cieplnym)

Wartos¢ tabelaryczna

EN 1745, tab. A.12

Reakcja na ogien

Zgodnie z tabl. 2 oraz
PN-EN 998-1:2016-12

pkt. 5.2.2 normy

Trwato$c¢

Zgodnie z tabl. 2 oraz
PN-EN 998-1:2016-12

pkt. 5.2.3 normy

Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy nakta

danej natryskowo

Zawartos¢ porow powietrza w %

Wartos$é deklarowana

PN EN 1015-7

Wartos$é deklarowana

Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m?

PN EN 1015-6

2.2.3 Tynk renowacyjny

Parametr

Wymogi wg instrukcji

Wymogi wg PN-EN

Metodyka badan

WTA 2-9-04 998-1:2016-12
[Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17015 - EN 1015-3
Gestos¢ w kg/me Wartos¢ deklarowana | Wartos¢ deklarowana EN 1015-6
Zawartos¢ porow powietrza w % > 25 Wartos¢ deklarowana EN 1015-7
Zdolnosc¢ zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
Czas zachowania wiasnosci roboczych w Wartosé deklarowana EN 1015-9
minutach
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/ms? <1400 Wartos¢ deklarowana EN 1015-10
Wytrzymatos¢ na sciskanie w N/mmz Od1,5do5 Kategoria CS Il EN 1015-11
\’(l\//ytrzyma’roéé na zginanie przy rozcigganiu w Wartosé deklarowana |— EN 1015-11
mm2

Stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do <3 _ pkt 6.3.4. instr.
wytrzymatosci na zginanie przy rozcigganiu WTA 2-9-04
Przyczepnos¢ w N/mm: - Wartos¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A, BlubC
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem 5
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m? 203 EN 101518
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m: (badana| > 0,3 - DIN V 18550
na krgzkach)

<5 _ pkt 6.3.7. instr.

WTA 2-9-04




Gtebokos$¢ wnikania wody w mm

(¢)]

EN 1015-18

IA| IA

\Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej

-
()]

EN 1015-19

<12

u - DIN EN ISO 12572
Porowato$¢ w % obj. > 40 5\7}233- (i)llstr.
Odporno$¢ na sole odporny 5\'/‘_}_22_;90‘?3“

\Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w W/mK
(dla zapraw stosowanych w budynkach
podlegajacym wymaganiom cieplnym)

Wartos¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12

Reakcja na ogien

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12

Trwatosé

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.3 normy
PN-EN 998-1:2016-12

Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy nakta

danej natryskowo

Zawartos¢ porow powietrza w %

Wartos¢ deklarowana

— EN 1015-7

Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m?

Wartos$é deklarowana

- EN 1015-6

Porowato$¢ w % obj.

> 40

pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

2.2.4 Szpachle i wymalowania

Parametr

Wymogi wg instrukcji
WTA 2-9-04

Wymogi wg PN-EN
998-1:2016-12

Metodyka badan

[Wymalowania i powloki wewnetrzne

Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny
S.dla
kazdej warstwy, w m

<0,2

[Wymalowania i powloki zewnetrzne

Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny

powierzchniowej w
kg/maxhx

S.dla <02 Y
kazdej warstwy, w m
\Wspotczynnik nasigkliwosci <02

[Mineralne szpac

hle zewnetrzne

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem

<0,5

kapilarnym w kg/mz«h»

DIN V 18550

2.4.5 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozina wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”.

2.4.6 Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak preparaty do powierzchniowej
neutralizacji soli, preparatom biobdjczym, materiatom przygotowywanym na placu budowy itp.
okreslajg SST producentdw systemu tynkéw renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.




Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku”.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 — ,,Wapno budowlane. Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement, wapno),
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajace, emulsje polimerowe
itp.) podajg SST.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania systemu tynkdéw renowacyjnych
Wyroby do wykonywania systemu tynkdw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,
posiadajg certyfikat WTA (w zakresie objetym instrukcjg WTA2-9-04),

sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

sg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy petngidentyfikacje,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentamiodniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym bgdZ do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéow
dotyczace stosowania wyrobow,

posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

opakowania wyrobdow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pbzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450),

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
renowacyjnych powinien sie koniczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.



2.4 Warunki przechowywania wyrobdow wchodzgcych w sktad systemu tynkéw renowacyjnych
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych — lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania
musi uwzgledniaé¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenistwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z 2015 r. Nr 0, poz. 450), oraz rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008

r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacd
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST 1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU,
MASZYN | NARZEDZI

3.2 Sprzet do wykonywania systemu tynkow renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace renowacyjne. Przy doborze
narzedziisprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw.

Do wykonywania robét renowacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania i oceny stanu podtoza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania
wilgotnosci podtoza, mierniki umozliwiajgce okreslenie punktu rosy, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza, taty,

do nakfadania preparatéw grzybobdjczych, gruntujacych, przeciwsolnych — pedzle, szczotki, watki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowaéwytycznymi SST),



do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajgce oznaczenie zawartosci poréow powietrza lub
gestosci swiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

do recznej aplikacji zapraw — zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatdw natryskowych,
mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezéw jak réwniez typach dysz zawierajg
zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatéw
Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkdéw renowacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
érodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwosciag przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobdw workowanych muszg umozliwiaé¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano ST 1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania robdt tynkarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt
budowlanych i robét moggacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po
przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.



5.3Wymagania dotyczgce podtoza
System tynkdw renowacyjnych zasadniczo stosuje sie na podtozach ($cianach) z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych
zaprawach na spoiwie cementowymi/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu. Wytyczne
producenta mogg wprowadzi¢ dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkéw
renowacyjnych na innych podtozach.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej lub
ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg
zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapac¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokoséokoto 2
cm. Powierzchnie oczyscié mechanicznie (przetrzeé szczotka druciang, zmy¢ wodg pod cisnieniem — w
zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usungc z terenu budowy. Nie dopuszczaédo kontaktu
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowaé miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej,
najlepiej architektonicznie strefie, w ktorej znajdujg sie uszkodzenia Scian (np. na cokotach, na $cianach
piwnic, itp.). Zakres (miejsce) zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych musi okresla¢
dokumentacja techniczna.

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usungé mechanicznie,
zmyc¢ wodg z dodatkiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty (o ile nie wptyng one
szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemutynkéw).

5.3.2 Podtoze nalezy oczyscic z:
kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.

starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp. W zaleznosci od
rodzaju zanieczyszczenn usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub
stosujgc specjalistyczne srodki.

z wykwitdw solnych, mchow, glondw, porostow. Stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie
na sucho szczotka druciana.

Neutralizacja skazen biologicznych.

Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchéw, porostéw, grzybow plesniowych itp.)
zastosowacsrodki biobdjcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktow.

5.3.3 Powierzchniowa neutralizacja soli.

Przy srednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowac uktad warstw, ktéry zabezpiecza warstwe
Swiezo natozonego i nie posiadajgcego jeszcze witasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracjg
rozpuszczonych soli Mozna to uzyskac stosujgc specjalne preparaty na bazie np. zwigzkédw baru i
sze$ciofluorokrzemianu ofowiu, przeksztatcajgce na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w
trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i
przestrzegajac odpowiednich przepisow BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po
natozeniu i odczekaniu czasokresu podanego w instrukcji nalezy $ciane przetrzeénp. druciang szczotka
(skutki reakcji z solami widoczne sg w postaci znajdujacych sie na powierzchni krysztatkdw) usuwajac
powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna moze byé ponowna impregnacja
Sciany. Preparaty te nie sg skuteczne w odniesieniu do azotandw. (wariant ten nie jest zalecany przez
instrukcje WTA2-9-04).



Alternatywg jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego pod
warunkiem nie uwzgledniania jej w ogdlnej grubosci warstw systemu. Zaktada sie, ze warstwa ta bedzie
warstwg ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu (wariant ten jest zalecany przez instrukcje
WTA 2-9-04).

Rozwigzanie materiatowo-techniczne przyjmowane jest zawsze dla konkretnego obiektu i musi byé
podane w dokumentacji projektowe;j.

5.3.4 Obrzutka

Jej wykonanie jest konieczne, petni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje sie jako pétkryjacag lub
catopowierzchniowg, o grubosci nie wiekszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposdéb i z materiatéw
bedgcych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producentasystemu.

Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +59C (temperatura powietrza i podtoza). Nalezy
przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynkéw z
zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Swiezo utozong wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3.5 Wyrdwnanie ubytkdw
Ubytki wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze SST zastosowanego systemu wyraznie
nakazuje inaczej.

Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:
przy niskim stopniu zasolenia:

tynk podkfadowy, lub

tynk renowacyjny

przy Srednim stopniu zasolenia:

tynk podkfadowy, lub

tynk renowacyjny

przy wysokim stopniu zasolenia:

tynk podktadowy.

Uwaga: tynk renowacyjny nie moze by¢ stosowany pod tynkiem podktadowym (nawet jezeli stuzy tylko
do wypetnienia wykutych spoin). Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyrdwnawcza
pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubos¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjgtkiem spoin i lokalnych
duzych nieréwnosci.

Nie zaleca sie stosowac do wypetniania ubytkéw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu
budowy. Sposéb przygotowywania zaprawy na warstwe wyrdwnawczg oraz zalecenia wykonawcze
podano w ST 3.5.4.

Przy szczegdlnie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z wtrgceniami,
itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozostaé szorstka, nie wolno jej zacierad.



5.4 Wykonanie tynkow

5.4.1 Stopnie zasolenia

Wyrdznia sie trzy stopnie zasolenia przegréd. Podziat, ze wzgledu nailo$é szkodliwych soli budowlanych
w %, podano w ponizszej tabeli.

Rodzaj soli stopien zasolenia
niski Sredni wysoKki
azotany (NO;) <0,1 0,1-0,3 >0,3
siarczany (SO. ) <05 05-15 >1,5
chlorki (CI -) <0,2 02-05 >0,5

Uktad i grubosci warstw systemu tynkdw renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubosci warstw sktadnikdw systemu.
Minimalne grubosci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli ponizej.

5.4.3 Wykonanie tynkow

Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie
mozna podac jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku, nalezy
Scisle przestrzegac wytycznych i zalecent podanych w SST lub kartach technicznych. Chodzi tu przede
wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczgco-mieszajace, betoniarki), sposdb
dozowania wody i czas mieszania. Wymagania i wskazéwki znajdujg sie w SST lub kartach technicznych
zastosowanych produktéw.

Mniejsze ilosci zapraw mozna zasadniczo przygotowywac zarabiajgc wodg suchg zaprawe w czystych
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajgc jednakze podanego
przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi. Zastosowanie
betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku zalecen producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po
przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilosci przekraczajgcej
zalecenia producenta w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +52C (temperatura powietrza i podfoza) i nie wyzszej
niz+302C, o ile SST nie méwi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie
nizszej niz +52C.

Tynk/tynki naktada sie jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt. 5.4.2. W
jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wiekszej niz 2-2,5 cm. Przy wiekszych
grubosciach tynk nanosic¢ etapowo. Uwaga: tgczna grubosétynku renowacyjnego nie moze byéw zadnym
Z miejscu mniejsza niz podana w pkt.5.4.2.

Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatow tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczacych, sSrednicy
i dtugosci wezy, typow i Srednicy dysz.

Koncéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlegtosci
koncoéwki od powierzchni tynkowanej, wynosza:

przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13 14
mm ok. 30 cm.



przy nanoszeniu narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok.
18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy
dobierac zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkow aplikacji (dtugosé i srednica wezy,
typ i Srednica dyszy itp.). Warstwe wyréwnujgcg ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu (patrz pkt
5.4.2.) bezposrednio po stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do
wyschniecia.

Przy naktadaniu powierzchni tynku nie wolno wygtadzac¢ (mozna jg jedynie delikatnie zatrzec), aby nie
zamkna¢ pordw i nie zmienic dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych.
Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie technicznej. Zazwyczaj
przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkdw cieplno- wilgotnosciowych czas ten
moze ulec zmianie. Szczegdlnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem
warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach
tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawic¢ tam szczeline lub wykonad
dodatkowo pas

z powtokiuszczelniajgcej

Natozony tynk nalezy chronié¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy przesuszeniem. Powierzchnie, w
zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodg lub ostonié siatkami. Zbyt szybkie
odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania co powoduje spadek wytrzymatosci tynku,
niebezpieczeristwo powstania rys oraz pylenie siepowierzchni.

Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktérych w okresie zimowym wykonuje sie prace
renowacyjne do skrécenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do
powstawania rys, zwfaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposdb intensywny i
niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatdw na bazie gipsu na powierzchniach
otynkowanych lub stykajgcych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wtgcznikéw, kratek
wentylacyjnych, mocowania przewoddw itp. wykonywad tylko za pomocg szybkowigzgcych zapraw na
bazie cementu.

5.5 Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowac systemowe szpachle (pkt 2.2.4.) o wytrzymatosci nie wyzszej od
wytrzymatosci whasciwego tynku renowacyjnego Przed rozpoczeciem szpachlowania usungéz podtoza
kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczynaé¢ po catkowitym
wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schniecia przyjmuje sie 1 mm na
dobe, jednak w zaleznosci od warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie.
Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na
powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowadéw sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do naktadania
szpachla musi mie¢ postac jednorodnej, homogenicznejmasy.



Zazwyczaj nanosi sie jg warstwg o grubosci 1-2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnieciu (czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnie zaciera
sie kolistymi ruchami za pomoca packi z filcem.

Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje SST lub karta techniczna.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio
odpowiednia farba.

5.6 Wymalowania
Do wymalowan nadajg sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Mogg to by¢, wg
zalecen WTA:

farby wapienne,

dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),
wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe,

wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe.

Wymagania podaje pkt 2.2.4. Prace zwigzane z wymalowaniami obejmuje osobna ST. Decyzje o
wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.2 Badania przed przystgpieniem do robdét

6.2.1 Badania wstepne

Przed przystgpieniem do naktadania tynkow renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢ przyczyny i
zrédta zawilgocenia oraz wykonac¢ badania podane w pkt. 1.7.5. W przypadku stwierdzenia, ze
przyczyngzawilgocenia nie jest wilgoc¢ kapilarna lub higroskopijna nalezy podjgé inne czynnosci zaradcze
(odtworzenie izolacji, docieplenie itp.).

6.2.2 Badania materiatow
Materiaty uzyte do wykonania systemu tynkdédw renowacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

w protokole przyjecia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
wyrobow bedgcych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

stan opakowan (oryginalno$¢ opakowaniich szczelnosé) oraz sposéb przechowywania materiatéw,
terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz innych materiatéw
uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.



Badania te powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w pkt. 2.2.5.i 2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz
okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.3 Badania podtozy pod tynki renowacyjne Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw
cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie
podtoza. Zanieczyszczenia usungc przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodgitp.

oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitdéw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg (woda nie wsigka), swiatto
ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg
z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki.

oczyszczenie z wykwitéw solnych, mchow, glondw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny. Stwierdzone wykwity usungc¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciana.

rownoscpodtoza. Sprawdzenie przeprowadzi¢tatg o dtugosci 2 m. Ubytki wyréwnaéw sposéb podany w
punkcie 5.3.5.

temperatura powietrza i podtoza.

przy wykonywaniu tynkdw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢
temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykraplania sie wilgoci na podtozu podczas
prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku konieczne jest podjecie czynnosci
pozwalajgcych na podniesienie temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ i temperature podifoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-
1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzié¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w p. 5.3. SST, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych roboét tynkarskich z
dokumentacjg projektowg, SST oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobow. W
odniesieniu do tynkdw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:
przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.6. niniejszej ST,

poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb pozwalajacy na
ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie,

wilgotnosci powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnosé powietrza nie moze
przekracza¢ 65% (chyba ze SST zastosowanego produktu wyraznie to zmienia). W przypadku
stwierdzenia ze wzgledna wilgotnos$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podjgé czynnosci pozwalajgce na



jej obnizenie do momentu zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywaé roboty w
innym terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnosciowych.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowac trzeba jak
podtoze, konieczne jest jej sprawdzenie wg pkt. 6.2.3.

Wyniki badan zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przy naktadaniu natryskowym tynkéw renowacyjnych wymagana jest kontrola
napowietrzenia gotowej masy.

Wykonuje sie to poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar
zawartosci poréw powietrza.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkdw renowacyjnych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene:

zgodnosci z dokumentacjg projektowgi zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,

tacznej grubosci tynku oraz, dla tynkéw wielowarstwowych grubosci poszczegdlnychwarstw,
wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymiwarstwami,

wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.5 Badania wtasciwosci stwardniatego tynku na probkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza siez ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy koniecznos¢
przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek.

Instrukcja WTA 2-9-04 podaje takze wskazowki dotyczace badan stwardniatej zaprawy tynkarskiej na
obiekcie. Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ na prébkach pobranych bezposrednio z obiektu

(np. wycietych).

Takie prébki nalezy bezposrednio po pobraniu szczelnie zapakowac. Program badan kontrolnych nalezy
ustala¢ zawsze indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla kazdej warstwy.

Tabela. Wskazdéwki Instrukcji WTA 2-9-04 dotyczace badan stwardniatego tynku renowacyjnego na
obiekcie:



Parametr Wymagania dla tynku podktadowego WTA | Wymagania dia \t)\//':'l_lf&‘ renowacyjnego

Grubosé warstwy Zgodnie z kgrta tephniczna produktu i Zgodnie z ka_rta te_chniczna produktu i
dokumentacja projektowg dokumentacja projektowg
Wilgotnosé Brak wymagan Brak wymagan
Gestosé Brak wymagan < 1,5 kg/m?
Wytrzymato$é na Sciskanie > wytrzymatosci na Sciskanie tynku 1,5 -5 N/mmz»
renowacyjnego
Absqrpcja yvody spowodowana > 1 kg/mz2 > 0,3 kg/mz2
podcigganiem kapilarnym
Gtebokos$¢ wnikania wody >5mm <5mm»
>40% — tynk stosowany jako podktadowy
Porowatos¢ (% obj.) (magazynujgcy sole) >35%
>30% — tynk stosowany tylko jako
wyréwnujgcy podioze

Ze wzgledu na rdézne warunki twardnienia wartosc ta moze by¢ przekroczona.
okreslana na stronie prébki zwréconej do podtoza.

przy zasolonych prébkach kryterium moze nie by¢ spetnione. Oceny wynikow badan nalezy dokonywac
w sposdb kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkarskich

Powierzchnietynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodustropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na pfaszczyzne pozioma.

Powierzchnie sklepien oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub na podstawie pomiaréw wykonanych po
zakonczeniu rob6t. Obmiar robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wykonac przed natoZeniem
warstwy zakrywajgce;.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.2 Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych,
natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem
kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza
okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoze
za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwolié¢ na przystgpienie
do naktadania zaprawy tynkarskie;j.

Jezelichociazjeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢cbadania nie odebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot (pkt 8.4.). Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz SST. Odbidér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa

8.4.2 Tolerancje wymiarowe tynkdw

Minimalne grubosci warstw tynku muszg spetnia¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji. tagczna
grubosé tynku musi spetnia¢ wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest
jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej warstwy jak i uktadu warstw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podaje dokumentacja techniczna. Przyktadowe wymagania wg
Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2011 podano w tablicy ponizej.



kategoria
tynku

odchylenie powierzchni tynku
od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego )

poziomego

Odchylenie przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata w
dokumentaciji proj.

Il 12

< 4 mm na dlugosci taty
kontrolnej 2 m

< 3 mm na dtugosci 1 m

<4 mm na dlugosci 1 m i
ogoétem
<10 mm na dtugosci Sciany|

<1 mm na dtugosci 1 m

I

<3 mmiw liczbie
< 3 na dtugosci taty kontrolnej
2m

<2mmna1miogdtem <4 mmw

pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz £ 6 mm w
pomieszczeniach wyzszych )

<3 mm na dlugosci 1 m i
ogoétem

< 6 mm na powierzchni
Sciany

< 3 mm na dtugosci 1 m

IV 3

<2mmiw liczbie
< 2 na dtugosci taty kontrolnej
2m

<1,5mmna 1 miogétem < 3 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz < 4 mm w

<2 mm na dtugosci 1 mii
ogotem
< 3 mm na powierzchni

<2 mm na dtugosci 1 m

pomieszczeniach wyzszych ™ Sciany

dla tynkéw podktadowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia (pkt5.4.2).
dla tynkédw renowacyjnych.
dla szpachli wygtadzajgcych.

Dla tynkéw zewnetrznych dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze by¢ wieksze niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji.

Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:

wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajgcych
z podtoza,

trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza jak réwniez rysy i spekania.

Zespolenie tynku z podtozem nalezy sprawdzac przez delikatne opukiwanie drewnianym mtotkiem.

Niedopuszczalne jest powstawanie gtuchego odgtosu swiadczacego o braku zespolenia tynku z
podtozem Tolerancje wymiarowe nalezy sprawdzac za pomocg taty.

Wyglad tynku nalezy sprawdzac z odlegtosci ok. 1 metra w Swietle naturalnym lub sztucznym
rozproszonym

Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST 3.6.4., poréwnaé je z wymaganiami podanymi w ST
3.5.4. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny byé odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcychrozwigzan:

jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnoscii przedstawicje ponownie
do odbioru,

jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazajgbezpieczenstwu uzytkownika oraz

nie ograniczajg trwatosci i skutecznosci robdt, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalet umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonane tynki, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamodwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmii gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkéw i ich skutecznosci po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidor po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. Odbidr ostateczny (koricowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
tynkarskich.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST 1.9 PODSTAWA
ROZLICZENIA ROBOT

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi
wartos$¢ tych robdt obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie niezbednych rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci,
zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do tynkowania,

przygotowanie materiatow,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich, Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie
obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
655).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).



10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaébudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdérych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,poz. 145 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych Ilub stwarzajacych zagrozenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 769).

10.3 Normy
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

- PN-EN  1015-3:2000, PN-EN  1015-3:2000/A1:2005, PN-EN  1015-3:2000/A2:2007,
Metody badan

zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (wersja
angielska).

PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badanzapraw do murdw — Okreslenie
gestosci objetosciowe] Swiezej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001, Metody badan zapraw do murdéw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu



PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy
(wersja angielska).

PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 7. Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 10:
Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-11:2001,PN-EN 1015-11:2001/A1:2007  Metody badan zapraw do muréw — Cze$é 11:
Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okredlenie
przyczepnoscido podfoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja
angielska).

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

- PN-EN 1015-19:2000, PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréow —
Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania wartosci cieplnych (wersja
angielska).
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow —

Czesc |: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja
angielska).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
zo.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Maciej Rokiel — Renowacje obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.,



ST 3. ROBOTY MALARSKIE

CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
KONSERWACJA KAPLICZEK W MIEJSCOWOSCI LIPNIA WIELKA

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych zamowieniem okreslonym w ST 1.1.4

1.4 Zakres robdt objetych ST
przedmiot i zakres robdét budowlanych

koloryzowanie elementdow trzonu pomnika i innych elementéw
nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
45442100-8  Roboty malarskie

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie
nalezy interpretowac nastepujaco:

Podtoze malarskie

surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska

stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba

ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika, réznych wypetniaczy i srodkdw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier

niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia
lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment



naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna

zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym, rozciefczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg
zawiesina pigmentow i wypetniaczy w spoiwie zywicznym, rozcienczalna woda.
Farba na spoiwach mineralnych

mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy
oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do
zarobienia wodg - lub w postaci ciektej, gotowe] do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych

mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju
kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 Wymagania ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST1.2 Wymagania dotyczgce materiatow

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych — kartach technicznych itp.).

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowad:

farby dyspersyjne odpowiadajgce  wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914:
2002/Az1:2015-03,

farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normyPN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,



farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych wodg,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodg,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998, lakiery na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoSci krajowych
ocen technicznych,

Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozZnastosowacé:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne iftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
odpowiadajgce wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z
dodatkami modyfikujgcymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2014 rok,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania wodg, odpowiadajgce
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi i farb mineralno-organicznych” Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozciefczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych —wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych,



farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiadaC wymaganiom aprobat technicznych —wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoNnczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocentechnicznych,

Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podioza, Srodki do likwidacji zaciekéw i
wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm,
europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych).

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt malarskich
Materiaty i wyroby do robdét malarskich mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane w sposdb
umozliwiajgcy ich petngidentyfikacje,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentamiodniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatdéw i wyroboéw budowlanych,
zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z
indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartosci
substancji niebezpiecznych, itp.,



wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25
lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

opakowania wyrobdw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia
2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450),

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajgcych z
niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacéw
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU,
MASZYN | NARZEDZI

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobéw.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,



pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.2Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzychilo$ci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzerimechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano ST 1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.2 Warunki przystgpienia do robdt malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,
utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.



5.3 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej wtablicy

Najwigeksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno$¢ podtoza,

W % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla robdét betonowych i
zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos$c¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i
cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby. Tynki
malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladoéw starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawié¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobdéw malarskich.

Wilgotnosc¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.



Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynkizwykte.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldwka, na ktérg wydano aprobate techniczng
—do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczng).

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktdrg wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia
2016 r., a po zakoniczeniu okresu jej waznosci krajowa ocenatechniczna).

Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich
Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz+5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych

zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ Zzrédtem pozaru.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierad:



informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposoéb przygotowania farby do malowania,

sposoéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzIle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewngatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Roboty powinny by¢é wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej
jakosci robdt — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robot malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajgwymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej
jakosci robdt — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktdre podczas wewnetrznych robét malarskich mogg zostac zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farbdyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowsa,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeni poprawek,



bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

spekan,

tuszczenia sie powtok,

odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

nie $cieracsie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

nie mieé $ladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm2,

chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,



nie miec sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylegac do podtoza,

mie¢ odpornosé na zarysowania iwycieranie,

miec¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$é muru,

podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnosé wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegétowa
Specyfikacjg Techniczng robdt betonowych, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$é¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej robdt tynkowych,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosc tynku,

podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczeniewkretow,

elementow metalowych — czystos$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w Szczegdétowej Specyfikacji
Technicznej dla robét murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym



Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac¢prébke podtozaiokresli¢wilgotnos¢ metodgsuszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materiatéw

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w niniejszej
specyfikacji. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych
uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymiprzepisami,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocenewygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,

Slady plesni,

trwaty, niedajacy sie wymieszacosad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady plesni,

zbrylenie,



obce wtracenia,
zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podtfozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowgq Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-
organicznych,

po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréow i emalii,
po 28 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach, a takie po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed
cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,



sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosé powtokinalezy uzna¢za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstangprzeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementédw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy



Lp. [Stosunek rzutu powierzchni ozddb do catej powierzchniWspdtczynnik
Sciany lub sufitu

a b C

01 |do 10% 1,10

02 |do 20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 [ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z

¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw
(osciezy), stosujac do uzyskanych wynikdw wspétczynniki z tablicy.

Lp.

Nazwa elementu

Wspodtczynnik

a

b

C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oSciezni
cwierc¢watkami)

cami (tgcznie Z

01 |- bez szczeblin 1,30
02 [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z o$cieznicami (facznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 | petnymi lub z jedna szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 |- petnymiz obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 kazdej szyby 2,50
15 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 kazdej szyby [2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéow azurowych (siatek, krat, balustrad

itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie

prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktdrych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych



$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.2 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w ST 4.6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w ST 4.5.3
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robodt
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)
Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:



dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST 4.6.4, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i ST 4.5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcychrozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej ST 4.5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie doodbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawiera¢m.in.:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich zzamowieniem.

Protokoét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.



8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego (koricowy) niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST 1.9 PODSTAWA
ROZLICZENIA ROBOT

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi
wartosé tych robét obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajcego

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatéw,

ocene i przygotowanie podfozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,



proby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych idrzwiowych,

wykonanie prac malarskich,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenpowstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddéw), lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
655).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadacébudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450).

10.3 Normy
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatkinaciec.



PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
zo.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

ST 4. ZBROJENIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
KONSERWACJA KAPLICZEK W MIEJSCOWOSCI LIPNIA WIELKA

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych zamowieniem okreslonym w ST 1.1.4

1.4 Zakres robdt objetych ST
przedmiot i zakres robét budowlanych przedmiot i zakres robdt budowlanych

wykonanie zbrojenia oktadziny betonowej cokotu pomnika



nazwy i kody roboét objetych zamdwieniem
45262310- Zbrojenie

1.5 OkreSlenia podstawowe, definicje
llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie
nalezy interpretowacd nastepujaco:

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace
zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezeni w sposdb czynny.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 Wymagania ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 1.2 Wymagania dotyczgce materiatow

2.2 Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AlIIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

$rednica pretawmm  8+10

granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min)w MPa 550
wytrzymatosé charakterystycznaw MPa490
wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 375

wydtuzenie (min)w % 10

zginanie do kata 60°  brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:

$rednica pretawmm  6+32

granica plastycznosci Re (min) w MPa 355



wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min)w MPa 490
wytrzymatos$é charakterystycznaw MPa355
wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 295

wydtuzenie (min)w % 20

zginanie do kata 60°  brak pekniec i rys w zfgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych
parametrach:

$rednica pretaw mm 5,540
granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

Prety stalowe wiotkie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU,
MASZYN | NARZEDZI

3.2 Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢c wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancjei instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢c wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢é odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcenoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano ST 1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.2 Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia



Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5- 10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymittuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bad? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢c wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkosé¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiemacetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia podaje norma PN-EN
1992-2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o Srednicy d £ 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagied i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacd srednice zagiecia rowngco najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.



Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmnie;j:
0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy
do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraéz réznych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:



otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekraczac¢ 3%, liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnejich
liczby na tym precie,réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm

- rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robdt betonowych

Jednostkg obmiarowsg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowgi ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.3 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3a:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot



Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4 Odbidr koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci z dokumentacjg projektowaliczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1.9 PODSTAWA
ROZLICZENIA ROBOT

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot zbrojarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét zbrojarskich stanowi
wartosé tych robét obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Cena jednostkowa obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikédw produkgji,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
niniejszg ST,

wykonanie badan i pomiaréw,



oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawecy i usuniecie ich
poza teren budowy.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
655).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadacébudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

10.3 Normy
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane wkraju.

PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 2: Mosty z betonu— Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (normawycofana).
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej
(wersja angielska).

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
zo.0.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

ST 5. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
KONSERWACJA KAPLICZEK W MIEJSCOWOSCI LIPNIA WIELKA

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych zamoéwieniem okreslonym w ST 1.1.4

1.4 Zakres robodt objetych ST
przedmiot i zakres robot budowlanych

wykonanie oktadziny betonowej cokotu pomnika
nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45262300-4 — Betonowanie

1.5 Okreélenia podstawowe, definicje
llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie
nalezy interpretowac nastepujgco:

Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa

Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy

Mieszanka cementu i wody

Zaprawa

Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.



Nasigkliwosé betonu
Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnos$ci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki
betonowe.

Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania
mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.

Liczba po literze C oznacza wytrzymatosc charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatosc charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokdéw
15x15x15 cm.

Wytrzymato$é charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

5.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 Wymagania ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST
1.2 Wymagania dotyczgce materiatéw

2.2 Sktadniki mieszanki betonowe;j
Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do
CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatosci



wczesnej (oznaczenie symbolem N):

- 32,5N

- 42,5N

- 52,5 N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 32,5R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:
zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do0,9%,
zawartos¢ CAAF + 2 x C3A <20%,

zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07
oznhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

Wyniki badan powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,
oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych
sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach);



cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyftadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny
by¢suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowadsie statoscig cech fizycznychijednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcy na wykonanie partii betonu o statejjakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie

dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

% najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

% odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

zawartos¢ pytdéw mineralnych — do 1%,

zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do20%,
wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych — do 16%,



dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwo$¢ —do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki— do 0,1%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do0,25%,
zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm —14+19%,

- do 0,50 mm —33+48%,

- do 1,00 mm —53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiardow liniowych ponad0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki— do 0,2%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN933-7:2000,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933- 9+A1:2013-
07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN- EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie



lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowgwode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,

uplastyczniajgcym,

przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne
oraz posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Materiaty pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
srodki antyadhezyjne,

zfacza do tgczenia deskowania.

2.3 Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci,
mrozoodpornosci,

wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami
dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby
przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.



Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilosé piasku,

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych
i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowej.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30

280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37

320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymatos$é na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna
w MPa).

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt betonowych
Materiaty i wyroby do robdét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentamiodniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.



Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdow do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewniane wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacw
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po

srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU,
MASZYN | NARZEDZI

3.2 Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw musi odbywad sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki



Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$é nie wiekszg niz10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACETRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workdow oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wgPN-B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkdw.

4.4 Ogdlne zasady transportu masy betonowe;j
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowacé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llo$¢ gruszek
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji.



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C,
70 minut przy temperaturze otoczenia+20°C,
30 minut przy temperaturze otoczenia+30°C.

4.5 Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza nizl m/s,

kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

przenosnik powinien byé wyposazony w urzadzenie do rGwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano ST 1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowani rusztowan.

5.2 Warunki przystgpienia do robot betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

sposoéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:



prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostowitp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosc rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkéw, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzeniabetonowania.
Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

9.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody,
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodei ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcejtatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogoéw
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,



przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdw, zamkdéw i stref przydylatacyjnych stosowad
wibratory wgtebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catejdtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosic¢ od 30 do 60s.,

zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ dosSwiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyisze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

6.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prdébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.



W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieni co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnaé¢ za pomocy tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

W przypadku koniecznosci uzyskania okreslonej faktury betonu stosowac sie do wymogow ustalonych
przez projektanta ora inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6 Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga
by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenistwo konstrukgcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatka
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanegobetonu.



Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze
rusztowan.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpor.

5.7 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonac

Wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

szybkos$¢ betonowania,

sposo6b zageszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$é ksztattu konstrukcji,
zapewniac jednorodng powierzchniebetonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

zapewniactatwy ich montazi demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowarn mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac pofaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.2 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszejniz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu,
1 prébka na zmiane roboczg,
3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestos¢.

Za wzgledu na gestosé, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujgce rodzaje, ktére opisujg klasy
betonu:

betony zwykte — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos$¢ od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, sg
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w
strukturach betonowych i zelbetonowych,

betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — s3 to betony, ktére w stanie suchym maja
gestos¢ od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf
wulkaniczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania
elementow drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

betony ciezkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$¢ wiekszg niz 2600 kg/m3. Sg
wykonywane z bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czesc
promieniowania jonizujacego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach
atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyrdzniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i ciezkiego:
C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

C12/15, zblizona do dawnej klasyB15

C16/20, zblizona do dawne;j klasyB20

C20/25, zblizona do dawnej klasyB25

C25/30, zblizona do dawnej klasyB30

C30/37, zblizona do dawne;j klasyB37

C35/45, zblizona do dawnej klasyB45



C40/50, zblizona do dawne;j klasyB50
C45/55, zblizona do dawnej klasyB55
C50/60, zblizona do dawnej klasy B60
- C55/67

- C60/75

- C70/85

- C80/95

- C90/105

- C100/115

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 4 prébki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na prébkach regularnych szesciennych o wymiarach
150x150x150 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
12390- 8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu
recepturowego specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-
12.



Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normai niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

. . - Termin lub
Rodzaj badania Metoda badania czestosé
wedtug badania
SKLADNIK 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
I BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 uzyciem kazdej
— stato$é objetosci PN.EN 196 Jw. dostarczonej partii
— obecnosci grudek - )
- wytrzymaio%ci 3:2016-12
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
— skftadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawarto$ci pytow PN-EN 933-
_ zawartosci 9+A1:2013:07 PN-EN
zanieczyszczen 933-7:2000
_ wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu
robét i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie PN-EN 480 i Aprobata
dodatkéw i Techniczna (wydana do 31
domieszek grudnia 2016 r., a po
zakoriczeniu okresu jej
waznosci krajowa ocena
techniczna)
MIESZAN Urabialnos¢ PN-EN 206+A1:2016-12  |Przy rozpoczeciu robot
EQTON o Konsystencja j Przy projektowaniu
WA w recepty i 2 razy na
: zmiane roboczg
Zawarto$¢ powietrza j jw.
w
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na j Po ustaleniu recepty
Sciskanie na prébkach w i po wykonaniu
’ kazdej partii betonu
2) Wytrzymatos$é na PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach
Sciskanie — badania technicznie
nieniszczace uzasadnionych




3) Nasigkliwosé PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania konstrukcji

i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodpornos¢ PN-B-06265:2004 jw.

5) Przepuszczalnos¢ wody |[PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.4 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
klasy drewna i jego wady (seki),

szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozachwklestych,

poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej nizo 2cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 00,1%,
roéznice w grubosci desek +0,2 cm,

odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5cm,
wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz—0,5cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz+0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy
sprawdzié:

rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
taczniki i ztacza,

poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnosc stezen,

przygotowanie podfoza i sposéb przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowarn na
odksztatcenia konstrukcji nosnej).



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli taka
forme przewiduje.

8.4 Odbiodr ostateczny (korncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,



dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji zzamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST 6.12.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1.9 PODSTAWA
ROZLICZENIA ROBOT

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi
wartos$¢ tych robdt obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ichoczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracyiusuniecie, bedgcych wtasnoscigwykonawcy, materiatéw rozbiérkowych
i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
655).

10.2 Rozporzagdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadacébudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

10.3 Normy
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$é¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja
angielska).

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja
angielska).

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci (wersja angielska).

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$¢6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
- PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania
probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

- PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).



PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw —Czesc6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersjaangielska).

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskaznik ksztattu.

- PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosSci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wfasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocenawtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
Czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej siesamoczynnie z mieszanki betonowe;j.



PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcjibetonu.

- PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2004 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (wersja
angielska).

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

- PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatosé na sciskanie probek do badania.
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czesé 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem.

PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (normawycofana).
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne  wyznaczenie przemieszczed. Terminologia
podstawowa.

PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat igtdwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztagcza do rur — Wymagania i metody badan (wersja angielska).



PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 1: Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes¢ 2: Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czes$¢3: Badania przy odbiorze.

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
zo.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, II, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

ST 6. IMPREGNACJA, NALOZENIU POWLOKI

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
KONSERWACJA KAPLICZEK W MIEJSCOWOSCI LIPNIA WIELKA

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenn powierzchni betonowych przed oddziatywaniem agresywnych mediéw (korozjg
chemiczng) wg normowych zasad i metod.

Zgodnie z PN-EN 1504-2:2006 — ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu” sgto nastepujace zasady i metody naprawy:

zasada 1 — ochrona przed wnikaniem (PI)

metoda 1.1 — impregnacja hydrofobizujgca (H)

metoda 1.2 — impregnacja (l)

metoda 1.3 — natozenie powtoki (C)

zasada 2 — kontrola zawilgocenia (MC)

metoda 2.1 — impregnacja hydrofobizujgca (H)

metoda 2.2 — natozenie powtoki (C)

zasada 5 — odpornos¢ fizyczna/wzmacnianie powierzchni (PR)
metoda 5.1 — natozenie powtoki (C)

metoda 5.2 — impregnacja (l)



zasada 6 —odpornosé chemiczna (RC)

metoda 6.1 — natozenie powtoki (C)

zasada 8 — podwyzszenie opornosci elektrycznej przez ograniczenie zawartosci wilgoci(IR)
metoda 8.1 — impregnacja hydrofobizujgca (H)

metoda 8.2 — natozenie powtoki (C)

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych zamoéwieniem okreslonym w ST 1.1.4

1.4 Zakres robot objetych ST
przedmiot i zakres robot budowlanych

zabezpieczenie catosci trzony pomnika z jego wszystkimi elementami i cokotem
nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
45262300-4 IMPREGNACII, IMPREGNACJI HYDROFOBIZUJACEJ, NALOZENIU POWLOKI

1.5 Okreélenia podstawowe, definicje
llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie
nalezy interpretowac nastepujgco:

Srodowisko agresywne

Srodowisko powodujace niszczenie betonu lub zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska)
,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

Agresywne srodowisko ciekte
Srodowisko, ktérego oddziatywanie okreslone jest sktadem i wiasciwosciami jego stanu ciektego.
Stopien agresywnosci srodowiska

techniczna ocena intensywnosci agresywnego oddziatywania Srodowiska na zmiane wtasciwosci
technicznych.

Oddziatywanie srodowiska agresywnego
oddziatywanie srodowiska agresywnego w sposéb staty lub okresowy. Impregnacja hydrofobizujaca

(H) — obrébka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$¢ odpychania wody. Pory i kapilary nie zostajg
wypetnione, a jedynie ich Scianki sg powleczone preparatem. Nie powstaje ciggta warstewka preparatu
na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje niezmieniony lub zmieniony w niewielkim
stopniu. Stosuje sie tu np. materiaty silikonowe, siloksanowe, silanowe i inne, oparte na zwigzkach
krzemoorganicznych.

Impregnacja

obrébka betonu zmniejszajaca jego powierzchniowg porowato$é i wzmacniajgca powierzchnie. Pory i
kapilary zostajg czesciowo lub catkowicie wypetnione. Ten rodzaj zabezpieczenia zazwyczaj prowadzi do
utworzenia nieciagtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie materiaty na bazie zywic



syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na bazie polimerowo-cementowej
oraz mineralnej.

Powtoka

ciggta, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubosci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm. Spoiwami
sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.

Posadzka chemoodporna

posadzka wykonana z materiatdw odpornych na dziatanie chemikalidow i agresywnych mediéw,
chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

Powtoka aktywna

powtoka, ktéra zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogace dziata¢ jako inhibitory lub
mogace zapewniclokalng ochrone katodowg (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozj3).

Izolacja chemoodporna

niezbrojona lub zbrojona powtoka z zywic syntetycznych, tworzaca ciggty, szczelng dla cieczy i
agresywnych mediow warstwe, zespolong z podtozem.

Spoiwo hydrauliczne (H)

materiat nieorganiczny, ktéry, reagujac z wodga, ulega hydratacji, tworzgc ciato state (na ogdt sg to
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku”).

Spoiwo polimerowe (P)

spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajgce sie zasadniczo z dwdéch komponentéw, reaktywnego
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajace sie w temperaturze otoczenia. Para wodna
z otoczenia moze w niektorych systemach dziata¢ jako utwardzacz/katalizator. Typowymi spoiwami
polimerowymi sg np.:

epoksydy,

nienasycone poliestry,

akryle ulegajace sieciowaniu,

jedno- lub dwuskfadnikowe poliuretany.
Podtoze

zelbetowy lub betonowy element budynku, na ktérym stosowany jest wyrdb (wyroby) ochrony
powierzchniowej.

Zywotnos¢ (czas obrabialnosci, czas obrébki)
maksymalny czas, w jakim wyréb moze by¢ uzyty po zarobieniu.
Oczyszczanie strumieniowe

usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2 mm. Oczyszczanie
strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu Sciernego.
Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub Scieranie.



Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie betonu do wybranej gtebokosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne

usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci
z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.

Wilgotnos$¢ masowa

wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie w materiale do masy materiatu suchego.
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czgstkowego pary zawartej w powietrzu do
cisnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i cisnieniu powietrza.

Punkt rosy

temperatura, przy ktérej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej osiggnie stan nasycenia.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 Wymagania ogdlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 1.2 Wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania prac powinny byé rozwigzaniami systemowymi i
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

Wymagania i wiasciwosci uzytkowe materiatdw musza odpowiada¢ zamierzonym zastosowaniom i
przyjetym metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiujg generalnie normy serii PN-EN
1504, jednakie na rynku funkcjonuje znaczna liczba systemdéw o zastosowaniu/kompletacji
wykraczajgcym poza zakres norm serii PN-EN 1504, posiadajgca wazne aprobaty techniczne, wydane
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne lub europejskie
oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku wymagania techniczne oraz zakres zastosowania
systemow definiujg ww. dokumenty. Dla wyrobdéw deklarowanych na zgodnos¢ z normami serii PN-EN
1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach parametréw dodatkowych (dla niektorych zastosowan)
podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej zabezpieczanej konstrukcji, w zaleznosci od stopnia
agresywnosci Srodowiska, intensywnosci jego oddziatywania, innych obcigzen oraz zamierzonej
metody naprawy.

Zawsze nalezy stosowad rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systemow.
Podtoze

Podtozem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i zelbetowych jest:



beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,,Beton —Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢”,

zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji
betonowych

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne”.

Dopuszcza sie takze stosowanie systemdw ochrony powierzchniowej na podtozach z:

jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 , Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,

jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania
— Materiaty

Wiasciwosci i wymagania” — parametry okresla producent systemu zywic,

cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja angielska)
»,Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

Decyzje o dopuszczeniu do stosowania systemdw ochrony powierzchniowej na innych podtozach (np.
anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant.

Szczegbdtowe parametry podtoza (np. wytrzymatosc na sciskanie, wytrzymatosé powierzchni podtoza na
rozcigganie, itp.) podane sg w dokumentacjitechnicznej.

Wyroby i systemy do ochrony — wymagania wg norm serii PN-EN 1504

Zestawienie wymaganych wtasciwosci uzytkowych wyrobdw do powierzchniowej ochrony betonu
dotyczace zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 , Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu”

Wymagania dla wyrobéw wg ZUAT ITB

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Czes¢ |
— Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje
z zywic syntetycznych definiuje wymagania dla ciektych zywic syntetycznych stuzgcych do wykonywania
ciggtych izolacji chemoodpornych chronigcych przed silnie agresywnym srodowiskiem wg normy PN-
EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”, oraz
Srodowiskami gazowymi i ciektymi zawierajgcymi inne agresywne substancje nie ujete w tej tabeli.

Wymagania ww. dokumentu mogg stanowié¢ punkt wyjscia dla okreslenia minimalnych wymagan
pozwalajgcych na zastosowanie zywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 ,, Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢
2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” jako powtoka ochronna w zakresie zastosowan
definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych zabezpieczen lub zabezpieczen
stosowanych pod wyprawy, wyktadziny, wymurdéwki i posadzki chemoodporne.

Wymagania stawiane reaktywnym zywicom wg ZUAT — 15/V1.05-1/2009 ,,Wyroby do zabezpieczenia
powierzchni betonowych przed korozjg — Cze$¢ | — Wyroby do wykonywania ciggtych izolacji
chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych”



Wyroby do ochrony konstrukcji — wymagania wg IBDiM

Wybrane wymagania i wfasciwosci techniczne wyrobéw do ochrony  konstrukcji
betonowych/zelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o
zastosowaniu/kompletacji wykraczajgcym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez IBDIM

Woda

Do przygotowania materiatdéw wigzgcych hydraulicznie oraz do przygotowania podtoza stosowac¢ mozna
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z proceséw produkcji betonu”. Bez badan mozna stosowaé¢ wode wodociggowqg przeznaczong do
spozycia.

Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okreslajg SST lub karty techniczne tych materiatow.

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do ochrony konstrukcji zelbetowych
Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,
sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

sg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy petngidentyfikacje,

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentamiodniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badZ do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobdéw

niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze zakwalifikowane do niebezpiecznych
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450),



spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3 Warunki przechowywania wyrobow wchodzgcych w sktad systemdw ochronnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat

technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania
musi uwzgledniaé ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenistwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008

r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie mowi inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych materiatéw wigzgce sg zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU,
MASZYN | NARZEDZI

3.2 Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty zabezpieczajgce. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw.

Do wykonywania prac nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:



do przygotowania i oceny stanu podfoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni za pomocg szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia
temperatury podfoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza (mtotki Schmidt’a, aparaty ,,pull-off”), itp.,

do przygotowania materiatdw jednosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym,

do przygotowania materiatéw wielosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, wagi,

do naktadania wyrobow/systeméw — pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o
typach stosowanych agregatéow natryskowych, mieszalnikach, o S$rednicach i dopuszczalnych
dtugosciach wezdéw jak réwniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST 1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatow
Wyroby do wykonania zabezpieczen mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawiaé¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
érodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu wyrobdw muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow (niezaleznie od
sposobu ich pakowania) przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano ST 1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robét mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli
podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw.

5.3 Wymagania dotyczgce podtoza
Wymagania dotyczace stanu podfoza betonowego powinna podawac¢ dokumentacja techniczna lub
SST. Powinny by¢ w nich zdefiniowane przynajmniej:



parametry wytrzymato$ciowe betonu w naprawianej konstrukgji,
dopuszczalna wilgotnos$é betonu,

szorstko$¢ powierzchni,

czystos¢ powierzchni.

Podtoze betonowe powinno byc¢tak przygotowane, aby mozliwe byto wiasciwe zastosowanie wyrobdéw
i systemow ochrony powierzchniowej.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoScig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i
systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac” — do podstawowych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem podtoza betonowego naleza:

oczyszczanie,
uszorstnianie,
usuwanie betonu.

Za podtoze czyste uwaza sie powierzchnie betonu bez luznych i niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju
i innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnieri i innych
Sladéw wilgoci, o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 4%.

Parametry wytrzymatosciowe podioza (oraz ewentualne inne wymagania) nalezy zawsze
skonfrontowac¢ z wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak rowniez przewidywanymi
obcigzeniami oddziatywujacymi na zabezpieczang konstrukcje lub jej element, dlatego sg one
podawane w dokumentacji technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotnos$¢ podtoza podaje
producent zastosowanego systemu. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogdéw mozna
kierowac sie ponizszymi zaleceniami:

betonowe podtoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobdw i
systemow, ktorych zastosowanie jest dedykowane swiezym betonom),

dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wigzgcych hydraulicznie jest to czasokres rzedu
kilku dni (o ile producent systemu nie méwi inaczej),

wilgotnos¢ cementowego podtoza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4% dla powtok na bazie zywic
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie sg one dedykowane podtozom wilgotnym).
Dla powtok polimerowo-cementowych (mineralnych) podtoze musi by¢ matowo-wilgotne. Dla powtok
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wigzgce sg wytyczne producenta (zazwyczaj powtoki tego
typu tolerujg podwyzszong wilgotnos$épodtoza).

Tolerancja wymiarowa oraz réwnos$é podtoza zalezy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu,
dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowo, wg Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych: czes¢ B: ,,Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne [ITB, 2013]” maksymalny przeswit miedzy
podtozem a 2-metrowgq fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinien byé wiekszy niz 3 mm,
odchylenie od projektowanej ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm/m oraz 5 mm na dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia.



Natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych
wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ A: ,Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe [ITB, 2013]”

5.4 Przygotowanie podtoza
W celu przygotowania podtoza betonowego mogg by¢ stosowane nastepujgce metody mechaniczne:

oczyszczanie: przez mtotkowanie, Scieranie, frezowanie, S$rutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o
niskim cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilo$¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, szorowanie,

usuwanie: przez mtotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim cisnieniu, do okoto 60 MPa,
i 0 bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-Scierne,

uszorstnianie: mechaniczne, przez $cieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o
wysokim cisnieniu do okoto 60 MPa, i o bardzo wysokim cisnieniu do 110 MPa.

Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentéw i zanieczyszczen, tak aby poprawic
potaczenie oczyszczonej powierzchni podtoza i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi
metodami s3: oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub
oczyszczanie prézniowe.

Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na powierzchni lub wniknety pod powierzchnie, konieczne moze by¢
ich usuniecie metodami wymagajgcymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikdw lub parywodne;j.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje sie zazwyczaj strumieniem wody
pod cisnieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem stosuje sie do oczyszczania lub
powierzchniowego usuwania betonu na gtebokos¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatow to
membrany, pozostatosci asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Stosowanie wody pod wysokim cisnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepuja mikrospekania, a beton
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajgc pozostaty beton nienaruszony. Oceny zakresu
czyszczenia dokonuje sie, dochodzac do sredniej gtebokosci usuwania. Procedure te mozna zastosowac,
jesli uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktére nalezy spetnic, to
rozréznienie miedzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usuniecie betonu uszkodzonego bez
pozostawiania jego fragmentéw, niewielka ilos¢ bruzd pod zbrojeniem i unikniecie tworzenia
zagtebien. Mozliwe jest usuniecie betonu do wstepnie zatozonej gtebokosci, jednakze w przypadku
lokalnie ostabionego betonu gtebokos¢ ta ulegnie zwiekszeniu.

W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ci$nieniem
wykorzystuje sie cisnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu t3 metoda
konieczne jest uprzednie okreslenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstkos¢ powierzchni
moze sie znaczaco rozni¢ w

zaleznosci od odlegtosci miedzy dyszg a podtozem, ci$nienia wody, strumienia wody, szybkosci
podawania wody, stosowanego sprzetu oraz jakosci betonu.

Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, moze by¢ kategoryzowane nastepujgco:



niskie cisnienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podtoza betonowego. Cisnienie >8 MPa
pozwala takze na usuniecie zmurszatych i niestabilnych fragmentow podtoza,

wysokie cisnienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych
warstw betonu o wiekszej grubosci,

bardzo wysokie cisnienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie ilosci uzywanej wody.

Frezowanie pozwala na usuniecie wierzchniej warstwy podtoza o zbyt niskich parametrach
wytrzymatoéciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na
bezpytowe usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecane metody usuniecia zanieczyszczenn materiatami bitumicznymi, farbami oraz smofami to
metody strumieniowo-scierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia
chemiczne mozna usuwaé przez oczyszczanie ptomieniowe. Najskuteczniejszg metodg usuniecia
zanieczyszczen olejowych jest usuniecie skazonego podtoza. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych
preparatéw czyszczgcych oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dajg stuprocentowej gwarancji
usuniecia skazen z podtoza.

Rysy i ztgcza mogag by¢ oczyszczane strumieniem wody pod cisnieniem, sptukiwane wodg lub
przedmuchiwane sprezonym powietrzem.

Wszelkiego rodzaju wady podtoza, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nieréwnosci,
pustki itp. muszg by¢ bezwzglednie usuniete przed wykonaniem wtasciwych prac.

Raki, wykruszeniaiinne ubytki, w zaleznosci od ich wielkosci, uzupetnié¢ zaprawami reprofilacyjnymi (np.
typu PCC) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-
epoksydowa) jak réwniez szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierowac sie tu nalezy charakterem
pracy elementu konstrukcyjnego, parametrami wytrzymatosciowymi podtoza i materiatu
reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta systemu ochrony.

Nalezy przestrzega¢ wymogow odnosnie wysezonowania podfoza (skurcz i wilgotnosé). Skurcz mas typu
PCC ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest wiec minimum kilkudniowa przerwa przed
naktadaniem systemu uszczelnien powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych naktadanie
kolejnych warstw mozliwe jest zazwyczaj juz po kilkunastu godzinach. Wigzace sg wytyczne producenta
systemu.

Powierzchnia podtoza nie powinna by¢ zatarta na gtadko. Wykonywanie na takim podtozu ciggtych
powtok chemoodpornych (natozenie powtoki (C)) moze znacznie pogorszy¢ przyczepnos¢ systemu
ochrony do podtoza.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej parametrow wytrzymatosciowych podtoza pod powtoki
ochronne zachodzi koniecznos¢ stosowania dodatkowych zabiegéw wzmacniajgcych, np. poprzez
zastosowanie impregnacji specjalnymi zywicami epoksydowymi. Jezeli sposéb ten okaze sie
nieskuteczny, konieczne jest usuniecie niestabilnego podtoza w sposdb podany powyzej. Stosujac
impregnacje wzmacniajacg nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czasow przerw technologicznych,
zwilaszcza, jezeli preparat impregnujacy jest na bazie rozpuszczalnikdw, a systemem ochrony
powierzchni— ciggta powtoka chemoodporna jest na bazie bezrozpuszczalnikowych zywic reaktywnych
(konieczna jest tu z reguty kilkudniowa przerwa technologiczna).



Sposdb naprawy zarysowanego podfoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecnosci zarysowan konieczne
jest okreslenie przyczyny ich powstania oraz podjecie sSrodkéw zaradczych.

Ostateczny sposéb naprawy podtoza zarysowanego okresla dokumentacja projektowa.

5.5 Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej

Podane ponizej zalecenia majg charakter ogdlny, nalezy je poréownac z wymaganiami stosowanych
systemow podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach zwigzanych z zastosowanymi
systemami.

Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan dotyczgcych sposobu przygotowania materiatéw, warunkow
aplikacji (czasu obrabialnosci, sposobu przygotowania i naktadania systeméw), pielegnacji, itp.

Rodzaje wyrobdéw stosowanych do konkretnych metod ochrony podano ponizej:

impregnacja hydrofobizujgca — stosuje sie materiaty i systemy na bazie silandw, siloksanow, silikonow
oraz innych, opartych na materiatach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni wtasciwosci
hydrofobowe, poza tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwieksza sie odpornos¢ betonu na cykle
zamrazania- rozmrazania. Natozony wyrdb nie tworzy ciggtej powtoki, pory i kapilary nie zostajg
wypetnione. Wyglad powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj $ciemnieniu lub
pozostaje bezzmian.

impregnacja — stosuje sie materiaty oparte na zywicach z tworzyw sztucznych — np. epoksydowych,
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak rowniez lakiery czy materiaty mineralne i/lub
polimerowe. Zastosowane produktu powodujg catkowite lub czesciowe wypetnienie poréw i kapilar w
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczanej
powierzchni. Zwiekszeniu ulega odpornosébetonu na obcigzenia mechaniczne (uderzenia, $cieranie), na
obcigzeniatermiczne (szok termiczny, zamrazanie-rozmrazanie, takze w obecnoscisoli). Na powierzchni
zabezpieczanego elementu moze tworzy¢ sie cienka, nieciggta powtoka.

powtoka ochronna — stosuje sie tu materialy i systemy na bazie zywic syntetycznych: np.
epoksydowych, poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych,
poliweglanowych, materiatéw polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zaleznosci od sytuacji
moga one by¢ wykonywane z wktadkami zbrojgcymi z tkanin/siatek np. z wtdkna szklanego. Tworzg one
ciagly, szczelny uktad o grubosci zazwyczaj nie przekraczajacej 5mm, odporny takie na parcie
hydrostatyczne cieczy.

Metody ochrony, ktére mozna stosowac do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006

»Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

Impregnacja hydrofobizujaca

Materiaty jednoskfadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemiesza¢. Materiaty dwusktadnikowe s3g najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymiesza¢, zachowujgc przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze byé nakfadany za pomocg watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llos¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotnos¢ podtoza oraz temperature aplikacji okresla producent systemu (niektére



systemy tolerujg podwyzszong wilgotnosé podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczesciej
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest wyzsza
od punktu rosy o mniej niz3°C.

Impregnacja

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemiesza¢. Materiaty dwusktadnikowe s3g najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymiesza¢, zachowujgc przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ nakfadany za pomocg watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llos¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotnos$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okresla producent systemu (niektére
systemy tolerujg podwyzszong wilgotnos¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczesciej
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest wyzsza
od punktu rosy o mniej niz3°C.

Natozenie powtoki
Przygotowanie materiatu
Materiaty jednosktadnikowe nalezy starannie przemieszac¢ przez przynajmniej 3 minuty.

Dwusktadnikowe materiaty reaktywne (zywica i utwardzacz) sg najczeSciej dostarczane w
odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Jezeli sktadniki te dostarczane sg wiekszych
opakowaniach (np. beczki) nalezy je przemieszaé przed aplikacjg w dodatkowym naczyniu i sktadniki te,
po rozwazeniu, nalezy mieszac zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Nalezy zawsze
wlewaé utwardzacz do zywicy, odczekujgc az utwardzacz do korica wyptynie z pojemnika. Mieszanie
przeprowadzaé¢ odpowiednim urzgdzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem). W celu
doktadnego rozprowadzenie utwardzacza nalezy doktadnie miesza¢ przy $cianach i dnie pojemnika.
Operacje prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania
nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie mdwig inaczej. Tak
przygotowang kompozycje przelac¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszac. Nigdy nie naktadac
na podtoze korzystajac z opakowania dostawczego. Istnieje niebezpieczenstwo, ze przy dnie i $ciankach
naczynia sktadniki nie zostaty wystarczajgco starannie przemieszane. Temperatura obu sktadnikéw w
czasie mieszania powinna wynosi¢ 10+20°C (zaréwno zalecang temperature obrobki jak i graniczne
wartosSci temperatury przygotowania i aplikacji materiatu podaje zawsze producent — zwykle jest to
przedziat temperatur od +5°C do +30°C).

Materiaty polimerowo-cementowe wystepujg jako jednosktadnikowe (zarabiane czystg wodg) lub
dwusktadnikowe (proszek i ptyn zarobowy). Suchy sktadnik nalezy zarobié, odpowiednio okreslong
przez producenta iloscig wody albo ptynu zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierajg
odpowiednie proporcje).

Materiat nalezy przygotowywaé zgodnie z wytycznymi producenta, mieszajgc go niskoobrotowg
mieszarkg (wiertarkg), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiat
nalezy odstawi¢ na 1-3 minuty i ponownie przemieszaé. Inne dwusktadnikowe materiaty (np.
bitumiczne) przygotowywac zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu muszg utworzyc



jednorodng, homogeniczng mase, bez grudek, smug czy zbryled — czas mieszania zazwyczaj wynosi
kilka minut).

Materiaty jednosktadnikowe (np. bitumiczne) wymagajg starannego przemieszania przed aplikacj3.
Nakfadanie materiatu powtokowego

Materiatdo wykonywania powtoki nanoszony moze byérecznie: za pomocgwatka, pedzla, szpachli, pacy
lub mechanicznie za pomocg agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyroby nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podfozu, dbajgc o zapewnienie
odpowiedniej i jednakowej grubosci warstwy. Dobrym rozwigzaniem (tam gdzie jest to mozliwe do
zrealizowania — np. przy powtokach z zywic reaktywnych) moze by¢ rozprowadzenie wyrobu na
podtozu np. za pomoca specjalnej listwy a nastepnie przy pomocy watka z kréotkim wtosiem (jest to
specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie kierunkach wtarcie go w
podtoze.

Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powtok z
zywic reaktywnych wylewany materiat mozna rozprowadzi¢ réwnomiernie za
pomoca kielni lub rakli warstwg o odpowiedniej grubosci a nastepnie odpowietrzy¢ watkiem z kolcami.

Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen producenta dotyczgcych rodzaju agregatu
natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.

Niektére systemy, zwtaszcza na bazie zywic reaktywnych, wymagajg wczesniejszego zagruntowania
podtoza. Niekiedy konieczne moze by¢ wykonanie posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym
przez producenta systemu (zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypke takg wykonuje sie jako
petnokryjaca, natychmiast po natozeniu warstwy zywicy. Po zwigzaniu zywicy (zazwyczaj jest to okres
12+24 godzin) nadmiar kruszywa nalezy usunac.

Zalecana temperatura materiatu, powietrza i podtoza wynosi od +15°C do +25°C, za minimalna
temperature aplikacji uwaza sie +5+8°C, za maksymalng +30°C, o ile producent w SST nie zastrzega
inaczej.

Wktadke zbrojgcy (jezeli jest stosowana) nalezy wtapia¢ w warstwe zywicy w sposdb zgodny z
zaleceniami producenta systemu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢c wytycznych producenta dotyczacych czaséw przerw
technologicznych. Jezeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy przestrzegac¢ ponizszych
odstepdéw czasowych:

aplikacja ,,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,
nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki —w okresie 12+24 godziny,

nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypkg — okresla producent systemu.
Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie uprzednio
wykonanej warstwy i usuniecie niezwigzanego materiatu. Producent systemu moze tu postawic
dodatkowe warunki dotyczgce przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepnos$é do siebie poszczegdlnych warstw moze zostac pogorszona przez zawilgocenie
i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami

Niskie temperatury:



opdzniajg reakcje twardnienia,

mogga powodowac zwiekszone zuzycie materiatu (podwyzszona lepkosé),
utrudniajg wtasciwe rozprowadzenie materiatu po podtozu. Wysokie temperatury:
przyspieszajgreakcjetwardnienia,

skracajg czas obrobki,

utrudniajg uzyskanie powierzchni o optymalnejjakosci.

Czas obrébki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi sie do konkretnej temperatury
aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialnosci materiat zaczyna mie¢ konsystencje gestoptynng do
gestej, staje sie ciggnacy, klejacy i nie moze by¢ dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialnosci
materiatow reaktywnych mozna zaobserwowaé wzrost temperatury masy przygotowanej do
naktadania.

Wykonujgc roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamietac nalezy, ze wzrost temperatury
powoduje wzrost cisnienia pary w podtozu, co moze skutkowaé miejscowymi odspojeniami powtoki
(powstawaniem pecherzy osmotycznych).

Dlatego tez zaleca sie wykonywanie prac przy statych lub spadajacych

temperaturach. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy przynajmniej o
+3°C. W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania robdt nie powinna przekraczaé wartosci
podanej przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ zapisdw z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
(koniecznos¢ stosowania $rodkdw ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczen — w
przypadku zywic rozpuszczalnikowych, itp.).

Materiaty polimerowo-cementowe naktfada sie zazwyczaj za pomocg twardego pedzla/szczotki i pacy,
zazwyczaj w dwdch warstwach. Nalezy wéwczas pierwszg warstwe starannie wetrze¢ w podtoze
pedzlem/szczotky, nastepna warstwa moze byé naktadana np. pacg (o ile pozwala na to np. rodzaj
podtoza). Szczegétowe informacje, takze o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent
zastosowanego systemu. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, ciSnienia, itp.

Materiaty bitumiczne naktada sie zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj przynajmniej w dwéch
warstwach. Mozna to wykona¢ za pomocg pedzla, szczotki, niekiedy pacy. Przy nakfadaniu
natryskowym nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego,
typu dyszy, cisnienia, itp.

Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong powtoke nalezy chronié przed zbyt wysoka lub niskg temperaturg, przesuszeniem (dotyczy
przede wszystkim powtok mineralnych), wilgocig, wodg i agresywnymi substancjami minimum kilka
godzin (doktadny czas oraz inne wymogi podane sg zawsze w karcie technicznej stosowanego
systemu).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontroleprzygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty i systemy zaréwno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak rowniez
do naprawy podtoza oraz materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Konieczna jest kontrola jakosci kazdego etapu robdt, tj.:

przygotowania (oczyszczenia) podtoza,
naprawy podtoza,
wykonania impregnacji/impregnacji hydrofobizujgcej/powtoki ochronnej.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Kontrolajakosci materiatéow

Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

w protokole przyjecia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
wyrobow bedgcych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570)oraz

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

stan opakowan (oryginalnos¢ opakowaniich szczelnosé) oraz sposéb przechowywania materiatéw,
terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania wody oraz ewentualnie innych
materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowad wtasciwosci okreslone w pkt. 2.2.5. i 2.2.6. niniejszej
specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatéw.

Badania podtozy

Zakres badaniich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegoty te nie sg podane, nalezy
kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10:
Stosowanie wyrobdw i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac” podanymi ponizej
w tablicy nr 12.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymodg przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymag przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie przez
PN-EN 1504-10:2005.



Odspojenie — celem jest wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betonowej lub niezwigzanych
pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza. Mtotkowanie lub ostukiwanie
powierzchni betonu mozna przeprowadzac lekkim mtotkiem lub innym przyrzagdem stosowanym w
metodzie ,,impact-echo”.

Czystosc — nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni nie wystepuje:

stwardniaty cement i inne osady,

wady, takie jak kieszenie piaskowe,

wykwity,

kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czgstki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,

srodki antyadhezyjne, srodki do pielegnacji betonu lub pozostatosci starych powtok,
odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnos¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni podtoza mozna wykry¢ wizualnie, przez przetarcie,
Scieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnie betonu. Tasma samoprzylepna przytozona do
powierzchni wykazuje obecnosé pytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usungc przez oczyszczenie przy
pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodga, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnosc zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, sSrodkow antyadhezyjnych itp. wykry¢ mozna
poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je
mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki.

Nieréwnos¢ podtoza — sprawdzenie wizualne ujawni wystepowanie na powierzchni podtoza kawerni
zagtebien, mogacych powodowac przerwanie ciggtosci warstwy powtoki. Nierownosci podtoza mozna
ocenié, uzywajac prostego stalowego ostrza.

Szorstkos¢ — ocena za pomocg profilometru lub metody piaskowej. Mozna tu korzysta¢z norm PN-EN
1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Betony
wzorcowe do badan, PN-EN ISO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja geometrii wyrobdow (GPS) —
Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzagdéw
stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym) i PN-EN ISO 4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje
geometrii wyrobéw (GPS) — Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i
procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni. Wyniki nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
dokumentacjitechnicznej.

Powierzchniowa wytrzymatosé na rozcigganie — pomiar moze by¢ dokonany na placu budowy metoda
»pull-off”, np. w sposdb podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Metode te mozna stosowac
bezposrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie powierzchnia zostata czesciowo
nawiercona, jesli wymagany jest pomiar wytrzymatosci na okreslonej gtebokosci pod powierzchnia.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na staranne przygotowanie powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktow
pomiarowych powinny by¢ reprezentatywne dla konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu.
Wyniki nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.i5.3.



Rozwdj zarysowan — szerokosci rysy mozna mierzy¢ czujnikiem elektrycznym lub mechanicznym, przy
czym zaleca sie, aby pomiary byly dokonywane z doktadnoscig co najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj
wystarczajgce jest wizualne pordéwnanie szerokosci rysy ze skalibrowang linig na przymiarze
kreskowym). Do pomiaru zmian odlegtosci zwigzanych ze zmianami szerokosci rysy mozna stosowac
metody o réznej czutosci:

przymiar kreskowy,
ptytki szklane lub czujniki odksztatcern mocowane narysie,
szkto powiekszajgce,

znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pedzlem na powierzchnie betonu. Kiedy
rysy w betonie rozszerzajg sie, pojawiajg sie takze rysy w gipsie. Ich szerokos¢ mozna tatwo zmierzyc,
stosujac szkto powiekszajgce. Powtarzajgc odczyty, z doktadnoscig do 0,1 mm, mozna $ledzi¢ powolne
zmiany szerokosci rys, w tym zmiany w dtugich okresach. W razie koniecznosci mozna co pewien czas
nakfadaékolejne znaczniki na te samgryse.

Jezeli w ciggu dnia obserwuje sie zmiany szerokosci rysy, odpowiednie dane powinny by¢ zapisywane
kilkakrotnie w ciggu dnia. Jesli zmiany szerokosci rysy sg powodowane przez ruch kotowy, dla bardziej
efektywnych analiz niezbedna moze by¢ charakterystyka tego ruchu. Zaleca sie, aby okresy
dokonywania pomiaréw byty dobrane tak, aby z ich wynikdw mozna byto wyciggna¢ odpowiednie
whioski dotyczgce krotkoterminowych i dziennych zmian szerokosci rysy w planowanym czasie jej
wypetnienia.

Na nadbudowach mostéw monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezposredniemu
dziataniu czynnikdéw atmosferycznych wystepujgzmiany szerokoscirys w ciggu dnia. Najwiekszych zmian
oczekuje sie w bezchmurne dni latem, jednakze nie w dniach, gdy wystepuje duze zachmurzenie i
wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalnej szerokosci rysy ruch kotowy zazwyczajprowadzi
takze do najwiekszych krétkoterminowych zmian szerokosci.

Zawilgocenie podfoza — zawartos¢ wilgoci w podtozu mozina oszacowaé, wykonujgc nastepujgce
badania i obserwacje wizualnie wilgotnos¢ powierzchniowg mozna oceni¢, stosujgc nastepujace
przyblizone kryteria:

»sucho” —powierzchnia swiezego przetamu o gtebokosci okoto 2 cm nie powinna by¢ wyraznie jasniejsza
w wyniku suszenia, wilgotno” — powierzchnia ma matowy, wilgotny wyglad bez potyskujgcej warstewki
wody, system poréw w podtozu nie powinien by¢ nasycony wodg, tzn. krople wody naktadane na
podtoze betonowe powinny w nie wsigkaé, przy czym powierzchnia powinna stac sie po krotkim czasie
ponownie matowa,

,mokro” — system porow moze by¢ nasycony wodg, powierzchnia betonu moze btyszczeé, jednakze na
powierzchni nie wystepuje wolna woda.

Dalsze wskazowki z obserwacji mozna otrzymac przez przykrycie powierzchni folig polietylenowgna 24
godziny. Jesli nie wystgpig wyrazne $lady wilgoci, powierzchnia i warstwa przypowierzchniowa mogg by¢
uznane zasuche.

za pomocg badan laboratoryjnych (metody bezposrednie) lub metodg CM,
metodami posrednimi (wilgotnosciomierze elektroniczne),

na probkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.



Dla zapraw i betonéw cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotnosci zaleca sie
stosowac metody bezposrednie lub metode CM.

Otrzymane wartosci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.3.

Temperatura podtoza — zaleca sie, aby pomiar temperatury powierzchni podtoza byt dokonywany
termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli zachodzi potrzeba
doktadnego pomiaru temperatury podtoza, po zastosowaniu odpowiedniego materiatu
zapewniajgcego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzi¢ pomiar w nastepujgcy sposob.
Zaleca sie umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w srodku materiatu izolacyjnego, takiego
jak ptyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i grubosci 70 mm. Zaleca sie
przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana temperatury z
uptywem czasu jest nizsza niz 1 stopien Celsjusza/5 minut. Otrzymane wartosci nalezy poréwnac z
podanymi w pkt. 5.5.1.-5.5.3.

Karbonatyzacja — badanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg wskaznika fenoloftaleinowego, jest ono
podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie metodg fenoloftaleinows.

Zawartos$¢é chlorkéw — zawartos$é chlorkéw w podtozu betonowym mozna okreslaé, pobierajac proébki,
ktore po sproszkowaniu poddaje sie analizie w laboratorium metodg podang w PN-EN 14629:2008
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
zawartosci chlorkow w betonie, alternatywnie mozna uzywac systemdw do badan przeznaczonych do
stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach elektrochemicznych).

Zanieczyszczenia podtoza — podtoze betonowe mogg by¢ zanieczyszczone srodkami powodujgcymi
uszkodzenie podtoza oraz wyrobdéw i systemdw naprawczych, a takze utatwiajgcymi korozje zbrojenia.
Do zanieczyszczen tych nalezg dwutlenek wegla, chlorki, siarczany i inne substancje organiczne i
nieorganiczne. Historia konstrukcji i jej otoczenia z duzym prawdopodobieristwem wskazuje mozliwe
zanieczyszczenia. Jesli istnieje podejrzenie zanieczyszczenia, mozna pobra¢ préobki za pomoca
wiercenia i zbadaé je w laboratorium, aby wykonad ilosciowg i jakosciowq analize zanieczyszczen.
Alternatywnie, dla niektérych rodzajow zanieczyszczen (np. siarczany, azotany), mozna uzywacd
systemow do badan przeznaczonych do stosowania na placu budowy.

Nalezy ponadto sprawdzié zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jezeli sg niezbedne i wykonywane, nalezy
przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.).
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST
lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocene stanu przygotowania
podtoza nalezy wykona¢ kompleksowo.

6.3 Badania w czasie robdét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobéw. W
odniesieniu do systemdw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowad sprawdzenie:

przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST,

poprawnosci przygotowania podfozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb pozwalajgcy na
ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.



Przy nakfadaniu wielowarstwowym, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowac trzeba jak podtoze
— konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.

Zakres badaniich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane, nalezy
kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10:
Stosowanie wyrobdw i systemdéw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac” podanymi ponizej
w tablicy 14.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymodg przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymadg przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie przez
PN-EN 1504-10:2005.

Temperatura powierza — temperature otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rteciowym lub cyfrowym.
Zaleca sie, aby doktadnos$¢ odczytu wynosita co najmniej +1°C. Pomiary powinny by¢ wykonywane w
bezposrednim sasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury (termometr) nie powinien
by¢ poddawany bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych. Zaleca sie wykonywanie pomiaréw
wystarczajgco czesto, aby odnotowac zmiany o 2°C i odnotowad tendencje obnizania lub wzrostu.
Wyniki powinny odpowiadaé zakresowi podanemu w pkt. 5.5.1-5.5.3, chyba ze SST zastosowanego
systemu dopuszcza inny zakres temperatur.

Wilgotno$¢ powietrza — pomiar za pomocghigrometréw.
Opady atmosferyczne — badanie przez obserwacje lub za pomocg miernikéw. Dotyczy deszczu,
Sniegu, mgly i rosy.

Sita wiatru — zaleca sie, aby badanie byto przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru (jezeli jest podana przez dokumentacje) prace nalezy
przerwac.

Punkt rosy — badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocg termohigrometru i poréwnaniu jej
z temperaturg podtoza. Alternatywnie, nalezy osobno oznaczy¢ temperature podtoza, oraz wilgotnos¢
i temperature powietrza oraz wyznaczy¢ punkt rosy obliczeniowo, przy pomocy elektronicznych
termohigrometréow lub skorzystaé z gotowej tablicy nr 16 (por. norma PN-EN 1504-10:2005).

Grubos¢ powtoki w stanie nieutwardzonym — w metodzie nr 1 wg PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery
— Oznaczanie grubosci powtoki podano dwa sposoby pomiaru grubosci w stanie nieutwardzonym:
miernikiem grzebieniowym i kétkowym.

Miernik grzebieniowy sktada sie z grzebienia ze stali nierdzewnej, ktérego zewnetrzne zeby tworzglinie
odniesienia. Wewnetrzne zeby sg stopniowo coraz krétsze i odpowiadajg catemu zakresowi odlegtosci
od linii odniesienia; kazdg odlegtos¢ mozna odczytaé ze skali miernika. Bezposrednio po natozeniu
wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza sie na podtozu w taki sposéb, aby zeby byty prostopadte do
powierzchni, a miernik byt zabezpieczony przed $lizganiem. Nastepnie miernik usuwa sie z natozone;j
powtoki i okresla sie najkrotszy zab dotykajgcy powtoki. Aby uzyska¢ wyniki reprezentatywne dla
catego naprawianego obszaru, wykonuje sie co najmniej trzy pomiary w réznych miejscach i w taki sam
sposob.

Mozna réwniez uzywac miernika kotowego.

W odniesieniu do materiatow naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy.



W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢c wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan.

Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robdét powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektoranadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robdét
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania warstwy ochronnej,
prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do natozenia systemdw ochrony powierzchniowej, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

czy w okresie wykonywania robot spetnione byty warunki podane w pkt. 5.5. niniejszejST,
czy sposéb wykonania prac odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta.
Opis badan

Zakres badaniich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane, nalezy
kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10:
Stosowanie wyrobdw i systemdéw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac” podanymi ponizej
w tablicy 17.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymodg przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymag przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie przez
PN-EN 1504-10:2005

Gtebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od porowatosci podtoza i od zdolnosci wyrobu do wnikaniaw
podtoze. Znajac ilos¢ uzytego wyrobu, mozna oszacowac gtebokos¢ jego wnikania. W tym celu mozna
zastosowac¢ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki (metoda nr 2:
oznaczanie grubosci powtoki przez obliczenie na podstawie masy powtoki przypadajgcej na jednostke
powierzchni). Gteboko$éwnikania mozna réwniez oznaczaé przez badanie odwiertu.



Przenikalno$é wody — zasadg niemieckiego testu Karstena jest pomiar objetosci lub zwazenie wody
wnikajacej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki, umocowanej z
zachowaniem wodoszczelnoéci do badanej powierzchni. Srednica rurki, zaleznie od stosowanej normy,
moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysokosc¢ stupa wody, zaleznie od stosowanej normy, moze
wynosi¢ 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Uzyskane wyniki to:

ilos¢ wody wnikajgcej w beton w czasie badania (zaleznos¢ liniowa lub nie, ilos¢ wody ograniczona lub
nie),

temperatura badania,
zawartos¢ wilgoci w badanym obszarze.

W przypadku watpliwosci mozna pobraérdzenie i zbadadich przepuszczalnosé zgodnie z PN- EN 12390-
1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu — Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badan i form i ISO 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of
Penetration Of Water Under Pressure.

Otrzymane wyniki porownaé¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej lub danymi producenta
systemu.

Grubos¢ powtoki w stanie utwardzonym mozna wyznaczy¢, znajac ilo$¢ zastosowanego wyrobu wg 1SO
2808, metoda nr 2.

Grubosé¢moznatakze oznaczaé metodami niszczgcymi, takimi jak:

metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci
powtoki,

metoda nacinania krawedzi (dostepne sg specjalne przyrzady, w tym mikroskopy z urzadzeniami
os$wietlajgcymi i narzedzia do ciecia) podana w PN-EN ISO 2808:2008, metoda 5B,

wywiercenie rdzenia i pomiar grubosci warstwy (ten sposéb jest bardziej niszczacy i nie jest objety
norma).

Zdolnosckrycia. Nieciggtosci, przerwania i wady powtoki mozna wykryéwizualnie zgodnie z norma:
PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
Okresélanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie

Czesc 1: Wprowadzenie ogdlne i system okreslania,

PN-EN I1SO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocenazniszczenia powtok
Okresélanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie

Czesc 2: Ocena stopnia specherzenia,

PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
Okresdlanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie

Czesc 3: Ocena stopnia zardzewienia

PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok



Okreélanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
Czesc 4: Ocena stopnia spekania

PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocenazniszczenia powtok
Okresdlanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
Czesc 5: Ocena stopnia ztuszczenia

PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czesé 6: Ocena stopnia skredowania
metodg tasmy.

Przyczepnos¢ powtok mozna bada¢ metodg nacinania podang w PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i
lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢ lub metodami analogicznymi do metod badan laboratoryjnych
okreslonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Metode nacinania mozna stosowac do warstw
o grubosci mniejszej niz0,5 mm, a metode odrywania do warstw grubszych.

Metody niszczgce nalezy stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.
Dodatkowe badania wtasciwosci technicznych systemoéw ochrony powierzchniowej

Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy
koniecznos$¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Decyzje o wyborze parametrow do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badan podejmuje
sie w sposob indywidualny. Oceny wynikéw badan nalezy dokonywaéw sposdb kompleksowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowg jest 1 m2. Obmiar robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8.1 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.2 Ogdlne zasady odbioru robodt podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.3 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegajgcymi zakryciu sg prace
naprawcze podtoza lub jego przygotowanie i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla
kolejnej naktadanej warstwy powtoki ochronne;j.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do naktadania systemu
ochrony powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w ST 7.6 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie



pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaépodtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢na przystgpienie do naktadania systemdw ochrony.

Jezelichociazjeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno byé¢odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy robdt
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdtodbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takag forme przewiduje).

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslacumowa.

Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualnej.



Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcychrozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji Technicznej i przedstawic prace
ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci
i skutecznosci robot, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonac prace i powtdrnie zgtosi¢ je do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt zzamdwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonaweca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w ST 7.8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST 1.9 PODSTAWA
ROZLICZENIA ROBOT



9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi
wartos$¢ tych robdt obliczona, w zaleznosci od zapisow umowy, na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania systeméw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do obrébki,
przygotowanie materiatow,

ocene i przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu robét elementdow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,

natozenie systemdw ochrony powierzchniowej,
naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét,

montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddow), lub w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéow i wymaganiami
specyfikacji,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
655).

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U.z22017 r. Nr O,
poz. 149).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadacébudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaébudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 769).

10.3 Normy
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje,wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje,wymagania, sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje,wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 9: Ogdlne zasady dotyczace
stosowania wyrobow i systemow.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10:
Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie wtasciwosci przenikania pary wodnej — Metodaz
zastosowaniem naczynka

PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes$¢ 1: Prébki rdzeniowe — Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton — Czes¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton — Czes¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton — Czes¢ 7: Oznaczanie witasciwosci pokrywaniarys.



PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

PN-EN 1SO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i system
okreslania (wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie — Czes$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie — Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania (wersja
angielska).

PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci irozmiaru

uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes$¢ 6: Ocena stopnia skredowania
metodg tasmy

PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Czes¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajace;j.

PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan— Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Czes¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).

PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan— Oznaczanie kompatybilnosci termicznej— Cze$¢é 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej (wersja
angielska).

PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 4: Cykle termiczne na sucho.

PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 5: Odpornos¢ na szok termiczny (wersja
angielska).

PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Cze$¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda.

PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci (wersja
angielska).

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatkinaciec.



PN-EN ISO 6272-1:2011 Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odpornos¢ na uderzenie) —
Czesc 1: Badanie za pomocg spadajgcego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych — Metody badan
— Odpornos¢ na silng agresjechemiczna.

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej.

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci cieplnej.

PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan— Czesc¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerdw i systemow zabezpieczen powierzchniowych
(SPS) (wersja angielska).

PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan— Czes$é 4: Metoda pomiaru
opordw poslizgu/ poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta (wersja angielska).

PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy weciskaniu z
zastosowaniem twardosciomierza (twardos¢ Shore’a).

PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi —
Wyznaczanie odpornosci na scieranie —Czes$¢ 1: Urzadzenie $cierajgce Tabera (wersja angielska).

PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Woyznaczanie
rezystancji elektrycznej.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdow
powszechnego uzytku

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska (wersja
angielska).

PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-
rozmrazania w obecnosci soli.

PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Nasigkliwos$¢ i odpornoséna alkalia przy impregnacji hydrofobizujacej.

PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Badanie schniecia przy impregnacji hydrofobizujace;j.

PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie metodg fenoloftaleinowa.

PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Betony wzorcowe do badan.

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Préba wciskania wedtug Buchholza.



PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw — Okreslanie przenikania pary wodnej.

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu — Zasady ogdlne (wersja angielska).

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu — Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania,
wtrysku i wytfaczania.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Warunki badan folii i ptyt.

PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery — Préba zginania (sworzen cylindryczny).

PN-EN ISO 3274:2011 Specyfikacja geometriiwyrobéw (GPS)— Struktura geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem
odwzorowujgcym) (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacje geometriiwyrobéw (GPS)— Struktura geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni
(wersja angielska).

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe —Wymagania i metody badan.

PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drég (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacje geometriiwyrobéw (GPS)— Struktura geometryczna
powierzchni: Metoda profilowa —Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej

powierzchni (wersja angielska).

PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie zawartosci chlorkéw w betonie.

PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu—Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form (wersja angielska).

ISO 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under
Pressure.

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg —
Czesc|

— Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje
z

zywic syntetycznych.

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, II, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.



