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I. PRZEDMIOT PRAC 

Planowane prace obejm!) konserwacjl( 4 kapliczek z Lipnicy Wielkiej; 
powiat nowotarski, wojew6dztwo malopolskie; wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytk6w: 

1. Figura Swi~tej Rodziny 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytk6w: 1011176 

numer ewidencyjny dzialki: 14730 

adres: Lipnica Wielka 571 

2. Figura sw. Jana Nepomucena 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytk6w: 1311176 

numer ewidencyjny dzialki: 21246 

adres: Lipnica Wielka 606 

3. Krucyfiks 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytk6w: 5/ 1176 

numer ewidencyjny dzialki: 37981 

adres: Lipnica Wielka, figura stoi nieopodal budynku Dr 101 

4. Kapliczka z figurll Swi~tego Jana Nepomucena 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytk6w: 4/ 1176 

numer ew. dzialki: brak; na l!)kach na parceli Jolanty i Antoniego Kabroit 

adres : Lipnica Wielka 5 
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1. FIGURA SWn;TEJ RODZINY Z LIPNICY WIELKIEJ 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 10/1 176 
numer ewidencyjny dzialki : 14730 
adres: Lipnica Wielka 571 
kapliczka fundowana w 1759 roku 

1.1. OPIS. TECHNIKA WYKO ANIA. STAN ZACHOWA lA 

Kolumna I ze stylizowan!j glowic!j akantow!j 
umieszczon!j na dwuczeysciowym cokole 
z piaskowca. Czeysc dolna zblizona do szescianu 
z profilowanym walkiem gzymsu. Czeysc wyzsza 
prostopadloscienna zwienczona ogzymsowan!j 
plint!j. 

Cokol stoi na nowym dwustopniowym 
podmurowaniu z betonu. 

Na licu frontowym wyzszej czeysci cokolu, 
plaskorzei.ba przedstawiaj!jca en face staj!jcego 
Swieytego 10zefa z gal!jzk!j lilii w dloni . 
Na trzonie kolumny od frontu wypukly relief 
Chrystusa Zmartwychwstalego obnazonego, 
w stylizacji Chlopca Apollina, ktory obydwoma 
reykami trzyma krzyz, stopy kladzie na peyku roz. 
Pionowa belka krzyza dotyka czaszki Adama. 
Na wysokosci peyku rO:1:, po obu stronach glowki 
aniolkow ze skrzydelkami. Na kapitelu kolumny 
pos!jg Maryi Niepokalanej , depcz!jcej weyza 
oplecionego wokol globu. Na piersi zlocista 
gloria tarczy slonecznej. 

W roku 1982 FIgura byla przemalowana. 

Obiekt wolnostoj!jcy wykonany z kamienia - piaskowca, podstawa z betonu. 
Na kamiennych figurach widoczne slady warstw malarskich i zlocen. Przypuszcza siey 
iz s!j to warstwy pierwotne oraz pozniejsze przemalowania. 

Obiekt stoj!jc na wolnym powietrzu jest narazony na dzialanie czynnikow 
atmosferycznych nieobojeytnych dla stanu zachowania kamienia oraz zapraw. 
Opadyatmosferyczne, wiatry, naslonecznienie oraz zwi!jzane z nimi wilgotnosc 
powietrza i amplitudy temperatury uszkadzaj!j materialy z ktorych powstal. 
Powierzchnia kamienia jest zabrudzona, pokryta warstw!j falszywej patyny, oraz 
w znacznej czeysci zielonkawo-zoltych glonow i mchow. Zabrudzenia, plamy, 
wysolenia i zacieki tworz!j siey w miejscach slabiej omywanych przez wodey opadow!j. 

I a podstawie karty obiektu 0pTacowala Karolina Kowalczyk 16 0 I 2007 r. 
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Widoczne s1j naprawy i reperacje z zap raw na bazie cementu. Kity naprawcze 
siy zluszczaj1j. W najwiykszym stopniu odpadly zaprawy naprawcze podestow 
wykonanych z betonu. Wystypuj1j spykania wykruszenia i ubytki. 

W dolnych fragmentach widac, ze przypowierzchniowe warstwy kamienia 
odpadaj1j i osypuj1j siy. Rowniez rozwoj organizmow autotroficznych - mchow, 
glonow, porostow jest znaczny zwlaszcza na kolumnie dzialaj1j one niszcz1jco 
na kamien (kwasy humusowe) . Grube warstwy porostow maskuj1j uszkodzenia oraz 
detal rzeibiarski. 

W miejscach mocniej omywanych przez wody piaskowiec ulegl wyplukaniu, 
pojawily siy wzery, forma rzeibiarska ulegla splyceniu. Wystypuj1j tei: wyoblenia 
na elementach profilowanych, powstaly wzery i ubytki . W tej cZysci zaobserwowano 
spykania. Inskrypcje epitafialne ulegly splyceniu i wielu partiach staly siy nieczytelne. 

Warstwy malarskie i zlocenia zachowane w wielu miejscach sladowo, farby 
niemal siy wyplukaly, pozostaj1jc jedynie w porach kamienia. Niewielkie fragmenty 
lepiej zachowane w partiach slabiej omywanych przez deszcze czy w zaglybieniach 
formy np. blykitnego plaszcza Maryi. 

M¥kilily ,,!m:e: fifo!w'\ \/,,'ki B()lkil'i \it'!'ok"!"I/"! 
Zl1l1C:l1l! :aghJlliellie rdo/lI\ ro-:ie/ollt! ) pO\\'il'r:cl11Ii 

fif!,III'l'. klra.\y hWllll.\ (}11'<.' ,,\=kad:(~il! kUlIlieli 
jJO\l'O(/Ujl,lC uhwki '/U.:kUllili. {llllk:l' 'I}hcl'IliL' form\ 

lIiellla/ :lIpelllie :atllrte IiIl'fnicl\ro. grllhe IIlln/H\" 

pOl'o,\Icill' 1I1l1_\kujc,l delal ora: u\:kad:lI/c,I klllllleli 
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:lIi'=C:(,lIiu kWHiellia. lIlrll/lI .thrill.\". /,o:O\(u/o,':'ci \\'an/ll IIw/linkicll =/o(,(>Ii: tie,\/rllkciu :uprol! 
1l1l/}fwl'c:rcll IW he/oll(}\ITCh _'IOPllillCh: koru:ia bi%gic:lI11 
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1.2. WNIOSKII ZALOZENIA KONSERWATORSKIE 

Celem konserwacji kapliczki Swi~tej Rodziny z Lipnicy Wielkiej bydzie 
powstrzymanie proces6w niszczenia, zabezpieczenie, czyli poprawa stanu 
technicznego oraz przywr6cenie wyglljdu zblizonego do pierwotnego. 

W ramach konserwacji technicznej kamienia planuje siy wykonac zabiegi 
polegajljce na oczyszczeniu, usuniyciu zasolen, wadliwych uzupelnien, warstw brudu, 
glon6w i mch6w. Zaklada siy wzmocnienie strukturalne, sklejenie element6w 
spykanych, wykonanie koniecznych uzupelnien - kit6w. W przypadku uzupelnien 
kamienia proponuje siy je wykonac w stopniu zachowawczym, bez znacznej 
ingerencji w mocno wytartlj i wyoblonlj przez czas formy. W koncowym etapie 
zaklada siy wykonanie hydrofobizacji. 

W przypadku znacznych przebarwien kamienia w miejscach pozbawionych 
polichromii zaklada siy scalenie kolorystyczne. 

Zachowane slady warstw malarskich i zlocen po oczyszczeniu i utrwalaniu 
proponuje siy pozostawic jako swiadki. Wstypnie proponuje siy po dokonaniu bad an 
konserwatorskich scalenie kolorystyczne element6w rzezbiarskich, po ustaleniach 
komisyjnych i przedstawieniu pr6b. Plyty z inskrypcjlj zaklada siy w miary 
mozliwosci uczytelnic i znacznie wytarte liternictwo (ryte) np. ewentualnie podkreslic 
kolorem - farblj lub wykonac zlocenie. 

W przypadku dw6ch betonowych stopni zaklada siy usuniycie zdestruowanych 
zapraw, sprawdzenie stanu technicznego betonu. Wariantowo elementy te mozna 
oblozyc kamieniem lub wykonac szlichty z zaprawy na bazie cementu i zabezpieczyc 
hydrofobowo. 

R6wnoczesnie nalezy uporzljdkowac otoczenie wok6l obiektu. Nalei,y usunljc 
nisklj roslinnosc porastajljClj otoczenie. Zaleca siy wykonac opasky np. zwirkowlj 
szerokosci okolo 50 cm. W czasie prac nalezy sprawdzic stabilnosc konstrukcji 
kapliczki i w razie potrzeb podjljc odpowiednia dzialania stabilizujljce. W przypadku 
demontazu illub stwierdzeniu takiej potrzeby nalezy przewidziec wykonanie 
wzmocnienia fundament6w i odpowiednich izolacji zgodnie ze sztuklj. Proponuje siy 
takze wydzielic specjalne miejsce przed figurlj dla mozliwosci ustawiania dekoracji 
i zniczy, kapliczkajest bowiem miejscem kultu. 

Szczeg6lowe uzgodnienia nalezy przedstawic do akceptacj i do urzydu 
konserwatora na etapie wykonawczym. 

1.3. PROGRAM PRAC 

I. Oczyszczenie poszczeg61nych element6w z piaskowca metodami ustalonymi 
na podstawie pr6b np. chemiczne z uzyciem detergent6w, miykkich szczotek, 
pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers (oparta na fluorku 
amonu) wspomagane parlj wodnlj pod cisnieniem, ew. delikatne piaskowanie 
itp., po dokonanych pr6bach 

2. Wykucie wadliwych kit6w i zdegradowanych i oslabionych pozostalosci spoin. 
3. Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub 

r6wnowaznym. 
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4. Odsolenie wybranych partii kamienia metodll swobodnej 
do rozszerzonego srodowiska (Kompresy, oklady z betonitu). 

. " mlgracJI 

S. lmpregnacja strukturalna oslabionych partii kamienia estrem kwasu 
krzemowego KSE 100, 300 prod. Remmers lub innej firmy. 

6. Sklejenie spftkan kamienia i:ywiCll epoksydowll. 
7. Uzupetnienie ubytkow kamienia kitami mineralnym 0 spoiwie hydraulicznym-

dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginalu (wypelniacz w postaci 
piasku). Kity cienkowarstwowe modyfikowane mikroemulsjll Aida Haft Fest. 
W miejscach uzupelnien w razie potrzeby nalei:y wykonac zbrojenia z drutu 
mosiftmego, wklejonego na i:ywicy epoksydowej lub poliestrowej. Zaleca sift 
pozostawic partie kamienne wytarte przez czas (wyoblone). 

8. Spoinowanie poszczegolnych elementow zaprawll wapienno-piaskowll 
w dobranej kolorystyce. Opracowanie powierzchni nasladowczo do oryginalu. 

9. W razie potrzeb scalenie kolorystycznie przebarwien i kitow, z ui:yciem spoiwa 
krzemowego np . Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos 
firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer. 

10.Zachowane slady warstw malarskich i zlocen po oczyszczeniu, utrwalaniu 
proponuje sift pozostawic jako swiadki - po dokonaniu badan konserwatorskich 
i ustaleniu warstw historycznych i arani:acji. Zaklada sift scalenie 
kolorystyczne np. na bazie farb krzemianowych elementow rzeibiarskich, 
po ustaleniach komisyjnych i przedstawieniu prob. Zlocenie z zastosowaniem 
farb zlotych f. Keirn lub zlocen z zastosowaniem zlota mineralnego z ui:yciem 
Paraloidu B 82 w alkoholu lub rownowai:nych. 

11.lnskrypcje - oczyszczanie i ew. korekta zatartego litemictwa metodami 
kamieniarskimi, scalenie napisow z zastosowaniem farb mineralnych lub 
spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu z pigmentami lub zlocen 
z zastosowaniem zlota mineralnego z ui:yciem Paraloidu B 82 walkoholu . 

12. Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil 
firmy Sarzyna lub rownowai.nych. 

13. Skucie w calosci mocno zniszczonych tynkow naprawczych na podstawach 
wykonanych z betonu . Oglftdziny stanu technicznego. Wariantowo elementy 
te moi:na obloi:yc kamieniem lub wykonac szlichtft z zaprawy na bazie 
cementu i zabezpieczyc hydrofobowo. Szczegolowe uzgodnienia nalei:y 
przedstawic do akceptacji do urzftdu konserwatora na etapie wykonawczym. 
W czasie prac nalei:y sprawdzic stabilnosc konstrukcji kapliczki i w razie 
potrzeb podjllc odpowiednia dzialania stabilizujllce. W przypadku demontai:u 
iflub stwierdzeniu takiej potrzeby nalei:y przewidziec wykonanie wzmocnienia 
fundamentow i odpowiednich izolacji zgodnie ze sztukll. 

14. Uporzlldkowanie terenu wok61 kapliczki - nadanie odpowiednich spadkow, 
dodatkowe przygotowanie miejsca na znicze itp. ew. wysypanie opaski 
i.wirkowej , ustalenia z urzl(dem i Inwestorem. 

IS. Wykonanie dokumentacji koncowej obrazujllcej przebieg prac - opisowa 
i fotograficzna. 
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2. FIGURA SW. JANA NEPOMUCENA Z LIPNICY WIELKIEJ 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytk6w: 13/ 1176 
numer ewidencyjny dzialki: 21246 
adres Lipnica Wielka 606 
kapliczka fundowana w 1761 roku 

2.1. OP IS, TECHNIKA WYKONANIA, STAN ZACHOWANIA 

Podstawa betonowa. Na podmurowaniu 
(baza) wymurowanej z kamienia 
postawiono czworoboczny srup z piaskowca 
na nieco szerszym cokole, z profilowanlj 
krawydzilj. Trzon srupa ozdabiajlj 
4 plaskorzeiby w plytkich niszach, 
zamkniytych p61koliscie. Od frontu postac 
swiytego Jakuba Wiykszego Apostola 
w stroju pielgrzyma. Wok61 glowy 
promienista aureola. Ponii.ej tej niszy 
z plaskorzeibami z oblok6w wychylajlj siy 
dwie gl6wki anielskie. W kolejnych 
niszach plaskorzeiby sw. Lukasza 
Ewangelisty i sw. Marka Ewangelisty 
z glowlj Iwa u st6p i z Ewangelilj oraz 
pi6rem w dloniach . Na scianie tylnej postac 
Marii Magdaleny z czaszklj, pokutujljcej 
w grocie skalnej. Nad kolumnlj, 
na profilowanej kwadratowej podstawie 
posljg Sw. Jana Nepomucena w metalowej 
aureoli. Swiyty w ramionach trzyma 
krucyfiks. 

Obiekt wolnostoj ljcy . Podstawa 
z betonu, podmurowanie z kamienia 
rodzimego na zaprawie cementowej. Figura 

kolumna wykonane z kamienia 
piaskowca. Na kamiennych figurach 
widoczne nikle slady zupemie zniszczonej 
polichromii . Przypuszcza siy i.e moi.liwe Slj 
warstwy pierwotne oraz pozniejsze 
przemalowania. 

Obiekt w partii podstawy, 
podmurowania w wljtku kamiennym oraz 
kolumny z plaskorzeibami byl 
konserwowany. Widoczne kity na bazie cementu . Natomiast figura 
najprawdopodobniej nie byla oczyszczona i naprawiana. 
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hia/t.' HY.\O/l!l1io. koro:ia hi%gic:J1l1 

Stan techniczny poszczegolnych elementow stopniowo pogarsza sier jest 
zroznicowany. Kamien miejscowo pokrywa ciemna falszywa patyna. Zawilgocenie 
spowodowalo rozwoj mikroflory (zie lone mchy), ktore rowniez dzialaj1j niszcz1jcO 
na kamien (kwasy humusowe) zwlaszcza na figurze sw. lana. Pojawily sier wysolenia. 
W miejscach mocOleJ omywanych przez woder kamien (piaskowiec) ulegl 
wyplukaniu, powierzchnia wyoblila sier. Stan techniczny wymurowanej w w1jtku 
kamiennym podmurowki jest w miarer dobry, chociaz elementy s1j mocno zasolone -
biale wykwity soli degraduj1j spoiner, ktora poperka1a. Rowniez mocno zasolona jest 
betonowa podstawa. Szare, zle opracowane i wadliwe technologicznej kity szpec1j 
obiekt jak rowniez przyczyniaj1j sier do powstawania uszkodzen kamienia i wysolen. 
Zachowane w zaglerbieniach sladowe ilosci polichromii. lnskrypcje ulegly wytarciu 
i splyceniu. 

2.2. WNIOSKI I ZALOZE lA KONSER WA TORSKIE 

Planuje sier wykonanie konserwacji figury sw. Jana Nepomucena z Lipnicy 
Wielkiej, ktora ma powstrzymac procesy degradacji oraz zabezpieczyc, czyli 
poprawic stan techniczny i przywrocic wygl1jd zblizony do pierwotnego. 

Zabiegi konserwacji technicznej dla piaskowca obejm1j oczyszczenie, 
konieczne berdzie podjercie dzialan zmierzaj1jcych do usuniercia zdestruowanych 
i wadliwych kitow, usuniercie zasolen, warstw brudu, glonow i mchow. 

Kapliczka poddawana byla doraznym dzialaniom oczyszczaj1jcym wraz 
z uzupelnieniem ubytkow i stan tych elementow jest lepszy. Natomiast w gorszym 
stanie technicznym znajduje sier gorna czersc - figura sw. lana Nepomucena. 

Zaklada sier wzmocnienie strukturalne, sklejenie elementow sperkanych, 
wykonanie koniecznych uzupelnien - kitOw. W przypadku uzupelnien kamienia 
proponuje sier je wykonac w stopniu zachowawczym, bez znacznej ingerencji 

9 



w mocno wytart!j i wyoblon!j przez wiatr, deszcze formt;. W kOllCOwym etapie 
zaklada sit; wykonanie hydrofobizacji. 

Zachowane slady warstw malarskich po oczyszczeniu i utrwalaniu proponuje 
pozostawic jako swiadki . Wstt;pnie proponuje sit; po dokonaniu badan 
konserwatorskich scalenie kolorystyczne elementow rzei.biarskich, po ustaleniach 
komisyjnych i przedstawieniu prob. Plyty z inskrypcj!j zaklada sit; w miart; 
mozliwosci uczytelnic i znacznie wytarte liternictwo (ryte) np. ewentualnie podkreslic 
kolorem - farb!j lub wykonac zlocenie. 

W przypadku podmurowki wykonanej w w!jtku kamiennym stopni zaklada sit; 
usunit;cie zdestruowanych spoin, odsolenie, sprawdzenie stanu technicznego 
betonowej podstawy. 

Zaleca sit; uporz!jdkowac otoczenie wokol obiektu. Nalei:y usun!jc nisk!j 
roslinnosc. Zaleca sit; wykonac opaskt; np. i:wirkow1j szerokosci okolo 
50 centymetrow. Elementy metalowe (aureola) - nalezy oczyScic, odrdzewic oraz 
pomalowac farbami odpomymi na korozjt; w kolorystyce ustalonej w czasie prac -
w razie znalezienia zlocen wykonac zlocenia. 

W czasie prac nalezy sprawdzic stabilnosc konstrukcji kapliczki i w razie 
potrzeb podj!jc odpowiednia dzialania stabilizuj1jce. Szczegolowe uzgodnienia nalezy 
przedstawic do akceptacji do urzt;du konserwatora na etapie wykonawczym. 

2.3. PROGRAM PRAC 

I. Wykucie wadliwych kitow i zdegradowanych i oslabionych pozostalosci spoin 
2. Oczyszczenie poszczegolnych elementow metodami ustalonymi na podstawie 

prob np. chemiczne z uzyciem detergentow, mit;kkich szczotek, pasty Alkutex 
Fassadenreiniger-Paste fmny Remmers (oparta na fluorku amonu) 
wspomagane par1j wodn!j pod cisnieniem, ew. delikatne piaskowanie itp., po 
dokonanych pro bach 

3. Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub 
rownowaznym. 

4. Odsolenie wytypowanych partii kamienia metod!j swobodnej 
do rozszerzonego srodowiska (kompresy, oklady z betonitu). 

. .. mlgracJI 

5. lmpregnacja strukturalna oslabionych partii kamienia estrem kwasu 
krzemowego KSE 100, 300 prod. Remmers lub innej tirmy. 

6. Sklejenie spt;kan kamienia zywic1j epoksydow!j. 
7. Uzupelnienie ubytkow kamienia kitami mineralnym 0 spoiwie hydraulicznym -

dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginalu (wypelniacz w postaci 
piasku). Kity cienkowarstwowe modytikowane mikroemulsj1j Aida Haft Fest. 
W miejscach uzupelnien w razie potrzeby nalezy wykonac zbrojenia z drutu 
mosit;i:nego, wklejonego na zywicy epoksydowej lub poliestrowej . Zaleca sit; 
pozostawic wytarte (wyoblone) partie kamienne. 

8. Spoinowanie poszczegolnych elementow zapraw1j wapienno-piaskow1j 
w dobranej kolorystyce. Opracowanie powierzchni nasladowczo do oryginalu. 
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9. W razie potrzeb scalenie kolorystycznie przebarwien i kit6w, z uiyciem spoiwa 
krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos 
firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer. 

10. Zachowane slady warstw malarskich po oczyszczeniu, utrwalaniu proponuje 
sit; pozostawic jako swiadki - po dokonaniu badan konserwatorskich i ustaleniu 
warstw historycznych i araniacj i. Zaklada sit; scalenie kolorystyczne np. na 
bazie farb krzemianowych element6w rzeibiarskich, po ustaleniach 
komisyjnych i przedstawieniu pr6b. Zlocenie z zastosowaniem farb zlotych 
f. Keirn lub zlocen z zastosowaniem zlota mineralnego z uiyciem Paraloidu 
B 82 walkoholu . 

II. Inskrypcje - oczyszczanie i ew. korekta zatartego litemictwa metodami 
kamieniarskimi, scalenie napis6w z zastosowaniem farb mineralnych lub 
spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu z pigmentami lub zlocen 
z zastosowaniem zlota mineralnego z uiyciem Paraloidu B 82 w alkoholu. 

12. Konserwacja element6w metalowych - doczyszczenie, zabezpieczenie farbami 
- lakier gruntujljcy antykorozyjna np. Lowikor 2 i farba wierzchnia 
poliwinylowa z grafitem Lowigraf2 lub zlocenia. 

13 . Hydro fobizacj a kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil 
firmy Sarzyna. 

14. Uporzlldkowanie terenu wokOl kapliczki - nadanie odpowiednich spadk6w, 
itp. ew. wysypanie opaski iwirkowej, usta1enia z urzt;dem i Inwestorem. 

IS . Wykonanie dokumentacji koncowej obrazujljcej przebieg prac - opisowa 
i fotograficzna. 
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3. KAPLICZKA - KRUCYFIKS Z LIPNICY WIELKIEJ 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 5/1176 
numer ewidencyjny dzialki: 379 81 
adres: Lipnica Wielka figura stoi nieopodal budynku nr 101 
kapliczka fundowana w 1885 roku 

3.1. OPIS. T ECHNIKA WYKONANIA. STAN ZACHOWANIA 

Kapliczka otoczona typowym 
ogrodzeniem. Cokol czworoboczny 
z profilowanym walkiem 
z wystcrpem od frontu, jako 
podstawka pod posljg Maryi . 
Postument czworoboczny 
ozdobiony. Uszkodzona figura 
Matki Boskiej Bolesnej . Glowa 
zupetnie zniszczona w czasie 
dzialan wojennych w 1945 roku, 
pokryta grublj warstwlj srebrzanki. 
Podobnie przemalowany 
profilowany gzyms stanowiljcy 
podstawcr kamiennego krzyza. 
Na krzyzu krucyfiks (wyrob 
fabryczny z konca XIX wieku). 
Ozdobne zlobkowanie krawcrdzi 
krzyza kolumny zatarte i skryte pod 
przemalowaniami. 

Powierzchnia kamienia jest 
przemalowana grubymi warstwami 
farb, zabrudzona, pokryta glonami 
i mchami. Widoczne slj naprawy 
i reperacje z zapraw cementowych. 
Kity i farby zluszczajlj sicr, 
odpadajlj calymi platami 
odslaniajljc oslabiony kamien. Wystcrpujlj spcrkania, wykruszenia i ubytki kamieni. 
W niektorych dolnych fragmentach widac, ze przypowierzchniowe warstwy kamienia 
odpadajlj i osypujlj sicr np. podstawa pod krzyzem. Rowniez rozwoj organizmow 
autotroficznych - mchow, glonow, porostow jest znaczny w miejscach zacienionych 
i ciljgle wilgotnych. Ciemne naskorupienia i zawilgocenie spowodowalo rozwoj 
mikroflory (mchy, porosty), ktore dzialajlj niszczljco na kamien (kwasy humusowe). 

Warstwy przemalowan oraz zniszczenia powstaly w czasie dzialan wojennych 
spowodowaly iz twarz Maryi jest mocno zdeformowana. Do utraty formy wszystkich 
elementow oraz oslabienia i degradacji kamienia przyczynily sicr rowniez grube 
warstwy wadliwych technologiczne farb, ktore utrudniajlj naturalnlj dyfuzjcr 
powodujljc piaszczenie i osypywanie sicr kamienia. 
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3.2. WNIOSKII ZALOZENIA KONSERWATORSKIE 

Krucyfiks zardzewialy, ramiona 
Chrystusa pC(kniC(te; 
przemalowany. 

Zalozone meta I owe druty 
korodujl) powodujl) zacieki. 
Rowniez liczne dekoracje 
zakladane na figurC( mogl) 
przyczyniac siC( do uszkodzen 
kamienia, utrzymujl)c wilgoc, 
ktora jest szkodliwa dla obiektu. 

Betonowa azurowa plycina 
ustawiona przed figurl) jest 
niestabilna oraz nieestetyczna, 
CZC(SCIOWO przyslania dolne 
fragmenty kapliczki. 

:l1I.\: C:OI/(I /lll'ha od~/lIlIi(l 1l1OCI1f1 

:ni.\: c:oJlY i :lIll'ilgoClJlIY kumi!!ll. gruhe 
wlin 1\1- \ pr:i!lIw/o\\ 'lIJ 1 ill :1Ic.: ler£l/(I 

fllkl llr~~: 1I.\:kml:ol1l' IIfUIIl' II' }!,ornl.!/ 

c=r-\cj k,.~ ,=CI, : an/:l'lriu/r krJU:l!ik\, 
IIh'UJ!(}\I'L' drill.\' U\:/Wt!:lI;l/Ct· 

I'm\' if! r::c /111 i~' one k ()r()( IUI(/(,(' 

i pml'm/llil/eel rcl:(1lI t! :lIl'/wl1icl1lC1 

Stan techniczny i estetyczny kapliczki jest katastrofalny. Elementy kamienne 
sl) mocno oslabione, zdegradowane przysloniC(te farbami , ktore oprocz tego, 
ze przyczyniajl) siC( do niszczenia kamienia powodujl) rowniez, iz obiekt odbiega 
daleko od pierwotnej estetyki. Nieudolne maskowanie zniszczen i uszkodzen 
kamienia przyczynilo siC( do znacznych zniszczen oraz zubozylo jego estetykC(. 

W pierwszej kolejnosci nalezy usunl)C doraznie zakladane druty, paski Iniane 
i tym podobne oraz elementy dekoracji. Kolejne dzialania bC(dl) zmierzac do usuniercia 
wadliwych uzupelnien, fa rb, glonow i mchow. 

Zaklada sier wzmocnienie strukturalne, sklejenie elementow sperkanych, 
wykonanie koniecznych uzupelnien - kitow. 

Z uwagi na nieczytelnosc ksztahu twarzy Matki Boskiej proponuje sier podjercie 
dzialan zmierzajl)cych do rekonstrukcji tego elementu figury. Tak znaczne zniszczenia 
powodujl) iz obiekt staje sier malo czytelny. Proponujer sier podjercie dzialan 
zmierzajl)cych do poprawy estetyki pozostalych elementow np. ramion krzyza oraz 
dekoracji rzezbiarskich w tie za figurl) Madonny. Ostatecznie, dalsze dzialania 
w zakresie konserwacji estetycznej czy rekonstrukcji mocno zdefonnowanych 
elementow nalezy podjl)c w trakcie prac, do uzgodnien komisyjnych, gdy wszystkie 
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elementy zostanll oczyszczone i bydzie mozna prawidlowo rozpoznac stan techniczny 
oraz zakres zniszczen. R6wniez w przypadku mocno zniszczonych element6w 
konstrukcyjnych (jak na przyklad podstawa pod krzyz) mozliwa jest jej rekonstrukcja. 

Ew. zachowane slady pierwotnych warstw malarskich i zlocen po oczyszczeniu 
i utrwalaniu proponuje siy pozostawic jako swiadki. 

W przypadku znacznych przebarwien kamienia w miejscach pozbawionych 
polichromii zaklada siy scalenie kolorystyczne. 

W koncowym etapie zaklada siy wykonanie hydrofobizacji kamieniarki . 

Nalezy uporzlldkowac otoczenie wok61 obiektu. Nalezy usunllc niskll 
roslinnosc. Zaleca siy wykonac opasky np. zwirkowll szerokosci ok. 50 cm. 

Konserwacji nalezy poddac r6wniez metalowy krucyfiks. 

W czasie prac nalei:y sprawdzic stabilnosc konstrukcji kapliczki i w razie 
potrzeb podjllc odpowiednia dzialania stabilizujllce. W przypadku demontazu illub 
stwierdzeniu takiej potrzeby nalezy przewidziec wykonanie wzmocmema 
fundament6w i odpowiednich izolacji zgodnie ze sztukll budowlanll. 

Proponuje siy takze wydzielic specjalne miejsce przed figurll dla mozliwosci 
ustawiania dekoracji i zniczy, kapliczka jest bowiem miejscem kultu. Proponuje siy 
ew. demontaz betonowego azurowego przysla (przyslania obiekt) . 

3.3 . PROGRAM PRAC 

I. Demontaz element6w zbydnych. 
2. Oczyszczenie z farb przemalowan, kit6w itp. poszczeg61nych element6w 

metodami ustalonymi na podstawie pr6b np. chemiczne z uzyciem 
detergent6w, miykkich szczotek, pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste fmny 
Remmers (oparta na tluorku amonu) wspomagane parll wodnll pod cisnieniem, 
ew. delikatne piaskowanie itp. 

3. Wykucie oslabionych pozostalosci spoin, zdegradowanych fragment6w 
kamienia. 

4. Dezynfekcja powierzchni preparatem BF A Entfemer f. Remmers lub 
r6wnowaznym. 

5. Odsolenie wybranych partii kamienia metodll swobodnej 
do rozszerzonego srodowiska (Kompresy, oklady z betonitu). 

. .. 
mlgracJl 

6. Impregnacja strukturalna wytypowanych partii kamienia estrem kwasu 
krzemowego KSE 100, 300 prod . Remmers lub innej firmy. 

7. Rekonstrukcja element6w zniszczonych, zwlaszcza tych 0 charakterze 
konstrukcyjnym np. podstawa pod krzyzem zastosowanie piaskowca 
o zblizonej kolorystyce. Odtworzenie profilowania wg zachowanych wzor6w, 
analogii itp. Ewentualna rekonstrukcja twarzy Matki Boskiej , do ustalen 
szczeg610wych po usuniyciu farb. Wklejenie wstawki na klejach iniekcyjnych. 
Zastosowaniem pryt6w nierdzewnych. Zastosowac kamien 0 podobnej 
kolorystyce. 

8. Poprawa estetykil faktury poszczeg6Lnych, pozostalych element6w 
kamiennych zlobkowanie krawydzi itp. 
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9. Uzupelnienie ubytk6w kamienia kitami mineralnym 0 spoiwie hydraulicznym -
dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginalu (wypetniacz w postaci 
piasku). Kity cienkowarstwowe modyflkowane mikroemulsja Aida Haft Fest. 

10. Spoinowanie blok6w zapraw!} wapienno-piaskow!}. Opracowanie powierzchni 
nasladowczo do oryginalu. 

II. Ew. scalenie kolorystycznie przebarwien i kit6w, z uZyciem spoiwa 
krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos 
firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer. 

12. Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np . Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil 
firmy Sarzyna lub r6wnowazone. 

13. Zachowane slady warstw malarskich i zlocen po oczyszczeniu, utrwalaniu 
proponuje siy pozostawic jako swiadki - po dokonaniu badail konserwatorskich 
i ustaleniu warstw historycznych i aranZacji. Ew. scalenie kolorystyczne np. na 
bazie farb krzemianowych element6w rzeibiarskich, po ustaleniach 
komisyjnych i przedstawieniu pr6b. Zlocenie z zastosowaniem farb zlotych 
f. Keim lub zlocen z zastosowaniem zlota mineralnego z uzyciem Paraloidu B 
82 w alkoholu lub r6wnowaznych. Scalenie napisu na titulusie. 

14. Inskrypcje - oczyszczanie i ew. korekta zatartego litemictwa metodami 
kamieniarskimi, scalenie napis6w z zastosowaniem farb mineralnych lub 
spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu z pigmentami lub zlocen 
z zastosowaniem zlota mineralnego z uzyciem Paraloidu B 82 walkoholu. 

IS .Konserwacja element6w metalowvch - doczyszczenie, zabezpieczenie farbami 
- lakier gruntuj!}cy antykorozyjna np. Lowikor 2 i farba wierzchnia 
poliwinylowa z grafitem Lowigraf 2 lub r6wnowazne w kolorze 
ciemnografitowym. 

16. UporzltdkowaDie tereDU wok61 kapliczki - likwidacja roslinnosci , nadanie 
odpowiednich spadk6w, dodatkowe przygotowanie miejsca na znicze itp. 
ew. wysypanie opaski zwirkowej, ustalenia z urzydem i inwestorem. 
Ew. demontaz betonowego azurowego przysla. 

17. Wykonanie dokumentacji koncowej obrazuj!}cej przebieg prac - opisowa 
i fotograficzna . 
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4. KAPLICZKA Z FIGURA SW. JANA NEPOMUCENA Z LIPNICY WIELKlEJ 

Karta Gminnej Ewidencji Zabytk6w: 4/1176 
nr ewid. dzialki: brak, kapliczka na IlIkach 
kapliczka fundowana pol. 18 wieku 1779 rok 
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Kapliczka w ksztakie 
czworobocznej wiei:yczki 
Murowana, dzielona prostym 
gzymsem kordonowym na dwie 
kondygnacje. W g6rnej 
kondygnacji od frontu glyboka 
nisza prostoklltnie sklepiona 
z kolebkll. W niszy za kratll od 
250 lat umieszczona drewniana 
malowana figura sw. Jana 
Nepomucena. Swiyty okolo 
60 cm wysokosci z krucyfiksem 
w dloni, w birecie z glowll 
okolonll gwiazdzistll aureolll 
z i:elaznej blachy, w szatach 
kaplailskich; kolory polichromii 
niebieska pelerynka, frydzle 
i sznur zlote; pompon na 
birecie i podszewka pelerynki 
czerwone, pantofle sutanna 
i biret czarny, kamacja i:6hawo 
bei:owa. 

Dach kapliczki nakryty gontem. 

Sif!f(ill IllIluHrier:clmiliIYllk()1I 
j}()lIier:c1l1Ji h()('=lll~i eiC!\I'({Cli 

kaplic:ki. 1I.\:kOt!:OI1t' elel1lt'lI1.\ 

I'l'o/i If) \I '011(' 

MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Pływające pole tekstowe
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4.2. WNIOSKII ZALOZENIA KO SERWATORSKIE 

Konstrukcja kapliczki murowana tynkowana, bielona farbami wapiennymi. 
Stan kapliczki jest bardzo zty z powodu mocnego przechylenia sit( obiektu, co grozi 
jego zawaleniem. Tynki nier6wne, chropowate przemalowane wielokrotnie pobialami 
wapiennymi. Brak dostt(pu do figury. 

Zgodnie z wstt(pnymi ustaleniami obiekt rna bye przeniesiony, dlatego 
proponuje sit( ewentualnlj czt(sciowlj rozbi6rkt( lub jego demontaz i ponowny montaz 
w miejscu przeznaczonym do ekspozycji. Przed ustawieniem kapliczki w miejscu 
docelowym nalezy wykonae fundament i podstawt( a nastt(pnie na niej umiescie 
obiekt I lub wymurowae go od nowa. Prace nalezy przeprowadzie zgodnie 
z zaleceniami konstruktora oraz sztuklj budowlanlj. W przypadku 
przenoszenialrozbi6rki nalezy wczesniej dokonae szczeg6lowych pomiar6w oraz 
inwentaryzacjt( wraz z dokumentacjlj fotograficznlj. 

Zaleca sit( zachowae obecny charakter powierzchni wypraw elewacji - lekko 
chropowaty, kt6ry dodaje uroku temu obiektowi Ido ustalen w trakcie prac/ . 

Zniszczony daszek z gont6w - zaleca sit( wykonac nowy z zastosowaniem 
gont6w szczypanych, nalezy odtworzye i zachowac obecny ksztalt, co wiljie sit( 
z zastosowaniem gont6w odpowiedniej dtugosci. 

W przypadku figury nalezy rozpoznae stan techniczny oraz technologit( 
i technikt( wykonania i podjljc odpowiednie dzialania polegajljce na oczyszczeniu, 
wzmocnieniu i usunit(ciu ewentualnych przemalowan, nastt(pnie uzupemieniu 
ubytk6w i scalenie kolorystyczne oraz koncowe zabezpieczenia. Konserwacjt( figury 
nalezy przeprowadzic w warunkach pracowni . 

Proponuje sit( zdemontowac bezstylowlj kratt( wykonanlj z metalowych prt(t6w 
i wykonac nowlj kratt( przewlekanlj. Kratt( odpowiednio zabezpieczyc i wmurowac 
tak, aby stanowila r6wnoczesnie element zabezpieczajljcy figurt( przed kradziezlj. 

4.3. PROGRAM PRAC 

1. Uporzljdkowanie terenu wok6l kapliczki w celu uzyskania bezposredniego 
dostt(pu. 

2. Wykonanie inwentaryzacji wraz z dokladnym pomiarem kapliczki jak r6wniez 
niszy i detali profilowanych elewacji; wykonanie szczeg6lowej dokumentacji 
fotograficznej. 

3. Szczeg6lowe oglt(dziny stanu technicznego oraz konstrukcji z udzialem 
uprawnionych os6b i wykonanie dalszych dzialan wedtug nich zalecen. 

4. Wyjt(cie krat i figury z niszy. 
5. Przygotowanie fundamentu oraz podstawy w nowym wyznaczonym 

miej scu pod kapliczkt(, dzialania zgodnie ze sztuklj. 
6. Przeniesienie kapliczki w nowe miejsce, ew. cz~sciowy demontai lub 

wymurowanie nowej kapliczki z zachowaniem obecnych wymiar6w, 
ksztah6w, charakterystycznych profili oraz podzial6w; w przypadku 
murowania nowej kapliczki nalezy zachowac charakter wljtku, ewentualnie 
z zastosowaniem material6w z odzysku. 

19 



7. Naprawy/wykonanie tynk6w na elewacjach kapliczki w technologii mineralnej 
gruntowanie tynk6w oraz malowanie w technologii mineralnej; z zachowaniem 
obecnego charakteru i kolorystyki oraz technologii , uszczeg610wienie dzialan 
w trakcie prac 

Konserwacja figury w pracowni - ramowy program prac dla figury 
8. Oczyszczenie, wykonanie badan konserwatorskich ustalajllcych stratygrafi<; 

nawarstwien i warstw historycznych okreslenie zakresu wyst<;powania 
poszczeg61nych warstw; przedstawienie wynik6w badan oraz propozycji 
dalszego post<;powania konserwatorskiego do ustalenia komisji 
konserwatorskiej. 

9. Oczyszczenie, usuni<;cie ewentualnych przemalowan odsloni<;cie warstwy 
przeznaczonej do ekspozycji . 

10. Impregnacja wzmacniajllca. 
II. Uzupetnienie ubytk6w w technologii oryginalu. 
12. Scalenie kolorystyczne warstw malarskich w technologii oryginatu oraz 

zabezpieczenie obiektu. 
13. Montal figury w niszy kapliczki. 
14. Wykonanie Dowej kraty przewlekanej, zabezpieczenie metalu i jej montal 

w niszy kapliczki. 
15. Wykonanie Dowego daszku z gODtU szczypaDego. Montal wg sztuki, 

ew. impregnacja wg zalecen producenta. 
16. UporzlldkowaDie tereDU wok61 kapliczki - nadanie odpowiednich spadk6w, 

itp. ew. wysypanie opaski iwirkowej , ustalenia z urzydem i Inwestorem. 
17. Wykonanie dokumentacji koncowej obrazujljcej przebieg prac - opisowa 

i fotograficzna. 

Opr. mgr Malgorzata Mrzygl6d-Tomasik 
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