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I. PRZEDMIOT PRAC

Planowane prace obejma konserwacj¢ 4 kapliczek z Lipnicy Wielkiej;
powiat nowotarski, wojewodztwo malopolskie; wpisanych do gminnej ewidencji
zabytkow:

1. Figura Swietej Rodziny

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 10/1176
numer ewidencyjny dziatki: 14730

adres: Lipnica Wielka 571

2. Figura sw. Jana Nepomucena

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 13/1176
numer ewidencyjny dziatki: 21246

adres: Lipnica Wielka 606

3. Krucyfiks

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 5/1176

numer ewidencyjny dziatki: 37981

adres: Lipnica Wielka, figura stoi nieopodal budynku nr 101

4. Kapliczka z figura Swiqtego Jana Nepomucena
Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 4/1176
numer ew. dzialki: brak; na takach na parceli Jolanty i Antoniego Kabron

adres: Lipnica Wielka 5



1. FIGURA SWIETEJ RODZINY Z LIPNICY WIELKIEJ

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 10/1176
numer ewidencyjny dzialki: 14730

adres: Lipnica Wielka 571

kapliczka fundowana w 1759 roku

1.1. OPIS, TECHNIKA WYKONANIA, STAN ZACHOWANIA

Kolumna' ze stylizowang glowica akantowa
umieszczong na  dwuczesciowym  cokole
z piaskowca. Cz¢s$¢ dolna zblizona do szescianu
z profilowanym walkiem gzymsu. Czes¢ wyzsza
prostopadioscienna zwienczona ogzymsowang
plinta.

Cokél stoi na nowym dwustopniowym
podmurowaniu z betonu.

Na licu frontowym wyzszej czesci cokotu,
plaskorzezba przedstawiajaca en face stajacego
Swigtego Jézefa z gatazka lilii w dloni.
Na trzonie kolumny od frontu wypukly relief
Chrystusa Zmartwychwstalego obnazonego,
w stylizacji Chiopca Apollina, ktéry obydwoma
rekami trzyma krzyz, stopy ktadzie na pegku roz.
Pionowa belka krzyza dotyka czaszki Adama.
Na wysokosci peku réz, po obu stronach giowki
aniotkow ze skrzydetkami. Na kapitelu kolumny
posag Maryi Niepokalanej, depczacej weza
oplecionego wokot globu. Na piersi zlocista
gloria tarczy stonecznej.

W roku 1982 figura byta przemalowana.

Obiekt wolnostojacy wykonany z kamienia — piaskowca, podstawa z betonu.
Na kamiennych figurach widoczne $lady warstw malarskich i ztocen. Przypuszcza sig¢
1z 53 to warstwy pierwotne oraz pdzniejsze przemalowania.

Obiekt stojac na wolnym powietrzu jest narazony na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych nieoboje¢tnych dla stanu zachowania kamienia oraz zapraw.
Opady atmosferyczne, wiatry, naslonecznienie oraz zwigzane z nimi wilgotnos¢
powietrza 1amplitudy temperatury uszkadzaja materialy z ktorych powstatl.
Powierzchnia kamienia jest zabrudzona, pokryta warstwa falszywej patyny, oraz
w znacznej czesci zielonkawo-zottych glonéw 1 mchow. Zabrudzenia, plamy.
wysolenia i zacieki tworzg si¢ w miejscach stabiej omywanych przez wode¢ opadowa.

' Na podstawie karty obiektu opracowata Karolina Kowalczyk 16 01 2007 .
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Widoczne sa naprawy i reperacje z zapraw na bazie cementu. Kity naprawcze
si¢ zluszczajg. W najwigkszym stopniu odpadly zaprawy naprawcze podestow
wykonanych z betonu. Wystepuja spekania wykruszenia i ubytki.

W dolnych fragmentach wida¢, ze przypowierzchniowe warstwy kamienia
odpadaja iosypuja sie. Rowniez rozwoj organizmow autotroficznych — mchow,
glonéw, porostow jest znaczny zwlaszcza na kolumnie dzialaja one niszczaco
na kamien (kwasy humusowe). Grube warstwy porostow maskuja uszkodzenia oraz
detal rzezbiarski.

W miejscach mocniej omywanych przez wodg piaskowiec ulegl wyptukaniu,
pojawily sie wzery, forma rzezbiarska ulegla splyceniu. Wystepuja tez wyoblenia
na elementach profilowanych, powstaty wzery i ubytki. W tej czesci zaobserwowano
spekania. Inskrypcje epitafialne ulegly sptyceniu i wielu partiach staty si¢ nieczytelne.

Warstwy malarskie i zlocenia zachowane w wielu miejscach sladowo. farby
niemal si¢ wyplukaly, pozostajac jedynie w porach kamienia. Niewielkie fragmenty
lepiej zachowane w partiach stabiej omywanych przez deszcze czy w zagle¢bieniach
formy np. bigkitnego ptaszcza Maryi.

bigkitny plaszez figury Marki Boskiej Niepokalaney
Znaczne zaglonienie (zlotawo-zielone) powierzchmi
figury., hkwasy  humusowe  uszkadzajg  kamien
powodujge ubviki spekania, a takze splveenie forn

niemal zupeflnie zatarte liternictwo: grube warshwy

porostow maskujg detal oraz uszkadzajg kamien
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sniszezenia kamienia, utrata formy. pozostalosci warstw malarskich i zlocen: desir

naprawczveh na betonowveh stopniach: korozja biologiczna




1.2. WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem konserwacji kapliczki Swietej Rodziny z Lipnicy Wielkiej bedzie
powstrzymanie procesOw niszczenia, zabezpieczenie, czyli poprawa stanu
technicznego oraz przywrdcenie wygladu zblizonego do pierwotnego.

W ramach konserwacji technicznej kamienia planuje si¢ wykonaé zabiegi
polegajace na oczyszczeniu, usunigciu zasolen, wadliwych uzupetnien, warstw brudu,
glonow i mchow. Zaklada si¢ wzmocnienie strukturalne, sklejenie elementow
spekanych, wykonanie koniecznych uzupelnien — kitow. W przypadku uzupetnien
kamienia proponuje si¢ je wykona¢ w stopniu zachowawczym, bez znacznej
ingerencji w mocno wytarta i wyoblong przez czas form¢. W koncowym etapie
zaklada si¢ wykonanie hydrofobizacji.

W przypadku znacznych przebarwien kamienia w miejscach pozbawionych
polichromii zaklada si¢ scalenie kolorystyczne.

Zachowane $lady warstw malarskich i zlocen po oczyszczeniu i utrwalaniu
proponuje si¢ pozostawi¢ jako $wiadki. Wstepnie proponuje si¢ po dokonaniu badan
konserwatorskich scalenie kolorystyczne elementow rzezbiarskich, po ustaleniach
komisyjnych i1 przedstawieniu prob. Plyty z inskrypcja zaklada si¢ w miare
mozliwosci uczytelni¢ i znacznie wytarte liternictwo (ryte) np. ewentualnie podkresli¢
kolorem - farba lub wykona¢ zlocenie.

W przypadku dwdch betonowych stopni zaklada si¢ usunigcie zdestruowanych
zapraw, sprawdzenie stanu technicznego betonu. Wariantowo elementy te mozna
oblozy¢ kamieniem lub wykona¢ szlichte z zaprawy na bazie cementu i zabezpieczy¢
hvdrofobowo.

Rownoczesnie nalezy uporzadkowac otoczenie wokol obiektu. Nalezy usunaé
niska roslinno$¢ porastajgca otoczenie. Zaleca si¢ wykona¢ opaske np. zwirkowa
szeroko$ci okoto 50 cm. W czasie prac nalezy sprawdzi¢ stabilnos$¢ konstrukcji
kapliczki i w razie potrzeb podja¢ odpowiednia dziatania stabilizujagce. W przypadku
demontazu 1/lub stwierdzeniu takiej potrzeby nalezy przewidzie¢ wykonanie
wzmocnienia fundamentéw i odpowiednich izolacji zgodnie ze sztuka. Proponuje si¢
takze wydzieli¢ specjalne miejsce przed figura dla mozliwos$ci ustawiania dekoracji
i zniczy, kapliczka jest bowiem miejscem kultu.

Szczegdélowe uzgodnienia nalezy przedstawi¢ do akceptacji do urzedu
konserwatora na etapie wykonawczym.

1.3. PROGRAM PRAC

1. Oczyszczenie poszczegélnych elementéw z piaskowca metodami ustalonymi
na podstawie prob np. chemiczne z uzyciem detergentéw, migkkich szczotek,
pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers (oparta na fluorku
amonu) wspomagane parg wodng pod cisnieniem, ew. delikatne piaskowanie
itp., po dokonanych prébach

2. Wykucie wadliwych kitéw i zdegradowanych i ostabionych pozostatosci spoin.

3. Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub
rownowaznym.



Odsolenie wybranych partii  kamienia metodg swobodnej migracji
do rozszerzonego srodowiska (Kompresy, oklady z betonitu).

Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia estrem kwasu
krzemowego KSE 100, 300 prod. Remmers lub innej firmy.

. Sklejenie spgkan kamienia zywicg epoksydowa.
. Uzupelnienie ubytkéw kamienia kitami mineralnym o spoiwie hydraulicznym -

dostosowanym Kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu (wypetniacz w postaci
piasku). Kity cienkowarstwowe modyfikowane mikroemulsja Aida Haft Fest.
W miejscach uzupelnien w razie potrzeby nalezy wykona¢ zbrojenia z drutu
mosi¢znego, wklejonego na zywicy epoksydowej lub poliestrowej. Zaleca si¢
pozostawic partie kamienne wytarte przez czas (wyoblone).

Spoinowanie poszczegélnych elementow zaprawa wapienno-piaskowa
w dobranej kolorystyce. Opracowanie powierzchni nasladowczo do oryginatu.

. W razie potrzeb scalenie kolorystycznie przebarwien i kitow, z uzyciem spoiwa

krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos
firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer.

10.Zachowane slady warstw malarskich i zlocen po oczyszczeniu, utrwalaniu
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proponuje si¢ pozostawi¢ jako swiadki - po dokonaniu badan konserwatorskich
i ustaleniu warstw historycznych 1 aranzacji. Zaklada si¢ scalenie
kolorystyczne np. na bazie farb krzemianowych elementow rzezbiarskich,
po ustaleniach komisyjnych i1 przedstawieniu prob. Ztocenie z zastosowaniem
farb ztotych f. Keim lub zlocen z zastosowaniem zlota mineralnego z uzyciem
Paraloidu B 82 w alkoholu lub réwnowaznych.

.Ins cje - oczyszczanie i ew. korekta zatartego liternictwa metodami

kamieniarskimi, scalenie napisow z zastosowaniem farb mineralnych lub
spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu z pigmentami lub zlocen
z zastosowaniem ztota mineralnego z uzyciem Paraloidu B 82 w alkoholu.

12.Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil

firmy Sarzyna lub réwnowaznych.

13.Skucie w catosci mocno zniszczonych tynkéw naprawczych na podstawach

wykonanych z betonu. Ogledziny stanu technicznego. Wariantowo elementy
te mozna oblozy¢ kamieniem lub wykona¢ szlicht¢ z zaprawy na bazie
cementu 1 zabezpieczy¢ hydrofobowo. Szczegélowe uzgodnienia nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do urzedu konserwatora na etapie wykonawczym.
W czasie prac nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ konstrukcji kapliczki i w razie
potrzeb podja¢ odpowiednia dzialania stabilizujace. W przypadku demontazu
i/lub stwierdzeniu takiej potrzeby nalezy przewidzie¢ wykonanie wzmocnienia
fundamentéw i odpowiednich izolacji zgodnie ze sztuka.

14. Uporzadkowanie terenu wokol kapliczki - nadanie odpowiednich spadkow,

dodatkowe przygotowanie miejsca na znicze itp. ew. wysypanie opaski
zwirkowej, ustalenia z urzedem 1 Inwestorem.

15.Wykonanie dokumentacji koncowej obrazujacej przebieg prac — opisowa

i fotograficzna.



2. FIGURA SW. JANA NEPOMUCENA Z LIPNICY WIELKIEJ

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 13/1176
numer ewidencyjny dziatki: 21246

adres Lipnica Wielka 606

kapliczka fundowana w 1761 roku

2.1. OPIS. TECHNIKA WYKONANIA. STAN ZACHOWANIA

Podstawa betonowa. Na podmurowaniu
(baza) wymurowanej z  kamienia
postawiono czworoboczny shup z piaskowca
na nieco szerszym cokole, z profilowana
krawedzig.  Trzon  slupa  ozdabiaja
4 plaskorzezby w  plytkich  niszach,
zamknigtych poétkoliscie. Od frontu postac
sSwigtego Jakuba Wigkszego Apostola
w stroju  pielgrzyma. Wokét  glowy
promienista aureola. Ponizej tej niszy Eg
z plaskorzezbami z oblokow wychylajg si¢ &%
dwie glowki anielskie. W kolejnych
niszach  plaskorzezby  sw.  Lukasza
Ewangelisty i $w. Marka Ewangelisty
z glowa lwa u stop 1 z Ewangeliag oraz
piérem w dloniach. Na $cianie tylnej postaé
Marii Magdaleny z czaszka, pokutujgcej
w grocie skalnej. Nad kolumna.
na profilowanej kwadratowej podstawie
posag $w. Jana Nepomucena w metalowej |
aureoli. Swiety w ramionach trzyma !
krucyfiks.

Obiekt  wolnostojacy. Podstawa
zbetonu, podmurowanie z kamienia
rodzimego na zaprawie cementowej. Figura
i kolumna wykonane 2z kamienia -
piaskowca. Na kamiennych figurach
widoczne nikle $lady zupelnie zniszczonej
polichromii. Przypuszcza si¢ ze mozliwe s3
warstwy  pierwotne oraz  poOzniejsze §
przemalowania.

Obiekt ~w  partii  podstawy,
podmurowania w watku kamiennym oraz
kolumny z plaskorzezbami byt
konserwowany. Widoczne kity na bazie cementu. Natomiast figura
najprawdopodobniej nie byta oczyszczona i naprawiana.







hiale wysolenia, korozja biologiczna

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw stopniowo pogarsza sig, jest
zroznicowany. Kamien miejscowo pokrywa ciemna falszywa patyna. Zawilgocenie
spowodowato rozwdj mikroflory (zielone mchy), ktore réwniez dzialaja niszczaco
na kamien (kwasy humusowe) zwlaszcza na figurze sw. Jana. Pojawily si¢ wysolenia.
W miejscach mocniej omywanych przez wode¢ kamien (piaskowiec) ulegt
wyplukaniu, powierzchnia wyoblita si¢. Stan techniczny wymurowanej w watku
kamiennym podmurowki jest w miar¢ dobry, chociaz elementy sa mocno zasolone -
biale wykwity soli degraduja spoing, ktéra popekala. Réwniez mocno zasolona jest
betonowa podstawa. Szare, Zle opracowane i wadliwe technologicznej kity szpeca
obiekt jak rowniez przyczyniaja si¢ do powstawania uszkodzen kamienia i wysolen.
Zachowane w zaglebieniach sladowe ilosci polichromii. Inskrypcje ulegly wytarciu
1 splyceniu.

2.2. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Planuje si¢ wykonanie konserwacji figury §w. Jana Nepomucena z Lipnicy
Wielkiej, ktora ma powstrzymac procesy degradacji oraz zabezpieczy¢, czyli
poprawi¢ stan techniczny i przywroci¢ wyglad zblizony do pierwotnego.

Zabiegi konserwacji technicznej dla piaskowca obejma oczyszczenie,
konieczne bedzie podjecie dzialan zmierzajacych do usunigcia zdestruowanych
1 wadliwych kitow, usunigcie zasolen, warstw brudu, glonéw i mchow.

Kapliczka poddawana byla doraznym dzialaniom oczyszczajacym wraz
z uzupelnieniem ubytkow i stan tych elementéw jest lepszy. Natomiast w gorszym
stanie technicznym znajduje si¢ gérna czgs¢ - figura Sw. Jana Nepomucena.

Zaklada si¢ wzmocnienie strukturalne, sklejenie elementéw spgkanych,
wykonanie koniecznych uzupeilnien — kitow. W przypadku uzupelnien kamienia
proponuje si¢ je wykona¢ w stopniu zachowawczym, bez znacznej ingerencji
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w mocno wytarta i wyoblong przez wiatr, deszcze formg. W koncowym etapie
zaklada si¢ wykonanie hydrofobizacji.

Zachowane slady warstw malarskich po oczyszczeniu i utrwalaniu proponuje
pozostawi¢ jako $wiadki. Wstepnie proponuje si¢ po dokonaniu badan
konserwatorskich scalenie kolorystyczne elementéw rzezbiarskich. po ustaleniach
komisyjnych 1 przedstawieniu prob. Plyty z inskrypcja zaklada si¢ w miarg
mozliwosci uczytelni¢ 1 znacznie wytarte liternictwo (ryte) np. ewentualnie podkresli¢
kolorem - farba lub wykonac zlocenie.

W przypadku podmurowki wykonanej w watku kamiennym stopni zaklada si¢
usuni¢cie zdestruowanych spoin, odsolenie, sprawdzenie stanu technicznego
betonowej podstawy.

Zaleca si¢ uporzadkowaé otoczenie wokol obiektu. Nalezy usunac niska
roslinnos¢. Zaleca si¢ wykona¢ opaske np. zwirkowa szerokosci okoto
50 centymetrow. Elementy metalowe (aureola) - nalezy oczysci¢, odrdzewi¢ oraz
pomalowa¢ farbami odpornymi na korozje w kolorystyce ustalonej w czasie prac -
w razie znalezienia zlocen wykona¢ zlocenia.

W czasie prac nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ konstrukcji kapliczki i w razie
potrzeb podja¢ odpowiednia dzialania stabilizujgce. Szczegétowe uzgodnienia nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do urz¢du konserwatora na etapie wykonawczym.

2.3. PROGRAM PRAC

1. Wykucie wadliwych kitéw i zdegradowanych i ostabionych pozostalosci spoin

2. Oczyszczenie poszczegdlnych elementéw metodami ustalonymi na podstawie
prob np. chemiczne z uzyciem detergentow. migkkich szczotek, pasty Alkutex
Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers (oparta na fluorku amonu)
wspomagane parg wodna pod cisnieniem, ew. delikatne piaskowanie itp.. po
dokonanych prébach

3. Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub
rOwnowaznym.

4. Odsolenie wytypowanych partii kamienia metoda swobodnej migracji
do rozszerzonego srodowiska (kompresy. oktady z betonitu).

5. Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia estrem kwasu
krzemowego KSE 100, 300 prod. Remmers lub innej firmy.

6. Sklejenie spgkan kamienia zywicg epoksydowa.

7. Uzupehienie ubytkéw kamienia kitami mineralnym o spoiwie hydraulicznym -
dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginalu (wypelniacz w postaci
piasku). Kity cienkowarstwowe modyfikowane mikroemulsja Aida Haft Fest.
W miejscach uzupelien w razie potrzeby nalezy wykona¢ zbrojenia z drutu
mosi¢znego, wklejonego na zywicy epoksydowej lub poliestrowej. Zaleca si¢
pozostawi¢ wytarte (wyoblone) partie kamienne.

8. Spoinowanie poszczegélnych elementdow zaprawa wapienno-piaskowa
w dobranej kolorystyce. Opracowanie powierzchni nasladowczo do oryginatu.
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9. W razie potrzeb scalenie kolorystycznie przebarwien i kitow, z uzyciem spoiwa
krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos
firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer.

10.Zachowane slady warstw malarskich po oczyszczeniu, utrwalaniu proponuje
si¢ pozostawi¢ jako swiadki - po dokonaniu badan konserwatorskich i ustaleniu
warstw historycznych i aranzacji. Zaklada sie scalenie kolorystyczne np. na
bazie farb krzemianowych elementéw rzezbiarskich, po ustaleniach
komisyjnych i przedstawieniu prob. Zlocenie z zastosowaniem farb ziotych

f. Keim lub zlocen z zastosowaniem zlota mineralnego z uzyciem Paraloidu
B 82 w alkoholu.

11.Inskrypcje - oczyszczanie i ew. korekta zatartego liternictwa metodami
kamieniarskimi, scalenie napiséw z zastosowaniem farb mineralnych lub
spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu z pigmentami lub zlocen
z zastosowaniem zlota mineralnego z uzyciem Paraloidu B 82 w alkoholu.

12.Konserwacja elementéw metalowych — doczyszczenie, zabezpieczenie farbami
— lakier gruntujacy antykorozyjna np. Lowikor 2 1 farba wierzchnia
poliwinylowa z grafitem Lowigraf 2 lub zlocenia.

13.Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil
firmy Sarzyna.

14.Uporzadkowanie terenu wokoél kapliczki - nadanie odpowiednich spadkow,
itp. ew. wysypanie opaski zwirkowej, ustalenia z urzgdem i Inwestorem.

15. Wykonanie dokumentacji koncowej obrazujgcej przebieg prac — opisowa
i fotograficzna.
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3. KAPLICZKA - KRUCYFIKS Z LIPNICY WIELKIEJ

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 5/1176

numer ewidencyjny dziatki: 379 81

adres: Lipnica Wielka figura stoi nieopodal budynku nr 101
kapliczka fundowana w 1885 roku

3.1. OPIS, TECHNIKA WYKONANIA, STAN ZACHOWANIA

Kapliczka otoczona typowym
ogrodzeniem. Cokdt czworoboczny
z profilowanym walkiem
zwystgpem od frontu, jako
podstawka pod posag Maryi.
Postument czworoboczny
ozdobiony. Uszkodzona figura
Matki Boskiej Bolesnej. Glowa
zupelnie zniszczona w  czasie
dzialan wojennych w 1945 roku,
pokryta grubg warstwa srebrzanki.
Podobnie przemalowany
profilowany gzyms stanowigcy
podstawe  kamiennego  Krzyza.
Na krzyzu krucyfiks (wyréb |
fabryczny z konca XIX wieku).
Ozdobne zlobkowanie krawedzi
krzyza kolumny zatarte i skryte pod
przemalowaniami.

Powierzchnia kamienia jest
przemalowana grubymi warstwami |
farb, zabrudzona, pokryta glonami | |
i mchami. Widoczne s3a naprawy o ‘
i reperacje z zapraw cementowych. . e
Kity 1 farby zluszczaja sie, SlEEESS o =
odpadaija catymi platami — .
odstaniajac ostabiony kamien. Wystepuja spekania, wykruszenia i ubytki kamieni.
W niektorych dolnych fragmentach widaé, ze przypowierzchniowe warstwy kamienia
odpadaja i1 osypuja si¢ np. podstawa pod krzyzem. Réwniez rozwdj organizmoéw
autotroficznych — mchow, glonéw. porostow jest znaczny w miejscach zacienionych
i ciagle wilgotnych. Ciemne naskorupienia i zawilgocenie spowodowalo rozwdj
mikroflory (mchy, porosty), ktore dziataja niszczaco na kamien (kwasy humusowe).

Warstwy przemalowan oraz zniszczenia powstaly w czasie dziatan wojennych
spowodowaly iz twarz Maryi jest mocno zdeformowana. Do utraty formy wszystkich
elementow oraz oslabienia i degradacji kamienia przyczynily si¢ rowniez grube
warstwy wadliwych technologiczne farb, ktére utrudniajg naturalng dyfuzje
powodujgc piaszczenie i osypywanie si¢ kamienia.
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Krucyfiks zardzewialy, ramiona

Chrystusa peknigte;
przemalowany.

Zalozone metalowe druty
koroduja  powoduja  zacieki.
Rowniez liczne dekoracje

zakladane na figur¢ moga
przyczynia¢ si¢ do uszkodzen
kamienia, utrzymujac wilgoc,
ktora jest szkodliwa dla obiektu.

Betonowa  azurowa  plycina
ustawiona przed figurg jest
niestabilna oraz nieestetyczna,
czgsciowo  przystania  dolne
fragmenty kapliczki.

sluszczona  farba  odslania  mocno
cniszezony i zawilgocony kamien, grih
warsing przemalowania zacierajq
fakture: uszkodzonv  titulus w gornej
czesci krzvza, zard=ewialv  krucvfiks.
metalowe drun uszkadzajge

/‘rlnh‘i':l'!l.'t‘fi;' ordz ,»’”r.'m; /‘:"‘-'.h (

i powodujgee rdzawe zaplamienia

3.2. WNIOSKI [ ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Stan techniczny i estetyczny kapliczki jest katastrofalny. Elementy kamienne
sa mocno ostabione, zdegradowane przysionigte farbami. ktére oprocz tego,
ze przyczyniajg si¢ do niszczenia kamienia powoduja réwniez. iz obiekt odbiega
daleko od pierwotnej estetyki. Nieudolne maskowanie zniszczen 1 uszkodzen
kamienia przyczynilo si¢ do znacznych zniszczen oraz zubozylo jego estetyke.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ doraznie zaktadane druty. paski Iniane
i tym podobne oraz elementy dekoracji. Kolejne dzialania bedg zmierza¢ do usunigcia
wadliwych uzupelnien, farb, glonéw i mchow.

Zaklada si¢ wzmocnienie strukturalne, sklejenie elementéw spekanych,
wykonanie koniecznych uzupehien — kitow.

Z uwagi na nieczytelnos¢ ksztaltu twarzy Matki Boskiej proponuje si¢ podjecie
dziatan zmierzajacych do rekonstrukcji tego elementu figury. Tak znaczne zniszczenia
powoduja iz obiekt staje si¢ malo czytelny. Proponuje si¢ podjecie dziatan
zmierzajacych do poprawy estetyki pozostalych elementéw np. ramion krzyza oraz
dekoracji rzezbiarskich w tle za figura Madonny. Ostatecznie, dalsze dzialania
w zakresie Konserwacji estetycznej czy rekonstrukcji mocno zdeformowanych
elementéw nalezy podja¢ w trakcie prac, do uzgodnien komisyjnych, gdy wszystkie
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elementy zostana oczyszczone i bgdzie mozna prawidiowo rozpoznac stan techniczny
oraz zakres zniszczen. Roéwniez w przypadku mocno zniszczonych elementow
konstrukcyjnych (jak na przyklad podstawa pod krzyz) mozliwa jest jej rekonstrukcija.

Ew. zachowane $lady pierwotnych warstw malarskich i ztocen po oczyszczeniu
1 utrwalaniu proponuje si¢ pozostawic jako swiadki.

W przypadku znacznych przebarwien kamienia w miejscach pozbawionych
polichromii zaklada si¢ scalenie kolorystyczne.

W koncowym etapie zaktada si¢ wykonanie hydrofobizacji kamieniarki.

Nalezy uporzadkowa¢ otoczenie wokol obiektu. Nalezy usunaé niska
roslinnos¢. Zaleca si¢ wykonaé opaske np. zwirkowa szerokosci ok. 50 cm.

Konserwacji nalezy podda¢ rowniez metalowy krucyfiks.

W czasie prac nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ konstrukcji kapliczki i w razie
potrzeb podja¢ odpowiednia dzialania stabilizujace. W przypadku demontazu i/lub
stwierdzeniu takiej potrzeby nalezy przewidzie¢ wykonanie wzmocnienia
fundamentow 1 odpowiednich izolacji zgodnie ze sztuka budowlang.

Proponuje si¢ takze wydzieli¢ specjalne miejsce przed figurg dla mozliwosci
ustawiania dekoracji i zniczy, kapliczka jest bowiem miejscem kultu. Proponuje si¢
ew. demontaz betonowego azurowego przgsta (przystania obiekt).

3.3. PROGRAM PRAC
1. Demontaz elementow zbednych.

2. Oczyszczenie z farb przemalowan, kitéw itp. poszczegdlnych elementow
metodami ustalonymi na podstawie prob np. chemiczne zuzyciem
detergentow. migkkich szczotek, pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy
Remmers (oparta na fluorku amonu) wspomagane para wodna pod cisnieniem,
ew. delikatne piaskowanie itp.

3. Wykucie ostabionych pozostatosci spoin, zdegradowanych fragmentow
kamienia.

4. Dezynfekcja powierzchni preparatem BFA Entferner f. Remmers Ilub
rOwnowaznym.

5. Odsolenie wybranych partii kamienia metoda swobodnej migracji
do rozszerzonego srodowiska (Kompresy, oklady z betonitu).

6. Impregnacja strukturalna wytypowanych partii kamienia estrem kwasu
krzemowego KSE 100, 300 prod. Remmers lub innej firmy.

7. Rekonstrukcja elementéw zniszczonych, zwlaszcza tych o charakterze
konstrukcyjnym np. podstawa pod krzyzem zastosowanie piaskowca
o zblizonej kolorystyce. Odtworzenie profilowania wg zachowanych wzorow,
analogii itp. Ewentualna rekonstrukcja twarzy Matki Boskiej, do ustalen
szczegotowych po usunigciu farb. Wklejenie wstawki na klejach iniekcyjnych.
Zastosowaniem pretow nierdzewnych. Zastosowaé kamien o podobnej
kolorystyce.

8. Poprawa estetyki/ faktury poszczegélnych, pozostalych elementow
kamiennych zlobkowanie krawedzi itp.
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9. Uzupelnienie ubytkéw kamienia kitami mineralnym o spoiwie hydraulicznym -
dostosowanym Kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu (wypetniacz w postaci
piasku). Kity cienkowarstwowe modyfikowane mikroemulsja Aida Haft Fest.

10.Spoinowanie blokéw zaprawa wapienno-piaskowa. Opracowanie powierzchni
nasladowczo do oryginatu.

11.Ew. scalenie kolorystycznie przebarwien i kitow, z uzyciem spoiwa
krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos
firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer.

12.Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil
firmy Sarzyna lub réwnowazone.

13.Zachowane slady warstw malarskich i zlocen po oczyszczeniu, utrwalaniu
proponuje si¢ pozostawi¢ jako swiadki - po dokonaniu badan konserwatorskich
i ustaleniu warstw historycznych i aranzacji. Ew. scalenie kolorystyczne np. na
bazie farb krzemianowych elementéw rzezbiarskich, po ustaleniach
komisyjnych i przedstawieniu prob. Zlocenie z zastosowaniem farb zlotych
f. Keim lub zlocen z zastosowaniem zlota mineralnego z uzyciem Paraloidu B
82 w alkoholu lub réwnowaznych. Scalenie napisu na titulusie.

14.Inskrypcje - oczyszczanie i ew. korekta zatartego liternictwa metodami
kamieniarskimi, scalenie napisow z zastosowaniem farb mineralnych lub
spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu z pigmentami lub zlocen
z zastosowaniem ztota mineralnego z uzyciem Paraloidu B 82 w alkoholu.

15.Konserwacja elementéw metalowych — doczyszczenie, zabezpieczenie farbami
— lakier gruntujacy antykorozyjna np. Lowikor 2 i farba wierzchnia
poliwinylowa zgrafitem Lowigraf 2 Ilub réwnowazne w Kkolorze
ciemnografitowym.

16.Uporzadkowanie terenu wokol kapliczki — likwidacja roslinnosci, nadanie
odpowiednich spadkéw, dodatkowe przygotowanie miejsca na znicze itp.
ew. wysypanie opaski zwirkowej, ustalenia z wurzedem 1 Inwestorem.
Ew. demontaz betonowego azurowego przesta.

17.Wykonanie dokumentacji koncowej obrazujacej przebieg prac — opisowa
i fotograficzna.
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4. KAPLICZKA Z FIGURA SW. JANA NEPOMUCENA Z LIPNICY WIELKIEJ

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow: 4/1176

nr ewid. dziatki: brak, kapliczka na takach |

adres: Lipnica Wielka 5
kapliczka fundowana pot.18 wieku 1779 rok

4.1. OPIS, TECHNIKA WYKONANIA

Kapliczka W ksztalcie
czworobocznej wiezyczki
Murowana, dzielona prostym
gzymsem kordonowym na dwie
kondygnacje. \\Y gornej
kondygnacji od frontu gl¢boka
nisza prostokatnie sklepiona
z kolebka. W niszy za kratg od
250 lat umieszczona drewniana
malowana figura s$w. Jana
Nepomucena. Swigty okolo
60 cm wysokosci z krucyfiksem
w dloni, w birecie z glowa
okolong gwiazdzista aureola
z zelaznej blachy, w szatach
kaptanskich; kolory polichromii
niebieska pelerynka, fredzle
isznur zlote; pompon na
birecie i podszewka pelerynki
czerwone, pantofle sutanna
i biret czarny, karnacja zoétawo
bezowa.

Dach kapliczki nakryty gontem.

powier=cimi boc-n
J ers i ZHE
f'\u‘f“.‘f. ZK1, USZKocdzone elemenin

nroftlowane


MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Tekst maszynowy

MP
Pływające pole tekstowe


uszkodzenic

z gonfu
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4.2. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Konstrukcja kapliczki murowana tynkowana, bielona farbami wapiennymi.
Stan kapliczki jest bardzo zly z powodu mocnego przechylenia si¢ obiektu, co grozi
jego zawaleniem. Tynki nierowne, chropowate przemalowane wielokrotnie pobiatami
wapiennymi. Brak dostepu do figury.

Zgodnie z wstgpnymi ustaleniami obiekt ma by¢ przeniesiony, dlatego
proponuje si¢ ewentualng cze¢sciowa rozbidrke lub jego demontaz i ponowny montaz
w miejscu przeznaczonym do ekspozycji. Przed ustawieniem kapliczki w miejscu
docelowym nalezy wykona¢ fundament i podstawg¢ a nast¢pnie na niej umiescic
obiekt /lub wymurowa¢ go od nowa. Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami  konstruktora  oraz  sztuka  budowlang. @ W  przypadku
przenoszenia/rozbiorki nalezy wczesniej dokona¢ szczegélowych pomiaréw oraz
inwentaryzacj¢ wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Zaleca si¢ zachowa¢ obecny charakter powierzchni wypraw elewacji - lekko
chropowaty, ktory dodaje uroku temu obiektowi /do ustalen w trakcie prac/.

Zniszczony daszek z gontow - zaleca sie¢ wykona¢ nowy z zastosowaniem
gontéw szczypanych, nalezy odtworzy¢ i zachowa¢ obecny ksztalt, co wiaze sig¢
z zastosowaniem gontéw odpowiedniej dlugosci.

W przypadku figury nalezy rozpozna¢ stan techniczny oraz technologi¢
i technike wykonania i podja¢ odpowiednie dziatania polegajace na oczyszczeniu,
wzmocnieniu i usunigciu ewentualnych przemalowan. nastgpnie uzupelnieniu
ubytkow i scalenie kolorystyczne oraz koncowe zabezpieczenia. Konserwacje figury
nalezy przeprowadzi¢ w warunkach pracowni.

Proponuje si¢ zdemontowaé bezstylowa krat¢ wykonana z metalowych pretow
i wykona¢ nowa krate przewlekana. Krat¢ odpowiednio zabezpieczy¢ i wmurowac
tak, aby stanowita réwnoczes$nie element zabezpieczajacy figure przed kradzieza.

4.3. PROGRAM PRAC

1. Uporzadkowanie terenu wokodt kapliczki w celu uzyskania bezposredniego
dostepu.

2. Wykonanie inwentaryzacji wraz z dokladnym pomiarem kapliczki jak rowniez
niszy i detali profilowanych elewacji: wykonanie szczegélowej dokumentacji
fotograficzne;j.

3. Szczegotowe ogledziny stanu technicznego oraz konstrukcji z udzialem
uprawnionych oséb i wykonanie dalszych dzialan wedlug nich zalecen.

4. Wyjecie krat i figury z niszy.

5. Przygotowanie fundamentu oraz podstawy w nowym wyznaczonym
miejscu pod kapliczke, dziatania zgodnie ze sztuka.

6. Przeniesienie kapliczki w nowe miejsce, ew. czeSciowy demontaz lub
wymurowanie nowej Kkapliczki z zachowaniem obecnych wymiarow,
ksztaltow, charakterystycznych profili oraz podzialéw: w przypadku

murowania nowej kapliczki nalezy zachowac charakter watku., ewentualnie
z zastosowaniem materialéw z odzysku.
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7. Naprawy/wykonanie tynkéw na elewacjach kapliczki w technologii mineralnej
gruntowanie tynkow oraz malowanie w technologii mineralnej; z zachowaniem
obecnego charakteru i kolorystyki oraz technologii , uszczegétowienie dziatan
w trakcie prac

Konserwacja figury w pracowni - ramowy program prac dla figury

8. Oczyszczenie, wykonanie badan konserwatorskich ustalajacych stratygrafie
nawarstwien i warstw historycznych okreslenie zakresu wystgpowania
poszczegolnych warstw: przedstawienie wynikow badan oraz propozycji
dalszego  postgpowania  konserwatorskiego do  ustalenia  komisji
konserwatorskiej.

9. Oczyszczenie, usuniecie ewentualnych przemalowan i odstonigcie warstwy
przeznaczonej do ekspozycji.

10. Impregnacja wzmacniajaca.
11. Uzupelnienie ubytkéw w technologii oryginatu.

12.Scalenie kolorystyczne warstw malarskich w technologii oryginatu oraz
zabezpieczenie obiektu.

13.Montaz figury w niszy kapliczki.

14. Wykonanic nowej kraty przewlekanej, zabezpieczenie metalu i jej montaz
w niszy kapliczki.

15. Wykonanie nowego daszku z gontu szczypanego. Montaz wg sztuki.
ew. impregnacja wg zalecen producenta.

16.Uporzadkowanie terenu wokoél kapliczki - nadanie odpowiednich spadkow,
itp. ew. wysypanie opaski zwirkowej, ustalenia z urzedem i Inwestorem.

17.Wykonanie dokumentacji koncowej obrazujacej przebieg prac — opisowa
i fotograficzna.

Opr. mgr Malgorzata Mrzyglod-Tomasik

Krakow pazdziernik 2017 r.
mgr Malgorzata Mrzyglod-Tomasik

Konserwator Dziel Sztuk
Krakow, ul. Skwerowa 46/2
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