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na podstawie art. 29 i 30 16rki-obt , Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.zm), zglaszam zamiar:

wykonania:

Prac konserwatorskich ,.Figury Sw. Jana Nepomucena” w Lipnicy Wielkiej.
(okreslenie rodzaju obiektu Iub robét budowlanych)

na dzialce ewid. nr: 23/04/2019 13,59
DK/29149/2019

5 ins . e S AT

Zakres 1 spos6b wykonywania robo6t ; GSNTDSVa0s

Wykucie wadliwych kitéw i zdegradowanych i ostabionych pozostatosci spoin.

Oczyszczenie poszczegblnych elementéw metodami ustalonymi na podstawie préb np.
chemiczne z uzyciem detergentéw, miekkich szczotek, pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste
firmy Remmers (oparta na fluorku amonu) wspomagane parg wodng pod ci$nieniem,
ewebntualnie delikatne piaskowanie itp., po dokonanych prébach.

Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub réwnowaznym.
Odsolenie wytypowanych partii kamienia metoda swobodnej migracji do 10ZSzerzonego
srodowiska (kompresy, oklady z betonitu).

5. Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia estrem kwasu krzemowego KSE 100, 300
prod Remmers lub innej firmy:

. Sklejenie spekan kamienia Zywicg epoksydows.

7. Uzupelnienie ubytkéw kamienia kitami mineralnym o spoiwie hydraulicznym — dostosowanym
kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu (wypekiacz w postaci piasku). Kity cienkowarstwowe
modyfikowane mikroemulsjg Aida Haft Fest. W miejscach uzupelnien w razie potrzeby nalezy
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{3% wykonywac¢ zbrojenia z drutu mosig¢znego, wklejonego na zZywicy epoksydowej lub
> B poliestrowej. Zaleca si¢ pozostawi¢ wytarte (wyoblone) partie kamienne.
T8 Spoinowanie poszczegélnych elementéw zaprawg wapienno-piaskowa w dobranej kolorystyce.
z Opracowanie powierzchni nasladowczo do oryginahu.
< 9. W razie potrzeb scalenie kolorystycznie przebarwien i kitéw, z uzyciem spoiwa krzemowego
= np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos firmy Remmers z pigmentami

y &6 naturalnymi firmy Kremer.
10. Inskrypcje — oczyszczanie i korekta zatartego liternictwa metodami kamieniarskimi, scalenie

napisow z zastosowaniem farb mineralnych lub spoiwa na bazie Paraloidu B82 w alkoholu

i
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2 z pigmentami lub zlocen z zastosowaniem ziota mineralnego z uzyciem Paraloidu B 82
£ w alkoholu.
11. Konserwacja elementéw metalowych — doczyszczanie, zabezpieczenie farbami - lakier

gruntujacy antykorozyjna np. Lowikor 2 i farba wierzchnia poliwinylowa z grafitem Lowigraf
2 lub ztocenia. _
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12. Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil firmy Sarzyn:
13. Uporzadkowanie terenu wokot kapliczki — nadanie odpowiednich spadkéw, wysypanie opas
ZWIrowej, o
Powyisze prace nie naruszaja wlasnosci dzialek sasiednich.

Przewidywany termin rozpoczgcia robot ; 23.05.2019r
(nie wczesniej, niz w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia )

Do zgloszenia dolaczam : /dotyczy robé6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe/,
1) oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
2) szkice lub rysunki w ilodci szt. .......... ;
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrebnymi przepisami SZt. .......cee.. ;
Do zgloszenia dolaczam : /dotyczy robét rozbiérkowych/,
1) zgode wiasciciela obiektu lub o§wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem

przeznaczonym do rozbiérki,
2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczace prowadzenia robét rozbiérkowych. ‘ :
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(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznione;)
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Lipnica Wielka, 08.04.2019

( miejscowosé i data )

(nr rejestru organu administracji
architektoniczno- budowlanej)

ZGELOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE/ROZBI-,@RI}{“EM~ .
TP AT Repvvetusy
E\lUFO OBst| g
STAROSTA NOWOTARSKI | OBstua
34-400 Nowy Targ, ul. Boleslawa Wstydliwego 14 |, 2600 o
Wydzial Administracji Budowlano - Architektoniczxiﬂj o ?9
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KL!ENT,:W;_"

e

na podstawie art. 29 i 30 t , Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.zm), zgtaszam zamiar:

wykonania:
Prac konserwatorskich ,.kapliczki z figura §$w Jana Nepomucena” w Lipnicy Wie
(okreslenie rodzaju obiektu lub robét budowlanych) Dy
na dzialce ewid. nr: DK/29158/2019
19353 polozonej w_ Lipnicy Wielkiej TR

( miejscowo$¢, adres)

Zakres i sposdb wykonywania robét ;
1. Naprawy/wykonanie tynkéw na elewacji kapliczki w technologii mineralnej gruntowanie TynKow
oraz malowanie w technologii mineralnej; z zachowaniem obecnego charakteru i kolorystyki

oraz technologii,
2. Oczyszczenie, usunigcie ewentualnych przemalowan i odstonigcie warstwy przeznaczonej do

ekspozycji.

GSNTD5VaHo

3. Impregnacja wzmacniajgca.

4. Uzupelnienie ubytkéw w technologii oryginatu.

5. Scalenie kolorystyczne warstw malarskich w technologii oryginatu oraz zabezpieczenie obiektu.

6. Montaz figury w niszy kapliczki.

7. Wykonanie nowej kraty przewlekanej, zabezpieczenie metalu i Jjej montaz w niszy kapliczki.

8. Wykonanie nowego daszku z gontu szczypanego. Montaz wg sztuki ew. impregnacja wg zalecen
producenta.

9. Uporzagdkowanie ternu wokét kapliczki — nadanie odpowiednich spadkéw, Wwysypanie opaski
zwirkowej, STAROSTWO POWIATOWE

W NOWYM TARGU
ul. Boleslawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Powyisze prace nie naruszaja wlasno$ci dzialek sasiednich.

Przewidywany termin rozpoczecia robét ; 23.05.2019r
(nie wezesniej, niz w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia )

PRIVJETO BEZ SPRIECIWU

Do zgloszenia dolgczam : /dotyczy robét budowlanych nie wymagajjcych pozwolenia na bud W EBESIE OBJETYH NINIEJSTYN ZGLOSZENIEN
1) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2) szkice lub rysunki w ilosci szt. .......... 3 Nowy Targ, .ohanMads QA S M
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrebnymi przepisami szt. .............. . N : N )
Do zgloszenia dolgczam : /dotyczy robét rozbiérkowych/, m ﬂMWM QG]O L
1) zgode wiasciciela obiektu lub o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem 5 0:0 9
przeznaczonym do rozbiorki, Gidw ny Spee jalist
2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczace prowadzenia robét rozbiérkowych. budowc}:ﬁgi? hf?:izc i
: oRiczne
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(nr rejestru organu administracji

BA.6743.59 1. ko019 BA-2

Lipnica Wielka, 08.04.2019

( migjscowosé i data )

architektoniczno- budowlanej)

PRIYJETO BEZ SPRIECIWU ;
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na podstawie art. 29 i 30

ds. adfninistracji_

i , Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢, - Prawo

budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.zm), zglaszam zamiar-

wykonania:
Prac konserwatorskich ,.Figury Swietej Rodziny” w Lipnicy Wielkiej.
(okreslenie rodzaju obiektu lub rob6t budowlanych) 23/04/2012 14:00
na dzialce ewid. nr: et
9488 poloionei  Lipnicy Wielkie] (IRUAAREA A0
( miejscowos¢, adres) GSNTOSVaAy

Zakres
1

10.

11.

i sposéb wykonywania robdt ;
Oczyszczanie poszczeg6lnych elementéw z piaskowca metodami ustalonymi na podstawie préb
nr. Chemiczne z uzyciem detergentéw, miekkich szczotek, pasty Alkutex Fassadenminjger_paste
firmy Remmers (oparta na fluorku amonu) wspomagane parg wodng pod CiSnieniem, ew.
delikatne piaskowanie itp., po dokonanych prébach.
Wykucie wadliwych kitéw i zdegradowanych i ostabionych pozostatoéci spoin.
Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub réwnowaznym,
Odsolenie wybranych partii kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego §rodowiska
(Kompresy, oktady z betonitu).
Impregnacja strukturalna ostabionych partii kamienia esterem kwasu krzemowego XSE 100, 300
prod Remmers lub innej firmy. #
Sklejenie spekan kamienia zywica epoksydows.
Uzupeienie ubytkéw kamienia kitami mineralnymi o spoiwie hydraulicznym — dostosowanym
kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu (wypelniacz w postaci piasku). Kity cienkowarstwowe
modyfikowane mikroemulsja Aida Haft Fest. W miejscach uzupelnien w raze potrzeby
wykonanie zbrojenia z drutu mosigznego, wklejonego na zywicy epoksydowej lub poliestrowe;.
Zaleca sig pozostawi¢ partie kamienne wytarte przez czas (wyoblone).
Spoinowanie poszczegblnych elementéw zaprawa wapienno-piaskowg w dobranej kolorystyce.
Opracowanie powierzchni nasladowczo do oryginatu.
Scalenie kolorystycznie przebarwien i kitéw, z uzyciem spoiwa krzemowego np. Fumcosil LA
firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos firmy Remmers z pigmentami natuglaymi firmy
Kremer. A
Inskrypcje — oczyszczanie i korekta zatartego liternictwa metodami kamieniarskimi, scalenie
napisow z zastosowaniem farb mineralnych lub spoiwa na bazie Paraloidu B 82 ¢ alkoholu
z pigmentami lub zlocen z zastosowaniem ztota mineralnego z uzyciem Pandiidu B 82
w alkoholu. -
Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil fimy Sarzyna
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12. Skucie w catosci mocno zniszczonych tynkow naprawczych na podstawach wykonanych z be; v
Wariantowo elementy te oblozy¢ kamieniem lub wykonaé szlichte z zaprawy na bazie cem :

1 zabezpieczy¢ hydrofobowo. v

13. Uporzadkowanie terenu wokét kapliczki — nadanie odpowiednich spadk6éw, wsypanie op;
zwirkowe;j.

Powyzsze prace nie naruszajg wlasno$ci dzialek sasiednich. u'pm"':

P

Przewidywany termin rozpoczecia robét ; 23.05.2019r
(nie wezesniej, niz w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia )

Do zgloszenia dolgczam : /dotyczy robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe/, (-
1) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, ‘
2) szkice lub rysunki w iloéci szt. .......... 3
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrebnymi przepisami szt. .............. s »

Do zgloszenia dolgczam : /dotyczy robét rozbiérkowych/, !
1) zgodg wiasciciela obiektu lub oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem !

przeznaczonym do rozbidrki,
2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczace prowadzenia robét rozbiérkowych.

worL
/z%
mgr Mateusz Alojzy Lichosyt

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznione;j)
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/ " Lipnica Wielka, 08.04.2019

(nr rejestru organu administracii ( miejscowosé i datq )

architektoniczno- budowlanej)

STAROSTWO POWIATOWE ,
W NOWYM TARGU ZGELOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
1. Boleslawa ¥ 15 5
u 0325_ o NX%EFWAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE/RO%BIORKE
PRIYIE T BEL SPRIECIWU STAROSTA NOWOTARSKI B:uaoéss' A
 IASAESIE OBJETIN NINIEJSIYN ZGLOSIENIEN 34400 Nowy Targ, ul. Boleslawa Wstydliwego 12 tUGH KLIENTA 2
o . Q 6:/0 L ' 20/ OWydzial Administracji Budowlano - Architektonifjiﬁgj L4 i 2019

S .

: ’90 MARMAIR (nazwa organu administracji architektoniczno-budowlanej) A—— g
QCOL\(Q»O-IQN {&gdpis ........................................

ﬂ In&ﬁ%%n yG plgcﬁ‘alﬂls)%\{alCA WIELKA, 34-483 Lipnica Wielka 518 tel. 18 5310054

ds. adnpinistracji
budowlano- ite (3£\\i;fnej
mgr inz. Krzyszfof Lapsa (imig i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres { telcfon) .........................................

na podstawie art. 29 i 30 i » Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn.zm), zglaszam zamiar:

wykonania:
Prac konserwatorskich figury ..Krucyfiks” w Lipnicy Wielkiej. Onmay 258
(okreslenie rodzaju obiektu lub robst budowlanych)
na dziatce ewid. nr: m M"”m"ml, ””m,” m
G5NTD5Vas50

17404, 17408 polozonej w Lipnicy Wielkiej

( miejscowos¢, adres)

Zakres i sposéb wykonywania robét ;
1. Oczyszczanie z farb przemalowar, kitow itp. poszczegblnych elementow metodami ustalonymi na

podstawie préb np. chemiczne z uzyciem detergent6w, migkkich szczotek, pasty Alkutex
Fassadenreiniger-Paste firmy Rammers (oparta na fluorku amonu) wspomagane parg wodng pd
ci$nieniem, ew. delikatne piaskowanie itp. ‘ ‘
wykucie ostabionych pozostatosci spoin, zdegradowanych fragmentéw kamienia.
Dezynfekcja powierzchni preparatem BFA Entferner £ Remmers lub réwnowaznym,
Odsolenie wybranych partii kamienia metodg swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska
(kompresy, oklady z bentonitu).
5. Impregnacja strukturalna wytypowanych partii kamienia estrem kwasu krzemomgo KSE 100,

300 prod. Remmers lub innej firmy.

6. Rekonstrukcja elementéw zniszczonych, zwlaszcza tych o charakterze konstmkcyjnym np.
podstawowa pod krzyzem zastosowanie piaskowca o zblizonej kolorystyce, Odtworzenie
profilowania wg zachowanych wzoréw, analogii itp. Ewentualna rekonstrukcja twarzy Matki

< W b

Boskiej, do ustalen szczegdlowych po usunieciu farb. Wklejenie wstawki na klejach iniekcyjnych.
Zastosowaniem pretow nierdzewnych. Zastosowa¢ kamien o podobne;j kolorystyce,

7. Poprawa estetyki/faktury poszczegolnych, pozostatych elementéwy kamiennych Zlobkowanie
krawedzi itp.

8. Uzupetienie ubytkéw kamienia kitem mineralnym o Spoiwie hydraulicznym — JOStosowanym
kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu (wypehiacz w postaci piasku). Kity cienkowarstwowe
modyfikowane mikroemulsja Aida Haft Fest.

9. Spoinowanie blokéw zaprawa wapienno-piaskows. Opracowanie powierzchni naadowczo do
oryginatu.

10. Scalenie kolorystycznie przebarwien i kitéw, z uzyciem spoiwa krzemowego np. Funcosil LA
firmy Remmers, Historic Lasur Lub LA F arblos firmy Remmers z pigmentami natumalnymi firmy

Kremer.
11. Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers Iub Sarsil firmy Sarzyna

Tl T O 3 STWO POWIATOWE Potwisrazis zgodnoé¢  Gléwny Specjalista

W NOWYM TARGU z orygina'ent ds. agministracji
ul. Bolestawa Wty ives o 14 Nowy Tera. .,"O]/l:‘al\.(v?.Jgubudowlano archit tgonlczniﬂ

34-400 Nowy Turg inz
34-4( Y . mgr inz, Krz¥pziof Lapsa



12. Inskrypcje — oczyszczenie 1 ew. korekta zatartego liternictwa metodami kamieniarskimi, scaf
napisow z zastosowaniem farb mineralnych lub spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoh
pigmentami lub ziocen z zastosowaniem zlota mineralnego z uzyciem Paraloidu B 82 w alkoh(}

13. Konserwacja elementéw metalowych — doczyszczenie, zabezpieczenie farbami — lakier gruntuj
antykorozyjna np. Lowikor 2 i farba wierzchnia poliwinylowa z grafitem Lowigraf 2 £
réwnowazne w kolorze ciemnografitowym.

14. Uporzadkowanie terenu wokét kapliczki — likwidacja rolinnosci, nadanie odpowiedni';
spadk6w, dodatkowe przygotowanie miejsca na znicze, wysypanie opaski zwirowej, '

Powyisze prace nie naruszaja wlasno$ci dzialek sasiednich.

Przewidywany termin rozpoczecia robot ; 23.05.2019r
(nie wezeéniej, niz w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia )

: /dotyczy rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe/,

Do zgloszenia dolgczam
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

1) o$wiadczenie o posiadanym prawie
2) szkice lub rysunki w ilosci Szt. .......... ,
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrgbnymi przepisami Szt. .......coeeec .
Do zgloszenia dolgezam : /dotyczy robét rozbiérkowych/,
1) zgode wiasciciela obiektu lub o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem

przeznaczonym do rozbiorki,
2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczace prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

wWOJIT
Y
J{dteusz Alojzy Lichosyt

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznione;j)



