VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

PRZEDMIAR ROBOT - rewizja nr 1

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 168007G na
odcinku od os. Pod lasem w miejscowosci
Somonino do miejscowosci Wyczechowo
w gminie Somonino etap 1.

Adres obiektu: Ul. Siemiana Somonino/Wyczechowo,
gm. Somonino.

Obreb / nr dzialki:

obreb — 220505_2.0014 Somonino / dziatki nr 234/1, 370/1, 370/2, 3121/6,
3121/10, 3121/9

obreb — 220505_2.0004 Hopowo / dziatki nr 123/3, 122/3, 3120/2, 122/5,
3120/3, 3120/4, 3120/5,
3120/6, 3119/2, 3119/3

obreb — 220505_2.0016 Wyczechowo / dziatki nr  50/1, 44/5

Inwestor: W6ijt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino i%!ﬁ
=
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VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

OPIS
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PRZEDMIAR
Inwestycja polega na wykonaniu ciggu pieszo - rowerowego od miejscowosci

Somonino do miejscowosci Wyczechowo. Inwestycja realizowana drogg specustawy
drogowej. Szerokos¢ ciggu wynosi 2,5m. Zastosowano obramowanie z obrzeza
betonowego. Konstrukcja oparta o podbudowe z KLSM, warstwe wigzgcg oraz
Scieralng z BA. Zjazdy z BA. Wzmocnienie podtoza gruntowego oparte o stabilizacje
Rm=1,5MPa oraz Rm=2,5MPa. Diugos¢ ciagu pieszo - rowerowego wynosi ok.
1,8km. W zakresie zadania ponadto jest przedtuzenie 5szt. przepustéw drogowych,
likwidacja ptotu oraz oznakowanie drogowe.

W zakresie projektu zastosowano rozwigzania z zakresu bezpieczenstwa

ruchu drogowego:

dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych w technologii hydrydowe;j
wyniesienie przejscia dla pieszych,

oznakowanie akustyczne przed przejsciem dla pieszych,

zastosowanie oznakowanie ostrzegawczego pulsujgcego dla przejs¢ dla
pieszych.




\Wycinka drzew wraz z usunigciem karp o $rednicy pnia
<25 4
1

5 25-35

55 — 65 szt. 1

65— 85 2

85—105 "
3 \Wycinka lasu wraz z usunieciem karpin m?2 2400
4 Przepusty — $cianki czotowe szt. 5
5 Ogrodzenie z siatki stalowej (stupy betonowe) mb 120
6 Stup zelbetowy szt 1
7 Konstrukcja nawierzchni jezdni (10cm BA, 10cm KESM) m?2 33

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 1501 m3

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 10 m3

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni 741 m3 m 1041
oraz 300 m3 pozyskanego z wykopu

n- Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm 4 459

12 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm m?2 4513
13 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm m?2 125
14 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm m?2 33

n- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie wigzacej z BA (cpr) n

n- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm n

Cigg pieszo — rowerowy:

7 \W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR1

m?2 4 459

Cigg pieszo — rowerowy:

18 m?2 4 459

\W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1
Zjazdy:

\W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR1
Zjazdy:

\W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1

19

m?2 125

20

m?2 125

Chodnik
21 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 54
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
\Wyniesione przejécie dla pieszych

22 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm m?2 20
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
\Wyniesione przejscie dla pieszych — oznakowanie
23 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru biatego gr. 8cm m? 13
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm




D-06.01.01 |U ienie powier skarp i rowow
24 Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw (50% humus z odzysku) m? 1890
Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocg ptyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm
25 . m 82
podsypka cementowo — piaskowa gr. 10cm
26 UtoZenie $cieku pdtokragtego z korytek szerokosci 60cm na podbudowie z C12/15 gr. 10cm m 8
D-06.02.01 |Przepusty pod zjazdami
27 —— L . m 5
Przepust nr 1 z rury HDPE spiralnie karbowanej o $rednicy 600mm
ienie materiatow p ych do w ia przer nr1
28 Podbudowa z kism gr. 15cm m?2 15
Grunt zasypowy — kat. Il m? 35
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m?2 15
29 Przepust nr 2 z rury HDPE spiralnie karbowanej o $rednicy 400mm m 5
ie materiatow p ych do w ia przer nr2
30 Podbudowa z kism gr. 15cm m? 15
Grunt zasypowy — kat. Il m?® 35
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m? 15
3 Przepust nr 3 z rury HDPE spiralnie karbowanej o $rednicy 800mm m 6
Ze ie materiatow p bnych do wyk ia przef nr3
22 Podbudowa z kism gr. 15cm m? 18
Grunt zasypowy — kat. Il m? 42
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m? 18
38 Przepust nr 4 z rury HDPE spiralnie karbowanej o $rednicy 600mm m 5
ie materiatow p ych do w ia przer nr4
" Podbudowa z kism gr. 15cm m?2 15
Grunt zasypowy — kat. Il m? 35
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m?2 15
35 Przepust nr 5 z rury HDPE spiralnie karbowanej o $rednicy 400mm m 4
ie materiatow p ych do w ia przef nr5
36 Podbudowa z kism gr. 15cm m? 12
Grunt zasypowy — kat. Il m? 28

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm

D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
IM: i ia pozil — grubowarstwowe biate
37 Znaki poprzeczne m? 10
IM: i ia pozil — grubowarstwowe czerwone
38 Oznakowanie akustyczne — farba koloru czerwonego BRD m? 21
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
39 Typ A —mate szt 2
40 Typ B —mate szt 2
41 Typ C — mate szt. 2
42 Typ C — mini szt. 4
43 Typ D —mate szt. 4
44 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 9
D-07.06.02 |L i pi jace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery tancuchowe)
45 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera ze szczebelkami w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem) m 90
D-07.07.01 |Budowa oswietlenia ulicznego
46 Montaz kompletnego zestawu o$wietlenia LED hybrydowego kpl. 4
47 Pomiary i czynno$ci sprawdzajgce kpl. 1

D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12cmx25cm
na prostej m 116
48
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 9
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15cmx22cm
na prostej m 76
49
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 6
D-08.03.01 |B obrzeza ch
obrzeze betonowe 8cmx25cm m 3601
50
tawa betonowa C12/15 o pow. 0,065m2 m3 234

51 Zatozenie rur ostonowych typu AROT 110 na istniejacej infrastrukturze mb 52
52 Zatozenie terenu zielonego (spadek 10% wraz z humusowaniem) m? 20
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujgto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacjg ruchu)
- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopow




