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1. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (17cm)

2. Konstrukcja chodnika.

3. Konstrukcja zjazdow.

4. \Wzmocnienie podfoza gruntowego.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego)

W-wa $cieralna: beton asflatowy (BA) AC8S gr. 3cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (BA) AC11W gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (21cm)
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (37cm)
W-wa $cieralna: beton asflatowy (BA) AC8S gr. 3cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (BA) AC11W gr. 4cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
4 | WZMOCNIENIE PODLOZA( 10cm )
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm

5 | KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ( 18cm )

Plyta MEBA 60x40cm (wypetnienie humusem)

gr. 8cm

Podsypka piaskowa

gr. 10cm

RYS. 4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

7. Obrzeze betonowe 8x25.
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OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,065m"2)

gr. 10cm

8. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.
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8 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM

Opornik betonowy 12x25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m"2) gr. 15cm
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. Usytuowanie kraweznika

(przy cpr).
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nawierzchnia jezdni

kraweznik 15/30

5. Konstrukcja umocnienia wylotu/wlotu przepustu.
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6 | KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm NA tAWIE Z OPOREM
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Kraweznik betonowy 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2)

gr. 15cm

6. Kraweznik betonowy 15x22 na tawie z oporem.
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lll. Usytuowanie kraweznika
(przy zjezdzie).

zjazd

nawierzchnia jezdni

kraweznik 15/22

ytuowanie kraweznika
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kraweznik 15/22
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) 1 KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
[0  PODBUDOWAZ BETONU ASFALTOWEGO (BA) [To]  KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
NN WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) | eS| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (PIASKOWA)
EEZT]  KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM 2]  BETON
VIATRAKT Rozbudowa drogi gminnej nr 168007G polegajaca na

Lukasz Kitowski

ul. Le$na 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

budowie ciggu pieszo - rowerowego w gminie Somonino.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data: 05.2018 |Faza opracowania: Projekt budowlany

Skala: 1:20

Projektant: mgr inz. Lukasz Kitowski

upr. nr POM/0292/POOD/11 Nr rys.

Sprawdzajgcy:|mgr inz. Jacek Suchocki

spec. drogowa A.

upr. nr POM/0333/PWBD/15




