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Opis techniczny

Projekt statej organizaciji ruchu

Rozbudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku od miejscowosci Somonino do
miejscowosci Wyczechowo w gminie Somonino.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr ZP.272.125.2017 z dnia 24.07.2017r. zawarta pomiedzy: Gming
Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, reprezentowang przez
p. Mariana Kryszewskiego — Wojta Gminy Somonina, a firmg VIATRAKT tukasz
Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang przez p.
tukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
dotyczacej projektu budowy ciggu pieszo-rowerowego oraz przejs¢ dla pieszych na
odcinku od miejscowos$ci Somonino do miejscowosci Wyczechowo.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

- Umowa nr ZP.272.125.2017 z dnia 24.07.2017r. zawarta pomiedzy: Gming
Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, reprezentowang przez
p. Mariana Kryszewskiego — Wojta Gminy Somonina, a firmg VIATRAKT kukasz
Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang przez p.
tukasza Kitowskiego.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikami nr
1 — 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i
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sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach,

- Aktualne Prawo o ruchu drogowym.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje statg organizacje ruchu dla budowy ciggu
pieszo-rowerowego oraz przejs¢ dla pieszych na odcinku od miejscowosci Somonino
do miejscowosci Wyczechowo. Zaktada sie wykonanie oznakowania pionowego oraz
poziomego.

5. Charakterystyka istniejacej organizacji oraz ruchu na drodze.

Droga gminna — nr 168007G posiada oznakowanie poziome - krawedziowe.
Caly zakres oznakowania ciggu pieszo-rowerowego oraz przejs¢ dla pieszych
znajduje sie w terenie zabudowanym. Droga publiczna klasy D.

W zakresie drogi gminnej funkcjonuje ograniczenie tonazowe B-18 do 12ton
oraz ograniczenie predkosci B-33 do 40km/h.

Oznakowanie istniejgce pokazano kolorem szarym (Rys. 2.1 oraz 2.2).

Na drodze gminnej dominuje ruch lokalny, po drodze poruszajg sie gtdwnie
pojazdy osobowe. Najwieksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 6:00-
7:30 oraz popotudniowych 15:00-17:30.

Charakterystyczne parametry:
— klasa drogi D1/2,
— predkos¢ projektowa 30km/h,
— szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5m,
— szerokos$c¢ jezdni 5,5m,
— odwodnienie powierzchniowe,
— dtugosc¢ odcinka podlegajgcego rozbudowie 1,8km,
— pobocza gruntowe 0,75m,
— chodnik 1,5m,

— przekrodj szlakowy.
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6. Projektowana stata organizacja ruchu.

Stata organizacja ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania ciggu pieszo-
rowerowego z zastosowaniem znakéw C13/16 oraz C13a w wielkosci mini
(oznaczenie na rysunkach ,MINI”). Znaki ustawiono w miejscowosci Wyczechowo.
Projektowany cigg pieszo-rowerowy od strony Somonina stanowi kontynuacije ciggu
istniejgcego.

Dodatkowo oznakowano dwa przejscia dla pieszych na poczatku i na koncu
zakresu. Zastosowano oznakowanie D-6. Przejscie dla pieszych w km lokalnym
0+000 zostato wyniesione wzgledem jezdni na 10cm, wiec w odlegtosci 20m
zastosowano zestaw znakow A11a+tabliczka”20m”+B33 (30km/h).

W zakresie oznakowania poziomego zastosowano znaki P10 oraz P25.
Oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej przejscia dla pieszych w km
1+801, za$ w technologii brukarskiej w km 0+000 (kostka betonowa koloru biatego w
kontrascie do kostki betonowej koloru czerwonego wyniesienia).

Zastosowano os$wietlenie dedykowane przejs¢ dla pieszych z sygnalizacjg
ostrzegawczg koloru z6ttego pulsacyjna.

Dla przejscia dla pieszych w km 1+801 zastosowano oznakowanie poziome
akustyczne w kolorze czerwonym.

Przyjeto tablice znakéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg | typu, wielkos¢ tablic mate oraz mini (MINI). Oznakowanie
poziome cienkowarstwowe w zakresie jezdni asfaltowej oraz brukarskie w zakresie
wyniesienia przejscia dla pieszych.

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowaé odlegto$¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowdw nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,2m. Ponadto
ustawienie znakdéw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
o znakach i sygnatach.

Szczeg6towe rozmieszczenie oraz rodzaj projektowanego oznakowania
pionowego przedstawia rysunek ,Projekt statej organizacji ruchu” (rys. nr 2.1 oraz
2.2)
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' Zdjecie nr 1‘ "F”oczatek zakresu ciggu pieszo-rowerowego
Uwagi koncowe:
— po wprowadzeniu statej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomic¢ organ
zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wtasciwego Komendanta Policji
— oznakowanie pionowe zaprojektowane powinno by¢ nowe i zgodne z SST.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

kwiecien 2020r.
Opracowat
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