RYS. 3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego. 8. Obrzeze betonowe 8x25. lll. Usytuowanie kraweznika

0,1 . sy
A _ (przy zjezdzie).
1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (17cm) 8 | OBRZEZE BETONOWE 8x250m UKLADANE NA PODSYPCE
- - < W-wa $cieralna; beton asflatowy (BA) AC8S gr. 3cm % Obrzeze betonowe 8x25cm
W-wa wiazaca: beton asfaltowy (BA) ACT1W gr. 4om JHM S tawa betonowa z oporem C12/15 (0,065m*2) gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm e 028 _
=) Zjazd

2. Konstrukcja chodnika.

nawierzchnia jezdni

9. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.

2 | KONSTRUKCJANAWIERZCHNI ( 21cm) 015 kraweznik 15/22
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm \J_jw.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm - 9 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢m NA LAWIE Z OPOREM
I I A o Opornik betonowy 12x25
w ) —AO : m.ﬁ—.c —Ao._ m N._ mNQ O<< ) 03P Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
E ﬁ tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m*2) gr. 15cm
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (37cm) 0~
W-wa $cieralna: beton asflatowy (BA) AC8S gr. 3cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (BA) AC11W gr. 4cm mN ON m m Oh< XO Z ml_l m C Xo<r_ Z m
Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm ' . '
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm _ . C m<.ﬂc Oém : _m —Aﬂmé@N: _ —Am _ _ . C m<ﬁc osm : mm —A—.QE@M : m —Am

4. Wzmocnienie podtoza gruntowego. (przy cpr). (przy przejsciu dla pieszych)

A<< zakresie Clggu b_mmNO-_.oEm_.oémmov fnow 2
) e 27 ~ 2%
4 | WZMOCNIENIE PODLOZA( 10cm) L N — \ —
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm DNE_QﬁNOTD_m _.QNQD_ \ O_mm U_mmNO - —.O<<®_.O<<< 3m<<_®_.NO_,.=.:m ._mNQS_ SOQD_—A
5. Konstrukcja umocnienia wylotu/wlotu przepustu. waweznik 1550 [ rawezni 19/22
ARRRRRRRRARAAN 5 | KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ( 18cm ) U
> — waga:
Ptyta MEBA 60x40cm (wypetnienie humusem) gr. 8cm ) L . . i .
Podsypka piaskowa o 10am Oznakowanie wyniesionego przejscia dla pieszych wykona¢ w technologii
.. . brukarskiej - kostka betonowa koloru biatego.
6. Kraweznik betonowy 15x22 na fawie z oporem. LEGENDA:
0,15 P B WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) [L_I]  KOSTKABETONOWA WIBROPRASOWANA
QU]
\, M 6 | KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm NA LAWIE Z OPOREM [0  PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) [T]  KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
a Krawgznik betonowy 15x22 KK WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) FEET]  PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (PIASKOWA)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
135 Lawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) o 150m BEZT]  KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM 77  BETON
’ . . . vy . VIATRAKT Rozbudowa drogi gminnej nr 168007G polegajgca na
N. —AODm.H_.C _AO._m <<<3_®m_03®©0 U—.Nm_mO_m Q_m U_mwN<Oj. Fukasz Kitowski budowie ciggu pieszo - rowerowego w gminie Somonino.
ul. Le$na 1A/1 83-300 Kartuzy mmS\_N{—> Zm \_
7| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 46cm ) Tl 6946130607 oot vistaktoemat som PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm . . . A,
S ———————— o 3om Data: 08.2019 |Faza opracowania: Projekt <<<_6:m<<mww§ Skala: 1:20
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm _U—.O_Q_Aﬁmsﬁ mgr inz. Lukasz Kitowski :E..E POM/0292/POOD/11 Nr rys.
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm MUﬂm<<QNm._mO<” mgr inz. Jacek Suchocki :ﬂﬁwﬂ%—,\_\o&w\véwo\a 3




