RYS. 7 SCHEMAT PRZEDLUZENIA PRZEPUSTU SKALA 1:50

Lokalizacja: droga gminna
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Piyty typu MEBA gr. 8cm na
podsypce cem. - piaskowej
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]

=]
EEE

ZASYPKA

KLSM

STABILIZACJA KRUSZYWA CEMENTEM RM=1,5MPA
PIASEK

MEBA

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA

$ Sl e e e S L R L L 7771  BETON CEMENTOWY
T L Istniejacy nasyp drogowy 5 HUMUS
A
Nowa rura Dtugose L Istniejgca rura m
©
rzedna proj. rzedna istn / m
Piyty typu MEBA gr. 8cm na T 4.4\ Polaczenie kielichowe
podsypce cem. - piaskowe; 0.6
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa gr.15cm
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SRR % ~ 1 600 5 191,28 0+013
nHoHoHo o - 2 400 5 195,90 0+183
HReReA! o g 3 800 6 189,44 0+451
oo o 4 600 5 195,68 0+752
./..“.ﬂ.... ST 5 400 4 194,17 14770
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Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa gr.15¢cm

UWAGI:
- nasyp potaczy¢ metoda schodkows ,

- zasypka wykonana z materiatu o k>6m/ dobg¢ oraz u>5,

- wskaznik zageszczenia Is w odlegtosci 20cm od rury 0,95
w pozostatym zakresie Is wigkszy niz 0,98.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 168007G polegajgca na
budowie ciggu pieszo - rowerowego w gminie Somonino.
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