VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 168007G na
odcinku od os. Pod lasem w miejscowosci
Somonino do miejscowosci Wyczechowo
w gminie Somonino.

Adres obiektu: Ul. Siemiana Somonino/Wyczechowo,
gm. Somonino.

Obreb / nr dziafki:

obreb — 220505_2.0014 Somonino / dziatki nr 234/1, 370/1,3121/6, 370/3 (370/2),
3121/11 (3121/10), 3121/9, 3121/7

obreb — 220505_2.0004 Hopowo / dziatki nr 123/3, 122/3, 3120/2, 122/5,
3120/3, 3120/4, 3120/5,
3120/7 (3120/6), 3119/2,
3119/4 (3119/3), 3123/3, 3123/4,
3122/2, 3122/3

obreb — 220505_2.0016 Wyczechowo / dziatki nr  50/1, 44/7 (44/5)

Inwestor: Wé6ijt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnosé - drogowa

SPRAWDZAJACY PODPIS

2 mgr inz. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15

specjalnosé - drogowa

KATEGORIA OBIEKTU XXV

Maj 2018




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa.

1.

2.
3.
4

Dane wyjsciowe.

Cel opracowania.

Istniejace zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
41
4.2,
43,
44,
45.
46.
47.
48.

Zatozenia techniczne.

Projektowany uktad sytuacyjny.

Konstrukcje nawierzchni.

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.
Zielen.

Opis obszaru oddzialywania obiektu.

Branze.

Ochrona $rodowiska.

. Bilans terenu.

. Ochrona sanitarna.

. Ochrona konserwatorska.
. Tereny gérnicze.

. Gospodarka odpadami.

0. Informacja BIOZ.

B. Czesé rysunkowa.

Rys.

Rys
Rys
Rys
Rys

nr 1 - Orientacja

nr2.1 - Plan zagospodarowania terenu
nr2.2 - Plan zagospodarowania terenu
nr2.3 - Plan zagospodarowania terenu
nr2.4 - Plan zagospodarowania terenu

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500

Projekt rozbudowy drogi gminnej na odc. Somonino — Wyczechowo.

PROJEKT BUDOWLANY




Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi gminnej na odcinku od
miejscowosci Somonino do miejscowosci Wyczechowo
W gminie Somonino.

1.DANE WYJSCIOWE

» Umowa nr ZP.272.125.2017 z dnia 24.07.2017r. zawarta pomiedzy: Gming
Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, reprezentowang
przez p. Mariana Kryszewskiego — Wojta Gminy Somonina, a firmg VIATRAKT
tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang
przez p. tukasza Kitowskiego,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c. ustugi
geodezyjne, 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP

Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

— Zataczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej 28

Jagatowo, 83-110 Straszyn.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
rozbudowy drogi gminnej — ul. Siemiana w Somoninie oraz Wyczechowie
obejmujacej budowe ciggu pieszo - rowerowego. Realizacja zadania inwestycyjnego
bedzie przebiegata w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych. Droga
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gminna nr 168007G stanowi dojazd z miejscowosci Somonino do miejscowosci
Wyczechowo.
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Droga gminna na analizowanym odcinku dtugosci ok. 1850mb posiada
nawierzchnie z mieszanki mineralno — asfaltowej. Srednie szerokoé¢ jezdni wynosi
5,5m z poboczami z mieszanki optymalnej szerokosci 0,5m.

Zdjecie nr 1 Poczatek rozbudowy drogi gminnej.

Poczatek rozbudowy drogi gminnej wystepuje na granicy terenéw lesnych. W
tym miejscu konczy sie zrealizowany przez Gmine Somonino cigg pieszo — rowerowy.
Projekt rozbudowy drogi gminnej polega na zaprojektowaniu kontynuacji istniejgcego
ciggu pieszo — rowerowego az do miejscowosci Wyczechowo.

Na analizowanym odcinku drogi gminnej wystepuje 5 przepustéw drogowych
pod istniejgca jezdnig asfaltowg. Przepusty wg km lokalnego:

- przepust nr 1 ¢ 600 km 0+013,
- przepust nr 2 ¢ 400 km 0+183,
- przepust nr 3 ¢ 800 km 0+451,
- przepust nr 4 ¢ 600 km 0+752,
- przepust nr 5 ¢ 400 km 1+770.

Wszystkie przepusty kwalifikujg sie do przedtuzenia.

Poczatkowy odcinek drogi od strony miejscowosci Somonino przebiega przez
tereny lesne znajdujace sie w zarzadzie Nadlesnictwa Kolbudy. Odcinek, gdzie droga
gminna sasiaduje z lasem panstwowym ma dtugos¢ ok. 850mb. Projektowany cigg
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pieszo — rowerowy koliduje z istniejgcym drzewostanem, co zostato zaznaczone na
Planie zagospodarowania terenu.

SN 2 = o 3N N E
Zdjecie nr 2 Istniejgcy przepust drogowy.
Nastepnie droga gminna, az do miejscowosci Wyczechowo przebiega przez

tereny uzytkowane rolniczo. Na tym odcinku odsunieto projektowany cigg pieszo —
rowerowy od istniejgcej jezdni poza zakres szpaleru drzew na tyle na ile sytuacja
terenowa na to pozwalata. Koniecznym jednak jest wycinka 19szt. drzew:

1

2.
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lipa 23cm (11szt),
Brzoza 20cm,

Dab 21cm,

Topola osika 95cm,
Brzoza 22cm,
Topola osika 89cm,
Topola osika 99cm,
Topola osika 95cm,
Topola osika 62cm,
Topola osika 90cm,
Topola osika 102cm,
Topola czarna 72cm,
Topola osika 102cm,
Jesion 35cm,

Topola osika 104cm,
Topola osika 95cm,
Topola czarna 130cm,
Topola osika 97cm,
Topola osika 82cm.
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Zdjecie nr 3 Droga gminna na odcinku wzdtuz terendw rolniczych.

W miejscowosci Wyczechowo istniejgca droga gminna sasiaduje z
gospodarstwem rolnym Ekofarma. Na odcinku tym projektowany cigg pieszo —
rowerowy koliduje z istniejgcym ogrodzeniem gospodarstwa rolnego. Na wysokosci
wjazdu na teren gospodarstwa rolnego po stronie potudniowej drogi gminnej
zlokalizowano przystanek autobusowy. Odcinek w miejscowosci Wyczechowo
zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

Zdjecie nr 4 Droga gminna w miejscowosci Wyczechowo.
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Istniejgce odwodnienie drogi gminnej na charakter powierzchniowy na
przylegte tereny zielone oraz wgtebny. Istniejgce przepusty drogowe nie prowadza
wadd ptynacych w rozumieniu obowigzujgcego Prawa Wodnego.

W zakresie projektowanego ciggu pieszo - rowerowego wystepuje

niekolidujgce uzbrojenie podziemne w postaci:
x  siec teletechniczna,

x  sieC elektroenergetyczna,

x  sie€ kanalizacji sanitarnej,

x wodociag.

W ramach realizowanych prac budowlanych nie wystepujg kolizie z

infrastrukturg towarzyszaca.

Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

° brak chodnika,
e  brak Sciezki rowerowe;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Cigg pieszo - rowerowy

od km 0+000.00 do 1+801.52:

- Szerokos¢ 2,51m,

- Przekrodj szlakowy,

- Odwodnienie na tereny zielone,
- Pochylenie jednostronne.

Chodnik
- Szerokos$¢ jezdni 1,5 - 2m,
- Odwodnienie na tereny zielone.

Dane techniczne drogi gminnej:
kategoria: gminna

klasa: dojazdowa D 1/2
szerokosc¢

w linia rozgraniczajgcych: 15m (zgodnie z wymaganiami §8 rozporzadzenia MTIGM z
dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.
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4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowany cigg pieszo — rowerowy od strony miejscowosci Somonino
stanowi kontynuacje istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego zlokalizowanego po
stronie potudniowej drogi gminnej. Dla projektowanego CPR zastosowano szerokos¢
rowng 2,51m. Caty odcinek CPR zostat poprowadzony po stronie pdtnocnej drogi
gminnej.

Na samym poczatku zaprojektowano przejazd rowerowy oraz przejscie dla
pieszych, ktore skomunikowaty istniejgcy cigg pieszo — rowerowy z projektowanym
uktadem.

Na calym odcinku zastosowano odsuniecie projektowanego ciggu pieszo —
rowerowego od istniejgcej krawedzi jezdni o Srednio 1,5m. W zakresie opaski
znajduje sie istniejgce pobocze gruntowe oraz pas zieleni.

Na odcinku projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano
zjazdy na przylegte tereny o szerokosci 3-4m w zaleznoSci istniejgcej geometrii
zjazdu. Dla wszystkich zjazdéw zastosowano skosy najazdowe 1:1 lub wytukowania
R=3m. W zakresie zjazdow na krawedzi z drogg gminng zastosowano kraweznik
najazdowy o $wietle 2cm.

W zakresie projektu konieczne jest przedtuzenie 5 szt. przepustéw, dla ktdrych
zaprojektowano segmentowe wygrodzenia dla pieszych i rowerzystdw ze
szczebelkami. Kolorystyka barier zostanie dobrana na etapie realizacji zadania przez
Inwestora. Dodatkowo skarpy wylotéw przepustdw umocniono ptytami typu MEBA
wypetnionymi humusem z nasionami traw. W razie potrzeby ptyty nalezy zakotwic
kotkami drewnianymi o dlugosci 1,2m. Dla przepustu nr 3 po przedtuzeniu
przepustu nalezy odtworzy¢ istniejgce odwodnienie liniowe z zastosowaniem Scieku
trapezowego do podstawy nasypu.

W miejscu przejs¢ sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej przez
projektowany cigg pieszo — rowerowy nalezy zastosowac dwudzielne rury ochronne
np. typu AROT 110. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej w zakresie
projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zostang wyregulowane wysokos$ciowo
oraz zostang wymienione pokrywy na nowe.

Dtugos¢ projektowanego ciggu pieszo — rowerowego wynosi ok. 1850mb.
Geometria ciggu pieszo — rowerowego stanowi odwzorowanie geometrii drogi
gminnej. Zastosowano tuki poziome w zakresie od R=40m do R=500m. Dodatkowo
zastosowano trzy punkty zatamania trasy.

Na koncu ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano przejscie dla pieszych,
ktore komunikuje projektowany chodnik w rejonie kapliczki z przystankiem
autobusowym.

Projekt rozbudowy drogi gminnej na odc. Somonino — Wyczechowo.
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W miejscowosci Wyczechowo wystepuje kolizja projektowanego uktadu
drogowego z ogrodzeniem gospodarstwa rolnego Ekofarm. W ramach projektu stary
ptot zostanie przestawiony na granice dziatki Inwestora lub wymieniony na nowy w

razie potrzeby w uzgodnieniu z Inwestorem.

Rozwigzanie projektowe zaktada zastosowanie odwodnienia powierzchniowego

na tereny zielone.

Szczeg6towe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2.1 — 2.4 - ,Plan

zagospodarowania terenu”.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto

nastepujgco:

1. Konstrukcja cigqgu pieszo - rowerowego.

1. | Beton asfaltowy AC8S 3cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC11W 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

2. Konstrukcja chodnika.
Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm ..

1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5

3. Konstrukcja zjazdow.

1. | Beton asfaltowy AC8S 3cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC11W 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane

3. 4 o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4, 15cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa

Projekt rozbudowy drogi gminnej na odc. Somonino — Wyczechowo.
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4. Wzmocnienie podioza gruntowego.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego)

Stabilizacja kruszywa naturalnego

10cm Wzmocnienie
cementem Rm=1,5MPa

Dla zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm.

4.4. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga gminna nr 168007G powigzana jest z drogg publiczng tj.
drogg wojewddzka nr 224 relacji Kartuzy — Tczew oraz poprzez droge powiatowg nr
1925G z droga krajowg nr 20 relacji Gdynia — Stargard.
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Schemat powigzania projektowanej drogi z drogami publicznymi
4.5. Zielen.

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego konieczne bedzie
wyciecie pojedynczych drzew w ilosci 19szt. oraz wyciecia lasu o powierzchni 2
000m2 na dziatkach objetych projektowanym pasem drogowym. Przy wycinaniu
roSlin nalezy pamieta¢ o wyznaczeniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych,
wilasciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu zasad BHP oraz wytycznych
planu BIOZ.

4.6. Opis obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar  oddziatywania  obiektu  stanowi teren  objety  granica
nowoprojektowanego pasa drogowego:
obreb — 220505_2.0014 Somonino / dziatki nr 234/1, 370/1, 3121/6, 3121/10,
3121/9, 3121/7,
obreb — 220505_2.0004 Hopowo / dziatki nr 123/3, 122/3, 3120/2, 122/5, 3120/3,
3120/4, 3120/5, 3120/6, 3119/2, 3119/3, 3123/3, 3123/4, 3122/2, 3122/3,

Projekt rozbudowy drogi gminnej na odc. Somonino — Wyczechowo.
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obreb — 220505_2.0016 Wyczechowo / dziatki nr 50/1, 44/5 wyznaczony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo Budowlane.

4.7. Branze.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zabezpieczyC istniejgcg siec
elektroenergetyczng oraz teletechniczng dwudzielnymi rurami ostonowymi 110. W
zakresie istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowac¢ wysokosciowe studnie
oraz wymieni¢ pokrywy na nowe.

4.8. Ochrona srodowiska.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby $rodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé beda okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu. Emisja zanieczyszczeh do powietrza spowodowana ruchem pojazdow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych
oraz budowlanych powstawa¢ bedg odpady gtdwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych.

W zwigzku z realizacja planowanego przedsiewziecia konieczne bedzie
usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang drogg. Wycinka drzew i
krzewdw bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakow.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposob, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sasiedztwie inwestycji bedg ogrodzone lub
zabezpieczone deskowaniem.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdw zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw beda zgodne z obowigzujacg ustawg o odpadach.

Projekt rozbudowy drogi gminnej na odc. Somonino — Wyczechowo.
PROJEKT BUDOWLANY
18



W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczgcego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
$ladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Zze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla Srodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Zaprojektowano sprawny system odprowadzenia woéd opadowych z
zastosowaniem osadnikdéw w studzienkach kanalizacji deszczowe;j.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkreslic, ze budowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkdéw transgranicznych ani w
czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja
przedsiewziecia nie wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/
cigg pieszo-rowerowy — nawierzchnia BA 4 438 m?
zjazdy — nawierzchnia BA 138 m?
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 53 m?
RAZEM 4 629m?

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczna.

8. TERENY GORNICZE
Nie dotyczy.
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9. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbidrki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujag
odpady, ktdére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpadoéw i ich
negatywne oddziatywanie na Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x  zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane bylty wytgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike Ilub
technologie, przekazywane do naijblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
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Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesdow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdéw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
-jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreSlone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych
przepiséw,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Zgodnie z poradnikiem p. Tomasza Wilzaka ,Przedsiewziecia mogagce znaczaco
oddziatywac na Srodowisko — przewodnik po rozporzadzeniu Rady Ministrow” GDOS,
na stronie nr 125 jednoznacznie okreslono, ze budowa Sciezek oraz chodnikéw przy
drodze istniejgcej nie ingerujgca w czes$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pojazdéw nie
jest przedsiewzieciem, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 60.

Planowana inwestycja polega na budowie ciggu pieszo — rowerowego, ktdéry
jest przeznaczony tylko i wytgcznie do prowadzenia ruchu rowerowego oraz pieszego.
Na catej dlugosci rownej ok. 1,8km cigg pieszo — rowerowy odsunieto od istniejgcej
drogi asfaltowej o okoto 1,5m. Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego oraz
wprowadzone oznakowanie pionowe nie dopuszcza ruchu samochodowego.

Planowana inwestycja nie bedzie generowac ruchu kotowego, co zwigzane jest
z brakiem wydzielania do S$rodowiska hatasu oraz substancji ropopochodnych.
Odlegtos¢ od obszardow chronionych oraz parkow krajobrazowych przekracza 1km i
nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 168007G na
odcinku od os. Pod lasem w miejscowosci
Somonino do miejscowosci Wyczechowo
w gminie Somonino.

Adres obiektu: UL Siemiana Somonino/Wyczechowo,
gm. Somonino.

Obreb / nr dzialki:

obreb — 220505_2.0014 Somonino / dziatki nr 234/1, 370/1,3121/6, 370/3 (370/2),
3121/11 (3121/10), 3121/9, 3121/7

obreb — 220505_2.0004 Hopowo / dziatki nr 123/3, 122/3, 3120/2, 122/5,
3120/3, 3120/4, 3120/5,
3120/7 (3120/6), 3119/2,
3119/4 (3119/3), 3123/3, 3123/4,
3122/2, 3122/3

obreb — 220505_2.0016 Wyczechowo / dziatki nr - 50/1, 44/7 (44/5)

Inwestor: Wéjt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

i
_=_—

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

SPRAWDZAJACY PODPIS

2 mgr inZ. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15

specjalnos¢ - drogowa

KATEGORIA OBIEKTU XXV

VIATRAKT tukasz Kitowski
Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

Maj 2018
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10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje budowe drogi gminnej w miejscowosci Somonino oraz
Wyczechowo gmina Somonino. W ramach zadania znajduje si¢ wykonanie ciggu pieszo —
rowerowego.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
10.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze lesnym oraz rolniczym.
10.2.2. Zielen.

W istniejagcym obrebie inwestycji wystepuje kolidujaca zielen w postaci
pojedynczych drzew oraz lasu o powierzchni 2 410m?2.

10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujace uzbrojenie terenu:
-siec teletechniczna,
-sie¢ wodociggowa,
-sie¢ kanalizacji sanitarnej,
-sie¢ elektroenergetyczna.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

10.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegollnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

° wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz
3,0m,
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- nie wystepuje

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje

° rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

° montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migltowcow,
- nie wystepuje

° montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

° fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

° roboty  wykonywane pod lub w  poblizu  przewodéw  linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,
- nie wstepuje

° roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pictrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
° roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i1 remont sieci trakcyjnej 1 linii =zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 urzgdzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa 1 remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1 komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

10.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- nie wystepuje
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10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

10.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obslugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

10.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest

obowigzkowe,
- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.
Opracowat:
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ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGODAROWANIA TERENU.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Na odcinku dtugosci ok. 1,8km zaprojektowano po
stronie pdtnocnej drogi gminnej cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,51m.
Koniecznym byto wprowadzenie przejscia dla pieszych w miejscowosci Wyczechowo,
aby skomunikowac istniejgcy przystanek autobusowy z projektowanym ciggiem
pieszo-rowerowym. Teren, gdzie zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy stanowig
lasy oraz pola uprawne. W zwigzku z tym zaplanowano wycinke lasu panstwowego
na odcinku od km 0+000 do km 0+830. Na odcinku od 0+830 do konca wystepuja
pojedyncze kolidujgce drzewa, ktore rowniez zakwalifikowano do wycinki. Aby
umozliwi¢ dostep z drogi gminnej na dziatki sgsiadujgce zaprojektowano zjazdy
indywidualne w ilosci 7szt. Zastosowano skosy najazdowe 1:1. Koniecznym byto
przedtuzenie przepustow drogowych pod drogg gminng, aby wyloty siegaty poza
zakres projektowanego ciggu pieszo-rowerowego. W ramach inwestycji
zaprojektowano obarierowanie dla pieszych i rowerzystéw na wysokosci przepustéw
drogowych. W ramach inwestycji koniecznym jest przestawienie istniejgcych
ogrodzen w miejscowosci Wyczechowo, ktére kolidujg z projektowanym uktadem
drogowym.

W zakresie uzbrojenia podziemnego nie wystepujg kolizje, zatozono jedynie
zastosowanie  dwudzielnych  rur  ostonowych typu AROT na kable
elektroenergetyczne w zakresie projektowanych zjazdéw drogowych.

Wszystkie zmiany w istniejgcej infrastrukturze zaszty poza zakresem
istniejgcego korpusu drogowego i znajdujg sie w zakresie projektowanego pasa
drogowego.
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI

Lp. | Numer dziatki Obreb ewidencyjny Wiasnosé
123411 220505_2.0014 Somonino GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY21, 83-314 SOMONINO
2 |370/1 220505_2.0014 Somonino GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY?21, 83-314 SOMONINO
3 3702 220505_2.0014 Somonino GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY21, 83-314 SOMONINO
4 |3121/6 220505_2.0014 Somonino GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY21, 83-314 SOMONINO
5 13121/9 220505_2.0014 Somonino GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY21, 83-314 SOMONINO
6 |3121/10 220505_2.0014 Somonino SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE (Nadlesnictwo Kolbudy)
7 11233 220505_2.0004 Hopowo SKARB PANSTWA
8 |122/3 220505_2.0004 Hopowo SKARB PANSTWA
9 312072 220505_2.0004 Hopowo GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY?21, 83-314 SOMONINO
10 |122/5 220505_2.0004 Hopowo SKARB PANSTWA
11 312073 220505_2.0004 Hopowo GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 35, 83-314 SOMONINO
12 |3120/4 220505_2.0004 Hopowo GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 35, 83-314 SOMONINO
13 13120/5 220505_2.0004 Hopowo GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 5, 83-314 SOMONINO
14 3120/6 220505_2.0004 Hopowo SKARB PANSTWA — PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE (Nadlesnictwo Kolbudy)
15 311972 220505_2.0004 Hopowo GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 21, 83-314 SOMONINO
16 |3119/3 220505_2.0004 Hopowo SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE (Nadlesnictwo Kolbudy)
17 |50/1 220505_2.0016 Wyczechowo SKARB PANSTWA - STAROSTA KARTUSKI
18 |44/5 220505_2.0016 Wyczechowo FUNDACJA POLSKA FARMA EKOLOGICZNA ECOFARM

Projekt rozbudowy drogi gminnej na odc. Somonino — Wyczechowo.

PROJEKT BUDOWLANY
27




