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Opis techniczny

Projekt drogowy dla rozbudowy drogi gminnej nr 168007G na odcinku od
miejscowosci Somonino do miejscowosci Wyczechowo w gminie Somonino

1.DANE WYJSCIOWE

>

Umowa nr ZP.272.125.2017 z dnia 24.07.2017r. zawarta pomiedzy: Gming
Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, reprezentowang
przez p. Mariana Kryszewskiego — Woéjta Gminy Somonina, a firmg VIATRAKT
tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. LeSnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang
przez p. tukasza Kitowskiego,

Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c. ustugi
geodezyjne, 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme¢ Przedsigbiorstwo
Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej 28 Jagatowo, 83-110
Straszyn.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla

rozbudowy drogi gminnej nr 168007G w Somoninie oraz Wyczechowie obejmujgcej
budowe ciggu pieszo - rowerowego. Realizacja zadania inwestycyjnego bedzie
przebiegata w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych. Droga gminna nr
168007G stanowi dojazd z miejscowosci Somonino do miejscowosci Wyczechowo.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Droga gminna na analizowanym odcinku dtugosci ok. 1850mb posiada
nawierzchnie z mieszanki mineralno — asfaltowej. Srednie szerokoé¢ jezdni wynosi
5,5m z poboczami z mieszanki optymalnej szerokosci 0,5m.

Zdjecie nr 1 Poczatek przebudowy drogi gminnej.'

Poczatek rozbudowy drogi wystepuje na granicy terendw leSnych. W tym
miejscu konczy sie zrealizowany przez Gmine Somonino cigg pieszo — rowerowy.
Projekt przebudowy drogi gminnej polega na zaprojektowaniu kontynuacji
istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego az do miejscowosci Wyczechowo.

Na analizowanym odcinku drogi gminnej wystepuje 5 przepustéw drogowych
pod istniejgca jezdnig asfaltowg. Przepusty wg km lokalnego:

- przepust nr 1 ¢ 600 km 04013,
- przepust nr 2 ¢ 400 km 0+183,
- przepust nr 3 ¢ 800 km 0+451,
- przepust nr 4 ¢ 600 km 0+752,
- przepust nr 5 ¢ 400 km 1+770.

Wszystkie przepusty kwalifikujg sie do przedtuzenia.

Poczatkowy odcinek drogi od strony miejscowosci Somonino przebiega przez
tereny lesne znajdujace sie w zarzadzie Nadlesnictwa Kolbudy. Odcinek, gdzie droga
gminna sasiaduje z lasem panstwowym ma dtugos¢ ok. 850mb. Projektowany cigg
pieszo — rowerowy koliduje z istniejgcym drzewostanem, co zostato zaznaczone na
Planie zagospodarowania terenu.
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Zdjecie nr 2 Istniejgcy przepust drogowy.
Nastepnie droga gminna, az do miejscowosci Wyczechowo przebiega przez
tereny uzytkowane rolniczo. Na tym odcinku odsunieto projektowany cigg pieszo —
rowerowy od istniejgcej jezdni poza zakres szpaleru drzew na tyle na ile sytuacja
terenowa na to pozwalata.
W miejscowosci Wyczechowo istniejgca droga gminna sgsiaduje z gospodarstwem
rolnym Ekofarma. Na odcinku tym projektowany cigg pieszo — rowerowy koliduje z
istniejgcym ogrodzeniem gospodarstwa rolnego. Na wysokosci wjazdu na teren
gospodarstwa rolnego po stronie potudniowej drogi gminnej zlokalizowano
przystanek autobusowy. Odcinek w miejscowosci Wyczechowo zlokalizowany jest w
terenie zabudowanym.

Zdjecie nr 3 Droga gminna w miejscowosci Wyczechowo.

Istniejgce odwodnienie drogi gminnej na charakter powierzchniowy na
przylegte tereny zielone oraz wgtebny. Istniejgce przepusty drogowe nie prowadza
wadd ptynacych w rozumieniu obowigzujgcego Prawa Wodnego.

W zakresie projektowanego ciggu pieszo - rowerowego wystepuje

niekolidujgce uzbrojenie podziemne w postaci:
x  siec teletechniczna,
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x  sieC elektroenergetyczna,
x  sie€ kanalizacji sanitarnej,
x wodociag.
W ramach realizowanych prac budowlanych nie wystepujg kolizije z
infrastrukturg towarzyszaca.
Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:
° brak chodnika,
e  brak Sciezki rowerowe;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Cigg pieszo - rowerowy

od km 0+000.00 do 1+801.52:

- Szerokos$¢ 2,51m,

- Przekroj szlakowy,

- Odwodnienie na tereny zielone,
- Pochylenie jednostronne.

Chodnik
- Szerokos$¢ jezdni 1,5 - 2m,
- Odwodnienie na tereny zielone.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowany cigg pieszo — rowerowy od strony miejscowosci Somonino
stanowi kontynuacje istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego zlokalizowanego po
stronie potudniowej drogi gminnej. Dla projektowanego CPR zastosowano szerokos¢
rowng 2,51m. Caty odcinek CPR zostat poprowadzony po stronie podtnocnej drogi
gminnej.

Na samym poczatku zaprojektowano przejazd rowerowy oraz przejscie dla
pieszych, ktore skomunikowaty istniejgcy cigg pieszo — rowerowy z projektowanym
uktadem.

Na calym odcinku zastosowano odsuniecie projektowanego ciggu pieszo —
rowerowego od istniejgcej krawedzi jezdni o Srednio 1,5m. W zakresie opaski
znajduje sie istniejgce pobocze gruntowe oraz pas zieleni.

Na odcinku projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano
zjazdy na przylegte tereny o szerokosci 3-4m w zaleznoSci istniejgcej geometrii
zjazdu. Dla wszystkich zjazdéw zastosowano skosy najazdowe 1:1 lub wytukowania
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R=3m. W zakresie zjazdow na krawedzi z drogg gminng zastosowano kraweznik
najazdowy o $wietle 2cm.

W zakresie projektu konieczne jest przedtuzenie 5 szt. przepustéw, dla ktdrych
zaprojektowano segmentowe wygrodzenia dla pieszych i rowerzystow ze
szczebelkami. Kolorystyka barier zostanie dobrana na etapie realizacji zadania przez
Inwestora. Dodatkowo skarpy wylotéw przepustéw umocniono ptytami typu MEBA
wypetnionymi humusem z nasionami traw. W razie potrzeby ptyty nalezy zakotwic
kotkami drewnianymi o dlugosci 1,2m. Dla przepustu nr 3 po przedtuzeniu
przepustu nalezy odtworzy¢ istniejgce odwodnienie liniowe z zastosowaniem $cieku
trapezowego do podstawy nasypu.

W miejscu przejs¢ sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej przez
projektowany cigg pieszo — rowerowy nalezy zastosowac dwudzielne rury ochronne
np. typu AROT 110. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej w zakresie
projektowanego ciggu pieszo — rowerowego zostang wyregulowane wysoko$ciowo
oraz zostang wymienione pokrywy na nowe.

Dtugos$¢ projektowanego ciggu pieszo — rowerowego wynosi ok. 1850mb.
Geometria ciggu pieszo — rowerowego stanowi odwzorowanie geometrii drogi
gminnej. Zastosowano tuki poziome w zakresie od R=40m do R=500m. Dodatkowo
zastosowano trzy punkty zatamania trasy.

Na koncu ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano przejscie dla pieszych,
ktore komunikuje projektowany chodnik w rejonie kapliczki z przystankiem
autobusowym.

W miejscowosci Wyczechowo wystepuje kolizja projektowanego uktadu
drogowego z ogrodzeniem gospodarstwa rolnego Ekofarm. W ramach projektu stary
ptot zostanie przestawiony na granice dziatki Inwestora lub wymieniony na nowy w
razie potrzeby w uzgodnieniu z Inwestorem.

Rozwigzanie projektowe zaktada zastosowanie odwodnienia powierzchniowego
na tereny zielone.

Szczeg6towe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 1.1 — 1.4 - ,Plan

sytuacyjny ".

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:

Cigg pieszo - rowerowy
- nachylenia podtuzne w zakresie od 0% do 5%,
- tuki pionowe od R=300m do R=2 000m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
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Rozwigzanie wysokosciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowaC roboty ziemne. Przyjete spadki niwelety oraz
pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody opadowej na
przylegte tereny zielone.

Pochylenie podiuzne zjazdéw nalezy dostosowal do istniejgcych rzednych z
zachowaniem zasady odprowadzenia wody opadowej z powierzchni zjazdu na teren
pasa drogowego.

Szczego6towe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 2.1 i 2.2 ,,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach zadania inwestycyjnego zastosowano odprowadzenie wody
opadowej na przylegte tereny zielone w granicach projektowanego pasa drogowego.
Powierzchnia zlewni z projektowanego ciggu pieszo — rowerowego pozwala na
przejecie wéd opadowych przez tereny ptaskie. W ramach zadania projektowego
przyjeto przedtuzenie 5 szt. istniejgcych przepustow z zachowaniem istniejgcych
Srednic. Zaplanowane roboty budowlane nie wymagajg pozwolenia wodno -
prawnego w rozumieniu przepiséw Prawa Wodnego.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego z
dokopu, ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy
zadbac o prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub
konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podloze przed rozpoczeciem dalszych robot. W
miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac
reczne przekopy probne, aby zweryfikowa¢ faktyczng lokalizacje
infrastruktury podziemnej.

W przypadku wystepowania gruntow miekkoplastycznych w podtozu nalezy to
miejsce podda¢ wymianie gruntu.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego ukfadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto

nastepujgco:

1. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego.

1. | Beton asfaltowy AC8S 3cm Warstwa $cieralna
2. | Beton asfaltowy AC11W 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane .
3. o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie
2. Konstrukcja chodnika.
Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .
3. o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
3. Konstrukcja zjazdow.
1. | Beton asfaltowy AC8S 3cm Warstwa $cieralna
2. | Beton asfaltowy AC11W 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane
3. Y . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie
Kruszywo naturalne stabilizowane )
4, 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
4. Wzmocnienie podtoza gruntowego.
(w zakresie ciggu pieszo-rowerowego)
Stabilizacja kruszywa naturalnego
1. ) yw g 10cm Wzmocnienie

cementem Rm=1,5MPa

Dla zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o $wietle 2cm.
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4.7. Zielen.

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego konieczne bedzie
wyciecie pojedynczych drzew w ilosci 19szt. oraz wyciecia lasu o powierzchni 2
000m2 na dziatkach objetych projektowanym pasem drogowym. Przy wycinaniu
roSlin nalezy pamietaC o wyznaczeniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych,
wilasciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu zasad BHP oraz wytycznych
planu BIOZ.

5. BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/
Cigg pieszo-rowerowy — nawierzchnia BA 4451 m?
zjazdy — nawierzchnia BA 166 m?
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 76 m?
RAZEM 4 693m?
Opracowat:
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