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I1.2)

CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na budowie
déwigu osobowego przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych oraz
przebudowa fragmentu dachu nad szybem diwigu, przebudowa
fragmentu strop6w polegajaca na wykonaniu otworéw na szyb diwigu
oraz wykonanie infrastruktury technicznej dla urzadzenia diwigu tj.
doprowadzenie zasilania.

Budowa diwigu osobowego zlokalizowana jest w istniejgcym budynku
Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica na dziatce ewidencyjnej 1945/5, ul.
Szalaya 103, w miejscowosci Szczawnica, w powiecie nowotarskim.

Teren znajduje sie w obszarach MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBREBIE OBSZARU |
TERENU GORNICZEGO »SZCZAWNICA I” Z POSZERZENIEM O PRZYLEGLE
TERENY ZAINWESTOWANIA (Uchwata Rady Miasta Szczawnica nr
XV1i/100/2004 z dnia 26.07.2004r. — Dz. Urz. Woj. Matopolskiego nr 289
poz. 3146 z pdin. wraz z obwieszczeniem Wojewody Matopolskiego o
sprostowaniu btedu z dnia 20.03.2006 r. (Dz. Urz. Woij. Matopolskiego
nr 177 poz. 1185)

dziatki ewid. nr 1945/5, z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica
potozone s w terenie ustug administarcyjnych, symbol planu ,B”"UA, w
czesci w terenie ciagu pieszo-jezdnego, strefa B Uzdrowiska Szczawnica,
w obszarze i terenie gérniczym ,Szczawnica I”,

Projektuje sie:
Budowe diwigu osobowego przeznaczonego dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej oraz projektem architektoniczno-budowlanym;
Budowe samonosnego szybu windowego w konstrukcji aluminiowej,
czgsciowo wypetnionego panelami szklanymi zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej oraz projektem architektoniczno-
budowlanym;
Budowe podszybia w istniejacej posadzce na gruncie tj. ptyty
fundamentowej zgodnie z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej;
Przebudowg fragmentu stropéw polegajaca na wykonaniu otworéw dla
szybu windowego w stropach zelbetowych na pietrze pierwszym oraz
na poddaszu oraz wzmocnienie istniejacej konstrukcji stropéw
(podciagéw) zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej
oraz projektem architektoniczno-budowlanym;
Przebudowe fragmentu dachu nad projektowanym diwigiem
osobowym polegajgcg na wykonaniu lukarny z dachem dwuspadowym
nad nadszybiem diwigu osobowego. W stanie istniejacym nie ma



Piotr Glowacz : TWC
roGEQ Studio Architektura | Geodezja o v achiie JGON0G cz
r o e O . L e 792544762 architektura
STUDIO 34470 Czamy Dunajec ul. Kmistowicza 181b

Y . e »o vt v Ploty Glowacz o
ARCHITEKTURA | GEODEZJA i Pr-cebos ool g

mozliwosci montazu urzadzenia dZwigu osobowego ze wzgledu na brak
spetnienia parametréw minimalnych dla wymaganej wysokosci zgodnie
z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej oraz projektem
architektoniczno-budowlanym;
Budowie instalacji eklektycznej zasilajacej do urzadzenia diwigu
osobowego zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej
Montazu urzadzenia diwigu osobowego zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej oraz projektem architektoniczno-
budowlanym;
Kategoria XII — Budynki administracji publicznej

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uiytkowy obiektu
budowlanego;

a) STAN ISTNIEJACY

Budynek istniejacy Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowany
jest na skrzyzowaniu ulicy Szalaya oraz Sw. Krzyza. Teren czesSciowo
ogrodzony. Na dziaice wystepuje istniejace utwardzenie terenu w
postaci dojs¢, dojazdow i parkingéw z kostki brukowej. Przy wejsciu od
strony ul. Sw. Krzyza znajduje sie pochylnia przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych. Pozostata cze$é¢ dziatki to tereny biologicznie
czynne.

Istniejacy budynek Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica to budynek, ktéry
podzielony jest na dwie strefy pozarowe — cze$¢ istniejaca oraz czesé
dobudowang. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami czeéci budynku
wydzielono $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI120 w pionie
od fundamentéw do przykrycia dachu i moga byé one traktowane jako
odrgbne budynki. Cze$¢ budynku, w ktérym planowana jest inwestycja,
to czes¢ po rozbudowie, oddana do uzytkowania warunkowo w 2015r.
Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym (parter, | pietro,
poddasze), bez piwnic, w ksztatcie litery L, z dachem dwuspadowym,
przykrycie z blachy dachéwko- podobnej. Rozbudowana cze$¢ w
technologii tradycyjnej ~ murowany, stropy zelbetowe.

Na parterze | pietrze i poddaszu znajdujg sie pomieszczenia
przeznaczone pod dziatalnos¢ Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica w
Szczawnicy. Istniejaca czes¢ budynku (poza zakresem opracowania)
bedzie w dalszym ciggu uzytkowania zgodnie z posiadanym pozwolenie
na uzytkowanie z dnia 20.04.2015 r., decyzji nr 92/2015, sygn. akt
PINB.4321.5z.1.2015

b) STAN PROJEKTOWANY

BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO
a. PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany obiekt budowlany to diwig osobowy
przeznaczony do transportu pionowego o0séb w tym
niepetnosprawnych. Projektowany diwig osobowy ma na celu
dostosowanie budynku Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica do
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przepiséw techniczno-budowalnych oraz spetni¢ warunek
decyzji pozwolenia na uzytkowanie nr 92/2015 Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowalnego w Nowym Targu 2z dnia
20.04.2015r. tj. wyposazenia budynku Urzedu Miasta i Gminy
Szczawnica w diwig osobowy zgoninie § 54 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065). Projektowany diwig osobowy ma zapewnic
komunikacje z poziomu parteru, na wszystkie kondygnacje
budynku tj. na poziom pietra 1 oraz poziom poddasza. Dostep
do parteru odbywa sie z poziomu terenu jak do tej pory tj. przez
istniejgca pochylnie przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych,
znajdujaca sie przy wejsciu do budynku od strony ul. Krzyza.
Dzwig osobowy projektuje sie wykonaé¢ wewngtrz budynku
Urzedu Miasta i Gmina Szczawnica, w czesci rozbudowanej,
oddanej do uzytkowania w 2015r. Lokalizacja dZwigu
osobowego w ,duszy” schoddéw istniejgcych, obstugujacych
komunikacyjnie caty budynek, w holu. Dla budowy diwigu
niezbednym jest przebudowa czeéci dachu nad nadszybiem,
tworzac odpowiednig wysoko$é do montazu diwigu w szybie,
wykonanie otworéw w dwoch stropach na pietrze +1 oraz na
poddaszu oraz budowa podszybia. Czes¢ istniejaca budynku
(poza zakresem opracowania) pozostaje bez zmian i w dalszym
ciagu bedzie uzytkowana zgodnie z ww. decyzjq pozwolenia na
uzytkowanie.

b. DANE TECHNICZNE
Rodzaj napedu i typ urzadzenia:
Projektuje sie podnosnik platformowy do transportu osob,
naped hydrauliczny, szafa sterowa. Dopuszcza sie naped
elektryczny lub rownorzedny.

Sterowanie:

Wymaga trzymania wcisnietego przycisku podczas jazdy na
platformie. Kasety wezwan nie wymagaja trzymania wcisnietego
przycisku w trakcie wzywania platformy na przystanek. Przyciski
jazdy na platformie posiadajacy wypukte cyfry wyczuwalne
dotykiem i oznaczeniem Braile'a.

Udiwi redkos¢:
Minimum 400 kg / minimum ~ 0,15 m/s.

lloéé przystankow
3 / 3 / platforma nieprzelotowa

Wysokos¢ podnoszenia:
7m
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Szyb:
Wewnetrzny, samono$ny, konstrukcja aluminiowa odcieniach

szarosci z dopuszczeniem czarnego i biatego, z trzech stron
wypetniony przeizroczystym szktem, od strony prowadnic
wypetniony panelami stalowymi w kolorze konstrukgiji,
zadaszony.

Zewnetrzny wymiar konstrukcji szybu 1450 x 1560 mm
Podszybie 140 mm, Nadszybie 2270 mm

Platforma:

Jedna $ciana platformy stalowa pokryta materiatem imitujagcym
stal nierdzewna typu "similinox" badZ réwnorzedny , opcjonalnie
w kolorze czerwonym, bezowym lub niebieskim. Narozniki
platformy z anodowanego aluminium. Trzy strony platformy
zabezpieczone kurtyng SwietIna. Sufit stalowy w kolorze szarym
z automatycznym oswietleniem LED 2z szybkg w kolorze
mlecznym

Wymiar platformy 1100 x 1400 x 2000 mm (szer. @ gt x wys),
podfoga wytozona szarym gumoleum.

Pionowy panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej
szlifowanej wyposazony w kwadratowe podswietlone na
niebiesko przyciski jazdy oraz stacyjke z kluczykiem i wystajacy
przycisk STOP.

W przypadku zaniku zasilania awaryjny zjazd bateryjny do
nizszego przystanku.

Platforma wyposazona w dialer telefoniczny. Projektuje sie
doprowadzenie aktywnej linii telefonicznej do szybu urzadzenia.

Drzwi:

PRZYSTANKOWE: manualne z samodomykaczem, wychyine,
jednoskrzydtowe, aluminiowe w w odcieniach szarosci,
przeszklone przeiroczystym szkiem bezpiecznym, wymiar
$wiatta drzwi 900 x 2000 mm, sztuk 3, brak odpornosci ogniowe;j.
Na przystankach kasety wezwari montowane w o$cieznicy drzwi,
jeden kwadratowy podswietlony na niebiesko przycisk wzywania
platformy na przystanek.

KABINOWE: brak - kurtyna swietlna.

Zasilanie i pobdr mocy:
1-fazowe, 230V (bezp. C16A + wytacznik bezpiecznika 30mA),

przewad zasilajacy 3x2,5mm2. Moc silnika 1,8 kW. Szczegdtowe
rozwigzania w projekcie techniczny branzy elektrycznej.

Informacje dodatkowe:
Urzadzenie musi by¢ zgodne 2z Dyrektywa Maszynows,

Dyrektywa Niskonapieciowa, Dyrektywa Kompatybilnoéci
Elektromagnetycznej.
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e BUDOWA POSZYBIA
a. Projektuje sie¢ wykona¢ podszybie obnizone od posadzki parteru
o 14 cm. Podszybie projektuje sie jako plyta zelbetowa wg
projektu technicznego braniy konstrukcyjne;j.

e PRZEBUDOWA CZESCI STROPOW
a. Projektuje sie wykona¢ otwory w istniejacych stropach pietra 1
oraz poddasza wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

e PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU

a. Projektuje sie wykona¢ lukarne w dachu istniejagcym, nad
nadszybiem, w hollu. Projektowana lukarna w technologii
tradycyjnej z wykorzystaniem stali konstrukcyjnej. Lukarna z
dachem dwuspadowym, z oknami, w nawiazaniu do istniejacych
lukarn na dachu czesci istniejacej. Detal wykohiczenia
zewnetrznego w nawigzaniu do lukarny w dachu istniejgcym —
tj. wykonczenie z zewnatrz deska elewacyjng, w kolorze
ciemnobrazowym. Pokrycie dachu w nawigzaniu do istniejacego
— blachodachéwka w kolorze ciemnobrgzowym. Stolarka
okienna w kolorze obustronnie biatym.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku -z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaieniu Iokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

a) Ukiad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka

e Forma, ksztalt oraz ukiad projektowanej przebudowy czesci dachu
wynika z  uwarunkowan lokalizacyjnych oraz  wymagan
powierzchniowych i wysokosciowych dla montaiu dZwigu osobowego.
Projektowana inwestycja gabarytami dostosowana zostata do
uwarunkowan lokalizacyjnych zawartych w MPZP, wytycznych
architektonicznych i innych obowigzujacych przepiséw, Polskich Norm i
wymaganych opinii oraz przepiséw techniczno-budowlanych.

e Forma architektoniczna budynku zostata zachowana jak do tej pory.
Zaprojektowano otwarcie dachowe w postaci lukarny - dach
dwuspadowy o kacie nachylenia wszystkich potaci 25°. Zastosowano w
wykoriczeniu elewacji materiaty takie jak tynk w kolorze biatym oraz
wykoficzenie scian zewnetrznych lukarny w postaci desek
elewacyjnych, drewnianych, bejcowanych na kolor ciemnobrgzowy w
nawigzaniu do istniejagcego wykoriczenia. Forma bryly nawigzujace do
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tradycyjnej architektury. Na pokrycie dachu projektuje sie
blachodachéwke w kolorze ciemnobragzowym w nawigzaniu do
istniejacego pokrycia, podbitki drewniane w kolorze ciemnobrazowym,
orynnowanie w kolorze ciemnobrazowym. Detal oraz architektura
budynku nawigzuja do tradycyjnej zabudowy Szczawnicy.
Projektowana przebudowa fragmentu dachu budynku w
dostosowaniu do istniejacej gtéwnej potaci dachu — projektowana
lukarna w nawigzaniu do istniejacej kalenicy dachu gtéwnego przy
zachowaniu istniejacych gabarytéw wysokosciowych oraz wystroju
architektonicznego.

b) Funkcja obiektu budowalnego.

¢ Funkcja projektowanego obiektu - dZzwigu osobowego przeznaczony do
transportu pionowego oséb w tym niepetnosprawnych to poprawa
funkcjonalnosci  komunikacyjnej budynku oraz ma na celu
dostosowanie budynku Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica do
przepiséw techniczno-budowalnych oraz spetnié warunek decyzji
pozwolenia na uzytkowanie nr 92/2015 Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowalnego w Nowym Targu =z dnia 20.04.2015r. tj.
wyposazenia budynku Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica w diwig
osobowy zgoninie § 54 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065). Projektowany diwig osobowy ma
zapewni¢ komunikacje z poziomu parteru, na wszystkie kondygnacje
budynku tj. na poziom pigtra 1 oraz poziom poddasza. Dostep do
parteru odbywa sig z poziomu terenu jak do tej pory tj. przez istniejaca
pochylnie przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych, znajdujaca sie
przy wejsciu do budynku od strony ul. Krzyza.

c) Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

* Projektowana przebudowa fragmentu dachu budynku w dostosowaniu
do istniejacej gtéwnej potaci dachu — projektowana lukarna w
nawigzaniu do istniejacej kalenicy dachu gtéwnego przy zachowaniu
istniejacych gabarytéw wysokosciowych oraz wystroju
architektonicznego. Detal architektoniczny oraz zastosowanie drewna
projektuje sig¢ jako nawigzujace do charakteru historycznego miasta
Szczawnica tj. Placu Dietla oraz ul. Zdrojowej.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegéInosci:
a) kubature
* kubatura obiektu: szyb wraz z dZwigiem osobowym wewnatrz
budynku: 20,5 m?3
e kubatura proj. otwarcia dachowego: 18,5 m3
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BUDYNEK ISTNIEJACY — STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWY PO
BUDOWIE DZWIGU

KUBATURA

| 3052,80 m? 30714,30 m3

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

*

powierzchnie uiytkowa budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejéé i otworéw w tych przegrodach, przejéé w przegrodach
zewnetrznych,

balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych,
nieuzytkowych poddaszy,

powierzchnie uzytkowa budynku powigksza sie o powierzchnig: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkéw i garderéb,

przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokoséci w Swietle
réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczeri w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz

mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

przy okredlaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny naleiy
rozumie¢ wydzielone trwalymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespd! pomieszczeri
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz 2 pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

BUDYNEK ISTNIEJACY — STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWY PO
BUDOWIE DZWIGU

KUBAURA BUDYNKU | 3052,8 m3 3071,3 m3

POW. ZABUDOWY 349,9 m? 349,9 m?

POW. UZYTKOWA 604,75 m? 604,75 m?

POW. RUCHU Parter: Parter:
Hall + klatka schodowa — 30,0 m? Hall + klatka schodowa — 30,0 m?
Pietro +1: Pietro +1:
Hall + klatka schodowa — 13,8 m? Hall + klatka schodowa — 11,2 m?
Poddasze: Poddasze:
Hall + klatka schodowa — 22,0 m? Hall + klatka schodowa — 19,4 m?

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednice,

o wysokos¢

BUDYNEK ISTNIEJACY — STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWY PO
BUDOWIE DZWIGU

WYSOKOSC
BUDYNKU

9,45 m

9,45 m

e diugosé, szerokos¢ obiektéw budowlanych:

BUDYNEK ISTNIEJACY — STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWY PO
BUDOWIE DZWIGU

DtUGOSC BUDYNKU | 28,30 m 28,30 m
SZEROKOSC 18,80 m 18,80 m
BUDYNKU

d) liczbe kondygnacji,

BUDYNEK ISTNIEJACY — STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWY PO
BUDOWIE DZWIGU

10
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ILOSC KONDYGNAC)I | 3 3
NADZIEMNYCH
ILOSC KONDYGNACIJI | 0 0
PODZIEMNYCH

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej: nie
dotyczy.

5) opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
a) opinia geotechniczna:

Warunki gruntowo — wodne: na podstawie §5 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012
roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 463,) po obserwacjach
zachowania sie obiektéw sasiednich i terenowych badaniach
makroskopowych, na terenie inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Kategorie geotechniczng okreSlono na postawie
dokumentacji archiwalnej dt. rozbudowy budynku w 2015r. Na
podstawie powyzszych ustalen oraz zatozen projektowych (niewielkie
obciagzenia — obiekty niskie), zalicza sie przedmiotowy obiekt do drugiej
kategorii geotechnicznej. Teren lezy w lll strefie gruntowej wg PN-81/B-
03020 - gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,20m. Posadowienie obiektu
tj. szybu samonosnego diwigu osobowego na ptycie fundamentowej,
obnizonej o 14 cm wzgledem posadzki wykoriczonej. Wody gruntowe
znajduja sie ponizej przewidywanego posadowienia.

Majac na uwadze powyisze zastrzezenie oraz zwazywszy na fakt, iz
inwestycja projektowana jest w istniejgcym budynku stwierdza sie,
e okreslone wyiej podioze gruntowe nadaje sie do posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego.

b) informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Poziom posadowienia elementéw konstrukcyjnych -  piyty
fundamentowej zgodnie z projektem technicznym.

Ptyte fundamentowa pod szybem zaprojektowano z betonu o klasie
okreslonej w projekcie technicznym, zbrojony stalg A-IlIN (B500SP).
Fundament zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem wody (précz
spodniej czesci plyty poziomej).

Szczegbtowe rozwigzania w projekcie technicznym.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy.

11
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7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),

w tym osoéb starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Projektowany diwig osobowy przeznaczony jest dla oséb
niepetnosprawnych w celu umozliwienia dostepu w komunikacji
pionowej do wszystkich pozioméw w budynku Urzedu Miasta i Gminy
Szczawnica.

Projektowany diwig osobowy zgodnie z instrukcja producenta musi
spetnia¢ warunki do uizytku dla oséb niepetnosprawnych. Wymiary
platformy do transportu 0séb minimalne 140x110 cm.

Projektowany dzwig osobowy ma na celu dostosowanie budynku
Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica do przepiséw techniczno-
budowalnych oraz spetni¢ warunek decyzji pozwolenia na uzytkowanie
nr 92/2015 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Nowym
Targu z dnia 20.04.2015r. tj. wyposazenia budynku Urzedu Miasta i
Gminy Szczawnica w diwig osobowy zgoninie § 54 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065).
Projektowany dZwig osobowy ma zapewni¢ komunikacje z poziomu
parteru, na wszystkie kondygnacje budynku tj. na poziom pietra 1 oraz
poziom poddasza. Dostep do parteru odbywa sie z poziomu terenu jak
do tej pory tj. przez istniejaca pochylnie przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych, znajdujaca sie przy wejsciu do budynku od strony
ul. Krzyza.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wéd opadowych,

Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosci — nie dotyczy.
Sposdb odprowadzania $ciekéw — nie dotyczy.
Sposéb odprowadzania wéd opadowych:
a. Odprowadzenie wod opadowych zgodnie ze stanem
istniejacym z projektowanej lukarny wigczony do istniejgcego
orynnowania.

12
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b) emisji zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

¢) rodzajui iloSci wytwarzanych odpadoéw,

Nie dotyczy.

d) wiadciwosci akustycznych oraz emisji drgari, a takie promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktéceri, 2 podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

°
*

¢

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan.
Nie przewiduje sig, by obiekt budowlany przekraczat normy drgan i
akustyczne.

Promieniowanie, w szczegblnosci jonizujace, pola elektromagnetvczne
i inne zakiécenia.

Obiekty zaprojektowano z materiatéw i elementéw wyposazenia
spefniajagcych  wymagania  przepiséw odrgbnych w  sprawie
dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Obiekty zlokalizowano poza strefg w ktérych wystepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego,
okreslonego w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony przed
oddziatywaniem pol elektromagnetycznych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie wystepuje. Projektowana budowa nie zagraza wodom gruntowym
ani powierzchniowym. Przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujag wptyw obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chiodzenie lokaine lub blokowe, w szczegéinosci gdy opiera sie
catkowicie lub czgéciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych

13
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mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
irédtach energii (Dz. U. z2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajaca:

¢ Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoséci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

e Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem;
¢ Diwig osobowy wyposazony w inestalacje elektryczna, oéwietleniowa
oraz telekomunikacyjna.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Budynek Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL HI -
uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL II. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zmiany istniejacych warunkéw pozarowych.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

o Budynek istniejagcy Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu ulicy Szalaya oraz Sw. Krzyza w Szczawnicy, w powiecie nowotarskim na dz. ewid.
nr 1945/5. Teren czesciowo ogrodzony. Na dziatce wystepuje istniejgce utwardzenie terenu
w postaci dojs¢, dojazdéw i parkingdw z kostki brukowej. Przy wejsciu od strony ul. Sw. Krzyza
znajduje sig pochylnia przeznaczona dla 0séb niepetnosprawnych. Pozostata czeéé dziatki to
tereny biologicznie czynne.

. Istniejacy budynek Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica to budynek, ktéry podzielony
jest na dwie strefy pozarowe — czes¢ istniejaca oraz cze$¢ dobudowana. Zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami czeSci  budynku wydzielono $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 w pionie od fundamentdw do przykrycia dachu i mogg by¢ one
traktowane jako odrebne budynki. Cze$¢ budynku, w ktérym planowana jest inwestycja, to
cze$¢ po rozbudowie, oddana do uzytkowania warunkowo w 2015r. Budynek
dwukondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym (parter, | pietro, poddasze), bez piwnic, w
ksztatcie litery L, z dachem dwuspadowym, przykrycie z blachy dachéwko- podobne;.
Rozbudowana czes¢ w technologii tradycyjnej — murowany, stropy zelbetowe.

Budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m?
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
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wysokos¢: 9,45 m < 12,00 m — budynek kwalifikowany do grupy budynkéw niskie (N) —do 12
m wiacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych

wiacznie.
. Powierzchnia zabudowy catego budynku: 349,90 m?

Powierzchnia wewnetrzna

(cze$é rozbudowana): =354,50 m?

. Parter: 127,1 m?
. Pietro +1: 113,3m?
. Poddasze: 114,1 m?
Powierzchnia uiytkowa: 952,50 m?

. Parter: 86,06 m?
. Pietro +1: 61,26 m?
. Poddasze: 49,82 m?
Powierzchnia ruchu: 79,05 m?

. Parter: 34,64 m?
. Pietro +1: 25,01 m?
. Poddasze: 19,4 m?
Powierzchnia ustugowa: 0,00 m?

. Parter: 0,00 m?

. Pietro +1: 0,00 m?2

. Poddasze: 0,00 m?
Powierzchnia catkowita: 444,00 m?

o Parter: 148,00 m?
. Pietro +1: 148,00 m?
. Poddasze: 148,00 m?

. Kubatura: 30714,30 m?

U Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
. Liczba kondygnacji podziemnych: 0

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych poiarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Parametry materiatow niebezpiecznych pozarowo:

W obiekcie wystepuja substancje palne, miedzy innymi takie materiaty jak: materiaty
wykonane z drewna ( m. in. wyposazenie pokoi biurowych— meble), panele podtogowe.

Zagrozenia pozarowe wynikajgce z proceséw technologicznych:
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W budynku nie przewiduje sie proceséw technologicznych, z ktérych moze wynikaé
zagrozenie pozarowe.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach.

. Budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi 2ZL Il -
uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL | lub ZL II.
. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill . Jednoczesnie w

calym budynku przewiduje sie przebywanie max. 50 oséb. W zadnym z pomieszczen nie
przewiduje sie mozliwosci przebywania grupy ludzi w ilosci wiekszej niz 50 oséb.

. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji:

a). Parter —do 15 oséb
b). Pietro +1 — do 15 oséb
c). Poddasze — do 15 oséb

W Urzedzie Miasta i Gminy Szczawnica jest zatrudnionych 35 oséb.
13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigienia ogniowego

. Nie uwzglednia sie gestosci obcigzenia ogniowego dla kategorii ZL zagrozenia ludzi.

J W budynku wystepujg pomieszczenia gospodarcze i techniczne, na terenie ktérych
gestos$¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2. Na terenie budynku nie wystepuja
materiaty, ktore w rozumieniu §2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw { Dz. U. nr 103, poz. 719} s3 kwalifikowane jako
niebezpieczne pozarowo.

13.5. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

. W budynku nie wystepuja substancje, ktére moga spalac sie wybuchowo. W zwigzku
z powyzszym nie wyznacza sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

. Dla obiektu wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C” (strefa ZLIII - zgodnie z

§212 ust. 2, 5 WT), a dla poszczegolnych elementéw budynku klasa odpornosci ogniowej
bedzie wynosi¢ co najmniej:
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L.p. | Nazwa parametru ochrony pozarowej Wymagany Projektowane
przepisami parametry ochrony
parametry pozarowej dla
ochrony budynku objetego
pozarowej dla opracowaniem ZLIII
budynku objetego

opracowaniem
ZL

1 2 3 4

1. Klasa odpornosci pozarowej budynku Mog Mo

2. Klasa odpornosci oghiowej elementdéw
budynku:
-gtéwna konstrukcja nosna R 60 R 60
-konstrukcja dachu R15 R15
-strop REI60 REI160
-§ciana zewnetrzna EI30 El 30
-$ciana wewnetrzna EI15 EI1S
-pokrycie dachowe RE15 RE15

3, Wymagana klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciw REI1120 REI1120
pozarowego: - Scian

4, Wymagana klasa odpornoéci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciw REI 60 REI1120
poZarowego: - stropéw ZL

5. Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia El60 El60
otworu w Scianie {$ciana oddzielenia Bedacej obudowa | Bedgcej obudowa
pozarowego) drogi ewaluacyjnej | drogi ewaluacyjnej

E 60 E 60
Innej Innej

gdzie: R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Elementy, ktdrym nie stawia sie wymagan co do klasy odpornosci ogniowej nalezy wykonaé

jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wszystkie wskazane powyzej elementy bedg wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia lub zostang zabezpieczone do tej klasy
Stopnien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych - dla klasy odpornosci

pozarowej ,, C” - NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia.

. Elementy okfadzin elewacyjnych $cian zewnetrznych zostang mocowane do
konstrukgji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
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nie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej
(60 min.).

. W zakresie wystroju wnetrz uzyto wylacznie:

- materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie
dymiace,

- wyktfadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementow co najmniej
trudnozapalnych,

- sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia. (zgodnie z §258, 262, WT).

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu [WT].

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane
tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luino zwisajacych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreélone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

1)tiz4s,

2)ts<30s,

3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie moga byé zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace — §
258 ust. 1 przepisu [WT].

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Podziat na strefy pozarowe:

Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe — czes¢ istniejgca dawna, oraz czes¢
rozbudowana, odebrana w 2015r. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami czesci budynku
wydzielone s3 scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do
przykrycia dachu i mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki. Budynek podzielony s$ciang
oddzielenia przeciwpozarowego REI120 (odpowiednio dla klasy odpornosci pozarowej
budynku B), otwory w Scianie w klasie odpornosci ogniowej EI60. Cze$¢ rozbudowana w
2015r., w ktdrej projektuje sie inwestycje stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej 354,50 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 8.000,00m2 — w
budynku wielokondygnacyjnym niskim, ZLill). Budynek w czesci planowanej inwestycji to
obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, budowany w technologii tradycyjne;j.

18



f loariia Glowac:
I 10GEO Studio Architektura | Geodezja @ = foaiia 2
O e O ) G - 792544762 archiiextura
34-470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181 b wor ot POt Glowacz

SIUDIO NIP: 7352579698 REGON; 36(1572556 O 756351501 geodedo
D

ARCHITEKTURA | GEODEZJA WWWIOQEO, rageo.pi@gmail.com

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany na skrzyiowaniu ulicy Szalaya oraz Sw. Krzyza w miejscowosci
Szczawnica, w powiecie nowotarskim. Dojazd do obiektu dogodny, warunki do prowadzenia
ewakuacji oraz dziatan ratowniczo-gasniczych dogodne. W odlegtosci ok. 300 m zlokalizowana
jest jednostka OSP Szczawnica — jednostka wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego. Zapewniono droge pozarowa od strony ul. Potoniny wzdtuz diuiszej $ciany
zewnetrznej budynku. Droga ta posiada na catej dtugosci szerokos$¢ nie mniejszg niz 4,0 m i
przebiega w odleglosci 5,0 — 15,0 m od $ciany zewnetrznej budynku. Pomiedzy droga
pozarowg, a budynkiem nie wystepuja state elementy zagospodarowania o wysokosci powyzej
3,0 m lub drzewa mogace utrudni¢ dostep ekip ratowniczo-gasniczych. Droga pozarowa
posiada no$nos¢ min. 100kN na oS, a jej promien zewnetrznego skretu wynosi nie mniej niz
11,0 m. Nachylenie podtuine drég pozarowych nie przekracza 5%. Wszystkie wyjscia z
budynku posiadajq pofaczenia z droga pozarowa dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci
ponizej 30m, zapewniajac dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej budynku.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Warunki ewakuacji jak do tej pory. Szczegéty w Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego.

Z kazdego miejsca w obiekcie przeznaczonego do przebywania ludzi zapewniono
odpowiednie warunki umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie pomieszczenia
zagrozonego lub objetego pozarem dostosowane do liczby oséb przebywajacych w obiekcie
oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow , a takze zastosowanie srodkdw technicznych
zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajacych na:

a). Zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;

b). Zachowaniu dopuszczalnej dtugodci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych

c). Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen

d). Zapewnieniu oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych

e). Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie gtdwnymi ciggami komunikacyjnymi tj, w

poziomie bezposrednio na zewnatrz budynku. taczna szerokos$¢ uzytkowa biegéw oraz
faczna szerokosé uzytkowa spocznikéw w klatkach schodowych, stanowiacych droge
ewakuacyjng, obliczono proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych przebywac rownoczesnie
na kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecnos¢ najwiekszej ich liczby 0,6 m szerokosci na
100 oséb z zastrzezeniem ustalajacym, ize

- minimalna szerokos¢ biegu —1,2 m

- minimalna szerokos¢ spocznika — 1,5 m

- maksymalna szeroko$¢ stopnia—0,175 m

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywa¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku przyjmujac co najmniej 1,4 m.
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. Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen beda miec¢ co
najmniej nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniej niz 0,9 m. Drzwi otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Z pomieszczei zlokalizowanych w piwnicy bezposrednio na
zewnatrz lub poprzez wewnetrzny korytarz, z pomieszczen zlokalizowanych na parterze
bezposrednio na zewnatrz lub poprzez wewnetrzny korytarz.

Dtugo$é dojscia do drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na
zewnatrz budynku mierzona od drzwi z najdalej potozonego pomieszczenia (wc) wynosi
max. 9,33 m < 30,0 m dla budynku ZLIIl przy jednym dojsciu. Spetnia wymogi okreslone w
warunkach technicznych gdzie przy jednym dojsciu w budynku ZLIII dtugos¢ ta wynosi max.
30,00 m. Drogi ewakuacyjne oznaczono znakami fotoiluminescencyjnymi.

Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie s3 przekroczone
w stosunku do obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, nie przekraczajg 40m. W
niektérych przypadkach ewakuacja poprowadzona jest przez sasiednie pomieszczenia /w
zadnym przypadku nie wiecej niz przez trzy/. Réwniez w tych przypadkach zachowana
zostata wymagana taczna dtugosé przejscia. Dtugosci dojsé¢ ewakuacyjnych przy jednym
kierunku ewakuaciji nie przekraczaja 30m, przy czym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. W obiekcie jedna wewnetrzna klatka schodowa taczaca wszystkie
kondygnacje, szerokosci biegdw schodéw w swietle minimum 1,20m, szerokosci spocznikéw
1,50m. Wyjscia z klatki schodowej prowadzg bezposrednio na zewnatrz obiektu. Wysokosé
drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,20m. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej minimum
1,40m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych min. EI30.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osdb, taczna szerokosé
drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przyjeto co najmniej 0,6m na 100
os6b, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w swietle oScieznicy wynosi 0,9m, natomiast w
przypadku ewakuacji do 3 oséb — 0,8m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyijscie na droge
ewakuacyjna nie beda zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, badz zostang wyposazone
w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

Szeroko$ci drég, wyjsé, przej$¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, oznakowane zgodnie z PN.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej;

Jak do tej pory. Szczegéty w Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego.

Zabezpieczenie pozarowe instalacji elektrycznej:

Budynek objety opracowaniem posiada przeciwpozarowy wylacznik pradu na zewnatrz
budynku. Wytgcznik ten odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z
wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Do urzadzen tych naleizy zaliczy¢:

a) dZwiekowy system ostrzegania, - nie projektuje sie

b) oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
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c) wentylacje pozarowg (w tym zasilanie napedow klap dymowych, drzwi
napowietrzajacych), - nie projektuje sig, w budynku znajduje sie wentylacja pozarowa

Zabezpieczenie pozarowe instalacji teletechnicznej:
Budynek wyposazony w istalacje teletechniczna.

Zabezpieczenie pozarowe instalacjg piorunochronna:
Budynek wyposazony w instalacje piorunochronna.

13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw

dotyczacych ochrony przeciwpoiarowej i przyjetych scenariuszy

Jak do tej pory. Szczegéty w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

1) Instalacja wodociggowa przeciwpoiarowa — hydranty wewnetrzne z weiem
potsztywnym 25 w catym budynku - stosownie do dyspozycji § 19 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”
rozporzadzenia [Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719 z p6in. zm.].

2) Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla obiektu - stosownie do dyspozycji § 183 ust. 2
rozporzadzenia [1.2-3].

3) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — stosownie do dyspozycji §181 ust. 3 pkt. 2b
[1.2-3].

13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢: na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

a) odleglo$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wigksza niz 30 m;

b) do gasnic zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie

Drogi pozarowe.

Jak do tej pory. Szczegély w Instrukciji Bezpieczeristwa Pozarowego.
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13.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Jak do tej pory. Szczegéty w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.
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11.3) CZESC RYSUNKOWA
1) Spis rysunkow:

Nr BUDYNEK MIESZKALNY SKALA

01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50

02 RZUT PARTERU 1:50

03 RZUT PIETRA PIERWSZEGO 1:50

04 RZUT PODDASZA 1:50

05 RZUT WIEZBY DACHOWE) 1:50

06 RZUT POLACI DACHOWE! 1:50

07 PRZEKROJ PA 1:50

08 PRZEKRO) PB 1:50

09 ELEWACIE 1:100

10 INWENTARYZACJA RZUT PARTERU 1:50

11 INWENTARYZACJA RZUT PIETRA PIERWSZEGO 1:50

12 INWENTARYZACJA RZUT PODDASZA 1:50

13 INWENTARYZACJA RZUT PLACI DACHU 1:50
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:50

1

/
L /'Skala:

Piotr Glowacz
roGEQ Stucko Architektura | Geodeza

34470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 1815
(L7

EDU MIASTA ORAZ

|
01

(88 rogeo.pi@gmail.com @ 796281501
NIP; 7362579638 REGON: 388572558

103 34-460 Szczawnica
ﬁ:

Szczawnica ul. Szalaya

Inwestor:
Miasto i Gmina
Nr rys:

-y

STUDIO
PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU

-WYMIARY $CIAN FUNDAMENTOWYGH PODANO TYLKO

DLA GRUBOSCI KONSTRUKCYJNEJ
- SZCZEGOLY W POJEKCIE TECHNICZNYM BRANZY

-GtEBOKOSC POSADOWIENIA MIN. 120 CM PONIZEJ
KONSTRUKCYJNEJ

PRZYLEGLEGO TERENU, NA RODZIMYM,

NIENARUSZONYM GRUNCIE

UWAGA!

Imig, Nazwisko:
mgr inZ. arch. Joanna Glowacz

MPOIA/115/2019 MP-2546

ARCHITEKTURA | GEODEZIA

UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA
RZUT FUNDAMENTOW

TOWARZYSZACA WEWNATRZ BUDYNKU URZEDU MIASTA |

GMINY SZCZAWNICA;

BBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ORAZ STROPOW

PROJEKTU BUDOWALNEGO ZNAK: BA-73510/173-S2/07 Z DNIA
4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZ|

PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO
POMIAROW INWENTATYZACYJNYCH,

Sprawdzajacy: mgr in2. arch. Mateusz Okrajni (/F’
68/SLOKK/2017/Il SL-2002

RYSUNEK UTWORZONO NA PODSTAWIE

Nazwa opracowania:

Adres obiektu budowlanego:
Funkcja:

Projektant:

Nazwa rysunku:

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

e Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
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STAN PROJEKTOWY

RZUT DZWIGU NA PARTERZE

1:5

o

ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE.

BYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAME ORAZ RYSUNKAMI L
OPISAM) BRANZOWYML

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W
STANIE WYKONCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNATRZ BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM
TYNKOW 1 OKLADZIN, A TAKZE RDZENIA KONSTRUKCYJUNEGO. QPIS
OKNA PODAJE WYMIAR SWIATLA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU.
OPIS WYSOKOSCI PARAPATEU PODAJE ODLEGLOSC OD
PODOKIENNIKA DO PODLOGI WYKONICZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE
WYMIAR SWIATEA W PRZEJSCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE
WYMIAR SWIATLA OTWORU W MURZE.

RZECZOZNAWCA 1)O SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECTWYD/ AROWYCH
mgr inZ. poA\iiriosz Worwa
Nr upr. ¥92/2019

.................. oty ey, e S 0l Wi

T i agamaml ............
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

bez uwag 2 T

RYSUNEK UTWORZONO NA PODSTAWIE

PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO

PROJEKTU BUDOWALNEGO ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 Z DNIA
4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA ORAZ
POMIAROW INWENTATYZACYJNYCH.

TORQEQ iz
1oGEO Studio Architektura | Geodazja
34470 Czamy Dundjec . Kietowicza 181 b

STUDIO
(A rogeo.pi@gmal.com (786261501

ARCHITEKTURA | CEODEZIA v 7asasrssss recon: semsasss

Nazwa opracowania:

BBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA WEWNATRZ BUDYNKU URZEDU MIASTA |
GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU
ORAZ STROPOW

Adres obiektu budowlanego:
UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA

Funkgcja:
Projektant:

Inwestor:
Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczg:v:nlca
Imie, Nazwisko: ] Podgis:
mgr inz. arch. Joanna Glowacz | / / :
MPOIA/115/2019 MP-2 /
OlA/ 5/20___ I 546 P / é”/
Sprawdzajacy: mgr inZ. arch, Mateusz Okrajni U u"" v
68/SLOKK/2017/11 SL-2002

Nazwa rysunku: Nrrys: | Skala:

RZUT PARTERU 02 1:50

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie {acznie z prawem rep i lub vania osobom trzecim ninigjszego rysunku
lub jego czeéci bez upowaznienia inwestora.




BTAROSTWO POWIATOWZ
uwaGAL W NOWYM TARGU
ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE,.

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAME ORAZ RYSUNKAMI |
OPISAMI BRANZOWYMI.

ZEWNETRZNE  WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W
STANIE WYKONCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNATRZ BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM
TYNKOW | OKLADZIN, A TAKZE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS
OKNA PODAJE WYMIAR SWIATLA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU.
OPIS WYSOKOSCI PARAPATEU PODAJE ODLEGLOSC 0D
PODOKIENNIKA DO PODLOGI WYKONCZONE.. OPIS DRZWI PODAJE

WYMIAR SWIATEA W PRZEJSCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE
WYMIAR SWIATEA OTWORU W MURZE.

HALL + KLATA
SCHODOWA

._SCIANA ODZIELENIA P ; A

RYSUNEK UTWORZONO NA PODSTAWIE
PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO
-k PROJEKTU BUDOWALNEGO ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 Z DNIA
4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA ORAZ
POMIAROW INWENTATYZACYJNYCH.
FoGEQ Stucko Archiskra | Geodeza

STUDIO X470 Caamy Dunajec ul. Kielowicza 18! b
8 rogeo.pi@gmai com (798281501
ARCHITEKTURA | GEODEZIA  np.7sasmess recon: asssrasss
T e Nazwa opracowania:

In¥ & BBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
RN 4] ; RER TOWARZYSZACA WEWNATRZ BUDYNKU URZEDU MIASTA |
1 — i~ = | GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU

g M i =) ’ 1 [~ ORAZ STROPOW
W 3 BERS :
W A = ]
b4
p_.l‘_.j R ’_%j B i f-‘r;-j“t_ i

Projektant:  mgr inz. arch. Joanna Glowacz
x MPOIA/116/2019 MP-2546 [
= 1

|Sprawdzajacy= mgr inz. arch. Mateusz Okrajni

| Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA Miasto i Gmina
Szezawnica ul. Szalaya
| 103 34460 Szczawnica
\ |Funkcja:  Imie, Nazwisko: Pgdpis]

|' 68/SLOKK/2017/1l SL-2002
q{e) | Nazwa rysunku: Nrrys: \ Skala:
- - - - - - - - - - -/ - - - - 7 = — —® RZUT PIETRA PIERWSZEGO 03 1:50
 CZARNYDUNAIEC, 022022
STAN PROJEKTOWY B RZUT DZWIGU NA PIETRZE PIERWSZYM B e 1:50
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ZAKRES PROJEKTU

STAROSTWO POWIATOWS
W NOWYM TARGU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA

POZWOLENIA NA BUDOWE.

FYSUNI ROZPATRYWAE LACZE 7 OPISAME ORAZ RYSUNKAMLI

OPISAMI BRANZOWYMI.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W

STANIE WYKONCZONYM,

WYMIAROWANIE WEWNATRZ BUDYNKU Z
TYNKOW | OKLADZIN, A TAKZE RDZENIA KONSTRUKCYJINEGO. OPIS
OKNA PODAJE WYMIAR SWIATLA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU.
PARAPATEU PODAJE ODLEGLOSC 0D
PODOKIENNIKA DO PODLOGI WYKONCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE
WYMIAR SWIATLA W PRZEJSCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE
WYMIAR $WIATEA OTWORU W MURZE.

OPIS  WYSOKOSCI

RYSUNEK UTWQRZONO NA PODSTAWIE

PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO

PROJEKTU BUDOWALNEGO ZNAK: BA-73510/173-S2/07 Z DNIA
4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA ORAZ
POMIAROW INWENTATYZACYJNYCH.

rowoe0

STUDIO

UWZGLEDNIENIEM

Piotr Glowacz
roGEO Studio Architektura | Geodezja
34-470 C2amy Dunajsc ui, Kmietowicza 181 b

ARCHITEKTURA | GEODEZIA

(8 rogeo.pi@gmail.com @ 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:

BBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA WEWNATRZ BUDYNKU URZEDU MIASTA |
GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU

STAN PROJEKTOWY

RZUT DZWIGU NA PODDASZU

[[=]

ORAZ STROPOW
Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA | Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34460 Szezpagica
Funkcja:  Imie, Nazwisko: Poxfp}%: L
Projekiant  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz \/ ]

MPOIA/115/2019 MP-2546

i

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni

68/SLOKK/2017/11 SL-2002

Nazwa rysunku:

Nr rys: \sfala:
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il. 4) SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU

1.) Oswiadczenie projektanta.

2.) Decyzja o nadaniu uprawnien + Zaswiadczenie o przynaleznoséci do izby.

3.) Oswiadczenie projektanta.

4.) Decyzja o nadaniu uprawnien + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

Dotyczy:
BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TN ATAMIERZENIA TOWARZYSZACA WEWNATRZ BUDYNKU URZEDU MIASTA |
BUDOWALNEGO: GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU
ORAZ STROPOW.
3) ADRES OBIEKTU SZCZAWNICA, UL. SZALAYA 103, 34-460 GMINA SZCZAWNICA o
BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU Kategoria XIl — Budynki administracji publicznej
BUDOWALNEGO .
4) NAZWAIEDN. EWIDENCYINE! | 121102_4 OBREB: 0001 SZCZAWNICA -
1 OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH e .
OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY 1945/5;- dziatka inwestycyjna

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica
INWESTORA: ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Gtowacz nr ewid. MPOIA/115/2019
oSwiadczam o sporzadzeniu niniejszego projektu  architektoniczno-
budowalnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Czarny Dunajec, 02.2022r.
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA WEWNATRZ BUDYNKU URZEDU MIASTA |
GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU
ORAZ STROPOW

5) ADRES OBIEKTU

SZCZAWNICA, UL. SZALAYA 103, 34-460 GMINA SZCZAWNICA

BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria Xli — Budynki administracji publicznej
BUDOWALNEGO

6} NAZWA JEDN. EWIDENCYINE) 121102_4 OBREB: 0001 SZCZAWNICA
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Miasto i Gmina Szczawnica
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pT'WO POWIATOW
WYM TARGU

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Mateusz Okrajni nr ewid. 68/SLOKK/2017/Il

oSwiadczam o sporzadzeniu

niniejszego

projektu  architektoniczno-

budowalnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Czarny Dunajec, 02.2022r.
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