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II) PROJEKT TECHNICZNY
ll.1)  STRONA TYTULOWA

BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO:

1) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL. SZALAYA 103 , 34-460 GMINA SZCZAWNICA

_Kategoria XI! — Budynki administracji publicznej

2)  NAZWA JEDN. EWIDENCYINE) |

121102_4 OBREB: 0001 SZCZAWNICA

TOWARZYSZACA WEWNATRZ BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPOW

OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH OBIEKT . . .
JEST USYTUGWEOWANY 1945/5;- dziatka inwestycyjna
IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103  34-460 Szczawnica
INWESTORA:
PROJEKTANCI SPECIALNOSC ORAZ NR POSIADANYCH DATA Eooms
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWIEN / .__/ .
7 TS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania / ’?: Y ",* P
GLOWNY PROJEKTANT : : bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej 03.2022 ‘,/ : / / %"Z/
TEL. 792544762 Joanna Glowacz nr ewid. MPOIA/115/2019 [ZBA MP-2546 (_/ ; ;
ARCHITEKTURA mer inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania Vo ?-9:.0-
‘ o bez ograniczert w specjalnoci architektonicznej 03.2022°[*
PROJ. SPRAWDZAIACY Mateusz Okrajni nr ewid. 68/SLOKK/2017/1l 1ZBA SL-2002
voboi |grovp.com
. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri "
megr inz. w specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i
INST. ELEKTRYCZNE Przemystaw Stachon urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 03.2022
nr ewid. AP/0058/POOE/11 IZBA: PDK/IE/0070/17
megr in2 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w
INST. ELEKTRYCZNE PROJ. S specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci, instalacji urzadzer " :
SPRAWDZAJACY Waclaw Matkowiak elektrycznych i elektroenergetycznych 03.2022 lekt,
nr ewid. GPA-7342-83/93 1ZBA: MAP/IE/1553/01 nr
4
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania h
mgr inz. robotami budowlanymi w specjalnoéci
KONSTRUKCIA Daniel Klimowski konstrukeyjno — budowlanej bez ograniczeri 03.2022
nr ewid. SKL/9535/PWBKb/21 pescl
Uprawnienia budowlane do projektowania ]T
KONSTRUKCJA PROJ. mgr inz. bez ograniczeri w specjalnosci 03.2022
SPRAWDZAJACY Andrzej Trebunia | konstrukcyino - budowlanej '
nr ewid. MAP/0167/POOK/09
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lll.2)  SPIS TRESCI
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1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatoienia przyjete
do obliczeri konstrukcji, w tym dotyczace obciazers, oraz podstawowe wyniki tych obliczer, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badari doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-............... 3

-materiatowe podstawowych elementéw konstrukeji obiektu, w zaleznogci od potrzeb ~ informacje o koniecznosci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczeri i odksztatceri, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu

budowlanego dotacza sig ekspertyzg teChNICZNG OBIEKEU; .................cvvvvureivveenemsereeeeeseeessessseosseesessesseessoeeseeeoeeeeeeeeeeeeeeseess e eeee 3
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2) w zaleinos$ci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badar podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wplywami
EKSPIOBLACHT BOIMICZES; c.o.vvvovvvriesreiiest sttt et st st sa e ettt et eeee e eeeeeneees oo s 6

3) rozwigzania konstrukeyjno-materiatowe wewnegtrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; ............ccoocvvenennnn.... 6

4) podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznogci urzadzeri i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi ~ w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
USHUEOWERO UD PIOGUKCYINEED; ....vovur i rvvevisiicviesscceenstscemstnnessss st ssb e sesss s ssss s sessessssssees s e esss s s st eeseneeeeeese e 7

5) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiektu
budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wa2gledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych ~ w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego lINIOWEBO;. ...ttt s s 7

6) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji | urzadzen
BUBOWIANYCR ....oooott bbbt seeans e essss s ass s e sts e es e st oo et e e e e oo e sseeeoeeeeeeeeeeeese s 8

7) spos6b powigzania instalacji i urzadzeri budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami
zewnetrznymi wraz 2 punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczeri, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzeri, przy czym Naley Przedstawic:...........covvviriviriniieeeinncsesnesieseseecesssssesesseeens 8

8) rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespoléw tworzacych calos¢ techniczno-uiytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzeri technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukeje,
instalacje i urzadzenia techniczne 2Wigzane z tyM ODIEKEEIM;............cc.urevuvuvvustissorecne e eeneeseesesstesess st eeeneeeeesese 8

9) dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
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ll.3)  CzESC OPISOWA

1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukceji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczei, a dla konstrukgji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleinoéci
od potrzeb - informacje o konieczno$éci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng
obiektu;

e Opis techniczny konstrukcji

Projektowana przebudowa polegaé bedzie na dostosowaniu konstrukcji dachu,
stropéw oraz wykonaniu fundamentu dla szybu dZwigu osobowego.

Projektuje sie podwyiszenie kondygnacji poddasza w miejscu szybu windowego
poprzez wykonanie otwarcia dachu w postaci lukarny z dachem dwuspadowym.
Nachylenie pofaci dachu bedzie wynosi¢ 25°.

Zaprojektowano w miejscu szybu windowego otworowanie stropu (wyciecie
otworu). Otwoér nalezy obwodowo zazbroi¢ poprzez wieniec oraz dozbrojenie wolnej
krawedzi piyty.

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej. Piyta
stanowi¢ bedzie oparcie dla szybu windowego. Konstrukcja szybu bedzie potaczona
przegubowo z ptytg podszybia.

Sztywnos$¢ oraz statecznoéé ogdlng przebudowane] konstrukcji zapewnia
wzmocnienia wykonane na poszczegdlnych kondygnacjach. Dia stropéw bedzie to
obwodowe wzmocnienie ptyty stropowej oraz zawezonej belki, dla stropu nad
poddaszem nadcigg stalowy. Dla dachu w miejscu wykonania lukarny — ruszt stalowy
w postaci ram tréjkatnych potgczonych belkami poprzecznymi z profili HEA120.

Konstrukcja szybu diwigowego bedzie samonosna (nie bedzie taczy¢ sie z
istniejagcg  konstrukcjg budynku), jej statecznos¢ bedzie zapewnia¢ ptyta
fundamentowa.

Przyjete obcigzenia:

V strefa obcigzenia $niegiem

lll strefa obciazenia wiatrem

obcigzenia uzytkowe jak dla budynkéw biurowych

Fundamenty.

Posadowienie szybu windowego projektuje sie w postaci ptyty fundamentowej o
wymiarach 1,65x1,75m i grubosci 25¢cm. Ptyta bedzie posadowiona na warstwie
styroduru (grubos$¢ warstwy XPS zgodnie z projektem architektonicznym). Naruszone
podtoze gruntowe lub nasyp nalezy zagesci¢ do co najmniej Is = 0,98. Zaleca sie odbiér
podtoza przez uprawnionego geologa.

Ptyte podszybia nalezy oddylatowac od istniejgcej ptyty posadzki. Szczeline dylatacyjna
nalezy wypetni¢ masa trwale plastyczna.
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Fundamenty projektuje si¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-IIN. Nalezy
zabezpieczy¢ fundament przed dziataniem wilgoci.

Schody.

Projekt nie przewiduje ingerencje w konstrukcje schodéw poza zmniejszeniem
przekroju czesci belki spocznikowe;.

Nalezy szczegdlnie pamieta¢ o prawidtowym podstemplowaniu ptyty schodéw —
odcigzeniu belki spocznikowej.

Belki spocznikowe
Zaprojektowano przewezenie belki spocznikowej w miejscu szybu windowego.
Zmniejszenie szerokosci przekroju nie moze przekracza¢ 5cm.

Strop nad parterem

Projektuj sie otwdr w stropie nad parterem. Wielko$¢ otworu okoto 1,6x1,7m (wymiary
nalezy potwierdzi¢ z dostawcg szybu windowego).

Wolna krawedz ptyty stropowej nalezy zamkna¢ biglami (zbrojeniem w ksztatcie litery
»U”) spawanymi do gérnej i dolnej siatki zbrojenia ptyty. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na zapewnienie odpowiedniej przyczepnoéci w miejscu uzupetnionej krawedzi
ptyty z istniejacym betonem.

Uzupetnienie wykona¢ z betonu klasy €25/30 (B30) lub z zaprawy do napraw
konstrukeji betonowych klasy minimum 30MPa. Zbrojenie ze stali A-IIIN (B500SP).

Na czas wykonania otworu oraz wykonania wzmocnienia krawedzi ptyty nalezy
zapewnié odcigzenie stropu (podstemplowanie).

Strop nad | pietrem.

Projektuj sie otwér w stropie nad pierwszym pietrem. Wielko$¢ otworu okoto 1,6x1,7m
(wymiary nalezy potwierdzi¢ z dostawca szybu windowego).

Wolng krawedz ptyty stropowej nalezy zamkng¢ biglami (zbrojeniem w ksztatcie litery
»U”) spawanymi do gérnej i dolnej siatki zbrojenia ptyty. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci w miejscu uzupetnionej krawedzi
ptyty z istniejgcym betonem.

Uzupetnienie wykona¢ z betonu klasy C25/30 (B30) lub z zaprawy do napraw
konstrukgji betonowych klasy minimum 30MPa. Zbrojenie ze stali A-IlIIN (B500SP).

Na czas wykonania otworu oraz wykonania wzmocnienia krawedzi ptyty nalezy
zapewni¢ odcigzenie stropu (podstemplowanie).

Strop nad poddaszem.

Projektuj sie otwor w stropie nad poddaszem. Wielko$¢ otworu zgodnie z projektem
architektonicznym oraz dostawca dzwigu osobowego.

Wolng krawedz ptyty stropowej nalezy wzmocni¢ wiencem zelbetowym. Nalezy
zwrdci¢ szczegélng uwage na zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci w miejscu
nowego betonu z istniejgcym betonem.

W poziomej ptycie nad poddaszem nalezy wykona¢ nadcigg stalowy z profilu HEA120.
Nadciag potaczyé ze stropem za pomocg kotew wkiejanych M12 kl. 8.8. Kotwy kleié za
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pomoca zaprawy zywiczej na gtebokosc minimum 100mm.

Wieniec wykonac z betonu klasy minimum C25/30 (B30) zbrojona stalg A-1IIN (B500SP).

Sciany nosne.

Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje écian nosnych prdcz $ciany nosnej
lukarny (Sciana szczytowa lukarny). Mur projektuje sie grubosci 288mm z pustakéw
ceramicznych MAX. Przegrode projektuje sie jako dwuwarstwowa. Ocieplenie wykona¢
ze styropianu grubosci 100mm pokrytego tynkiem zbrojonym tynkiem
cienkowarstwowym.

Nalezy zapewni¢ trwate potaczenie sciana z zelbetowymi rdzeniami (np. za pomocg
strzepi murarskich). W celu zminimalizowania mostkéw termicznych zaleca sie
stosowanie zaprawy cieptochronne;.

Klasa wytrzymatosci pustakéw MAX minimum 15, klasa zaprawy minimum M5.

Rdzenie.

Rdzenie projektuje sie jako zelbetowe o 28,8cm x 28,8cm. Nalezy zapewnic potaczenie
rdzeni ze S$ciang murowang za pomoca tradycyjnych strzepi murarskich.
Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-IlIN (B500SP).

Nadproza poddasza

Zaprojektowano nadproze nad otworem okiennym w $cianie lukarny. Belka o przekroju
25x29cm oparta na $cianie minimum na 25cm.

Belke nadproiowa zaprojektowano z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-llIN
(B500SP).

Konstrukcja dachu.

Konstrukcje lukarny zaprojektowano jako dach dwuspadowy. Konstrukcja w postaci
rusztu z belek stalowych. Schemat statyczny dachu rama trdjkata o przegubie w
kalenicy. Elementy stalowe petnigce funkcje krokwi potaczone ze soba w kalenicy oraz
z belkg poprzeczng (petnigca funkcje murtaty) doczotowo za pomocg srub. Potgczenie
z belkg poprzeczng musi zapewni¢ sztywnos¢ rusztu. Ramy tréjkatne opierajg sie na
belkach poprzecznych. Belki poprzeczne podparte na scianie szczytowej lukarny oraz
na stupach zelbetowych, wykonanych do wymaganego poziomu. Wszystkie gtéwne
elementy konstrukcji dachu (belki poprzeczne i elementy ramy) zaprojektowano z
profili stalowych HEA120. Ramy potaczone w kalenicy ze sobg poprzez system teznikéw
z rur kwadratowych RK60x3.

Na belkach koszowych (z profilu HEA120) nalezy oprze¢ rozciete istniejace krokwie
drewnianej konstrukcji dachu.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy Zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie poprzez stosowanie
odpowiedniej wielkoéci otuliny. Klasa ekspozycji odpowiednio XC1 oraz XC2.
Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg np. folii budowlanej.
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez odpowiedni dobér
powtok malarskich tak aby spetni¢ wymagania jak dla klasy korozyjnosci C2.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Konstrukcje stalowq nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez odpowiedni dobér
systemow malarskich tak aby zapewni¢ wymagang no$noéé ogniowa R15.

Dla elementdw zelbetowych nalezy zapewni¢ odpowiednig grubosé otuliny.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Zatgcza obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe w czesci Ill. 5). Spis Dokumentéw
dofgczonych do projektu.

Ekspertyze techniczng - zatgcza sie na koricu opisu technicznego w czesci Ill. 5). Spis
Dokumentow dofgczonych do projektu.

2) w zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i
projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gérniczej;

e W oparciu o §4.1.1 Rozporzadzenia, okredla sie dla projektowanej inwestycji -
proste warunki gruntowe.

o W oparciu o §4.3.1 Rozporzadzenia, ustala sie dla projektowanego obiektu — druga
kategorie geotechniczna.

¢ wzaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzyniersky; - nie dotyczy

3) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych;

a)
e PLYTA FUNDAMENTOWA Uc=0,25 W/m2K Uc(max)=0,30 W/m2K
[em] Materiat
Grunt niewysadzeniowy
25,0 Zageszczony zwir stabilizowany mechanicznie
20,0 Piasek
10,0 Posadzka betonowa na gruncie , siatka @ 3
20,0 Styropian XPS 30 2x warstwa "na mijanke" 10 cm
0,84 Hydroizolacja 2 x papa termozgrzewana 4,2 mm
25,0 Ptyta Zelbetowa wg projektu konstrukc;ji
1,0 Ptytki ceramiczne
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e DACH NAD LUKARNA Uc=0,15 W/m?K Uc{max)=0,15 W/m?K

[em] Materiat

2,5 Ptyta cementowa 2x 12,5 mm, EI30 + gtadz

12,0 Profil HEA120 + Wetna mineralna AD = 0,031 W/m- K,
konstrukcja stalowa zabezpieczona do R15

0,05 Membrana dachowa paroprzepuszczalna

4,0 Kontrfaty 5x4 cm

2,4 taty 60x40 mm co 40 cm

0,05 Blachodachdéwka 0,5 mm min. RE15; nawigzanie
kolorystyczne do istniejgcego pokrycia w odcieniach
brazu

e SCIANA ZEWNETRZNA LUKRANY MUROWANA W MIEJSCU
ISTNIEJACE! SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDUNKU EI30 Uc=0,20
W/m2K Uc(max)=0,20 W/m3K

[em] Materiat

1,5 Tynk cementowo-wapienny + gtadz

29,0 Pustak MAX

20,0 Wetna min. A D= 0,031 W/mK

3,0 Deska elewacyjna — imitacja niepalna spetniajaca
warunki ppoz, kolor bragzwoy w nawigzaniu do
wykonczenia otwar¢ dachowych istniejgcych

e BOCZNA SCIANA ZEWNETRZNA LUKARNY STALOWA EI30
Uc=0,19 W/m2K Uc(max)=0,20 W/m2K

[em]

Materiat

2,5

Ptyta cementowa 2x 12,5 mm, EI30 + gtadz

12,0

Profil HEA120 + Wetna mineralna AD = 0,031 W/m- K,
konstrukcja stalowa zabezpieczona do R15

3,0

Deska elewacyjna —imitacja niepalna spetniajaca
warunki ppoz, kolor bragzowy w nawigzaniu do
wykoniczenia otwaré dachowych istniejacych

podstawowe parametry technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzeni i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego

lub produkcyjnego;
Nie dotyczy.

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdfuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy.
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Rozwijzania niezbednych elementéw wyposaienia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji | urzadzen budowlanych:

ogrzewczych, - nie dotyczy

chtodniczych, - nie dotyczy

klimatyzacji - nie dotyczy

wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci
termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

wodociggowych i kanalizacyjnych,

gazowych, - nie dotyczy

elektroenergetycznych, Szczegdly w dalszej czesci projektu technicznego — braniy
instalacji elektrycznej.

telekomunikacyjnych,

Szczegdbty w dalszej czesci projektu technicznego — braniy instalacji elektrycznej.
piorunochronnych, -nie dotyczy

ochrony przeciwpozarowej; -nie dotyczy

sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczeri instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawi¢:

a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzefi
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplinej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami;

e  Nie dotyczy.

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosc techniczno-uzytkows, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i
odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wpltyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Dzwig osobowy

A) Program uiytkowy

Projektowany obiekt budowlany to dZwig osobowy przeznaczony do transportu pionowego
oséb w tym niepetnosprawnych. Projektowany diwig osobowy ma na celu dostosowanie
budynku Urzedu Miasta i Gminy Szczawnica do przepiséw techniczno-budowalnych oraz
spetni¢ warunek decyzji pozwolenia na uzytkowanie nr 92/2015 Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowalnego w Nowym Targu z dnia 20.04.2015r. tj. wyposazenia budynku Urzedu
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Miasta i Gminy Szczawnica w diwig osobowy zgoninie § 54 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065). Projektowany diwig osobowy ma zapewni¢ komunikacje z
poziomu parteru, na wszystkie kondygnacje budynku tj. na poziom pietra 1 oraz poziom
poddasza. Dostep do parteru odbywa sie z poziomu terenu jak do tej pory tj. przez istniejgca
pochylnie przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych, znajdujaca sie przy wejsciu do budynku
od strony ul. Krzyza.

Dzwig osobowy projektuje sie wykona¢ wewnatrz budynku Urzedu Miasta i Gmina Szczawnica,
w czesci rozbudowanej, oddanej do uzytkowania w 2015r. Lokalizacja diwigu osobowego w
,duszy” schodéw istniejacych, obstugujgcych komunikacyjnie caty budynek, w holu. Dla
budowy diwigu niezbednym jest przebudowa czeéci dachu nad nadszybiem, tworzgc
odpowiednig wysokos$¢ do montazu diwigu w szybie, wykonanie otworéw w dwdch stropach
na pietrze +1 oraz na poddaszu oraz budowa podszybia. Czes¢ istniejgca budynku (poza
zakresem opracowania) pozostaje bez zmian i w dalszym ciagu bedzie uzytkowana zgodnie z
ww. decyzjg pozwolenia na uzytkowanie.

B) Dane techniczne.

Rodzaj napedu i typ urzadzenia:

Projektuje sie podnosnik platformowy do transportu oséb, naped hydrauliczny, szafa sterowa.
Dopuszcza sie naped elektryczny lub réwnorzedny.

Sterowanie:

Wymaga trzymania wcisnietego przycisku podczas jazdy na platformie. Kasety wezwan nie
wymagaja trzymania wcisnietego przycisku w trakcie wzywania platformy na przystanek.
Przyciski jazdy na platformie posiadajacy wypukte cyfry wyczuwalne dotykiem i oznaczeniem
Braile'a.

Udiwig / predkos¢:
Minimum 400 kg / minimum ~ 0,15 m/s.

llos¢ przystankow / ilosé dojsé / sposéb dostepu:
3 / 3 / platforma nieprzelotowa

Wysoko$¢ podnoszenia:
7m

Szyb:

Wewnetrzny, samonosny, konstrukcja aluminiowa odcieniach szarosci z dopuszczeniem
czarnego i biatego, z trzech stron wypetniony przezroczystym szktem, od strony prowadnic
wypetniony panelami stalowymi w kolorze konstrukcji, zadaszony.

Zewnetrzny wymiar konstrukcji szybu 1450 x 1560 mm

Podszybie 140 mm, Nadszybie 2270 mm

Platforma:
Jedna sciana platformy stalowa pokryta materiatem imitujgcym stal nierdzewnag typu
"similinox" badzZ réwnorzedny , opcjonalnie w kolorze czerwonym, bezowym lub niebieskim.
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Narozniki platformy z anodowanego aluminium. Trzy strony platformy zabezpieczone kurtyna
Swietlng. Sufit stalowy w kolorze szarym z automatycznym oswietleniem LED z szybka w
kolorze mleczhym

Wymiar platformy 1100 x 1400 x 2000 mm (szer. B gt x wys), podtoga wytozona szarym
gumoleum.

Pionowy panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewne] szlifowanej wyposazony w
kwadratowe podswietlone na niebiesko przyciski jazdy oraz stacyjke z kluczykiem i wystajacy
przycisk STOP.

W przypadku zaniku zasilania awaryjny zjazd bateryjny do nizszego przystanku.

Platforma wyposazona w dialer telefoniczny. Projektuje sie doprowadzenie aktywnej linii
telefonicznej do szybu urzgdzenia.

Drzwi:

PRZYSTANKOWE: manualne z samodomykaczem, wychylne, jednoskrzydtowe, aluminiowe w
odcieniach szarosci, przeszklone przeZroczystym szktem bezpiecznym, wymiar $wiatta drzwi
900 x 2000 mm, sztuk 3, brak odpornosci ogniowej. Na przystankach kasety wezwar
montowane w oscieznicy drzwi, jeden kwadratowy podswietlony na niebiesko przycisk
wzywania platformy na przystanek.

KABINOWE: brak - kurtyna $wietlna.

Zasilanie i pobdr mocy:
1-fazowe, 230V (bezp. C16A + wytacznik bezpiecznika 30mA), przewdd zasilajgcy 3x2,5mm2.
Moc silnika 1,8 kW. Szczegétowe rozwigzania w projekcie techniczny branzy elektrycznej.

Szafa sterujaca:

Nalezy zamontowac szafe sterujgcg obok projektowanego szybu windowego. Wymiary szafy
sterujgcej 75x47 cm, wysokos¢ 120 cm. Nalezy zamontowaé szafe w takim miejscu, aby
umozliwi¢ do niej dostep dla konserwacji. Przed szafg nalezy zachowa¢ puste pole 60 x75 cm,
oraz wysokos$¢ 200 cm. Sugeruje sie montaz pod istniejagcym spocznikiem schodowym.

Informacje dodatkowe:

Urzadzenie musi by¢ zgodne z Dyrektywa Maszynows, Dyrektywa Niskonapieciowa,
Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetyczne;j.

. BUDOWA POSZYBIA

a. Projektuje sie wykona¢ podszybie obnizone od posadzki parteru o 14 cm. Podszybie
projektuje sie jako ptyta zelbetowa wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

. PRZEBUDOWA CZESCI STROPOW
a. Projektuje sie wykonaé otwory w istniejgcych stropach pietra 1 oraz poddasza wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

o PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU

a. Projektuje sie wykona¢ lukarne w dachu istniejgcym, nad nadszybiem, w hollu.
Projektowana lukarna w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem stali konstrukcyjnej.
Lukarna z dachem dwuspadowym, z oknami, w nawigzaniu do istniejgcych lukarn na dachu
czedci istniejacej. Detal wykohczenia zewnetrznego w nawigzaniu do lukarny w dachu

10
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istniejagcym ~ tj. wykoriczenie z zewnatrz imitacjg niepalng deska elewacyjna, w kolorze
ciemnobrgzowym. Pokrycie dachu w nawigzaniu do istniejgcego — blachodachéwka w kolorze
ciemnobrgzowym. Stolarka okienna w kolorze obustronnie biatym.

9) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, stosownie do zakresu projektu;

Dla obiektu wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C” (strefa ZLIlIl - zgodnie z §212 ust.

2, 5 WT), a dla poszczegdlnych elementéw budynku klasa odpornosci ogniowej bedzie
wynosi¢ co najmnie;j:

L.p. | Nazwa parametru ochrony pozarowej ] Wymagany Projektowane
przepisami parametry ochrony
parametry pozarowej dla
ochrony budynku objetego
pozarowej dla opracowaniem ZLIII
budynku objetego
opracowaniem
ZLII

1 2 3 4

1. Klasa odpornoéci pozarowej budynku o Moy

2. Klasa odpornoéci ogniowej elementéw

budynku:

-gtéwna konstrukcja nosna R 60 R 60

-konstrukcja dachu R15 R1S

-strop REI60 REI60

-$ciana zewnetrzna EI30 El 30

-sciana wewnetrzna EI15 EI15

-pokrycie dachowe RE15 RE15
3. Wymagana klasa odpornoéci ogniowej

elementéw oddzielenia przeciw REI120 REI120

pozarowego: - $cian

4. Wymagana kiasa odpornosci ogniowej

elementéw oddzielenia przeciw REI60 REI120
pozarowego: - stropéw ZL

5. Klasa odpornosci ognhiowej wypetnienia E160 E160

otworu w $cianie ($ciana oddzielenia Bedgcej obudowg | Bedacej obudowa
pozarowego) drogi ewaluacyjnej | drogi ewaluacyjnej
E 60 E60
Innej Innej

gdzie: R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos$¢ ogniowa w minutach,
I —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
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Elementy, ktérym nie stawia sie wymagar co do klasy odpornosci ogniowej naleiy wykona¢
jako nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wszystkie wskazane powyzej elementy beda wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia lub zostang zabezpieczone do tej klasy

Stopnien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych - dla klasy odpornosci pozarowej
» C” - NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia.

o Elementy oktadzin elewacyjnych écian zewnetrznych zostang mocowane do
konstrukeji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej
(60 min.).

) W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

- materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie
dymiace,

- wyktadzin podfogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej
trudnozapalnych,

- sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia. (zgodnie z §258, 262, WT).

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu [WT].

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane
tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatéw wykornczeniowych luzno zwisajacych, w szczegéinoéci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapaine materiaty uwaza sie materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze, nie spetniaja co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriéw:

1)tiz4s,

2)ts <305,

3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace — §
258 ust. 1 przepisu [WT].

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Podziat na strefy pozarowe:

Budynek podzielony na dwie strefy poiarowe - cze$¢ istniejagca dawna, oraz czeéé
rozbudowana, odebrana w 2015r. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami czesci budynku
wydzielone sg $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do
przykrycia dachu i mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki. Budynek podzielony $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego REI120 (odpowiednio dla klasy odpornosci poiarowej
budynku B), otwory w Scianie w klasie odpornosci ogniowej EI60. Cze$¢ rozbudowana w
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2015r., w ktdrej projektuje sie inwestycje stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni
wewnetrznej 354,50 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 8.000,00m2 — w
budynku wielokondygnacyjnym niskim, ZLIIl). Budynek w czesci planowanej inwestycji to
obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, budowany w technologii tradycyjnej.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany na skrzyzowaniu ulicy Szalaya oraz Sw. Krzyza w miejscowosci
Szczawnica, w powiecie nowotarskim. Dojazd do obiektu dogodny, warunki do prowadzenia
ewakuacji oraz dziatan ratowniczo-gas$niczych dogodne. W odlegtosci ok. 300 m zlokalizowana
jest jednostka OSP Szczawnica — jednostka wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego. Zapewniono droge pozarowa od strony ul. Potoniny wzdiuz dtuzszej $ciany
zewnetrznej budynku. Droga ta posiada na catej dtugosci szerokosé nie mniejszg niz 4,0 m i
przebiega w odlegtosci 5,0 — 15,0 m od sciany zewnetrznej budynku. Pomiedzy drogg
pozarowy, a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania o wysokosci powyzej
3,0 m lub drzewa mogace utrudni¢ dostep ekip ratowniczo-gasniczych. Droga pozarowa
posiada no$nosé min. 100kN na o$, a jej promien zewnetrznego skretu wynosi nie mniej niz
11,0 m. Nachylenie podfuine drég pozarowych nie przekracza 5%. Wszystkie wyjécia z
budynku posiadajg potgczenia z drogg pozarowa dojéciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugoséci
ponizej 30m, zapewniajac dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej budynku.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Warunki ewakuacji jak do tej pory. Szczegéty w Instrukcji Bezpieczeiistwa Pozarowego.

Z kazdego miejsca w obiekcie przeznaczonego do przebywania ludzi zapewniono odpowiednie
warunki umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie pomieszczenia zagrozonego lub
objetego pozarem dostosowane do liczby oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkgji,
konstrukcji i wymiaréw , a takie zastosowanie $rodkéw technicznych zabezpieczenia
przeciwpozarowego polegajacych na:

a). Zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych;

b). Zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przejs¢ oraz dojéé
ewakuacyjnych

c). Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleri drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen

d). Zapewnieniu oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych

e). Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie gtéwnymi ciggami komunikacyjnymi tj, w

poziomie bezposrednio na zewnatrz budynku. tgczna szerokos¢ uzytkowa biegéw oraz taczna
szerokos¢ uzytkowa spocznikdéw w klatkach schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng,
obliczono proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ réwnoczeénie na kondygnacji,
na ktdrej przewiduje sie obecnoé¢ najwigkszej ich liczby 0,6 m szerokoéci na 100 oséb z
zastrzezeniem ustalajagcym, e

- minimalna szeroko$¢ biegu — 1,2 m
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- minimalna szerokos¢ spocznika — 1,5 m

- maksymalna szerokos¢ stopnia — 0,175 m

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku przyjmujac co najmniej 1,4 m.

° Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen bedg mie¢ co
najmniej nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniej niz 0,9 m. Drzwi otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Z pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy bezposrednio na
zewnatrz lub poprzez wewnetrzny korytarz, z pomieszczenn zlokalizowanych na parterze
bezposrednio na zewnatrz lub poprzez wewnetrzny korytarz.

Diugosé¢ dojscia do drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na
zewnatrz budynku mierzona od drzwi z najdalej potozonego pomieszczenia (wc) wynosi max.
9,33 m < 30,0 m dla budynku ZLII przy jednym dojsciu. Spetnia wymogi okreslone w
warunkach technicznych gdzie przy jednym dojsciu w budynku ZLIII dtugos¢ ta wynosi max.
30,00 m. Drogi ewakuacyjne oznaczono znakami fotoiluminescencyjnymi.

Na terenie obiektu dtugosci przejsé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone w
stosunku do obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, nie przekraczajg 40m. W niektérych
przypadkach ewakuacja poprowadzona jest przez sgsiednie pomieszczenia /w zadnym
przypadku nie wiecej niz przez trzy/. Réwniez w tych przypadkach zachowana zostata
wymagana taczna dtugos¢ przejscia. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekraczajg 30m, przy czym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. W obiekcie jedna wewnetrzna klatka schodowa tgczaca wszystkie kondygnacje,
szerokosci biegow schoddéw w swietle minimum 1,20m, szerokosci spocznikéw 1,50m. Wyjscia
z klatki schodowej prowadzg bezposrednio na zewnatrz obiektu. Wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej co najmniej 2,20m. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej minimum 1,40m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych min. EI30.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osdb, tgczna szerokosc
drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przyjeto ce najmniej 0,6m na 100
0s6b, przy czym najmniejsza szerokosc drzwi w swietle oscieznicy wynosi 0,9m, natomiast w
przypadku ewakuacji do 3 oséb — 0,8m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, badZ zostang wyposazone
w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

Szerokosci drég, wyjs¢, przejé¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, oznakowane zgodnie z PN.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej;

Jak do tej pory. Szczegdty w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

Zabezpieczenie pozarowe instalacji elektrycznej:
Budynek objety opracowaniem posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu na zewnatrz
budynku. Wylacznik ten odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikdw z
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wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Do urzadzen tych nalezy zaliczy¢:

a) dZwiekowy system ostrzegania, - nie projektuje sie

b) o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

c) wentylacje pozarowa (w tym zasilanie napedéw klap dymowych, drzwi
napowietrzajacych), - nie projektuje sie, w budynku znajduje sie wentylacja pozarowa

Zabezpieczenie pozarowe instalacji teletechniczne;j:
Budynek wyposazony w istalacje teletechniczna.

Zabezpieczenie pozarowe instalacjg piorunochronna:
Budynek wyposazony w instalacje piorunochronna.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

Jak do tej pory. Szczegdty w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

1) Instalacja wodociggowa przeciwpoiarowa — hydranty wewnetrzne z wezem
po6tsztywnym 25 w catym budynku - stosownie do dyspozycji § 19 ust. 1 pkt. 2 litera ,b”
rozporzadzenia [Dz. U.z2010r., Nr 109, poz. 719 z péin. zm.].

2) Przeciwpozarowy wylacznik pradu dla obiektu - stosownie do dyspozycji § 183 ust. 2
rozporzadzenia [1.2-3].

3) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — stosownie do dyspozycji §181 ust. 3 pkt. 2b
[1.2-3].

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé: na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

a) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywat cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

b) do gasnic zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatat
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie

Drogi pozarowe.
Jak do tej pory. Szczegéty w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Jak do tej pory. Szczegoty w Instrukciji Bezpieczeristwa Pozarowego.

10) charakterystyke energetyczng budynku.
¢ Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie wptynie na charakterystyke energetyczng

budynku.
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