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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznej instalacji wewnetrznej dla
budowy dzwigu osobowego w Urzg¢dzie Miasta i Gminy Szczawnica inwestor: Miasto i
Gmina Szczawnica

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie na opracowanic P.T. instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
budynku

— aktualnie obowigzujace Normy, Przepisy i Zarzgdzenia, a w szczeg6lnosci:

— Ustawa ,,Prawo Budowlane”,

—~ Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

o Normy wieloatkuszowe PN-IEC  (HD) 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”,

° Norma SEP-E-0002 ,lInstalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych”

° Normy PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy”

. Normy PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”

1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek posiada trzy poziomy uzytkowe to jest:

® Parter

o[ pietro

®Poddasze
Kazdy z  pozioméw  posiada  niezbedna  komunikacje  tj.  korytarze
1 klatki schodowe.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA
- instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- wewngtrzne linie zasilajace
- ochrona odgromowa

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWY :

Napiecie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps=1,85kW
Prad szczytowy: Is=2,87 A
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbidr: TN-S

2.3. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE.
Budynek posiada istniejace przylacze energetyczne.
Moc przylgczeniowa jest wystarczajgca dla potrzeb budynku.

2.4 ROZDZIAL. ENERGI
Winde projektuje si¢ zasili¢ z najblizszej tablicy elektrycznej na parterze ktoéra
nalezy rozbudowac zgodnie z rysunkiem nr 1

2.4.1 Wylgcznik gléwny — Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu

Nie projektuje sie rozbudowy w tym zakresie.
Projektuje sie wykorzystac istniejgcy Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu
Wrylacznik nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.4.2 Obwody pozarowe

Nie dotyczy
2.4.3 Tablice rozdzielcze

Projektuje si¢ rozbudowac istniejacg tablice zlokalizowana na parterze o wylacznik
réznicowopradowy z czionem nadprgdowym oraz wylacznik nadpradowy zgodnie z
rysunkiem nr 1.

2.5 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako:

- w rurach RKSG

- natynkowo — w szybie windy

Zgodnie z normg N-SEP-E-007 w obiekcie nalezy stosowaé kable o wymaganej
minimalnej klasie CPR:

- w przestrzeni drog ewakuacyjnych - B2., ,-s1b,d1,al

- poza drogami ewakuacyjnymi - D, -s2, d1, a3

4



Osprzet elektryczny tj. wytaczniki, przelaczniki nalezy wykonaé jako natynkowy
na wysokosci 1,2m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie osprzet w
wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony min 1P44. Ze wzgledu na stosowane w
budynku srodkéw dezynfekcyjnych proponuje si¢ stosowanie osprzetu dobrego jakosciowo
— odpornego na dziatanie tychze srodkéw.

Dobér opraw o$wietleniowych dokonano w oparciu o norme PN-E-12464-1 oraz
wytyczne dostawcy windy.

Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie w oparciu o:

- Iaczniki — w poszezegdlnych pomieszczeniach

Oséwietlenie zewngtrzne nie jest w zakresie opracowania.

Oswietlenie dojsé i dojazdow nie jest w zakresie opracowania.

2.6. INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Os$wietlenie ewakuacyjne nie jest w zakresie opracowania. Projektuje sie
wykorzystac istniejace o$wietlenie ewakuacyjne.

2.7 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacje gniazd nalezy wykonaé jako:

- w tynku _

- w rurach RKSG

Zgodnie z normg N-SEP-E-007 w obiekcie nalezy stosowa¢ kable o wymaganej
minimalnej klasie CPR:

- w przestrzeni drég ewakuacyjnych - B2, ,-s1b,d1,al

- poza drogami ewakuacyjnymi - D, -s2, d1, a3

Instalacj¢ gniazd w pomieszczeniach nalezy wykonaé jako gniazda wtynkowe ze
stykiem ochronnym. Typ przewodow, ich przekroje oraz sposdb utozenia zostaly podane
na schematach ideowych tablic bezpiecznikowych.

Gniazda wtykowe réwniez nalezy wykonaé jako podtynkowe w standardzie POLO
lub wyzszym.

2.8 INSTALACJE SILY

W zakresie instalacji silowej i gniazd wtyczkowych projektuje sie zasilanie:

-zasilanie windy,

Instalacje sity nalezy wykona¢ jako:

- w rurach RKSG ,

Zgodnie z normg N-SEP-E-007 w obiekcie nalezy stosowa¢ kable o wymaganej
minimalne;j klasie CPR:

- w przestrzeni drog ewakuacyjnych - B2, ,-s1b,d1,al

- poza drogami ewakuacyjnymi - D, -s2, d1, a3

Projektuje si¢ gniazda 16A pigciobolcowe podtynkowe, chyba Ze na rzutach
podano inaczej. Nalezy skonsultowa¢ dokladny rodzaj gniazd z urzadzeniami nie
bgdacymi przedmiotem opracowania a bedacymi na wyposazeniu budynku.

Obwody o duzym obcigzeniu nalezy wyposazyé w wylaczniki obciazenia w
poblizu przylaczanego urzadzenia.

W przypadku dostarczenia innych urzadzen niz w projekcie wielobranzowym
nalezy parametry zasilania dopasowa¢ zgodnie z DTR zasilanych urzadzer.



2.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

2.10 OCHRONA PRZED PRAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:

- szybkie wylgczenie napigcia — ochrona przed dotykiem posrednim

- wylgezniki ré6znicowopradowe — ochrona przed dotykiem bezposrednim

- potaczenia wyréwnawcze miejscowe - dla ograniczenia napiecia dotykowego

Przed dotykiem posrednim jako ochrong zaprojektowano samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania. Ma ono za zadanie ograniczenie czasu plynigcia pradu przez cialo
czlowieka.

Przed dotykiem bezposrednim zastosowano wylgczniki réznicowopradowe klasy A
(dopuszcza sie klasy AC) o pradzie wyzwolenia 30mA we wszystkich obwodach
odbiorczych.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne, m. in. styki ochronne gniazd wtyczkowych
nalezy podigczy¢é do przewodu ochronnego ,,PE”. W przewodzie neutralnym ,N” nie
umieszczaé bezpiecznika ani jednobiegunowego wytacznika. Za wylacznikiem réznicowo
pradowym przewdd neutralny ,,N” nie powinien by¢ laczony z przewodem ochronnym
»PE”.

Przewody N i PE polaczy¢ w tablicy rozdzielczej RG do wspdlnej uziemionej szyny.
Rezystancja uziemienia dodatkowego roboczego nie moze przekroczy¢ 30 Q.

Dla ograniczenia napiecia dotykowego nalezy wykonaé lokalne polaczenia
wyrownawcze w szybie windowymk. Polgczenia wyréwnawcze nalezy polaczy¢
przewodem bednarkg FeZn 25x4 ulozong w najnizszej warstwie zbrojenia szybu
windowego i nalezy potaczy¢ przewodami ochronnymi i innymi dostgpnymi metalowymi
czedciami instalacji mogacymi znalez¢ si¢ na obcym potencjale, konstrukeji windy oraz z
istniejgcymi uziomami naturalnymi i sztucznymi budynku.

Ochrone wykona¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009/41.

2.11 INSTALACJA NISKOPRADOWA.

Instalacja alarmowa obejmuje swym zakresem wykonanie pod tynkiem podej$¢ do do
szybu windowego przewodu alarmowego , przewdd UTP cat. Se 4x2x0,5 mm?2. Instalacja
alarmowa ma za zadanie umozliwi¢ komunikacje z kabiny ze stuzbami dzwigowymi w
przypadku wystgpienia awarii windy.

Do oprzewodowania nalezy stosowa¢ przewody w izolacji trudnopalnej
LSZH/LSOH.

Zakoficzenie przewod6éw nalezy wykona¢ w oparciu o standardowe gniazda 2GHz
montowane w uchwycie osprzetu 45mm klasy 5e

Przewody prowadzone bedg do istniejacej centralki telefonicznej zabudowanej w
budynku gminy.

2.12 OCHRONA ODGROMOWA.

Projektuje si¢ rozbudowaé istniejgca ochrone odgomowsa nad windg i polaczy¢ ja z
istniejgca ochrong odgromowa zabudowana na dachu..

Zwody poziome nalezy ulozy¢ na wspornikach min 2cm przy pokryciu dachowym
niepalnym i trudnozapalnym. Zwody nalezy prowadzi¢ bez zagig¢ i ostrych zalaman.



Zwody nalezy ulozy¢ uwzgledniajagc napr¢zenia spowodowane sezonowymi zmianami
temperatury (lato-zima). Eaczenia zwodéw nalezy wykonaé przy pomocy zlgcz
$rubowych..

Zwody pionowe nalezy polgczy¢ z rynng (w przypadku rynien metalowych) przy
uzyciu zlacz rynnowych. Zwody pionowe nalezy zakonczyé zlgczami kontrolnymi
wyposazonymi co najmniej w dwie $ruby M6 lub jedng M10.

Ochrong odgromowa nalezy réwniez objaé wszystkie elementy metalowe
znajdujgce si¢ na dachu takie jak fawki kominiarskie, maszty antenowe itp

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary kontrolne i w razie nieuzyskania
wymaganych przepisami warto$ci nalezy dokona¢ rozbudowy uziomu otokowego.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 62305

2.13 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy szczegdlowo zapoznaé sic z
niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowiazujacymi normami branzowymi
z przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

¢ dokumentacje¢ nalezy rozpatrywa¢ w catodci facznie z pozostalymi branzami

* skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej kontrolowaé raz w miesiacu
przez wykonanie préby przyciskiem ,.test” na wylacznikach réznicowopradowych

e wylaczniki réznicowopradowe wymienié po 10-ciu latach ich eksploataciji
wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp musza mie¢ odpowiednie atesty.

* wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakonczyé  wykonaniem
odpowiednich ~ pomiaréw  ochronnych i  opracowaniem  dokumentacii
powykonawczej

o wszystkie obwody w tablicach rozdzielczych powinny byé¢ opisane w sposGb
ulatwiajacy identyfikacje

* w przypadku rozwigzafh systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do osiggnigcia zamierzonego efektu tj. w pelni
dzialajacego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora.

» wszystkie elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykonywaé
zgodnie z DTR w spos6b nie powodujacy utraty gwarancji danej instalacji

® zaproponowane urzadzenia zastosowane sa jako przykltadowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rownowaznosci parametrow zastosowanych rozwigzan.

e rysunki, czg$¢ opisowa , czy specyfikacje sa dokumentami wzajemnie sig
uzupelniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sa jak
gdyby wystepowaly we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy zglosié
projektantowi.



3. OBLICZENIA.

3.1. OBLICZENIE MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ ORAZ PRADU
OBCIAZENIOWEGO.

Pg=) P;xk;=1,85kW
I s

S 3XUXcos ¢
Moc przylaczeniowa jest wystarczajaca dla potrzeb budynku.

=2,87A

3.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA I DOBOR W.L.Z.

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla wybranych odbioréw potozonych
_ najdalej od rozdzielnicy RG
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3.3. SRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYELACZENIA
ZASILANIA.

Sprawdzenia skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania nie wykonano ze wzgledu na
brak danych, co do istniejgcej sieci zasilajgcej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy
pomocy pomiarow, skuteczno$ci szybkiego wylaczenia zasilania, po wykonaniu instalacji,
a przed oddaniem jej do uzytkowania.

Ochrone przez samoczynne wylaczenie zasilania w instalacjach nN pracujacych w
uktadzie TN zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 uznaje si¢ za skuteczng, jezeli spelniony
jest ponizszy warunek:

L.

ARSI
S
gdzie:
] ZS - zmierzona impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédlo zasilania zwarcia,
S A przewod czynny od zrodla zasilania do miejsca zwarcia i przewod ochronny migdzy
. '(7"‘"‘ punktem zwarcia a Zrodtem, w [Q]

Uo - warto$¢ skuteczna napigcia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi (miedzy
przewodem fazowym L, a uziemionym przewodem PEN lub przewodem PE), w [V]
Ja — prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w okre§lonym czasie, w [A]
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Przemystaw Stachoni Bukowina Tatrzanska, IT 2022
ul. Les$na 15

34 — 530 Bukowina Tatrzaniska

MAP/0058/POOE/11

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny instalacji elektrycznych dla

OBIEKT: BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO
ADRES OBIEKTU: SZCZAWNICA
MIASTO I GMINA SZCZAWNICA
DZ. NR 1945/5
INWESTOR: MIASTO I GMINA SZCZAWNICA
UL. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA
wykonany zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:

|
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T INZYNIEROW
UL sunownicTa
Zaswiadczenie

o umesze werylikacyinym.
POK-R4U-A42-DF1*

Pan Przemystaw Stachor o numerze ewidencyjnym PDKAE/0070/17

adres zamieszkania m. Jodtowa 464, 39-225 Jodlowa

jest crlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowana elektronicznie i opairzone hezpiecanym podpisem elektronicznym
werylikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-02-05 roky przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgndnis art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraedsia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. B, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elekizoniczne] opatrzone berpiacinym podpiserm elekiron’tznym wertkowanym pray pomocy wainege kwalifikowanego certyfiaty sg
révinowzine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatwzonym podpisami wissnoraczrymi.)
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IYMIEROW
BUDOWHNILTWA
Zatwiadczenie
DA Wi
MAP-FYOL-YRV-AAS *

Pan Waetaw Malkowiak o numerze ewidencyinym MAP/IE/1553/01

adres zymisszkanie Frycowa 372, 33338 Frycows

{est czionkiem Malopolskie] Okregowe) by iniynierdw Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzisinodzi cywilnes,

Niniejsze radwisdcrenie jest waine do dnla 2091-12-31.

Taswiadeaerie wstale wygererowane slektranlesmis | spatisons betgiecznym podpisen ebeidronicznym
weryfikowanym prey pomecy waitnege kwealifixovearego certyfikaty w dnlg J020-12-14 roxu pizez:

Plbroshaw Borverks, Proswodn iptacy Hady Matopolskisf Okeegowef 1sby Ieymierdwe Budownictwa.

{LRodnie art. & ust 2 dssavey 3 9es L wrssdnie Mt . o Podpise slektrantermpm (De. o, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane o opiae]
ERtmnicrs apatssce s hezpincinye pody % D i Y ipary T YT PRy pUeneTy Wal e el kowsnids ekt 3y
réewrowaine pod wigiakeen Shulatw praweych dof 167 g ¥ Aol whasigeeriaym |

* WeTNang POpramnnic, SaBpLa & Aererpp s TIPS o g g ding s weryiikacgirege zatwiaderenla na
strapir Paikhia iy folyniedwe Budnwrctwe weesafib.arg.pl fole Rontakt s 515 2 blurem whadztene; Cozagotf 1By iy wriv
Yusdpwnctws,
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~enesElektryczne instalacje wewnetrzne - yzumics
Schemat ideowy zasilania budynku
Temat:
Budowa dzwigu osobowego
hdarest gzczawnica
dz. nr 1945/S
Stadium: Dotas Branza:
Pro ekt
taeny 11 2022 Elektryczna
Frosesnst mar inz. Przemystaw Stachon
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