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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Instalacje pozarowe na wszystkich kondygnacjach.

Ekspertyza pozarowa w zakresie instalacji pozarowych zaktada:

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP obejmujacy petng ochrone budynku wraz z sygnalizatorami optyczno -
akustycznymi i podtgczenie systemu do monitoringu pozarowego PSP. Oznacza to ze w kazdym pomieszczeniu i korytarzu pojawig sie
czujki dymu lub/i ciepta, W czesci pomieszczen i na korytarzach reczne ostrzegacze pozarowe ROP oraz sygnalizatory optyczno akus-
tyczne lub sygnalizatory akustyczne gtosowe i oddzielnie optyczne. - wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne o na-
tezeniu co najmniej 5 Ix na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym oraz 5 Ix miejsc
lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i czasie swiecenia co najmniej 1h jako rozwigzanie zamienne. Oznacza to ze w holu gtéwnym,
(takze na biegach schodéw lewym i prawym), w klatce schodowej przy oficynie, oraz na wszystkich korytarzach i duzych pomieszcze-
niach (sala odczytowa, sala im Curie Sktodowskiej i pom wystawiennicze) bedg zamontowane atestowane oprawy oswietlenia awaryjne-
go oraz os$wietlenie kierunkowe - wymiane istniejgcych hydrantow (ekspertyza wskazuje zamiane istniejgcych hydrantéw w holu na HP
25) i rozbudowe instalacji hydrantowej o dodatkowe hydranty (dodatkowe hydranty pojawig sie miedzy innymi w korytarzach przy pom
technicznych w piwnicy, w zapleczu sali odczytowej czy na korytarzach w oficynie a wiec miejscach nieeksponowanych). - wyposazenie
przejs¢ instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu w przepusty gazoszczelne . Zaktada sie na
obecnym etapie ze takie kotnierze bedg montowane od wewnatrz, niemniej nie wyklucza sie ze wystgpiag przypadki gdzie montaz kotnie-
rza nie bedzie mozliwy od str piwnic i trzeba bedzie wykonaé lokalny wykop reczny aby odstoni¢ fragment $ciany fundamentowej gdzie
wychodzi z budynku instalacja rurowa.

2. Charakterystyczne parametry techniczne.

- Powierzchnia zabudowy 1344,44 m2

- Kubatura brutto obiektu 22 100,00 m3

- Powierzchnia pomieszczen 2 989,74m2

- Liczba kondygnacji naziemnych 3

- Liczba kondygnacji podziemnych 1

- Wysokos$¢ budynku do gérnej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg jest zmienna 11,47- 13,60 m
- Dlugosé¢ obiektu ok 53 m

- Szeroko$¢ obiektu ok 50 m - Grupa wysokosci SW ($redniowysoki)

Uwaga - powierzchnia zabudowy - nie okresla sie dla obiektow podziemnych i obiektow drugorzednych jak schody zewnetrzne i daszki
zgodnie znormg PN-ISO 9836:2015-12.

3. Zakre przc instyalacji ochrony ppoz. obejmuje

- wykonanie oswietlenia awaryjnegoi

- wykonanie instalacji sygnalizacji ppoz.

- wykonanie instalcji wentylacji oddymiania klatek schodowych

- montaz i uruchomienie agregatu pragdotérczego do celéw ppoz.
ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Poziom cen i wskazniki kosztorysowe - SEKOCENBUD 4 kw.2022
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
1.1 Oprzewodowanie
1/|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-05
1
1500,00 m 1500,000
RAZEM 1.500,000
2|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- |m
d.1./0101-04 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
1 wych w podtozu betonowym
1500,00 m 1 500,000
RAZEM 1 500,000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.1./0110-02
1
1500,00 m 1500,000
RAZEM 1.500,000
4/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
1
1500,00 m 1 500,000
RAZEM 1 500,000
5/KNNR 5 Przewdd bezhalogenowy N2XH 4x1,5 mmz2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.1./0205-03 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1|analogia
1500,00 m 1500,000
RAZEM 1.500,000
6/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.1./1209-0802 stropach z cegty (przyjeto otw co 6 m)
1
1500/6 otw. 250,000
RAZEM 250,000
7|KNNR 5 Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca np. Promastop-CC szt.
d.1./1101-02
1
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
8/KNNR 5 Tabliczki zanmionowe przej$c pozarowych kablowych szt.
d.1./1101-01
1|analogia
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
1.2 Montaz lamp oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
9|KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych - centa- |szt.
d.1./0102-05 ral nadzoru o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 AW1 - oprawa awaryjna iTECH M1 LUB ROWNOWAZNA kpl.
d.1.|/0502-01
2
piwnica 10 kpl. 10,000
parter 3 kpl. 3,000
pietro 1 2 kpl. 2,000
RAZEM 15,000
11|KNNR 5 AW2 - oprawa awaryjna ONTEC R M1 LUB ROWNOWAZNA kpl.
d.1.|/0502-01
2
piwnica 21 kpl. 21,000
parter 23 kpl. 23,000
potpietro 17 kpl. 17,000
pietro 1 33 kpl. 33,000
pietro 2 22 kpl. 22,000
RAZEM 116,000
12|KNNR 5 AWS3 - oprawa awaryjna ONTEC R M5 LUB ROWNOWAZNA kpl.
d.1.|/0502-01
2
piwnica 1 kpl. 1,000
parter 5 kpl. 5,000
RAZEM 6,000
13|KNNR 5 AW4 - oprawa awaryjna ONTEC S W1 COLD + zestaw LUB ROWNO- |kpl.
d.1.|/0502-01 WAZNA
2
piwnica 2 kpl. 2,000
parter 4 kpl. 4,000
RAZEM 6,000

-3-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27597 Uzytkownik: JASTA mgr inz. Stanistaw Jabtoriski




INW_IKD_WSI_Warszawa_Etap_2_INSTALACJE_OCHRONPRZEZECARPOZAROWEJ 2 31122022.KST
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14/ KNNR 5 EW1 - ONTEC S M1 LUB ROWNOWAZNA kpl.
d.1.|/0502-01
2
piwnica 10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
15/KNNR 5 EW1 - oprawa awaryjna ONTEC S M1 LUB ROWNOWAZNA kpl.
d.1.|/0502-01
2
piwnica 10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
16|KNNR 5 EW?2 - oprawa awaryjna ONTEC S M1 + flaga LUB ROWNOWAZNA  |kpl.
d.1.|/0502-01
2
piwnica 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 5 EW3 - oprawa awaryjna ONTEC G LUB ROWNOWAZNA kpl.
d.1.|/0502-01
2
piwnica 11 kpl. 11,000
parter 21 kpl. 21,000
poipietro 15 kpl. 15,000
pietro 1 23 kpl. 23,000
pietro 2 12 kpl. 12,000
RAZEM 82,000
2 INSTALACJA SYGNALIZACJI PPOZ
21 Oprzewodowanie
18|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|/1207-01
1
770,00+30,00+2040,00 m 2 840,000
RAZEM 2 840,000
19|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w |m
d.2./0101-05 podtozu innym niz beton
1
770,00+30,00+2040,00 m 2 840,000
RAZEM 2 840,000
20|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2./1208-01
1
770,00+30,00+2040,00 m 2 840,000
RAZEM 2 840,000
21|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.|0203-01 rur - kabel HTKSekw PH90 1x2x0,8 mm2
1
piwnica 120,00 m 120,000
parter 210,00 m 210,000
pétpietro 110,00 m 110,000
1 pietro 200,00 m 200,000
2 pietro 130,00 m 130,000
RAZEM 770,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.|0203-01 rur - kabel NHXH PH90 3x2,5
1
parter 30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.|0203-01 rur - kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
1
piwnica 360,00 m 360,000
parter 560,00 m 560,000
pétpietro 390,00 m 390,000
1 pietro 490,00 m 490,000
2 pietro 240,00 m 240,000
RAZEM 2 040,000
24|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.2.|1209-0802 stropach z cegty (przyjeto otw co 8 m)
1
2840/8 otw. 355,000
RAZEM 355,000
25|KNNR 5 Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca np. Promastop-CC szt.
d.2./1101-02
1
355 szt. 355,000
RAZEM 355,000
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26|KNNR 5 Tabliczki zanmionowe przej$c pozarowych kablowych szt.
d.2./1101-01
1|analogia
355 szt. 355,000
RAZEM 355,000
2.2 Elementy - urzadzenia
27|KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.2./0101-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - DOR - op- |szt.
d.2./0401-01 tyczna czujka dymu DOR-4045
2
petla nr 2 52 szt. 52,000
petla nr 3 85 szt. 85,000
RAZEM 137,000
29|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu - DOP - liniowa czujka dymu |szt.
d.2.|0401-02 DOP-6001
2
petla nr 3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30{KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - WZ - wskazniik zadziatania WZ-31 szt.
d.2.|0401-01
2
petla nr 3 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.2.|0402-02
2
petla nr 2 8 szt. 8,000
petla nr 3 19 szt. 19,000
RAZEM 27,000
32|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - DOT - multisensorowa czujka dymu i ciep-|szt.
d.2.|0401-03 ta DOT-4046
2
petla nr 2 49 szt. 49,000
petla nr 3 1 szt. 1,000
RAZEM 50,000
33|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - EKS - element kontrolno-sterujacy szt.
d.2.|0401-01
2
petla nr 1 6 szt. 6,000
petla nr 3 1 szt. 1,000
RAZEM 7,000
34|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - |szt.
d.2./0108-01 SAL - adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy SAL-4001
2
petla nr 1 33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
35/KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury - szt.
d.2.|0401-03 TUN - uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
2
petla nr 3 8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.3 Programowanie i uruchomienie
36|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do |sys-
d.2.|0601-07 300 krokéw programowych (instrukcji) tem
3
1 sys- 1,000
tem
RAZEM 1,000
37|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adre-|lin.
d.2.|0603-09 sOW
3
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementow li- |szt
d.2./0604-08 niowych
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Dodatkowe czujki dymowe na poddaszu nieuzytkowym wraz z okablowaniem
39|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - DOT - multisensorowa czujka dymu i ciep-|szt.
d.2.|0401-03 ta DOT-4046
4

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27597 Uzytkownik: JASTA mgr inz. Stanistaw Jabtoriski




INW_IKD_WSI_Warszawa_Etap_2_INSTALACJE_OCHRONPRZEZECARPOZAROWEJ 2 31122022.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
petlanr4 40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
40|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be- |m
d.2.|0103-05 ton
4
600+450 m 1.050,000
RAZEM 1 050,000
41 kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mb
d.2.
4
petlanr4 600 mb 600,000
RAZEM 600,000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.|0203-01 rur - kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
4
petla nr 4 600 m 600,000
RAZEM 600,000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.|0203-01 rur - kabel HTKSekw PH90 1x2x0,8 mm2
4
petlanr4 450 m 450,000
RAZEM 450,000
3 INSTALACJE WENTYLACYJNE ODDYMIAJACE
3.1 ODDYMIANIE - KLATKA 1
44|KNR 4-01 Wykucie otworu w stropie o pow 0,502 m2 pod kanat wentylacyjny fi m?2
d.3./0204-03 800
1
0,502 m?2 0,502
RAZEM 0,502
45/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 800 mm |m2
d.3.|0113-06 - udziat ksztattek do 35 %
1
5,024*2,20*2 m?2 22,106
RAZEM 22,106
46|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- |m?2
d.3./0212-05 tym izolacjg ogniochronng z ptyt z wetny skalnej 120ALU gr 60 mm mo- |izolacji
1 cowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 10%; $rednica kana-
tow do 800 mm . klas odp. oniowej EIS120
5,024*2,20*2 m?2 22,106
izolacji
RAZEM 22,106
47 Wykonanie uszczelnionego przejscia przez dach drewniany kryty papa |kpl.
d.3.|analiza in- pod podstawe dachowg o $rednicy Fi800 mm
1|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 800 mm, w ukta- |szt.
d.3.|0149-07 dach kanatowych
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 800 mm szt.
d.3.|0145-07
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50{KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie |m3
d.3./0212-03 otwordw fi 800 w stropie gr 16 cm
1
0,080 m3 0,080
RAZEM 0,080
51|/KNR 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssagcego do 800 mm z wirnikiem |szt.
d.3./0205-06 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 412 kg), Wydaj-
1 nos¢ wentylatora Vmin 15 000 m3/h, masa ok. 290 kg, cisnienie sta-
tyczne 300Pa.
Wentylatory zgodne ze specyfikacjag w PW Oddymiania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 7-08 Montaz sitownikéw drzwiowych o parametrach zgodnych z projektem  |ukt.
d.3./0301-01 technicznym otwierajgcych zabytkowe drzwi parteru
1
12 ukt. 12,000
RAZEM 12,000
53 Dostosowanie zamkow drzwiowych do potrzeb systemu oddymiania ukt.
d.3.|analiza in-
1|dywidualna
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12 ukt. 12,000
RAZEM 12,000
54 Zasilacz Urzadzen Pozarowych z Centralg Sterujgcg Urzadzeniami Po- |szt.
d.3. zarowymi Typu ZUP - zasilacz modutowy do zasilania sysytemow roz-
1 przestrzeniania dymu i ciepta z uwzglednieniem zasilania wentylatowr6
oddymiajgcych z wykorzystaniem przetwornic czestotliwosci
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 ODDYMIANIE - KLATKA 2
3.2 Uktad oddymiajacy
1
55 klapa pasmowa np LAMILUX seria S w kolorze dachéwki - dwuspado- |szt.
d.3.|analiza in- wa zamontowana w dachu lukarny lub rozwigzanie rownorzedne odpo-
2.1|dywidualna wiadajace estetyce uzgodnionego z Konserwatorem rozwigzania o
prarmetrach technbicznych zgodnych z PT
Minimalne parametry klapy oddymiajacej
- wyposazona w uktady pomiarowe umozliwiajgce prace systemu ze
zmiennym nawiewem kompensacyjnym (listwy pomiarowe oraz prze-
twornik réznicy ci$nien).
- funkcja przewietrzania.
- klapa sklasyfikowana wedtug kryteriéw normy
PN-EN 12101-2
- niezawodnos$¢: dwufunkcyjne, Re 1000,
- obcigzenie $niegiem: SL550,
- temperatury: T(-25),
- obcigzenie wiatrem: WL 1500,
- odpornos¢ na wysokg temperature: B 300
- wymiary nominalne dobranej klapy oddymiajacej WxLxH
1250x1250x500[mm],
- minimalna pow. czynna oddymiania Acz= 1,27[m2]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 Przebudowa lukarny nad klatkg schodowa nr 2 - wymiana konstrukcji  |kpl.
d.3.|analiza in- lukarny z drewnianej na stalowa, przy zachowaniu dotychczasowego
2.1|dywidualna ksztattu, wygladu zewnetrznego i poszycia dachu oraz wykonanie obu-
dowy wewnetrznej lukarny do klasy EIS120 poprzez montaz ptyt
ogniochronnych na ruszcie stalowym
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Uktad kompensujacy w piwnicy
2
57 Wentylator kompensujacy szt
d.3.|analiza in- Minimalne parametry urzadzenia
2.2|dywidualna - Wydajnos¢ wentylatora V = 20 660 m3/h
- Sprez dyspozycyjny ?P = 275 Pa
- Moc silnika P = 2,20 kW
- Napigcie zasilania U = 3x400 V
- Masa catkowita m = 80 kg
- Wktad lameli zaluzji A
- Klasa korozyjnosci C3
- Wykonczenie czerpni AL
- Kolar RAL 9010
- Rodzaj napedu BF24
wraz z zespotem ZNZ -3 z sitownikiem 24V (kompletny zabezpieczony
kanat wentylacyjny)
modutem zasilajgco sterujgcym ZUP
wytacznikiem wentylatora WWZ
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Sterowanie SEKCJA 1 kpl.
d.3.|analiza in- czujka dymu CDZ 2 - szt 7
2.2|dywidualna reczny przycisk oddymiania POZ-2 - szt 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59 Sterowanie SEKCJA 2 kpl.
d.3.|analiza in- przycisk przewietrzania PPZ - szt 1
2.2|dywidualna SPZ centralka WRS - szt 1
SPZ czujnik pogody RS - szt 1
SPZ klamra MB czujnika pogody - szt 1
SPZ rurka czujnika pogody - szt 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 ODDYMIANIE - SZYB WINDY
60|KNNR 2 Swietliki i klapy dymowe - klapa oddymiajgca 100x100cm Ultra Therm |[m?2
d.3./1105-03
3
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
61 centarala oddymiania mcr SV/SVM szt.
d.3.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62 Centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu mcr AR/AWR szt.
d.3.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 AGREGAT PRADOTWORCZY DLA CELOW PPOZ.
63 Dostawa i montaz agregatu pragdotwérczego dla celéw awaryjnego zasi-|kpl.
d.4|analiza in- lania uktadéw oddymiania wraz z uktadem automatyki, sterowania i sa-
dywidualna mostartu oraz niezbednymi robotami budowlanymi zwigzanymi z jego
zewnetrzng lokalizacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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