wg projektu LODROM ARCHITEKCI 31-146 Krakow , ul. Diuga 56/1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI "PRZEBUDOWAICZESCI POMIESZCZEN WRAZ Z BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO ZEWNETRZ-
NEGO | SCHODOW DO KONDYGNACJI PODZIEMNEJ BUDYNKU POLOZONEGO PRZY UL. KRA-
KOWSKIE PRZEDMIESCIE 66 W WARSZAWIE"

ADRES INWESTYCJI  : DZIALKA NR EW. 39/2, OBREB 0401

INWESTOR : NARODOWY INSTYTUT KULTURY | DZIEDZICTWA WSI,

ADRES INWESTORA  :  UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 66,

BRANZA . INSTALACJE SANITARNE: WOD-KAN, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  JASTA mgr inz. Stanistaw Jabtonski, jasta.stan@gmail.com; 606 686 271
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Rozwigzania przyjete w projekcie i przedmiarze robét nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna przyjaé inne rozwigzania przy zachowa
niu za tozonych bagdz réwnowaznych parametréw technicznych dla realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego robét. Wyspecyfiko
wane w pro jekcie i przedmiarze urzgdzenia, materiaty i wyroby nie okreslajg miejsca ich pochodzenia lub producenta i stuzg wytacznie
okresleniu cech ja kosciowych, estetycznych oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie systemow, urzgdzen, materia
tow i wyrobdéw innych od wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze (tj. zamiennikéw), pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i wszystkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych réwnowaznych lub lepszych od zawartych w doku
mentacji spetniajgcych wymogi wy nikajace z obowigzujgcych praepiséw i norm (w tym Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiet
nia 2004r), oraz uzgodnienia ich z Projektantem, Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyczne parametry techniczne. inwestycji

- Powierzchnia zabudowy 1344,44 m2

- Kubatura brutto obiektu 22 100,00 m3

- Powierzchnia pomieszczen 2 989,74m2

- Liczba kondygnacji naziemnych 3

- Liczba kondygnacji podziemnych 1

- Wysokos$¢ budynku do gérnej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnig kondygnacja uzytkowg jest zmienna 11,47- 13,60 m
- Dlugosé¢ obiektu ok 53 m

- Szeroko$¢ obiektu ok 50 m - Grupa wysokosci SW ($redniowysoki)

Uwaga - powierzchnia zabudowy - nie okresla sie dla obiektow podziemnych i obiektow drugorzednych jak schody zewnetrzne i daszki
zgodnie znormg PN-ISO 9836:2015-12.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

- wykonanie instalcji wody bytowej i hydrantowej

- montaz zesatwu hydroforowego ppoz.

- montaz wyposazenia

- wykonanie oznaczen rurociggow

- wykonanie kanalizcji sanitarnej igrawitacyjnej i ttocznej

- wykonanie kanalizcji deszcowej grawitacyjnej i ttocznej

- wykonanie wymiany grzejnikéw co

-wykonanie i przebudowa instalacji wentylacyjnej mechaniczne;j

ZALOZENIA WYJCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Poziom cen i wskazniki kosztorysowe wg Sekcenbudu 4kw. 2022
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L | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. spec.
techn.
1 INSTALACJA WODY
1.1 DEMONTAZE WOD-KAN
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.|0230-07
1.1
19,16 m 19,160
RAZEM 19,160
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.|0230-08
1.1
19,16 m 19,160
RAZEM 19,160
3|KNR 4-02 Demontaz instalacji wodociagowej o $r. 15-20 mm m
d.|0114-01
1.1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
1.2 INSTALACJA WODY BYTOWEJ
4|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzce w ele- |m
d.|0210-01 mentach z betonu zwirowego dla instalacji wody bytowej
1.2
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
5|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w posadzce m
d.|0324-07
1.2
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
6|KNR 2-15 Wiszgcy pojemnosciowy ogrzewacz wody, pojemnos$¢ 1501 (3,0kW, kpl.
d.|0121-01 230V)
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-15 Elektryczny podgrzewacz wody przeptywowy 1-fazowy (3,5kW, 230V) kpl.
d.|0121-01
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-15/ Rurociggi z rur warstwowych o $r. zewn. 32x3,0 mm m
d.|GEBERIT
1.2/0601-04
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Pe-xb/Al/PE-HD o $r. zewn. 40x3,5mm m
d.|GEBERIT
1.2/0601-05
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
10|KNR 2-15/ Rurociggi z rur warstwowych o $r. zewn. 50x4,0 mm m
d.|GEBERIT
1.2/0601-06
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
11|/KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 63x4,5 mm m
d.|GEBERIT
1.2/0601-07
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-15/ Rurociggi z rur warstwowych Pe-xb/Al/PE-HD o $r. zewn. 16x2,25 mm |m
d.|GEBERIT
1.2/0601-01
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
13|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Pe-xb/Al/PE-HD o $r. zewn. 20x2,5 mm m
d.|GEBERIT
1.2/0601-02
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Pe-xb/Al/PE-DG o $r. zewn. 26x3,0 mm m
d.|GEBERIT
1.2/0601-03
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
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15 Dostawa ksztattek i elementéw uzupetniajgcych instalacji: kpl.
d.|analiza indy- kolano 90st 16-16 szt 3
1.2|widualna kolano 90st 26-26 szt 2
kolano 90st 32-32 szt 3
kolano 90st 40-40 szt 3
kolano 90st 63-63 szt 1
redukcja 26-16 szt 6
redukcja 26-20 szt 4
redukcja 50-40 szt 10
redukcja 63-40 szt 2
redukcja 63-50 szt 2
tréjnik 16-16-16 szt 1
tréjnik 50-50-50 szt 1
tréjnik 63-63-63 szt 1
tréjnik 16-20-16 szt 1
tréjnik 20-16-16 szt 1
tréjnik 20-16-26 szt 3
trojnik 26-20-20 szt 2
trojnik 26-26-20 szt 4
tréjnik 32-16-32 szt 1
trojnik 32-20-26 szt 1
tréjnik 32-26-26 szt 1
ztgczka 50x50 szt 3
ztgczka przejsciowa PE-stal 50-40 szt 10
ztgczka przejsciowa PE-stal 63-50 szt 3
ztgczka z gw 50-1,5"w szt 1
ztgczka z gw 63-2,5"w szt 2
ztgczka z gz 16-1/2"z szt 2
zlgczka z gz 40-1"z szt 10
ztaczka z gz 40-5/4"z szt 2
Srubunek przej. z gw. wew.,uszcz. ptas. 16x1/2"w szt 10
Srubunek przej. z gw. wew.,uszcz. ptas. 20x1/2"w szt 4
Podtaczenie armatury uniw. 1/2"z-1/2"w szt 22
Ptyta montazowa kgtowa podwdjna 100+120mm szt 6
Ptyta montazowa katowa podwdjna 76,5+153mm szt 1
Ptyta montazowa katowa pojedyncza szt 8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- |m
d.|0110-04 nych (rurociag o sr. do 65 mm)
1.2
9+15+16+2+35+4+21 m 102,000
RAZEM 102,000
17|KNR 2-15 Montaz zaworéw éwieréobortowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.|0112-01
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wy- |szt.
d.|0107-01 ptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
1.2
Bat. czerp. 1 szt. 1,000
dla zlewoz-
mywaka
Bat. stojgca 5 szt. 5,000
dla umywalki
um. pojedyn- 5 szt. 5,000
cza
Zawor czerp. 2 szt. 2,000
zZ.w.
zlewozm. 1 szt. 1,000
dwukom.
zmywarka 1 szt. 1,000
RAZEM 15,000
19|KNR 2-15 Dodatkowe nakftady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek szt.
d.|0107-05 ustepowych sztywnych z rur o $r. nom.15 mm
1.2
Miska ust. 5 szt. 5,000
wiszaca
Miska ust. 5 szt. 5,000
wiszaca wiot
z boku
RAZEM 10,000
1.3 INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
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20|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.[1209-0804 stropach z cegty dla rury Dn65 wg rys WH_06
1.3
pw--1.04 2<pp> otw. 2,000
-1.04 --1.03 2 otw. 2,000
-1.03 - -1.02 2<pp> otw. 2,000
-1.02--1.15 2<pp> otw. 2,000
-1.15 - -11. 2<pp> otw. 2,000
17
-1.17 --1.19 2 otw. 2,000
-1.19--1.21 2 otw. 2,000
-1.21--1.24 2 otw. 2,000
-1.24 --1.23 2 otw. 2,000
-1.23--1.33 1+1<pp> otw. 2,000
-1.33--1.32 2<pp> otw. 2,000
-1,32--1.34 2<pp> otw. 2,000
-1.34--1.35 2 otw. 2,000
-1.32 --1.27 1<pp> otw. 1,000
RAZEM 27,000
21/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.|1209-0802 stropach z cegty dkla rury Dn32 rys WH_06
1.3
-1.35-0.34 1 otw. 1,000
2.15 - wyzej 1 otw. 1,000
0.25-0.23 1<pp> otw. 1,000
0.25-1.41 1<pp> otw. 1,000
1.41-2.12 1 otw. 1,000
0.06 - 1.11 1 otw. 1,000
1.11-1.13 1<pp> otw. 1,000
1.13-1.14 1 otw. 1,000
1.14 -2.08 1 otw. 1,000
1.11-2.07 1 otw. 1,000
2.07-3.09 1 otw. 1,000
-1.02 - -1.01 1<pp> otw. 1,000
-1.01--1.14 1<pp> otw. 1,000
0.02-1.01 1 otw. 1,000
1.01-2.02 1 otw. 1,000
2.02-3.02 1 otw. 1,000
A-0.05 1 otw. 1,000
0.05-1.01 1 otw. 1,000
1.01-2.02 1 otw. 1,000
RAZEM 19,000
22|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.[1209-0803 stropach z cegty dla ryry Dn50 rys WH_06
1.3
-1.34-0.33 1 otw. 1,000
0.33-1.22 1 otw. 1,000
1.22-2.15 1 otw. 1,000
-1.27-0.25 1<pp> otw. 1,000
-1.15-0.01 1<pp> otw. 1,000
0.01-0.06 1 otw. 1,000
RAZEM 6,000
23|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. po szt.
d.|0323-04 przeprowadzeniu instalacji
1.3
-1.04 - -1.03 2 szt. 2,000
-1.17--1.19 2 szt. 2,000
-1.19--1.21 2 szt. 2,000
-1.21--1.24 2 szt. 2,000
-1.24 --1.23 2 szt. 2,000
-1.23--1.33 1 szt. 1,000
-1.34 --1.35 2 szt. 2,000
-1.35-0.34 1 szt. 1,000
2.15 - wyzej 1 szt. 1,000
1.41-2.12 1 szt. 1,000
0.06 - 1.11 1 szt. 1,000
1.13-1.14 1 szt. 1,000
1.14 -2.08 1 szt. 1,000
1.11-2.07 1 szt. 1,000
2.07 - 3.09 1 szt. 1,000
0.02-1.01 1 szt. 1,000
1.01-2.02 1 szt. 1,000
2.02-3.02 1 szt. 1,000
A-0.05 1 szt. 1,000
0.05-1.01 1 szt. 1,000
1.01-2.02 1 szt. 1,000
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-1.34-0.33 1 szt. 1,000
0.33-1.22 1 szt. 1,000
1.22-2.15 1 szt. 1,000
0.01-0.06 1 szt. 1,000
RAZEM 31,000
24|KNR 2-15/ Przejscia ppoz przez Sciany dla rur niepalnych - Wypetnienie wetng mi-  |szt.
d.|GEBERIT neralng i masg ppoz. np. Promaseal Mastic przy grubosci warsty 15 mm
1.3/0317-02 zgodnie z kartg katalogowg przej$¢ ppoz Promat dla rur stalowych
<Dn65>
-1.03 - -1.02 2<pp> szt. 2,000
-1.02--1.15 2<pp> szt. 2,000
-1.15 - -11. 2<pp> szt. 2,000
17
-1.23--1.33 1<pp> szt. 1,000
-1.33--1.32 2<pp> szt. 2,000
-1,32--1.34 2<pp> szt. 2,000
-1.32 --1.27 1<pp> szt. 1,000
<Dn32>
0.25-0.23 1<pp> szt. 1,000
0.25-1.41 1<pp> szt. 1,000
1.11-1.13 1<pp> szt. 1,000
-1.02 - -1.01 1<pp> szt. 1,000
-1.01--1.14 1<pp> szt. 1,000
<Dn50>
-1.27-0.25 1<pp> szt. 1,000
-1.15-0.01 1<pp> szt. 1,000
RAZEM 19,000
25|KNNR 5 Tabliczki znamionowe przej$¢é pozarowych kablowych szt.
d.|1101-01
1.3|analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
26|KNR 2-15 Hydrant wewnetrzny DN25 wnekowy z wezem poétsztywnym 30mm. Wer- |szt.
d.|0120-02 sja uniwersalna: mozliwos¢ podtgczenia tego samego hydrantu w wyko-
1.3 naniu lewym lub prawym.

szafka hydrantowa wykonang ze stali ocynkowanej la- kierowanej prosz-
kowe w kolorze RAL 9010 (biaty) z wyposazeniem: wezem pdtsztywnym

30m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 2-15 Hydrant wewnetrzny DN33 wnekowy z wezem poétsztywnym 20 m. Wer-  |szt.
d.|0120-02 sja uniwersalna: mozliwos¢ podtgczenia tego samego hydrantu w wyko-
1.3 naniu lewym lub prawym.
szafka hydrantowa wykonang ze stali ocynkowanej la- kierowanej prosz-
kowe w kolorze RAL 9010 (biaty) z wyposazeniem: wezem pdtsztywnym
20m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-15 Hydrant wewnetrzny DN52 wnekowy z wezem poétsztywnym 20mm. Wer- |szt.
d.|0120-02 sja uniwersalna: mozliwos¢ podtgczenia tego samego hydrantu w wyko-
1.3 naniu lewym lub prawym.
szafka hydrantowa wykonang ze stali ocynkowanej la- kierowanej prosz-
kowe w kolorze RAL 9010 (biaty) z wyposazeniem: wezem ptasko skfa-
danym 20m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe m
d.|0104-04 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
1.3 niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
30|/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe m
d.|0104-05 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
1.3 niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
31|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe m
d.|0104-06 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
1.3 niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 65 mm stalowe m
d.|0104-07 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
1.3 niemieszkalnych
166 m 166,000
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RAZEM 166,000
33|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 80 mm stalowe m
d.|0104-08 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
1.3 niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- |m
d.|0110-04 nych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1.3
10+3+2+3+30+6+166+4 m 224,000
RAZEM 224,000
14 ZESTAW HYDROFOROWY PPOZ
35 Dostawa zestawu hydroforowego ZH1 na cele ppoz. Q= 3,00 I/s, H=28  |kpl.
d.|analiza indy- mH20
1.4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 Dostawa wyposazenia dodatkowego dodatkowych do zestawu hydrofo- |kpl.
d.|analiza indy- rowego ZH1 na cele ppoz. Q= 3,00 I/s, H=28 mH20 - Ukfad pomiarowy
1.4|widualna UP-40
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Dostawa wyposazenia dodatkowego dodatkowych do zestawu hydrofo- |kpl.
d.|analiza indy- rowego ZH1 na cele ppoz. Q= 3,00 I/s, H=28 mH20 - Modut Odcigcia In-
1.4|widualna stalacji Bytowej MOIB 65VP
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 80 mm szt.
d.|0112-08
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 80 mm szt.
d.|0112-08
1.4
142 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.5 IZOLACJE INSTALACJI WODY
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)|m
d.|0101-01
1.5|analogia
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-|m
d.|0101-10 wymi gr. 20 mm (N) z pianki PE
1.5
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)|m
d.|0101-01 z pianki PE
1.5|analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 |m
d.|0101-10 mm (N) z pianki PE
1.5
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
44 |KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)|m
d.|0101-01 z pianki PE
1.5|analogia
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
45|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 |m
d.|0101-11 mm (N) z pianki PE
1.5
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
46 |KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 35 mm otulinami PU Lamda(40°C)=0,035W/mK - |m
d.|0101-02 jednowarstwowymi gr. 6 mm z pianki PE
1.5|analogia
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
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47|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 42 mm otulinami PU Lambda(40°C)=0,035W/mK |m
d.|0101-02 - jednowarstwowymi gr. 6 mm z pianki PE
1.5|analogia
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 60 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-|m
d.|0101-08 wymi gr. 10 mm (J) z pianki PE
1.5
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 63 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 10 |m
d.|0101-08 mm (J) z pianki PE
1.5
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 70 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 10 |m
d.|0101-08 mm (J)
1.5
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 76mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 10 |m
d.|0101-09 mm (J) z pianki PE
1.5
27,00 m 27,000
RAZEM 27,000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 89 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 10 |m
d.|0101-09 mm (J) z pianki PE
1.5
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
1.6 MONTAZ WYPOSAZENIA
53|KNR 2-15/ Montaz WS3 na stelazu WS3b - urzadzenia sanitarne na elemencie kpl.
d.|GEBERIT montazowym - ustep; tylko R, M=0 (M JEST W DOSTAWACH)
1.6/0104-01
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
54|KNR 2-15/ Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna, tyl- |kpl.
d.|GEBERIT ko R, M=0 (M JEST W DOSTAWACH)
1.6/0202-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o |szt.
d.|0206-04 $r. nom. 100 mm
1.6
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
56|KNR 2-15/ Montaz WS4 na stelazu WS4a - Urzagdzenia sanitarne na elemencie szt.
d.|GEBERIT montazowym - pisuar, tylko R, M=0 (M JEST W DOSTAWACH)
1.6/0104-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR 2-15/ Armatura sptukujgca pisuar elektroniczna na podczerwien kpl.
d.|GEBERIT
1.6/0202-05
analogia
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
58| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek PCV o $r.  |szt.
d.|0206-03 nom. 70 mm
1.6|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 2-15/ Montaz WS1 - Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umy- |kpl.
d.|GEBERIT walka, tylko R, M=0 (M JEST W DOSTAWACH)
1.6/0104-03
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
60|KNR 2-15/ Montaz WS2 - Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umy- |kpl.
d.|GEBERIT walka, tylko R, M=0 (M JEST W DOSTAWACH)
1.6/0104-03
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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61|KNR 2-15 Montaz W1 - Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm, tylko R, M= |szt.
d.|0115-02 0 (M JEST W DOSTAWACH)
1.6
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.7 OZNACZENIA RUROCIAGOW
62 Tabliczki informacyjne oznaczen rurociggéw - samoprzylepne szt.
d.|analiza indy-
1.7|widualna
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wewnatrz budynku
63|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.|0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
64|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzce w ele- |m
d.|0210-01 mentach z betonu zwirowego dla kanalizacji Dn50 oraz lokallizacji pom-
21 porozdrabniaczy
3,60+3,60+3,0+3,5+1,20+1,20+2,50 m 18,600
RAZEM 18,600
65|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w posadzce m
d.|0324-07
2.1
18,600 m 18,600
RAZEM 18,600
66|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach m
d.|0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
21
0,50*2 m 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach m
d.|0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.1
0,15*8+0,25*7+0,50*2+0,75*4+1,00*2+1,50*7 m 19,450
RAZEM 19,450
68|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.|0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
21
0,25*4+0,315*2+0,500*2+0,75*3+1,00*6 m 10,880
RAZEM 10,880
69 Dostawa ksztattek kanalizacyjnych:PCV kpl
d.|analiza indy- kolana
2.1|widualna DN 32 88.50°50' - szt 5
DN 50 45° - szt 11+5
DN 50 87°-szt7
DN 110 45° - szt 1343
redukcje
DN 50/32 - szt 1
podwadjne kolano
2 x DN 110 45° - szt 2
trojnik
DN 50x50 45° - szt 4
DN 110x110 45° - szt 3
dn 110x50 45° - szt 5
dn, 110x110 45° - szt 3
rewizja
Dn 110 - szt 1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajacy kanalizacyjny o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.|0222-02 kowych
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajgcy kanalizacyjny o sr. Dn50 mm o potgczeniach szt.
d.|0222-02 wciskowych
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Kanalizacja sanitarna wewnatrz budynku - ttoczna
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72 Pompo-rozdrabniacz wymiary 512x283x149 wys. podnoszenia 5m kpl.
d.|analiza indy-
2.2|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-02 Drzwczki rewizyjne 40x60 cm szt.
d.|1215-03
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.|0130-03
2.2
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
75 Dostawa ksztattek PE kpl.
d.|analiza indy- trojnik:
2.2|widualna PE HD PE100 PN16 SDR11, réwnoprzelowtowy , 45st 32/32/32 szt 2
kolano:
PE HD PE100 PN16 SDR11, 15st dn32 - szt 4
PE HD PE100 PN16 SDR11, 45st dn33 - szt 5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 zawor zwrotny Dn25 szt
d.
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 25 mm szt.
d.|0112-03
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|/KNR 2-15 Zawory zamykjacy sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.|0112-03
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Przejscia ppoz. na istniejacych pionach kanalizacji sanitarnej wg rys WK/05
79|KNR 2-15/ Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. 110 mm w stropach np opaski szt.
d.|GEBERIT
2.3/0317-03
kond 2 pigtro 12 szt. 12,000
kond. 1 pie- 1 szt. 1,000
tro
kond parter 4 szt. 4,000
RAZEM 17,000
80|KNNR 5 Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca np. Promastop-CC szt.
d.[1101-02
23
17*2 szt. 34,000
RAZEM 34,000
81|KNNR 5 Tabliczki znamionowe przej$c pozarowych kablowych szt.
d.|1101-01
2.3|analogia
17*2 szt. 34,000
RAZEM 34,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 Kanalizacja deszczowa na zewnatrz budynku - ttoczna
82|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- |kpl.
d.|0107-01/02 trycznym o masie 0.075 t - ekstrapolacja - pompy np f-my GRUNDFOS
3.1 typ KP350M LUB ROWNOWAZNE + cztery ptywaki
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.|0404-01
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 |KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.|0130-03
3.1
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
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85 Dostawa ksztattek PE kpl.
d.|analiza indy- kolano:
3.1|widualna PE HD PE100 PN16 SDR11, 45st dn33 - szt 2
trojnik:
PE HD PE100 PN16 SDR11, réwnoprzelowtowy , 45st 32/32/32 - szt 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.|0112-03
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 2-15 Zawory zamykjacy sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.|0112-03
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Kanalizacja deszczowa na zewnatrz budynku - grawitacyjna
88|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |[m
d.|0102-01 kosci w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcia-
3.2 zenia A15
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub two- |kpl.
d.|0201-01 rzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do 300
3.2 mm; klasa obcigzenia A15
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm m
d.|0408-01
3.2
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
4 INSTALACJA CO
4.1 Demontaz istniejacych grzejnikéw
91|/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtug. 1060 mm - DEMONTAZ R=0,3 kpl.
d.|0419-04 MiS=0
4.1
0.17 2 kpl. 2,000
0.18a 1 kpl. 1,000
0.18b 1 kpl. 1,000
0.19 4 kpl. 4,000
0.20 1 kpl. 1,000
0.24 1 kpl. 1,000
0.42 1 kpl. 1,000
1.03 1 kpl. 1,000
1.04 1 kpl. 1,000
1.05 2 kpl. 2,000
1.06 1 kpl. 1,000
1.07 1 kpl. 1,000
1.08 2 kpl. 2,000
1.09 1 kpl. 1,000
1.10 1 kpl. 1,000
1.1 1 kpl. 1,000
2.06 1 kpl. 1,000
2.07 1 kpl. 1,000
2.08 1 kpl. 1,000
2.02 1 kpl. 1,000
2.10 1 kpl. 1,000
RAZEM 27,000
4.2 Montaz nowych grzejnikéw
92|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=0,690 m, 15 elementow, G=0,210, podt AB
4.2
0.17 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, IL=0,552 m, 12 elementéw, G=0,210, podt AB
4.2
0.18a 1 szt. 1,000
0.18b 1 szt. 1,000
0.20 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
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94|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=0,644 m, 14 elementéw, G=0,210, podt AB
4.2
0.19 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=1,334 m, 29 elementow, G=0,210, podt AB
4.2
0.24 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=0,184 m, 4 elementy, G=0,210, podt AB
4.2
2.02 1 szt. 1,000
2.06 1 szt. 1,000
2.08 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
97|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=0,230 m, 5 elementow, G=0,210, podt AB
4.2
2.07 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=0,276 m, 6 elementow, G=0,210, podt AB
4.2
2.10 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
d.|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=1,334 m, 29 elementow, G=0,210, podt AB
4.2
1.03 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
0/0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=1,564 m, 34 elementy, G=0,210, podt AB
d.
4.2
1.05 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
1/0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=0,598 m, 13 elementéw, G=0,210, podt AB
d.
4.2
1.05 1 szt. 1,000
1.08 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
2|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=1.242 m, 27 elementow, G=0,210, podt AB
d.
4.2
1.09 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 6055 LUB ROWNO- szt.
3|0418-09 WAZNE - H=0,550 m, L=0,460 m, 10 elementy, G=0,210, podt AB
d.
4.2
1.11 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 2055 LUB ROWNO- szt.
4/0418-04 WAZNE - H=0,550 m, L=1,656 m, 36 elementow, G=0,062, podt AB
d.
4.2
0.19 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 2110 LUB ROWNO- szt.
5|0418-04 WAZNE - H=0,550 m, L=1,840 m, 40 elementow, G=0,062, podt AB
d.
4.2
0.42 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 2150 LUB ROWNO- szt.
6/0418-04 WAZNE - H=1,500 m, L=1,242 m, 27 elementow, G=0,062, podt AB
d.
4.2
1.04 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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10/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 2150 LUB ROWNO- szt.
7|0418-04 WAZNE - H=1,500 m, L=0,920 m, 20 elementéw, G=0,062, podt AB
d.
4.2
1.06 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 2055 LUB ROWNO- szt.
8/0418-04 WAZNE - H=0,550 m, L=1,518 m, 33 elementéw, G=0,062, podt AB
d.
4.2
1.08 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe np. ZEHNDER Charleston typ 2055 LUB ROWNO- szt.
9/0418-04 WAZNE - H=1,500 m, L=0,690 m, 15 elementéw, G=0,062, podt AB
d.
4.2
1.10 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub ka- |kpl.
0]0215-02 towe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
d.
4.2
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
11/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
1/0215-06
d.
4.2
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
4.3 Instalacja zwigzana z przesunieciem grzejnikow
11|KNR AT-47 Montaz rurociggdw z rur stalowych fgczonych metodg zaprasowywania o |m
2|0101-03 $rednicy nominalnej 15 mm
d.
4.3
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
5 WENTYLACJA
5.1 WENTYLACJA MECHANICZNA SYSTEM WL1
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 160 mm - |m?2
3/0113-02 z.o. udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
d.|3.3. 9903
5.1
21,24+<kolana>0,98 m?2 22,220
RAZEM 22,220
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 mm - |m?2
4/0113-02 z.0. udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
d.|3.3. 9903
5.1
1,17+<kolana>0,30 m2 1,470
RAZEM 1,470
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 m2
5/0113-01 z.o. mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
d.|3.3. 9903
5.1
4,55+<kolana>0,58 m2 5,130
RAZEM 5,130
11|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m?2
6(0214-01 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do izola-
d. 55%; Srednica kanatéw do 160 mm cji
5.1
1,38%22,22 m?2 30,664
izola-
cji
RAZEM 30,664
11|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m?2
710214-01 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do izola-
d. 55%; Srednica kanatéw do 125 mm cji
5.1
1,48*1,47 m?2 2,176
izola-
cji
RAZEM 2,176
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11/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym |m2
810214-01 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do izola-
d. 55%; $rednica kanatéw do 100 mm cji
5.1
1,60*5,13 m?2 8,208
izola-
cji
RAZEM 8,208
11/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o srednicy 160 |szt.
9/0210-01 mm
d.|analogia
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. 160 mm z pionowym wylo- |szt.
0]0145-01 z.o. tem powietrza - w obiektach modernizowanych
d.|3.3. 9903
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Montaz przej$cia dachowego do dachéwek dla wyrzutni dachowych - m?2
1/0504-02 Przetozenie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachdéwki cera-  |przel.
d. micznej karpiowki pokr.
5.1
0,26*2 m?2 0,520
przel.
pokr.
RAZEM 0,520
12|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm szt.
2|0155-02
d.
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r.160 mm szt.
3/0140-01
d.|analogia
5.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR 2-17 Wentylator do kanatéw o przekroju kotowym R 160 - Napiecie 1x230 V; |szt.
4/0205-01 moc silnika 0,07kW
d.
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne D-125 mm szt.
5/0138-01
d.
5.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120, D160 mm, zawierajacy poje- |szt.
6/0131-02 z.o. dynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec + Wyzwalacz elek-
d.|3.3. 9903 tromagnetyczny 24 V DC, sterowanie impulsem pradowym EI24
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ZWIAZKU Z MONTAZEM DODAT-
KOWYCH KLAP PRZECIWPOZAROWYCH
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
7/0110-06 z.o. dzie do 4400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat
d.|3.3. 9903 ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
52
2,64 m?2 2,640
RAZEM 2,640
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
8(0110-03 z.o. dzie do 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat
d.|3.3. 9903 ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
52
2,60+<red.sym.>0,07+<tuk as>0,28 m2 2,950
RAZEM 2,950
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L | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. spec.
techn.
12|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-  |m2
910207-06 katnym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztat- |izola-
d. tek do 10%; obwdd kanatéw do 4500 mm cji
5.2
2,640%1,026 m?2 2,709
izola-
cji
RAZEM 2,709
13|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-  |m2
0]0207-02 katnym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztat- |izola-
d. tek do 10%; obwdd kanatéw do 1000 mm cji
5.2
2,950%1,12 m?2 3,304
izola-
cji
RAZEM 3,304
13|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 wymiar 630x315 mm, z sitow- |szt.
1/0134-02 z.o. nikiem sterowanym przerewg prgdowg, zawierajgcy sprezyne powrotna,
d.|3.3. 9903 wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy pozycji po-
5.2|analogia czatek i koniec wg specyfikacji z PW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 wymiar 500x600 mm, z sitow- |szt.
2|0134-02 z.o. nikiem sterowanym przerewg prgdowg, zawierajgcy sprezyne powrotna,
d.|3.3. 9903 wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy pozycji po-
5.2|analogia czatek i koniec wg specyfikacji z PW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 wymiar 250x300 mm, z sitow- |szt.
3/0134-01 z.o. nikiem sterowanym przerewg prgdowg, zawierajgcy sprezyne powrotna,
d.|3.3. 9903 wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy pozycji po-
5.2|analogia czatek i koniec wg specyfikacji z PW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 wymiar 200x300 mm, z sitow- |szt.
410134-01 z.0. nikiem sterowanym przerewg prgdowg, zawierajgcy sprezyne powrotna,
d.|3.3. 9903 wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaznik krancowy pozycji po-
5.2|analogia czatek i koniec wg specyfikacji z PW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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