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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie drogi ograniczonym drzewostanem, na terenie Nadle$nictwa Goérowo Itaweckie, Gmina Goro-
wo ltaweckie w nastepujacych dziatkach o nr: 53 obreb ewidencyjny: 280105_2.0052 obreb Wojmiany, Gmina Gérowo ltaweckie Kosciel-
ny oraz 3029, 3028/1, 3028/2, 3033 obreb ewidencyjny: 280105_2.0035 obreb Piasty Wielkie, Gmina Goérowo ltaweckie.

Droga le$na zaczyna sie zjazdem z drogi gminnej a konczy sie w granicy dziatek leSnych na odcinku okoto 950 mb. Istniejgca droga les-
na posiada nawierzchnie gruntowa ulepszona. Istniejgcy pas drogi jest waski (z uptywem lat poprzedniej przebudowy zostat zarosniety,
zadrzewiony), jego szerokos¢ nie pozwala na poprawne przeprowadzenie geometrii drogi.

Droga le$na lezy w terenie rowninnym ze zmiennym nachyleniem podtuznym. Dtugos¢ drogi wynosi okoto 950 mb. W ciggu drogi zlokali-
zowane sg istniejace zjazdy, mijanki oraz sktadnice przeznaczone do przebudowy o nawierzchni gruntowo ulepszone;.

Droga lezy w terenie rowninnym ze zmiennym nachyleniem podtuznym. Istniejgcy pas drogi szerokosci zmiennej.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo, grawitacyjnie oraz poprzez istniejgce rowy, ktére sg zamulone, zarosniete wysoka
trawa. W ciggu drogi lesnej zlokalizowano przepusty z rur HDPE w stanie dobrym ze $ciankami do odtworzenia.

W pasie drogowym drogi le$nej nie zlokalizowano sieci uzbrojenia towarzyszgcego naziemnego i podziemnego.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach podtozu do gtebokosci 3,0 m stwierdzono wystepowanie gruntéw nosnych - gliny piaszczyste pochodzenia
morenowego, potzwarte (zaliczone do grupy nosnosci G2) przechodzacej gtebiej w twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycz-
nosci 11=0,10 i klasyfikowane do grupy nosnosci G3. Woda gruntowa nie byta obserwowana do gtebokosci koncowej w zadnym z otwo-
réow, zatem mozna przyjac, ze sg to warunki korzystne. W okresach intensywnych i dlugotrwatych opaddw, a takze w okresie topnienia
$niegdw, mozna spodziewac sie wystgpienia saczen na stropie glin, pod warstwa gleby.

Grunt zaliczono do kat. | geotechnicznej. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) warunki
gruntowe nalezy zaliczyé do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej w przypadku robot budowla-
nych zwigzanych

z przebudowa drog.

1.3. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Trase wyznaczono na podstawie mapy do celéw projektowych oraz na podstawie wizji i pomiaréw wtasnych w terenie. Droge zaprojekto-
wano po istniejacym $ladzie z lekkg korekta na tukach poziomych i pionowych oraz korekta geometrii zjazdow.

Droge opisano wspotrzednymi wierzchotkéw od W1 do W10 na tukach poziomych

w planie.

Niwelete drogi dowigza¢ do istniejgcych rzednych terenu unoszac ja w miare mozliwosci zachowujgc minimalne spadki podtuzne drogi
niezbedne do sptywu wéd opadowych. Roboty drogowe ziemne polega¢ bedg na korytowaniu pod jezdnie, mijanki, zjazdy oraz
sktadnice, dodatkowo wykonanie wykopdw i nasypow z gruntu pozyskanego

z korytowania. Istniejgce rowy odmula sie oraz oczyszcza. Istniejgce Scianki skosne przepustéw odtwarza sie.

Na odcinku przebudowywanej drogi lesnej przyjeto nastepujace wykonanie robét przygotowawczych:

“mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi,

“usuniecie naniesionych zanieczyszczeh przez wode, wyréwnanie nierdwnosci

i zasypanie wybojow celem uzyskania prawidtowego profilu poprzecznego istniejgcej nawierzchni zjazdéw, mijanek, sktadnic.

1.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi lesnej w km od 0+000,00 do km 0+951,80, plac manewrowy o nastepujacych warstwach:
“warstwa goérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm, obmiar - 3
970,90 m2,

“warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar - 3
970,90 m2,

“warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar - 3 970,90 m2,
“warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP, obmiar - 7 941,80 m2

Grubos¢ catkowita konstrukcji = 52 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdéw o nastepujgcych warstwach:

“warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm, obmiar - 2
246,30 m2,

“warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar - 2
246,30 m2,

“warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar - 2 246,30 m2,
“warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajaca polipropylenowa ASR PP, obmiar - 4 492,60 m2,

Grubos$¢ catkowita konstrukcji = 52 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni mijanek o nastepujgcych warstwach:

“warstwa goérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm, obmiar -
218,30 m2,

“warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar -
218,30 m2,

“warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar - 218,30 m2,
“warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP, obmiar - 436,60 m2,

Grubos¢ catkowita konstrukcji = 52 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni poboczy o nastepujgcych warstwach:

“warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 12 cm, obmiar - 1
711,90 m2,

“warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar -
1816,10 m2,

“warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm, obmiar - 1 925,70 m2,
“warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajaca polipropylenowa ASR PP, obmiar - 4 675,10 m2,

Grubos$¢ catkowita konstrukcji = 52 cm

Sktadnice na drewno o wymiarach 8x30 m projektuje sie o nawierzchni gruntowe;j
z materiatu pozyskanego z wykopow oraz korytowan - obmiar - 1 386,00 m2.

-2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przepust z rur PEHD 600 mm ze Sciankami czotowymi z kamienia polnego na podsypce cementowo - piaskowej 1: 4 gr. 10 cm - obmiar
dwa przepusty dlugosci tgcznej 18,0 mb, cztery Scianki skosne.

Obustronne rowy - obmiar (995,0x2x1,5) m = 2 985,0 m2, rowy na zjazdach - (338,5x2x1,5)= 1 015,50 m2
LACZNIE OBMIAR - 4 000,50 M2

1.5. PRZEKROJ POPRZECZNY - SPADKI.

Odcinek przebudowywanej drogi les$nej posiada szerokos¢ 3,50 m i spadek poprzeczny daszkowy 3,0% na odcinku prostym oraz spadek
poprzeczny jednostronny na fukach poziomych. Pobocza obustronne posiadajg szeroko$¢ 0,75 m i spadek jednostronny 6,0%. Zjazdy
leSne posiadajg szerokos¢ 3,50 m i spadek poprzeczny daszkowy 2,0%. Mijanki poosiadajg szerokos¢ 3,0 m, spadek poprzeczny jed-
nostronny od krawedzi jezdni 3,0%, peron dtugosci 23,0 m, ze skosami 1:7 wyokraglone tukami poziomymi 50,0 m. Sktadnice na drewno
posiadajg wymiary 8x30 m, na koncowym odcinku drogi sktadnice sg dowigzane pod wzgledem wymiarow do istniejgcych zjazdéw.

1.6. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne drogi oraz zjazdéw, mijanek, sktadnic, poboczy.
Wody opadowe odprowadzone zostang grawitacyjnie powierzchniowo przez pobocza obustronne szerokosci 0,75 m do oczyszczonych
rowow.

1.7. ODDZIALYWANIE.

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki generujgce oddziatywanie ze wzgledu na usytuo-

wanie jezdni w obszarze projektowanego pasa drogowego:

Powotujac sie na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace mi-

nimalnej odlegtosci usytuowania obiektéw budowlanych przy drogach wzgledem zewnetrznej krawedzi jezdni stwierdza sie, ze dla prze-

budowywanej drogi lesnej (droga wewnetrzna) w terenie niezabudowanym odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ minimum 8 m. Stwierdza sie, iz
projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogi w tym usytuowanie drogi nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy tere-

néw przylegtych do pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszg analiza oddziatywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane stwierdza sig, ze prze-
budowywane droga leSna ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym samym nie

wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy terenéw sgsiednich.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Deby
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,952
d.1|03 trasa drogi w terenie réwninnym
D-01.01.01
km od 0+000,00 do km 0+951,80
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Prygotowanie terenu pod budowe drogi
2|KNNR 1 0104- |Usunigcie karp po drzewach koparkg podsiebierng w szt. 259,000
d.2|07 gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
D-01.02.01
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 8 361,200
d.2/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
4|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2 9 533,400
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Profilo-
D-04.01.01. wanie i zageszczenie podtoza pod droge lesng, plac ma-

newrowy, zjazdy, mijanki leSne oraz pobocza i
sktadnice.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 259,000
d.3|01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
Zasypywanie dotow po usunieciu karp urobkiem z kory-
towania
6|/KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 277,000
d.3|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il

D-02.03.01

Skfadnica na drewno (wykorzysta¢ materiat z wykopow i
korytowania)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Warstwa odcinajgca
7|KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca -pospoétka niesortowana stabilizo- |m?2 8 361,200
d.4|03 + KNR 2-31 |wana mechanicznie 0,63 mm gr. po zageszczeniu 20
0106-04 cm:
D-04.02.01a - droga le$na/plac manewrowy - 3 970,90m2
- Zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 925,70m2

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Warstwa dolna
8|KNR 2-31 0204-|Warstwa dolna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/ |m?2 8 286,600
d.5/01 + KNR 2-31 |30 stablizowane mechanicznie 0/63mm gr. po zagesz-
0204-02 czeniu 20 cm:
D-05.02.01.
- droga le$na/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 851,10m2

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Warstwa goérna
9|KNR 2-31 0204-|Warstwa gérna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/ |m?2 8 147,400
d.6/05 + KNR 2-31 |30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po za-
0204-06 geszczeniu 12 cm:
D 05.00.00.
- droga le$na/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 711,90m2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Warstwa wzmachniajaca
10/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca — geotkanina wzmacniajgca po- |m2 17 546,100
d.7/0101-02 lipropylenowa ASR PP
D-04.02.02.

- droga le$na/plac manewrowy - 7 941,80m2
- Zjazdy - 4 492,60m2

- mijanki - 436,60m2

- pobocza - 4 675,10m2

UWAGI:

Geotkanina uktadana podwdjnie - zamykajgca pospotke
w formie materaca zamknietego, uktadanego poprze-
cznie do osi podiuznej drogi, na zaktadach zgodnychz
wytycznymi producenta lub projektanta

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Rowy
11|KNR 2-01 0223- |Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 950,120
d.8|02 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/
D-06.04.01. m

Rowy obustronne wzdtuz drogi 995mx2 oraz na zjaz-

dach 338,5x2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Przepusty
12 Wykonanie przepustu z rury PP SN8 fi 600mm na fawie |m 18,000
d.9 fundamentowej z pospdtki stabilizowanej mechanicznie

o grubosci 25cm wraz ze $ciankami czotowymi na ka-
mieniu podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
10cm.

2 przepusty po 9m
4 Scianki czotowe

-12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja wiasna
13|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,952
d.10{01 trasa kolei w terenie réwninnym + wykonanie inwentary-
D-01.01.01. zacji geodezyjnej powykonawczej

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez narzutow kosztorysu
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Przebudowa drogi lesnej w Les$nictwie Deby

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa

jedn.
1.|szpilki do geotkaniny szt 1 315,9575 1.315,9575
2.|miat kamienny t 168,6512 168,6512
3.|Pospdtka - uziarnienie 0-63 mm m3 2 056,8552 2 056,8552
4.|kliniec kamienny t 2 305,7142 2 305,7142
5.|Kruszywo tamane 0-63 mm t 3 397,5060 3 397,5060
6.|inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,0000 1,0000
7.|Geotkanina o gramaturze ponad 150-200 g/m2 |m?2 18 405,858 18 405,858

9 9
8.|Woda z rurociggéw m3 430,0460 430,0460
9.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0990 0,0990
10.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-14 -
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Przebudowa drogi lesnej w Les$nictwie Deby

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 147,8890
2.|Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 145,3857
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 36,7893
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 42,7284
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 209,0306
6.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 239,5336
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 112,8999
8.|Aplikator geotkaniny m-g 84,2213
RAZEM
Stownie:
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