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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2023r. poz. 682) ja nizej podpisany oswiadczam, iz projekt zagospodarowania

terenu dla inwestycji p.n.: ,,Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej
architektury na czeSci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nadlesnictwo Dobieszyn,
gm. Grab6w nad Pilicg”™ zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz ze jest w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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Mateusz
Pole tekstowe
Za zgodnosć
z oryginałem
 
mgr inż. Jakub Piekarski


® POLSEKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8DG-WHM-SY7 *

Pan JAKUB PIOTR PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0582/22

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 14:02:25 roku
przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragiifowy
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,Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nadles$nictwo Dobieszyn, gm. Grabéw nad Pilicg”

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej
architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nad. Dobieszyn, gm. Grabéw nad Pilica.

Jedn. ewid.: 140704_2 Grabow nad Pilicg; obreb: 0031 - Zakrzew; Dziatka nr 244,

Projekt wykonano w zwigzku z art. 30 ust. 2a pkt. 5) - ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682).

Inwestor: Nadlesnictwo Dobieszyn
ul. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa otwartej drewnianej wiaty oraz miejsca
postojowego (do 10-ciu stanowisk wigcznie) wraz z elementami matej architektury na czesci
dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nad. Dobieszyn, gm. Grabow nad Pilica.

Celem inwestycji jest zapewnienie spoteczenstwu mozliwosci wypoczynku,
rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem laséw Skarbu
Panstwa oraz ograniczenie wjazdu pojazdéow na tereny lesne. W miesigcach
wystepowania grzybéw w lasach w okolicy jest bardzo duza presja ludzi
w poszukiwaniu ich na terenie lesnictw Winiary oraz Kepa Niemojewska. Bez miejsca
postojowego w okolicy ludzie parkujg swoje pojazdy przy drogach lesnych, czesto
je blokujgc co skutecznie utrudnia prowadzenie gospodarki lesnej lub moze
uniemozliwi¢ przeprowadzenie akcji gasniczej w razie wystgpienia pozaru. Wokot
miasta Warka nie ma innych postojow na terenach lesnych znajdujacych sie
w Nadlesnictwie Dobieszyn.

Zadanie przeznaczone do realizacji nie jest uwzglednione w Palnie Urzadzania
Lasu nadlesnictwa na lata 2020-2029. Miejsce postojowe jest ujete na Lesnej mapie
Numerycznej Nadlesnictwa Dobieszyn. Zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi
jest ujete w planie 4-letnim finansowo-gospodarczym na lata 2024-2027.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pdfnocnej czesci Gminy Grabow
nad Pilicg, w obrebie Zakrzew, na terenie le$nictwa Winiary, Nadlesnictwa Dobieszyn
(Jedn. ewid.: 140704_2 Grabow nad Pilicg; obreb: 0031 - Zakrzew; Dziatka nr 244). Dziatka stanowi
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa bedac w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Dobieszyn. Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

Nieopodal inwestycji biegnie droga wojewodzka nr 730 (Warka- Gtowaczow).

1.2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem (Nr SA.20.31.2023 zawarta w dniu 05.10.2023r);
— Zatozenia przedprojektowe z dn. 07.08.2023 r. przekazane przez Inwestora;

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
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,Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nadlesnictwo Dobieszyn, gm. Grabéw nad Pilicg”

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Piotr Namyslak, aktualna na dzien 04.11.2023r. (Identyfikator
pracy geodezyjnej: PODGIK.6640.2380.2023 17.11.2023r.);

- Wizja lokalna, wykonanie pomiaréw oraz inwentaryzacja terenu inwestycji;

- Szczego6towa niwelacja terenu wykonana przez geodete;

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682);

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023r. poz. 1478);

- Rozp. M. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

— Rozp. M. Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2022 poz. 1065);

- Poradnik techniczny ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa - Bedon 2006 r.;

— przepisy odrebne, w tym techniczno - budowlane, Polskie Normy i zasady
wiedzy technicznej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W obecnym stanie miejsce postojowe zajmuje obszar ok. 0,06 ha o wymiarach
30 m x 20m. Na terenie miejsca postojowego znajduje sie kosz na odpady, tablica
edukacyjna (bedaca w zlym stanie technicznym) oraz pamigtkowy gtaz petnigcy funkcje
historyczng (przypomina o miejscu polegtych podczas Il Wojny Swiatowej). Gtaz ogrodzony jest
metalowym ogrodzeniem. Wokét ogrodzenia porastajg krzewy.

W nawierzchni wystepujg duze nieréwnosci i ubytki w nawierzchni gruntowe;.
Przy intensywnych opadach deszczu zabierajgca sie woda stagnuje w ww. ubytkach.
W $rodkowej czesci miejsca postojowego znajduje sie kilka drzew, ktore zostang
wyciete.

Fot. nr 1: Widok z DW nr 730 na miejsce planowanej inwestycji

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom
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Fot nr 2 Widok patkogo gtazu.

Jak wida¢ na zatgczonych zdjeciach wokdét planowanej inwestycji znajdujg sie
gtownie lasy oraz droga wojewddzka nr 730. Teren w granicach opracowania jest
zagospodarowany jedynie przez wspomniany historyczny gtaz. Brak uzbrojenia
podziemnego oraz nadziemnego. Brak wokét jakiejkolwiek zabudowy, tgk, pastwisk
czy pél uprawnych.

Proponowany wariant budowy inwestycji nie wymaga wyburzen budynkdéw ani
obiektow budowlanych. Omawiany teren charakteryzuje sie brakiem wystepujgcych
kolizji z infrastrukturg techniczna.

Majgc wszystko powyzsze na uwadze, teren nadaje sie do planowanej
inwestycji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane zadanie obejmuje budowe miejsca postojowego o wymiarach
7,0 x 25,70m (do 10-ciu stanowisk wiacznie), oraz strefy wypoczynkowej o wielkosci
10,0 x 15,0m wyposazonej w otwartg drewniang wiate, dwa komplety drewnianych
stotow z tawkami, dwa stojaki rowerowe, dwa drewniane kosze na $mieci oraz dojscie
do historycznego gtazu. Strefa wypoczynkowa bedzie ogrodzona w naroznikach
drewnianymi przestami.

Strefa miejsc postojowych oraz strefa wypoczynkowa obwarowana bedzie
kraweznikiem/obrzezem betonowym (wtopiony/wystajacy). Nawierzchnia cato$ci zostanie
wykonana z kruszywa tamanego.

Woda opadowa z projektowanych nawierzchni zostanie odprowadzona
powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i na wiasne tereny
leSne nalezagce do inwestora w sposdb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek
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,Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nadles$nictwo Dobieszyn, gm. Grabéw nad Pilicg”

sgsiednich. Pozwoli to na zatrzymywanie wody tam gdzie ona spada zwiekszajgc
matg retencje i poprawiajgc stosunki wodne w miejscu inwestycji.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w powierzchnie przeznaczong
na miejsca postojowe oraz powierzchnie przeznaczong na miejsce wypoczynkowe
zawierajgce otwartg, drewniang wiate, dwa zestawy stotéw z tawkami, dwa $mietniki
drewniane oraz dwa drewniane stojaki rowerowe. Catos¢ strefy wypoczynkowej
bedzie ogrodzona w naroznikach drewnianymi przestami.

3.2. Sposob odprowadzania sciekéw oraz informacja o odpadach.

Podczas uzytkowania obiektu nie bedg wytwarzane zadne $cieki. Drobne
odpady powstate podczas korzystania ze strefy wypoczynkowej bedg gromadzone
selektywnie w projektowanych $smietnikach oraz wywozone do miejsca gromadzenia
odpadow przez zewnetrzny uprawniony podmiot na podstawie umowy z inwestorem.

3.3. Ukiad komunikacyjny

Projektuje sie nawierzchnie twardg nieulepszong wykonang z kruszywa.
Powierzchnie o wym. 7,0 x 25,70 m przeznaczong na postdj pojazdéw samochodéw
osobowych (max 10 szt.). Brak wydzielonych miejsc ze wzgledu na rodzaj nawierzchni
wykonanej z kruszywa. Pozostaty plac o wym. 10,0 x 15,0m przeznaczony bedzie
na czes¢ wypoczynkowa. Projektuje sie rowniez dojscie do istniejacego historycznego
gtazu.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep planowanej inwestycji do drogi publicznej odbywa sie poprzez istniejgcy
gruntowy zjazd z drogi wojewddzkiej nr 730 i biegnie dalej gruntowa drogg poprzez
dziatke nr 268.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Teren przylegty nie jest zabudowany ani uzbrojony. Nie wystepujg tutaj zadne
kolizje z istniejgcy infrastrukturg techniczna.

Projektuje nie zaktada wykonania zadnych nowych sieci badz urzadzen
uzbrojenia terenu.

Woda opadowa z projektowanych powierzchni nieulepszonych zostanie
odprowadzona powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych
i poprzecznych na wiasne tereny leSne nalezace do inwestora w sposéb

9

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom



,Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nadles$nictwo Dobieszyn, gm. Grabéw nad Pilicg”

uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich. Pozwoli to na zatrzymywanie wody
tam gdzie ona spada zwiekszajagc mafg retencje i poprawiajgc stosunki wodne
w miejscu inwestycji.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Zakres planowanych rob6t nie wnosi istotnych zmian do istniejgcego
zagospodarowania i sposobu wykorzystania terenu objetego wnioskiem. Nie bedzie
ono stanowito znaczgcego, wyrdzniajgcego sie elementu krajobrazu tego regionu.
W stosunku do stanu istniejgcego, uksztattowanie powierzchni terenu nie zmieni sie
zasadniczo. Zmiany wynikajace z planowanej inwestycji nie przyczynig sie
do nieodwracalnego przeksztatcenia tego terenu. Zmiany te nie wptyng rowniez
na roslinnos¢ tego obszaru. Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie leSnym
w pasie istniejgcego wyjezdzonego sladu w zwigzku z czym nie ma podstaw, aby
uznac, ze inwestycja moze mie¢ negatywny wptyw na roslinnosc lesna.

Planowana inwestycja pomimo przebiegu w duzej czesci istniejgcym sladem,
W miejscu gdzie zaplanowano miejsce postojowe oraz czes¢ wypoczynkowa,
zwigzana bedzie z wycinkg kilku drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem.
W zwigzku z tym ze inwestycje realizujg Lasy Parnstwowe na swoich terenach lesnych
nie ma potrzeby uzyskiwania zgody na planowang wycinke a pozyskany w ten sposéb
materiat zostanie zagospodarowany przez inwestora.

Ze wzgledu na ogélny brak miejsca w granicach opracowania inwestycji
a przede wszystkim na juz istniejgce, bardzo geste zadrzewienie terenu wokét,
po zakonczeniu budowy nie zaplanowano nowych nasadzeh uzupetniajgcych
w zamian za ubytek czesci drzew.

4. BILANS TERENU
Bilans terenu dla inwestycji ksztattuje sie nastepujgco:

» powierzchnia w granicach opracowania: -700,0 m? = 0,07 ha
* proj. nawierzchnia nieulepszona z kruszywa: - 350,0 m?
» miejsca postojowe - 180,0 m2
> strefa wypoczynkowa - 150,0 m2
» dojscie do historycznego gtazu - 20,0 m2
* pow. miejsca historycznego gtazu -9,0 m?
* pow. biologicznie czynna: -341,0 m?

co stanowi okoto 49% powierzchni w granicy opracowania terenu.

5. INFORMACJE | DANE
5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Brak ograniczen i zakazéw na terenie projektowanej inwestycji wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy. Planowana inwestycja
nie ma ujemnego wptywu na srodowisko i nie ogranicza interesu 0sob trzecich.
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5.2. Dane informujgce o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkow

Dziatka, na ktérej planowana jest realizacja inwestycji (Jedn. ewid.: 140704_2 Grabéw
nad Pilicg; obreb: 0031 - Zakrzew; dziatka nr 244) nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie podlega ograniczeniom i zakazom wynikajgcym z potrzeby
ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i dobr kultury wspotczesnej. Teren, na ktérym przewidziano przedsiewziecie,
potozony jest poza zasiegiem oddziatywania débr kultury ustanowionych przepisami
odrebnymi.

5.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Dziatka, na ktérej planowana jest realizacja inwestyciji (Jedn. ewid.: 140704_2 Grabow
nad Pilica; obreb: 0031 - Zakrzew; dziatka nr 244) nie znajdujg sie na terenie gorniczym, teren
przedmiotowy inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gérnicze;.

5.4. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Dla planowanego przedsiewziecia jakim jest budowa otwartej drewnianej wiaty
oraz miejsca postojowego (do 10-ciu stanowisk wigcznie) wraz z elementami matej
architektury nie jest wymagana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia. Wyzej wymienione przedsiewziecie zgodnie z Rozp. Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko a tym samym zgodnie
z zapisami art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) nie jest wymagane uzyskanie
Decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia nie wptynie znaczgco negatywnie na srodowisko,
w tym zdrowie i warunki zycia ludzi wokét.

Projektowana budowa, nie znajduje sie w obszarze chronionym. Teren objety
opracowaniem nie przebiega przez rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki
krajoznawcze i obszary objete ochrong przyrody na podstawie prawa miedzynarodowego.

Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci
z hatasem. Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje zadne zagrozenie
dla zdrowia oraz higieny uzytkownika projektowanego obiektu i jego otoczenia.
Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla uzytkownikéw jak
i terendw sgsiadujgcych.

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen
gazowych i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.

Wszystko to sprawia, ze nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowiska
podczas realizacja i eksploatacji inwestycji.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (§ 3 ust. 1 - Dz.U. 2023 poz. 1563).

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Informacja dotyczaca wymagan ochrony osob trzecich

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania
z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, doptywu sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

UWAGA:
Wszelkie prace zwigzane z przedmiotowg budowg nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby, kt6ra posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Materialty budowlane uzyte do budowy winny odpowiada¢ atestom
technicznym. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.2. Inne dane obiektu budowlanego — istniejgca i projektowana infrastruktura

Na dzialce przeznaczonej pod przedmiotowg inwestycje nie wystepujg
urzgdzenia podziemne i nadziemne, ktdre wymagatyby przetozenia, zabezpieczenia
badz likwidacji w taki sposéb, aby nie kolidowaty z projektowanym zakresem robét.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wiasciciela sieci. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prowadzenia robdt na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych, ktdre podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zn. zm.).

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego: otwartej
drewnianej wiaty oraz miejsca postojowego (do 10-ciu stanowisk wigcznie) wraz
z elementami matej architektury, miesci sie na czesci dziatki na ktérej zostat
zaprojektowany tj. na czesci dziatki nr 244 (Jedn. ewid.: 140704_2 Grabow nad Pilica; obreb:
0031 - Zakrzew).

Uzasadnienie:
Obiekt swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowaé
dodatkowych spalin, hatasu, wibracji, promieniowania bgdz fetoru ponad to, co juz
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znajduje sie w najblizszym otoczeniu. Obiekt nie bedzie tez zaciemnia¢ dziatek
sgsiednich oraz pomieszczeh przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Zostat
zaprojektowany zgodnie z warunkami i przepisami:

- Zatozeniami przedprojektowymi z dn. 07.08.2023 r. przedstawione przez Inwestora;

- Prawem budowlanym, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023r. poz. 682);

— Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r., poz. 916);

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023r. poz. 1478);

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 z poz. zm.);

- Rozp. M. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

- Rozp. M. Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2022 poz. 1065);

- Poradnik techniczny ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa - Bedon 2006 r.;

- Uzgodnieniami z inwestorem;

— innymi przepisami odrebnymi w tym techniczno-budowlanymi, polskimi normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowane obiekty nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie bedg stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla
uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie. Obiekty nie bedg ograniczaé
zabudowy na dziatkach sgsiednich. Inwestycja nie bedzie realizowana w terenach
chronionych a zatem nie naruszy przepiséw odrebnych.

Wszystko to sprawia, ze obszar oddziatywania w/w obiekiu budowlanego
zamyka sie w granicach terenu objetego wnioskiem, potozonym na czesci dziafki
nr 244 (Jedn. ewid.: 140704_2 Grabdw nad Pilicg; obreb: 0031 - Zakrzew).

9. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

» wiata oraz elementy matej architektury - VIII kat. ob. bud.
* plac postojowy - XXII kat. ob. bud.

10. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa otwartej drewnianej wiaty oraz miejsca
postojowego (do 10-ciu stanowisk wigcznie) wraz z elementami matej architektury na czesci
dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nad. Dobieszyn, gm. Grabow nad Pilica.

Celem inwestycji jest zapewnienie spofeczenstwu mozliwosci wypoczynku,
rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem laséw Skarbu
Panstwa oraz ograniczenie wjazdu pojazdow na tereny lesne. W miesigcach
wystepowania grzybéw w lasach w okolicy jest bardzo duza presja ludzi
w poszukiwaniu ich na terenie lesnictw Winiary oraz Krepa Niemojewska. Bez miejsca
postojowego w okolicy ludzie parkujg swoje pojazdy przy drogach lesnych, czesto
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je blokujgc co skutecznie utrudnia prowadzenie gospodarki lesnej lub moze
uniemozliwi¢ przeprowadzenie akcji gasniczej w razie wystgpienia pozaru. Wokot
miasta Warka nie ma innych postojow na terenach lennych znajdujacych sie
w Nadlesnictwie Dobieszyn.

11. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - otwartej wiaty

Przedmiotowa drewniana wiata =zostata zaprojektowana jako otwarta,
wolnostojgca, niepodpiwniczona budowla, na planie prostokgta o wym. 4,0 x 3,0m
z dachem czterospadowym (kopertowym) o kgcie nachylenia potaci 28° i maksymalnej
wysokosci ok. 3,31m. Dach pokryty gontem bitumicznym o gr. min. 3mm w kolorze
brgzowym. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej na kolor brgzowy.

Obiekt wpisuje sie w otaczajgcy lesny krajobraz. Wysokos$¢, kolorystyka i forma
architektoniczna projektowanego obiektu zostata opracowana w nawigzaniu
i w spos6éb harmonizujacy z istniejgcym otoczeniem.

Parametry techniczne konstrukcji wiaty:

— stupy: 16 x 16 cm

— platwie: 16 x 20 cm

— krokwie: 8 x 16 cm w rozstawie co 60 cm
- dach: deski strugane gr. 2,5 cm

11.1. Elementy wykonczenia

Elementy drewniane impregnowane oraz malowane na kolor brgzowy. Pokrycie
dachu gontem bitumicznym o gr. min 3mm w kolorze brgzowym.

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana otwarta wiata:

— pow. uzytkowa: 11,85 m?
— pow. zabudowy: 12,00 m?
— wysokogg maksymaina. 3 34 m
— wysoko$g %kaPu; 2,29 m

— szerokog¢ ©ew-fronowa. 4 0 m

— dhugosg 9ieoKese 3,0m

- liczba kondygnaciji: I

13. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacja geotechniczna zostata wykonana przez Pracownie Geologiczng
Norbert Lemanowicz; 26-600 Radom, ul. Wilcza 8.
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Wykonano dwa otwory geotechniczne @85mm do gtebokosci 3,0m ppt.
Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych
Ln situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowe;j
przewiercanych gruntéw (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia okreslono za pomoca
sondowania sondg SD10. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu. Stopien
plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowe.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwa | — nasyp organiczny. Nie okreslano parametréw geotechnicznych tej
warstwy, poniewaz nie nadaje sie ona do bezposredniego posadowienia.

Warstwa Il — utwory rzeczne w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych
Ip =0,50

WNIOSKI:

. W obszarze badan projektowane jest miejsce postojowe z elementami matej
architektury.

Il. W obszarze badan do gtebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

lll. W poziomie posadowienia wystepuje s$rednio zageszczony piasek drobny
(warstwa II).

IV. Wedlug Katalogu Wzmocnieh i Remontéw nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych piaski drobne (warstwa IlI) nalezy =zaliczy¢é do gruntéw
niewysadzinowych i grupy nosnosci G1.

V. Grupe nosnosci warstwy | (nasyp organiczny, nasyp piaszczysty) okresli
projektant.

VI. Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

VII. Kategorie geotechniczng okresli projektant obiektu.

VIIl. Giebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0m.

Projektowana inwestycja zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 27 kwietnia
2012r. poz. 463 art. 4 ust 3. pkt. 1 jako obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach w przypadku, ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. W tej grupie
znajdujg sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy budowlane w wysokosci 3.0m
wykonywane w szczegoélnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
ukfadaniu rurociggdow.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Grunt
niebudowlany Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wtasnym zakresie (i na wiasny koszt),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Warunki gruntowe: PROSTE
Kategoria geotechniczna: |
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14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana inwestycja wyposazona bedzie miejsce postojowe dla pojazdéw
samochoddw osobowych oraz miejsce wypoczynkowe, ktore bedzie zawierato otwartg
drewniang wiate, chronigcg jej uzytkownikdw przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Oprécz tego znajdowacé sie tutaj bedg dwa komplety stotéw
drewnianych z fawkami, dwa drewniane stojaki rowerowe oraz dwa drewniane
Smietniki. Catos¢ zostanie ogrodzona w naroznikach drewnianymi przestami.

Fot. nr 4: Widok przyktadowych drewnianych elementéw matej architéktury
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.Fot. nr: Wldok przyk’fadowych drewnian
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yh elémntéw matej architektury

15. ZAKRES ROBOT

Zakres robét prowadzonych w ramach zgtoszenia obejmuje:

— usuniecie kolidujgcego z inwestycjg drzewostanu,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne miejsca postojowego oraz wypoczynkowego,

- utozenie obramowania nawierzchni — kraweznika/obrzeza betonowego
wibroprasowanego utozonego na tawie z betonu cementowego,

- utozenie i zageszczenie warstwy odsgczajacej z piasku gr. = 10cm,

- utozenie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 18cm,

- utozenie nawierzchni z kruszywa tamanego 4/31,5mm,
miatowanej miatem 0/4mm gr. 9cm,

- wykonanie fundamentu pod stupy otwartej wiaty,

- wykonanie otwartej drewnianej wiaty,

— ustawienie elementdéw matej architektury: stotéw z tawkami, koszy na smieci,
stojakow rowerowych oraz ustawienie przeset ogrodzenia,

— uzupetnienie zielenca po wykonanych robotach oraz uporzadkowanie terenu,
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,Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nadles$nictwo Dobieszyn, gm. Grabéw nad Pilicg”

16. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

Wszelkie roboty wykonywane w ramach przedmiotowego zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej
architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nad. Dobieszyn,
gm. Graboéw nad Pilicg”, (adres zamierzenia budowlanego: dziatka inwest. nr 244 - Jedn. ewid.:
140704_2 Grabéw nad Pilica; obreb: 0031 - Zakrzew), bedg wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Korytowanie bedzie wykonane recznie oraz mechanicznie za pomocag koparko
tadowarki. Utozenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych (ij. warstwy odsaczajacej,
podbudowy z kruszywa, nawierzchni) wykonywane bedzie mechanicznie za pomocg koparko
tadowarki, rozscietacza oraz recznie.

Zageszczanie poszczegblnych warstw odbywac sie bedzie mechanicznie
za pomoca zageszczarek mechanicznych sterowanych przez pracownikow.

Uktadanie kraweznikéw odbywac sie bedzie recznie przez wykwalifikowanego
brukarza.

Wykonanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych wiaty oraz obiektow matej
architektury odbywac sie bedzie recznie z pomocg narzedzi tngcych oraz ciesielskich.

17. UWAGI KONCOWE

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Materiaty budowlane uzyte do budowy winny odpowiada¢ atestom
technicznym. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wielkos¢ oraz rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie ofertowym. Sposéb wykonania rob6t oraz wymagania dla poszczegoinych
rodzajéw robo6t przedstawiono w ,,Specyfikacji technicznej robot drogowych’.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikaciom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Roboty nie wyszczegdlnione w kosztorysie, a wynikajgce z technologii robot,
zastosowania materiatow lub urzadzen winny byé uwzglednione w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowié
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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Opracowat:
mgr inz. Mateusz Piekarski

Projektowat:
mgr inz. Jakub Piekarski

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500, nrsekcji: 7.163.22.14.4.3

Jednostka ewidencyjna: 140704_2 Grabow Nad Pilica
Obreb: 0031 Zakrzew

dziatka nr 268 oraz dziatki znajdujgce sie

w granicach obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacyi.

Identyfikator pracy geodezyjnej: PODGIK.6640.2380.2023

Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Uktad wspdfrzednych prostokatnych plaskich:PL-2000
Sytuacja zgodna z terenem na: 04.11.2023r.

Oznaczenie granic obszaru bedgcego przedmiotem aktualizac)i e

Opis stuzebnosci gruntowych: niniejsza nieruchomosc nie jest obcigzona
stuzebnosciami gruntowymi

Dane podmiotu: e-PION Ustugi Geodezyjne
Justyna Pastuszka
26-670 Pionki, ul. Polna 57A
NIP 7962570129 REGON 383348255

Dane wykonawcy: GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Piotr Namyslak
Zasw. GGK nr 20108
26-600 Radom, ul. Dzielna 4
tel. 0503 577 988
Radom, dnia 04.11.2023 r.

Poswiadczm, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany i wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Organ prowadzacy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA KOZIENICKI
Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - operatu technicznego P.1407.2023.2255
Nr oraz data protokotu z uzyskania PODGIK.6640.2380.2023
pozytywnego wynku weryfikacji prac 17.11.2023 r.
e-PION Uslugi Geodezyjne
Wykonawca prac geodezyjnych Justyna Pastuszka
26-670 Pionki, ul. Polna 57A
NIP 7962570129 REGON 383348255
Imig i nazwisko oraz Piotr Namyélak
ien d h .
e erownika prac. Zasw. GGK nr 20108

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY WIATY I MIEJSCA POSTOJOWEGO,
WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ,
NA CZESCI DZIALKI NR 244 ,NA TERENIE LESNICTWA WINIARY, GMINA

GRABOW NAD PILICA.
skala 1:500

LEGENDA

CZESC DROGOWA:
244

- granice dziatek

- granica aktualizacji mapy
== == == == == == - granica robot bud. objetych zgloszeniem - 700 m?

i i - istniejgca DW 730

| | ( istnicjgca nawierzchnia - asfaltowa )

i_ o o _i - koncepcja drogi dojazdowej - wedtug oddziclnego opracowania
[l & ( istnicjaca nawierzchnia - gruntowa )

- migjsce postojowe - do 10 stanowisk

( proj. nawierzchnia z kruszywa bez wyznaczenia miejsc ) - 180 m?

- strefa wypoczynkowa z elementami matej architektury

( proj. nawierzchnia z kruszywa ) - 150 m?

- dojscie

( proj. nawierzchnia z kruszywa ) - 20 m?

- kraweznik betonowy wystajacy Scm.
——————————— - kraweznik betonowy wtopiony
- obrzeze betonowe

Y - projektowana wiata drewniana - pow. zabudowy : ok 12 m*
. (40%3.0x3,0) -1szt.
)‘71 ¢ < ) - istniejgce drzewa do usunigcia

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

- zestaw : stot drewniany + dwie tawki
( st6t ok. 2,0m x 0,9m x 0,8m ; fawki ok. 2,0m x 0,5m x 0,5m ) - 2 szt.

- drewniany stojak na rowery
( dlugosci ok. 4m ) - 2 szt.

- zestaw : $mietniki drewniane do segregacji $mieci
( wymiary ok. 0,7m x 1,8m x 1,3m ) -2 szt.

- drewniane elementy ogrodzenia
( 3x stupek wys ok 0,8m potaczone belka df. 2,5m ) -4 szt.

- ogrodzenie pamigtkowego glazu

( wymiana istniejacego metalowego ogrodzenia ) - ok. 12mb.
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Budowa wiaty i miejsca postojowego, wraz z elementami matej architektury,
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Tytut Faza:
rysunku: - Projekt zagospodarowania terenu Materiaty do zgfoszenia
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PRZEKROJ NORMALNY A-A
BUDOWY WIATY I MIEJSCA POSTOJOWEGO , WRAZ 7Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ,
NA CZESCI DZIALKI NR 244 ,NA TERENIE LESNICTWA WINIARY, GMINA GRABOW NAD PILICA.

skala 1:50
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Warstwa gérna z kruszywa famanego 4/31,5mm
miatowana miatem O0/4mm gr. 9 cm.

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Piasek zageszczny warstwami gr. 210cm.

Istniejace podfoze typu G

Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x30x100cm (wystajqcy 5cm)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
gr. 3—5cm

fawa z betonu C 12/15 z oporem
52x350x12em

Istniejace podtoze typu GI

komplet stot drewniany | dwie

fawki

Warstwa gérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem O0/4mm gr. 9 cm.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Piasek zageszczny warstwami gr. 210cm.

Istniejace podtfoze typu GI

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 30x8cm

Podsypka piask. gr. 10cm

fawa z betonu C 12/15 z oporem
28x55x15cm
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Pokrycie dachu :gont bitumiczny gr. min 3mm kolor brqzow
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SKALA 1:50

Obrébka blacharska
blacha ocynkowana
powlekana na kolor brgzowy

Elementy drewniane impregnowane
oraz_malowane na kolor brgzowy
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Obrébka blacharska
blacha ocynkowana
powlekana kolor brgzowy

PRZEKOJ A—A przez wiate
SKALA 1:50

gont bitumiczny gr. min. 3mm

krokiew 8x16 co 70cm

krokiew 8x16 co 60cm
deski strugane jesdnostronnie gr. 2,5cm ‘|
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Warstwa gérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem 0/4mm gr. 9 cm.

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Piasek zageszczny warstwami gr. =10cm.
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INWESTOR:

- . = LAT
Nadlesnictwo Dobieszyn )

;'6 ggi"g?zy“?k 7 1924-2024
- romiec Lasow Panstwowvch

Zaktady Techniczno — Handlowe

»POSTER” Sp.zo.o.

,‘ 26-600 Radom, ul. Torunska 12a
tel./fax (48) 3314737 e-mail: zth-poster@wp.pl NIP 796-00-21-766
tel. kom. (48) 662 006 989

VIATERIALY DO ZGLOSZ

ZALACZINIK

oMl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej architektury

na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary, Nadlesnictwo
Dobieszyn, gm. Grabdw nad Pilica.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewoddztwo: mazowieckie, Powiat: kozienicki,
Miejscowos¢: Zakrzew, gm. Grabdw nad Pilicg (jedn. ewid. 140704_2 Grabow nad Pilicg, obreb: 0031 - Zakrzew)

Dziatki inwestycyjne: 244

Kategoria obiektu budowlanego: VI, XXII

SPIS ZAWARTOSI ELEMENTOW:
1. Informacja do planu BiOZ - str. 48 - 54

(zgodnie z Art. 20. ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane - Dz.U. 2023r. poz. 682 oraz Art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, rozp. MRPIT z dn. 12 lipca 2022r. - Dz.U. 2022 poz. 1679)

Egz. Nr 1

RADOM - 8 grudnia 2023 r. [ 24 |




INWESTOR:

Nadlesnictwo Dobieszyn
ul. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec

PROJEKT
Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej
architektury na czesci dziatki nr 244, na terenie lesnictwa Winiary,
Nadlesnictwo Dobieszyn, gm. Grabow nad Pilica.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowat:

mgr inz. Jakub Piekarski

adres:

ul. Torunska 12A, lok. 203
26-600 Radom
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RADOM - 8 grudnia 2023 r.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robé6t oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres rob6t wehodza:
roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, roboty ziemne i budowlane.

Na cykl technologiczny robét sktada¢ sie beda 4 operacje:
— czynnosci przygotowawcze jak:
zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatow,
— roboty rozbiérkowe i ziemne jak:
rozbiérka czesciowo istniejgcych nawierzchni, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie
(np. zageszczanie, korytowanie) podtoza,
— roboty budowlane jak:
wykonanie poszczegoinych warstw podfoza i nawierzchni, budowa konstrukcji drewnianej wiaty,
ustawienie elementéw matej architektury,
— uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W strefie prowadzonych rob6t nie znajduje sie zadne uzbrojenie podziemne co nie wyklucza
mozliwo$ci pojawienia sie jakiej$ niezinwentaryzowanej sieci w rejonie prowadzonych prac.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozenie moze wystgpic¢ przy pracach w poblizu
kabli energetycznych lub sieci gazowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

— prace ziemne w poblizu istniejgcego kabla energetycznego i sieci gazowej wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem
pracownika lub ulatniania sie bgdz wybuchu gazu,

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

— najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujgcy na wstecznym biegu"”,

— przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatéw przy braku zachowania szczeg6lne;j
ostroznosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogoéiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikébw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

6.1. Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych
Przed przystgpieniem do wznoszenia konstrukcji, wykonawca-kierownik budowy powinien
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczeg6lnych materiatéw oraz drogi dowozu
do strefy budowy,
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- wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych

i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

— zapewnic tgcznosc telefoniczna.

- zagospodarowanie placu budowy pod kagtem urzadzen socjalnych powinno odpowiadac
ogdlnym warunkom bhp a w szczegdlnosci powinno przewidywac:

— pomieszczenie na szatnie,

- urzgdzenia do mycia ciata,

- ustep.

Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobdw
powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione i wykonane w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0 m od statego stanowiska pracy. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-sanitarnych. Do celéw higieniczno-
sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 |/dobe. Przy robotach wykonywanych przy temp.
otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom zapewni¢ napoje, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikédw wykonujgcych prace
o wysitku fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej
1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorédw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
ostoniete w okresie zimowym.

6.2. Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byc¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woko6t wykopéw pozostawionych na czas zmroku
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i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej
niz1 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie
do tworzenia nawiséw gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy
tych pracach.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie os6b w zasiegu
dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowa,
kanalizacyjna, elekiryczng, gazowg lub centralnego ogrzewania ustala sie z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym
terenie. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostka zarzgdzajaca dang
instalacjg dalszy sposob wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszag prace i zawiadamia sie
osobe nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (krawezniki, kostka betonowa)
przewaznie sg roztadowywane dzwigami zamontowanymi na samochodach dowozgcych lub
maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogdt na wstecznym biegu i dlatego
obstugujgcy pracownicy powinni zachowac¢ szczeg6ing ostroznos¢, aby unikngé najechania
na nich sprzetu roztadowujgcego.

Przy robotach brukarskich — ukfadajacy betonowg kostke lub ptyty powinni otrzymywaé
nakolanniki.

6.3. Srodki organizacyjne

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewfasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

29



— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

— niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewta$ciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

1/ zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

2/ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatahh w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow

tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7.

8.

Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94
z pbézn. zm.),

art. 21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (DZ.U. z 2000r.Nr 106 poz.-1126
z pbézn. zm.),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321
z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 péz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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