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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-MP-0054-261/2009 Poznar, dnia 18 grudnia 2009 .

MNa podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.L. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z po@n, zm.) i arl. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.] oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz 1. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdén, zm.) oraz § 19 ust. | i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz, L1, Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIE

olreymuje

Pan
Tomasz Stanislaw Bielazik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0307/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucmenic
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicanyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego [nspekiora Nadzor Budowlanego orae wpis na liste cebonkdw whasciwe) izhy samorzadu mwodowego.,
2.0d niniejszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Indynieniw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrgzowej 12by Inzynierdw Budownictwa w Poenaniu
w ierminie 14 dni od daty jej dorgezenia. f
/
|

Sklad orzekajacy

TR Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Preewodniczacy — dr ind. Daniel Pawlicki: ... L8 LA LE :..I ......
| Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhiskic...... . ﬁ;'
! 1
(i
! Czlonek Komisji — mgr ink. Szcoepan Mikurenda:........... ||'. ...

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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MNa [Iﬂd‘\ld‘r'-]'l;‘ art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Stanistaw Bielazik

jest upowazniony w specjalnosel mostowe] do:

- projekiowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bex ograniczen,

Nl]‘I]LJS.CI‘: uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1} drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisiow o drogach publicznych:

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podzicmne preejécie dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania swiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

:ZHWODN f.:_:.xr_“*r
vef

0-‘ Bl --; wine

Wiel ‘-uyﬁﬁ\lv_l d%\' '41"Il. o B TM lichwa

dr m" Dmru-:’ Pez .’:u i

Otrzymujy:

1. Pan Tomasz Stanistaw Bielazik
G0-687 Poznan, os. St. Batorego 59/22

2.0kregowa Rada [zby

3.Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a'a

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA _
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-MP-0054-167/2009 Poznan, dnia 10 czerwea 2009 .,
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samoregdach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa orae urbanistow (De UL 2 2000 r. Nr 5 poe. 42, 2 poin, zm. ) 1art. 12 ust. | pkt 1, art, 12
ust. 314, art.13 wst, 1 pkt.] oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: D, UL 2z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 padn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w
budownictwie (D, U, Nr 83 poz. 578 ¢ pdén. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
ofrevmu)e

Pan
Jakub Bartosz Kozlowski

magister ingvnicr
kierunek: Budowmnictwo
urodzony dnia 03 pasdeicmika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei mostowej

UZASADNIENIE
W orwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a, odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powceenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnveh Tunkeji technicenvel w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Cildwnego Inspektora Nadooru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwe) izhy samorsgdu sawodowegn.
2.0d niniejszej decyzii slury odwolanic do Krajowel Komisii Kwalifikacyving Polskie) leby Inivnierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskici Okrggowe) leby Inzvniendw Budownictwa w Poenaniu
wterminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Skiad oreekajacy |
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjng

Preewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ gf k ﬁ\/n"ll
/ J \
I -
| . Czlonek Komisji — dr iz Andrzej Barczynski........ } ....... T .
I.
\ Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........{.... [l ...

i

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan

5




Przebudowa mostu na rzece Bawdf wraz z infrastrukturg drogowgq zlokalizowanq w ciggu drogi gminnej nr 674344P
PROJEKT TECHNICZNY

MNa podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub, Bartosz Kozlowski

Jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnogei objete niniegjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I} drogowy obiekt inFynierski, w rozumieniu preepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe

oraz zpodnie 2 § 19 ust, 2 rozporzgdzenia jw. do obliczania swiatla mostow 1 przepustow,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Tub
lerenu w zakresie wiw specjalnosci.

PREEWODMNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikecyjne)
Wialopolskie] Dkregows] zby Inbynierdw Budewriche

Otrzymuja:

I. Pan Jakub, Bartosz Kozlowski
60-480 Poznan, ul. Podjazdowa 16

2.0kr¢gowa Rada lzby

3.Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

4.afa

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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2. Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

8 FOLSKA
.GI,’I.IJI', o

n,;."
I Wﬁ{;\‘:-x | 2 B A

NIYNIEROW

L

h,
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkoyjmym:
WEKP-R7B-62R-Y71 *

Pan Tomasz Stanistaw Bielazik o numerze ewidencyjrym WEP/ERM/0057 /10

adres zamieszkania Os. 5t. Batorego 59 B/22 , 60-687 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenia zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpisczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgoanie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie slektroniczcnym (Dz U. 2004 Nr 130 por. 1430 dane w postad
elekironiczne] opakrzone bezpiecznym podpisem skektronicnym weryfikowanym proy pomooy wainego Dwalifikowanegn certytiknty =y
rownowaime pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

' wieryfikacjs poprewnosd denych w miniejszym mafwisdczeniu moina sprawdoic T8 DOMODY NUMErL wergfikacyjreso saSwiadozenia ra
stronie Polskiej Izoy Indynierdw Budownictwa www.piib.onz.pl lub kontaktujsc sie z biurem winschwsj Okregows] lzboy Indynierdw
Eusdowmnictwa.

==

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-545-37T-LWN *

Pan Jakub Bartosz Koztowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/BM/0406/03
adres zamieszkania ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzpledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynizrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

B

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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3. Uzgodnienia

UZGODNIENIE

Gmina i Miasto Stawiszyn uzgadnia przyjete rozwiazania projektowe dla inwestycji:
»PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOE WRAZ Z INFRASTRUK TURA DROGOWA ZLOKALIZOWANA
W CIAGU DROGI GMINNEJI NR 674344P" w zakresie branzy mostowej i drogowe],

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1. Nazwa przedsiewziecia
,Przebudowa mostu na rzece Bawot wraz z infrastrukturg drogowg zlokalizowang w ciggu drogi gminnej

nr 674344p”.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy mostowej w zakresie budowy mostu na rzece

Bawot (inna nazwa Czarna Struga) w ciggu drogi gminnej 674344P.

1.3. Inwestor

Gmina i miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

1.4. Jednostka projektowa
,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski, os. Bolestawa Chrobrego 27
lok. 102, 60-681 Poznan.

1.5. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

e Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

e Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje

e Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu

e Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych

e Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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1.6. Materialy wyjsciowe
e Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU)
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DULICP)
e Mapa do celéw projektowych Gk.6640.2102.022 z dnia 18.07.2022 .
e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej
przebudowy mostu na rzece Bawot wraz z infrastrukturg drogowga zlokalizowang w ciggu drogi
gminnej nr 674344P opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet

tuczak, czerwiec-lipiec 2022 r.

2. Stan istniejacy

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obiekt zlokalizowany nad rzekg Bawdt (Czarna Struga) w ciggu drogi gminnej o nawierzchni gruntowe;j.
Teren niezabudowany, ptaski, otoczony polami uprawnymi. Szerokos¢ koryta cieku na wysokosci inwestycji
~10 m i gtebokosci 1,5-1,8 m.

Od strony zachodniej rGwnolegle do drogi prowadzony jest pod dnem rzeki kabel telekomunikacyjny.

2.2. Dane ogdlne i parametry istniejgcego mostu

Istniejacy most to konstrukcja betonowo kamienna, jednoprzestowa o schemacie belki swobodnie
podpartej. Podstawy przyczotkdw wykonane z kamienia tamanego na zaprawie. Zwienczenie podpoér
z betonu, na ktérym utozono zelbetowg ptyte pomostu. Na obiekcie brak nawierzchni, elementéw
odwodnienia oraz barier i balustrad.

Podstawowe parametry obiektu:

e catkowita dtugosé¢ mostu 4,40 m
e catkowita szeroko$¢ mostu 3,42 m
e szerokos¢ jezdni na moscie 2,78 m
e Swiatto mostu (BxH) 3,40x 2,00 m

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

W celu rozpoznania stanu technicznego podtoza gruntowego pod projektowang budowe wykonano
2 otwory badawcze o gtebokosci 10m. Podtoze charakteryzuje sie dobrymi warunkami geologiczno —
inzynierskimi. Podtozem fundamentéw mostu bedg piaski rzeczne, gtéwnie Srednioziarniste, w stanie
$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID 2 0,57. Poziom wdéd gruntowych ustabilizowany
na poziomie 1,3 m ponizej poziomu terenu.

Dla planowanej budowy przyjeto | kategorie geotechniczna.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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3. Rozbidrka istniejgcego mostu

3.1. Informacje ogodlne

W ramach projektu przewiduje sie catkowite rozebranie przesta zelbetowego oraz obu podpér. Technologie
rozbidrki opracuje Wykonawca robét dostosowujgc metody do mozliwosci technicznych firmy.

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy wykonac przekopy prébne celem doktadnego
wyznaczenia trasy kabla telekomunikacyjnego oraz ewentualnego odnalezienia urzadzen nie

zinwentaryzowanych na mapie do celdw projektowych.

3.2. Warunki bezpieczenstwa

Prace wyburzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami BHP. Wszyscy
pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracami moze
kierowa¢ osoba posiadajgca wymagane uprawnienia. Odpowiada ona za prawidtowg organizacje pracy
i bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Do strefy wykonywania rozbiérek majg prawo wstepu tylko

osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.

3.3. Warunki realizacji

Prace wykonywane bedg po zamknieciu drogi dla ruchu samochodowego i pieszego. Na czas budowy
zostanie wyznaczony objazd po istniejgcych drogach lokalnych. Oznakowanie strefy robot i objazdu zapewni
wykonawca robét w porozumieniu z Zarzadcg drogi. Rozpoczecie robét jest uwarunkowane wykonaniem
oznakowaniem drogi i wyznaczeniem objazdu.

Materiaty rozbiérkowe odtransportowane bedg przez Wykonawce na sktadowisko lub miejsce wskazane
przez Inzyniera przy zachowaniu przepiséw ochrony srodowiska. Materiaty do ponownego wbudowania lub

wykorzystania — np. ptyty chodnikowe, destrukt sg wtasnoscig Zamawiajgcego.

4. Budowa nowego mostu

4.1. Opis ogolny

Zaprojektowano konstrukcje podatng z blach falistych opartg poprzez zelbetowych fundamentach
posadowionych bezposrednio. Most zlokalizowany na tuku poziomym drogi o promieniu R=155 m. Przekrdj
poprzeczny na obiekcie zgodny z przekrojem drogowym na dojazdach. Pochylenie skarp bezposrednio nad

obiektem zmienne od 1:1 do 1:1,5.

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

e Klasa obcigzenia -1

e Dtfugosé -4,80 m
e Szerokosc -11,40 m
e Wysoko$¢ naziomu -0,60m

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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e Szerokosc jezdni -2x2,25m
e Spadek na jezdni obustronny -2%
e Szerokos¢ poboczy -2x1,25m
e Kat ukosu podpér - 81,540
e Konstrukcja jezdni - wg proj. drogowego

4.3. Zestawienie podstawowych materiatéw

Beton:
Klasa ekspozycji z podziatem na typy korozji (warunki
Srodowiskowe) Projektowana
Element A klasa betonu
Karbonat. Chlorki Zamr/rozmr. gr'
chemiczna
tawy fundamentowe XC2 - - XAl C30/37
Beton niekonstrukcyjny, podbeton - - - - C12/15
Stal zbrojeniowa:
e Charakterystyczna granica plastycznosci f,x=500 MPa
e Klasa ciggliwosci zbrojenia gtéwnego C
Stal konstrukcyjna (konstrukcja podatna):
e Charakterystyczna granica plastycznosci fi=355 MPa

4.4. Posadowienie konstrukcji

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na piaskach srednich o stopniu zageszczenia ID=0,57. Z uwagi
na wysoki poziom wdd gruntowych stwierdzony w trakcie pomiaréw inwentaryzacyjnych zatozono
przeprowadzenie prac fundamentowych w sciankach szczelnych i wykonanie korka betonowego z betonu
C12/15 gr. min. 30 cm. Na czas prowadzenia prac budowlanych ciek nalezy skanalizowaé rurg o srednicy
min. $600 i jednoczesnie umozliwiajacej przeptyw wdéd bez zbytniego spietrzenia na wlocie.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ wykonania prac fundamentowych bez wykorzystania $cianek szczelnych w
przypadku bardzo niskiego stanu wod lub przy zastosowaniu igtofiltrow. Z uwagi na mozliwos¢ rozluznienia

gruntéw w poziomie posadowienia, zabrania sie wypompowywania wody bezposrednio z dna wykopu.

4.5. Podpory

Zaprojektowano tawy fundamentowe szerokosci 2,0 m, z ktérych wyprowadzono $ciany umozliwiajgce
oparcie konstrukcji podatnej. W podporze nalezy zabetonowaé profil z kotwg fundamentowa, ktéry bedzie
stanowit gniazdo dla konstrukcji stalowej. Typ i rozmieszczenie kotew oraz sposéb montazu wg zalecen
producenta konstrukcji z blach falistych.

Krawedzie betonowe fazowac wymiarem 2x2 cm.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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4.6. Konstrukcja nosna

Zaprojektowano konstrukcje nosng podatng, gruntowo-powtokowa z blach falistych. Jest to konstrukcja
tukowa o $wietle B = 4210 mm i wysokosci w kluczu H = 1310 mm. Dtugos$é konstrukcji wynosi L = 10
744 mm. Blachy gr. 5,5 mm ze stali o granicy plastycznosci min. 355 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne warstwg cynku naktadang metodg ogniowg gr. min. 85 um oraz dodatkowa
powtoka malarska epoksydowgq gr. 200 um wewnatrz na catej powierzchni i na zewnatrz konstrukcji przy
wlotach w pasach o minimalnej szerokosci 1.5 m.

Po zamontowaniu konstrukcji, puste przestrzenie w ceowniku montazowym nalezy wypetni¢ zaprawg PCC

z wyksztatconym spadkiem w kierunku rzeki.

4.7. Charakterystyka zasypki

Integralng czescig konstrukcji podatnej jest zasypka. Materiat zasypki powinien byé materiatem ziarnistym,
aby zapewni¢ dobre wtasciwosci konstrukcyjne. Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie
i rownoczesnie z obu stron konstrukcji, warstwami o grubosci ok. 15 — 20cm bardzo starannie
zageszczonymi. Wskaznik zageszczenia: Is = 0,95 przy konstrukcji do Is > 0,98 w pozostatej strefie poza
konstrukcja. Do zageszczania uzy¢ zageszczarki mechaniczne lub ubijaki reczne w miejscach
trudnodostepnych. Dobdr sprzetu i materiatu zasypki ma zapewni¢ jednorodne dobre zageszczenie.
Materiat uzyty pod pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do konstrukcji. Nalezy usypaé zasypke
rownomiernie po obu stronach konstrukcji i nastepnie za pomocg topat obsypac i zagesci¢ obszar
pachwinowy. Przed przystgpieniem do usypywania kolejnej warstwy zasypki nalezy sprawdzi¢ czy
poprzednia zostata zageszczona do 7gdanej wartosci. Na nasyp w obrebie konstrukcji nie wprowadzac

ciezkiego sprzetu.

4.8. Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie ukfadania zasypki
W czasie ukfadania i zageszczania zasypki mogg wystgpi¢ nastepujace przemieszczenia:

e wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczonej zasypki

e deformacja pozioma — przesuniecie na bok spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem

konstrukcji lub wiekszym zageszczeniem zasypki z jednej ze stron

W trakcie zageszczania zasypki nalezy prowadzi¢ pomiary wielkosci deformacji pionowych i poziomych.
Pomiary nalezy prowadzi¢ kazdorazowo po utozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki w punktach
oznaczonych na rysunku rozmieszczenia znakdow wysokosciowych. Wyniki pomiaréw nalezy spisywac
w protokotach. Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza 2% rozpietosci konstrukcji. Przekroczenie tej

wartosci wymaga konsultacji z Projektantem.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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4.9. Odwodnienie obiektu

Wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo na skarpy poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki poprzeczne i podtuzne.

Nad konstrukcjg powtoki zaprojektowano wykonanie warstwy odcinajgcej z geomembrany gr. 1.5 mm
ostonietej obustronnie geowtdkning z pochyleniem w spadku 5%. Na koricach geomembrany, poza obrysem
obiektu woda zbierana bedzie do drenéw poprzecznych z rury PVC 3100 obsypanej warstwa grysu 8/16
grubosci min 20 cm i owinietej geowtdkning. Woda z drenéw odprowadzana bedzie na skarpy. Wylot

drendw zabezpieczy¢ kratkg uniemozliwiajgcg wchodzenie gryzoni.

4.10. Bariery ochronne
Na wysokosci obiektu i dojazdéw zaprojektowano obustronng bariere ochronng o dtugosci min. 28 m

i nastepujacych parametrach:

e poziom powstrzymywania H1
e szerokos¢ pracujaca w3
e poziom intensywnosci zderzenia B

Bezposrednio nad obiektem, na dtugosci min. 10 m, nalezy zastosowac barieroporecz mostowg o wysokosci
min. 1,10 m.

W celu unikniecia przerwania przez stupek barieroporeczy ciggtosci membrany nad powtoka stalowg, stupki
bariery nalezy mocowa¢ do tawy fundamentowej wyniesionej 5 cm powyzej pobocza i wymiarach: 0,30 x
11,00 m oraz wysokosci 0,50 m z lokalnym obnizeniem nad kluczem konstrukcji stalowej do 0,40 m.
Zbrojenie tawy z pretéw ¢12 w postaci 10 pretéw podtuznych istrzemion dtugosci 1,6 m w rozstawie

co 0,15 m. Beton C30/37, zuzycie materiatéw na Imb : 0,15 m3 betonu i 19 kg stali.

4.11. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowac¢ po 3 znaki wysokosciowe nad wlotami (w kluczu
oraz na Sciankach czotowych podpér)

Znaki wysokosciowe nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej @20mm dtugosci min. 13cm iumiescic
w konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze. Znaki wysokosSciowe na konstrukcji stalowej
umiesci¢ przed wykonaniem powtok ochronnych.

Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej odlegtosci od

obiektu. Instalacje znakdw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

4.12. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Odstoniete powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng na bazie zywicy akrylowej,

odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, srodkow alkalicznych i proceséw starzenia. Powierzchnie

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
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stykajace sie z gruntem po zagruntowaniu pokryé¢ bitumiczng powtoka izolacyjng grubosci tgcznej 2 mm

(3 warstwy). Zabezpieczenie wykona¢ 10 cm powyzej projektowanego poziomu obsypania.

5. Elementy matej architektury

Skarpy oraz pobocza nad obiektem umocnic kostkg kamienng 7/9 na podbetonie gr. 10 cm z betonu C12/15.
Spoiny zatarte zaprawg cementowo-piaskowg. Umocnienie ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm
wykonywanym na tawie z oporem (beton C12/15).

Bezposrednio na koncu wlotu i wylotu konstrukcji stalowej wykonac rolke z 3 warstw kostki.

6. Regulacja i umocnienie koryta cieku

Zaprojektowano umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 30 cm o granulacji 10-15 cm na dtugosci obiektu
oraz 8 m przed i za mostem, utozony na geowtdkninie separacyjnej. Przed wlotem i wylotem dodatkowo
umocnic¢ skarpy kostkg kamienng 7/9 na betonie C8/10 gr. 10 cm oraz palisada z kotkéw ¢10 cm i dtugosci
130 cm u postawy.

Prace w korycie poprzedzi¢ zinwentaryzowaniem przebiegu kabla telekomunikacyjnego, ktérego nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Palisade na wysokosci kabla odpowiednio skrécic.

7. Kolorystyka obiektu

Szczegdty rozwigzan kolorystycznych oraz dobér koloréow nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie realizacji.

8. Urzadzenia obce. Kolizje

W bezposrednim sgsiedztwie obiektu znajduje sie kabel telekomunikacyjny. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy zapoznaé z projektami branzowymi i z inwentaryzacjg urzadzen obcych oraz wykonac
przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych oraz ewentualnego wykrycia
instalacji niezinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym.

Zlokalizowane urzadzenia trwale oznakowac w trakcie prowadzenia robét. Na odcinkach zblizenia do strefy
robot zastosowac zabezpieczenia w postaci rur ochronnych dwudzielnych lub oston w porozumieniu i za

zgoda wiascicieli urzadzen.

9. Technologia wznoszenia obiektu.

Wznoszenie obiektu mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
e Wykonanie fundamentéw
e Wykonanie podpdr
e Montaz konstrukcji stalowych

e Wykonanie zasypki

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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10. Opracowania zwigzane i uzupetniajgce
Niniejsze opracowanie dotyczgce konstrukcji wiaduktu jest czescig sktadowa wielobranzowej dokumentaciji

projektowe;.

1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 01 — Plan sytuacyjno- wysokosciowy

Rys. 02 — Widok ogdlny obiektu

Rys. 03 — Rozmieszczenie taw i rysunek budowlany fawy
Rys. 04 — Zbrojenie taw

Rys. 05 — Element konstrukcyjny

Rys. 06 — Inwentaryzacja istniejgcego obiektu

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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