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1. OPIS TECHNICZNY
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji
elektrycznych Przychodni Lekarskiej (gabinety lekarskie - ginekologiczny, potoznej,
stomatologiczny) mieszczgcej sie przy lokalu nr 18 w budynku wielorodzinnym przy ul.
Dominikanskiej 14 w Gorze Kalwarii.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
podkfadow architektonicznych,

wytycznych technologicznych,

wytycznych Inwestora,

uzgodnien miedzybranzowych,
obowigzujgcych przepisdéw, a w szczegolnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 2015 poz. 1422 z podzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. Prawo budowlane, Dz.U. 2016 po0z.290 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybér srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
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Ochrona przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczenh ochronnych.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i fgczenia.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

- PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

- PN-EN-ISO-7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
- PN-EN 62305:2008 Ochrona odgromowa

- Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Cze$¢ 14: Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji.

- PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
- Materiaty szkoleniowe CNBOP.

1.3 Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje:
- instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego,

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i oswietlonych znakow
bezpieczenstwa,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja zasilania urzgdzen wentylacji,
- instalacja okablowania strukturalnego,

- instalacja nagtosnienia.
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1.4 Ochrona przeciwpozarowa

W projektowanym lokalu zastosowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
oraz znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie. Czas dziatania opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego i znakéw bezpieczenstwa oswietlonych wewnetrznie po zaniku
zasilania podstawowego bedzie nie krotszy niz 1 godzina. Natezenie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 1Ixna powierzchni podtogi w osi drogi
ewakuacyjnej oraz 5Ix przy Przeciwpozarowym Wytgczniku Pradu.

Lokal wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wylgcznik Prgdu - PWP. Wytacznik pradu
znajduje sie w tablicy TG, a przycisk sterujgcy oznaczony PWP przy wyjsciu z lokalu.
Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP odtgcza zasilanie catej tablicy TG.

1.5 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne
Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

¢ Napiecie zasilania Un = 3x230/400 V
¢ Moc zainstalowana ogétem Pi =39 kW

e Moc przytgczeniowa (Szczytowa) Pp =25 kW

e Wsp. zapotrzebowania mocy kz = 0,63

e Prad obliczeniowy IN=34 A

e System ochrony od porazen: Sieé: TN-S

1.6 Zasilanie i pomiar energii

1.6.1  Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

Projektowany lokal zasilany jest z sieci rozdzielczej budynku poprzez wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ.

WLZ: kabel YKYZzo5x16mm?.

Zabezpieczenie WLZ: wytgcznik nadprgdowy C40A.

1.6.2 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Wszystkie odbiory w projektowanym lokalu zasilane sg zza rozliczeniowego ukfadu
pomiarowego.

1.7 Ochrona przepieciowa

W tablicy gtéwnej lokalu zaprojektowano ochronniki przepieciowe typ 2 — poziom ochrony
1,5kV.

1.8 Tablicagtéwna TG

Tablica gtdbwna TG znajduje sie przy wejsciu dla personelu.
Parametry:

- obudowa z tworzywa, natynkowa, z drzwiami zamykanymi na klucz,
- 10x12 moduty, wymiary wys. x szer. x gt. [mm]: 950x550x160,
- prad znamionowy 63A,

- klasa ochronnosci I,

- stopieh ochrony IP44,

- aparatura o wysokiej niezawodnosci,

- wytrzymatosé zwarciowa aparatow: 6kA,

- doprowadzenie przewoddow:
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- zasilanie od gory

- odptywy do gory
W tablicy nalezy zainstalowac¢ aparature zgodnie ze schematem.
Wewnatrz, na drzwiach nalezy trwale zamocowac¢ schemat instalaciji.
W tablicy TG nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie obwody.

Tablica wyposazona jest w roztgcznik gtébwny z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk
sterujgcy wyzwalacza znajduje sie przy wyjsciu z lokalu.

Nalezy zastosowac zaprojektowang tablice lub réwnowazna.
1.9 Instalacje elektryczne

1.9.1 Instalacja oswietlenia ogoélnego i miejscowego

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami i kablami typu:YDYZzo3x1,5mm?,
YKYZ03x1,5mm?, wyprowadzonymi z tablicy TG.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomocg lokalnych tgcznikow.

Sterowanie podswietlenia kasetonu realizowane jest za pomocg zegara.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy led.

Poziom natezenia oswietlenia przyjeto na poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN.
Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac i przytgczy¢é do sieci. Wszystkie
oprawy os$wietleniowe nalezy oferowacC jako przygotowane do eksploatacji wraz ze
zrodtami Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami, kompletnym osprzetem
itd. Dokfadne typy opraw podano na rzucie instalacji oswietlenia.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematem.

1.9.2 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i znakéw bezpieczenstwa
oswietlonych wewnetrznie

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego spefniajgce wymagania Polskich Norm. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie krocej niz przez 1 godzine od zaniku zasilania
podstawowego. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg w moduty
awaryjne na min.1 godzine pracy po zaniku zasilania podstawowego. Zadziatanie
W momencie zaniku napiecia w instalacji oswietlenia podstawowego.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1Ix na podtodze
w osi drogi ewakuacyjnej 5Ix Przeciwpozarowym Wytgczniku Pradu.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie "na ciemno".

Na drogach ewakuacyjnych znajdujg sie znaki bezpieczehnstwa oswietlone wewnetrznie.
Zastosowano oprawy z piktogramami wyposazone we wiasne zrédta zasilania w postaci
akumulatorow o czasie dziatania min. 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego.

Piktogramy na oprawach zgodnie z oznaczeniami na rzucie instalacji oswietleniowe;.
Znaki bezpieczenstwa pracujg w trybie "na jasno".
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zamieszczonym rzutami i schematem.

UWAGA: Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i znaki bezpieczenstwa muszg
by¢ wyposazone w funkcje autotestu i posiadac certyfikaty CNBOP.

193 Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja obejmuje zasilanie drobnych odbioréw poprzez gniazda wtyczkowe.
Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami typuYDYZzo3x2,5mm?2. Podziat na obwody podano
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na schemacie tablicy TG.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematem.

194 Instalacja zasilania urzagdzen grzewczych
Instalacja obejmuje zasilanie kurtyny powietrznej nad gtéwnym wejsciem.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo5x2,5mm?2. Podziat na obwody podano
na schemacie tablicy TG.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zamieszczonym rzutem i schematem.

1.9.5 Instalacja zasilania urzadzen wentylacji

Instalacja obejmuje zasilanie wentylatora kanatowego i nagrzewnicy kanatowe;.
Lokalizacja urzgdzen wedtug Inwestora.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami typu: YDYzo3x1,5mm?, YDYZz05x2,5mm?. Podziat
na obwody podano na schemacie tablicy TG.

1.9.6 Instalacja ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych

Sie¢ zasilajgca i instalacja odbiorcza pracujg w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Niedozwolone jest tgczenie
przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytgcznikow réznicowopragdowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim, w ochronie dodatkowej, zastosowane bedzie
szybkie wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrdwnawczych.

Ochrona dla tablicy TG — Il klasa ochronnosci.

Nad tablica TG zaprojektowano lokalng szyne pofgczen wyréwnawczych. Gtéwnymi
potgczeniami wyrownawczymi nalezy potgczyc: kanaty wentylacyjne, szafe rack, przytgcze
wody i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie
niebezpieczne. Glowne pofaczenia nalezy wykonac¢ przewodami LYZolOmm? i dalsze
LYZzo6mm?.

1.10 Instalacje teletechniczne

1.10.1 Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD znajduje sie w pomieszczeniu socjalnym.
Parametry:

- szafa wiszgca jednoczesciowa 15U 19" /450mm,

- wykonanie ze stali,

- wpusty kablowe na dole i gorze szafki,

- panel wentylacyjny,

- listwa zasilajgca.

- Pozostate wyposazenie wg Inwestora.

1.10.2 Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje:

- montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego,

- montaz gniazd RJ45 wedtug rzutow,

- potgczenie skretkami U/UTP kat. 6 gniazd RJ45 z Lokalnym Punktem Dystrybucyjnym.
7
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Przytgcze telekomunikacyjne wg Inwestora.

1.10.3 Instalacja nagtosnienia

Instalacja obejmuje wykonanie okablowania od wzmacniacza do gtosnikow
rozmieszczonych w poczekalni. Instalacje nalezy wykona¢ kablem gtosnikowym
Cu 2x1,5mm? prowadzonym w rurach RKLG18. Gtosniki nalezy podtgczy¢ poprzez
regulator gtosnosci.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z rzutem.
Dobdr sprzetu nagtosnieniowego wedtug Inwestora.

1.11 Wykonanie instalacji

1.11.1 Uwagi ogdine

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

1.11.2 Ukiadanie kabli i przewodow

Kable i przewody nalezy prowadzic:

- w $ciankach murowanych — pod tynkiem,

- w sciankach G-K — w rurkach karbowanych RKLG,

- w meblach — w listwach i kanatach instalacyjnych z tworzywa sztucznego,
- na poditodze — w kanatach elektroinstalacyjnych PCV,

- w podtodze — w stalowych kanatach podpodtogowych oraz w rurkach karbowanych
RKSG.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablicy oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych.

Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt
zgodnie z PN.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokosci 0,3m pod sufitem lub 0,3m nad podtoga.
Wszedzie gdzie to mozliwe gniazda tgczy¢ przelotowo.

1.11.3 Instalowanie osprzetu

Wysokos¢ montazu tgcznikow oswietleniowych wynosi 1,2m jeSli na planie nie
zaznaczono inaczej.

Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych podano na planie.

Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwoddéw zasilajgcych.

Osprzet podtynkowy i natynkowy IP20 lub IP44 stosownie do potrzeb.

1.11.4 Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg

podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami

elektrycznymi:

- Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewoddw i kabli
(réwniez w obrebie tablicy bezpiecznikowej). Przewod neutralny (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — z6Hto-zielonego.

- Caly sprzet i urzadzenia, ktoérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
8
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elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia
sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- Dla kabli i przewodow przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykonac¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjgtkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktore nalezy uktadac przy najmniejszej ilosci
zagiecC.

- Ukfadanie przewoddéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

- Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco na budowie.

- Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce .

- Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac w rurach ochronnych.

- Przejscia kabli przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako
ognioodporne z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i
ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Stosowane uszczelnienia muszg posiadacé
odpornos¢ pozarowg nie mniejszg niz odpornos¢ pozarowa przegrody. Uszczelnienia
nalezy odpowiednio oznaczy¢,

- Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzagdzenia i materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

- Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochronic
od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

- W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbato$¢ przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

1.12 Badania odbiorcze i rysunki powykonawcze

Wykonawca musi dostarczy¢é potwierdzone przez uprawnione osoby protokoty
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci
przewodow ochronnych, sprawdzenia dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych,
pomiaréw natezenia oswietlenia w pomieszczeniach.

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie muszg zostaC zgtoszone i zaakceptowane przez
administratora obiektu. Najemca jest zobowigzany przedstawi¢ do kontroli wykonane we
witasnym zakresie prace elektryczne jednostce nadzorujgce;j.

Przy odbiorze technicznym robdét wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Na plany inwentaryzacyjne nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wynikte w
trakcie realizacji.

2. STANDARD WYKONANIA INSTALACJI

Uwaga: nalezy zastosowac podane ponizej typy urzgdzen lub réwnowazne.
Instalacje elektryczne
e Rozdzielnice + wyposazenie — produkcji Eaton, ETI Polam, Legrand, Hager
e Osprzet — produkcji Legrand, Kontakt-Simon, Hager, PCE
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Drabinki, korytka — BAKS Karczew
Kable i przewody — produkcji TELE-FONIKA KABLE, BITNER

Potgczenia wyréwnawcze - rozwigzania systemowe produkgciji: "POKOJ" S.E.,
OBO BETTERMANN, Firma A.H. Sp.j. Hardt i Wspdlnicy

Rury, listwy instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe — produkcji krajowej
Potgczenia rozgatezien przewodow — ztgczki produkciji WAGO
Ogniochronne przepusty i uszczelnienia — Promat, Hilti

Oprawy oswietleniowe — wysokiej jakosci i duzej niezawodnosci dziatania

Instalacje teletechniczne

Kable i przewody — produkcji TELE-FONIKA KABLE, BITNER
Urzadzenia instalacji teletechnicznej — produkcji Schrack, Legrand, Eaton
Ogniochronne przepusty i uszczelnienia — Promat, Hilti
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowana odbioréw zostata wyznaczona na podstawie danych katalogowych
urzadzen.

Moc zainstalowang odbiornikéw oswietleniowych ustalono w oparciu o komputerowe
programy do wyznaczenia natezenia oswietlenia.

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej:

Pi Ps
(kW] [kW]
- oSwietlenie 1,8 1,6
- podswietlany kaseton 0,3 0,3
- gniazda ogdlne i drobne odbiory 8,2 3,3
- gniazda komputerowe 5,0 4,0
- gniazda przy umywalkach 5,5 1,1
- urzadzenia medyczne 7,3 4,4
- kurtyna powietrzna 5,0 4,5
- klimatyzacja 5,9 5,3
- wentylacja 0,3 0,2
Razem:
- moc zainstalowana Pi= 39 kW
- moc przytgczeniowa Ps = 25 kw
- wsp. zapotrzebowania mocy kz= 0,63

3.2 Dobér zabezpieczen i przewodéw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC
60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzeh.

Przekroje przewodow i kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schemacie tablicy.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Obcigzalnosc¢ dtugotrwatg przewoddéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

3.3 Sprawdzenie spadkéw napieé
Maksymalny spadek napiecia na obwodach odbiorczych instalacji lokalu nie przekracza 2,0%.
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4. ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane projektanta

AB.IV.7131/2/01 Bialystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza
Baginskiego z dnia 15.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu Mariuszowi BAGINSKIEMU
magistrowi inzynierowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: budowy maszyn i urzadzen elektrycznych
ur. 26 kwietnia 1971r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/6/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariuszowi Baginskiemu wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnie budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przy;}ufuﬁgrdw\olanie do Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w terminig> Og(c\l daty otrzymania decyzji za

posrednictwem Wojewody Podlaﬂk&?gﬁ* \g, A

Otrzymuja: (gg T IR )8

1. Pan Mariusz Baginski \o\ /%\4 , :
ul. Dhlga 5/ l *%E-:;?{?‘/G\p;,z i’ﬁt/(}\" )/\y _L_ﬁ\; A_ _.\({_{\ :\. A t
18- 100 Lapy LmST | s U -

2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud. !
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4.2

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UIZ-ZVQ-J5G *

Pan MARIUSZ BAGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1200/05
adres zamieszkania ul. BOTEWA CH. 4E/198, 03-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4.3

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z BWA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/199/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Morye
magister inZynier
ur. dnia 10 pazdziernika 1983 roku w Augustowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Moryc
ul. 1-go Maja 17 m. 19
16-400 Suwatki
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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4.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do MOIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-11L-IGX-BZS *

Pan MICHAL MORYC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0410/14

adres zamieszkania ul. 1 MAJA 17 / 19, 16-400 SUWALKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4.5 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami

Warszawa, dnia 25.08.2021

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla obiektu:

Nazwa i adres inwestycji:

GABINETY LEKARSKIE (GINEKOLOGICZNY, POt.OZNEJ, STOMATOLOGICZNY)
LOKAL NR 18

PARTER BUDYNKU WIELORODZINNEGO

UL. DOMINIKANSKA 14/18

05-539 GORA KALWARIA

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GORA KALWARIA
UL. POR. JANA BIALKA 4

05-539 GORA KALWARIA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w mysl| art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi
zmianami.

Projekt zostat sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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5. RYSUNKI

E-1-1) Oznaczenia

E-1-2) instalacja o$wietlenia

E-1-3) Instalacja sity

E-1-4) Koryta kablowe

E-1-5) Instalacje teletechniczne

E-2-1) Schemat - tablica gtéwna TG
E-2-2) Schemat — tablica gtéwna TG, cd.
E-2-3) Schemat - tablica gtéwna TG, cd
E-2-4) Schemat — tablica gtéwna TG, cd
E-2-5) Schemat — tablica gtéwna TG, cd
E-2-6) Widok — tablica gtéwna TG

E-2-7) Schemat — instalacja okablowania strukturalnego
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