Jednostka Projektowa
SBR PROJECT Dawid Blicharz

ul. Janowska 36/1, 23-400 Bitgoraj

Tel.: 662 157 478

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne

INWESTOR im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobrod
Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego
NAZWA ZAMIERZENIA || Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego
BUDOWLANEGO im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
dz. Nr 1228, obreb Krasnobroéd
ZAKRES OPRACOWANIA POMPA CIEPLA Z INSTALACIA SOLARNA

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos$¢: KRASNOBROD

Ulica: Sanatoryjna

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 062004_4 Gmina Krasnobrod

POZOSTALE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 062004_4.0001 m. Krasnobrad
DANE ADRESOWE X ) . )
Numery dziatek ewidencyjnych: 1228
SPIS ZAWARTOSCI 1. Projekt zagospodarowania terenu 1-4
- ELEMENTY: 2. Projekt architektoniczno-budowlany 5-20
3. Dokumentacja formalno-prawna 21-31
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI || NAZWISKO || UPRAWNIEN BUDOWLANYCH || OPRACOWANIA || OPRACOWANIA
Uprawnienia do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci Branza
Projektant || Radostaw instalacyjnej sanitarnej sanitarna 31.01.2022
Zaklekta nr uprawnien:
LUB/0310/PO0S/12
Uprawnienia do projektowania
. bez ograniczen w specjalnosci .
Sprawdzajacy AI?egr: IZnaz c instalacyjnej sanitarnej saB;?tI;::a 31.01.2022
13 nr uprawnien:
LUB/0282/PWOS/12




SPIS TRESCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Wyszczegolnienie Skala || Nr str.
1 2 3 4
I || Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 3

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki. 3

3. Opis projektowanych rozwigzan 3

4. Projektowane  zagospodarowanie o0 rodzaju ograniczen 3
lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego Ilub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5.Czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdw lub gminnej 3
ewidencji zabytkéw lub czy lokalizowana jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

6. Okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren 3
zamierzenia budowlanego—jesli zamierzenie budowlane znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

7. Charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen 3
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. 3-4




OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany
branzy sanitarnej w zakresie budowy powietrznej pompy ciepta oraz instalacji solarnej
w przebudowywanym i rozbudowywanym kompleksie sanatoryjnym Samodzielnego
Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
dz. Nr 1228, obreb Krasnobrdd.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
W miejscach planowanej budowy budynku wystepujg nastepujace uzbrojenie terenu
przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kable telekomunikacyjne, energetyczne.

3. Opis projektowanych rozwigzan
Pompa ciepta
Jednostke zewnetrzng pompy ciepta nalezy posadowi¢ na blokach betonowych.

4. Projektowane zagospodarowanie o rodzaju ograniczen Ilub zakazow
w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s wymagane.

Nie dotyczy.

5. Czy dziatka jest wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow Ilub czy lokalizowana jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dziatka, na ktorej jest projektowana inwestycja nie sg wpisana do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkdw i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

6. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Podczas realizacji i po wykonaniu catego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane, projekt budowlany
powinien zawiera¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, §13a pkt. 2) informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostaty zaprojektowane.
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Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach, w ktoérych bedzie
prowadzona. Inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sasiednie.
Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Projekt zagospodarowania terenu oraz budowlany budynku,
1.3. Obowigzujace przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest budowa powietrznej pompy ciepta z podtgczeniem
do instalacji ogrzewania podiogowego oraz instalacji solarnej do przygotowania cieptej
wody uzytkowej.

3. Opis zmian projektowanych w stosunku do projektu budowlanego

1. Zmieni¢ projektowane zasobniki c.w.u. z jednowezownicowych na dwuwezowicowe

2. Zamontowac na przewodzie wody cieptej zawdr termostatyczny DN50,

3. ZamontowaC na przewodzie wody zimnej zasilajgce zasobniki c.w.u. zawory
rownowazgce

4. Obieg zasilajacy instalacje podtogowg nalezy nie wpina¢ do rozdzielacza a podigczy¢
do projektowanej pompy ciepfa.

5. Wykona¢ szacht wzdtuz komina spalinowego stuzacy przeprowadzeniu przewodow
instalacji solarnej.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

W zaprojektowanej instalacji wodociggowej wody ciepta nalezy wstawi¢ zawor
termostatyczny DN50 oraz dorobi¢ podejscie wody zimnej do zaworu mieszajgcego.
Dodatkowo zaprojektowane zasobniki c.w.u. o pojemnosci 500dm’® nalezy zamienié
z jednowezownicowych na dwuwezownicowe.

Instalacje wody wykonac z przewodow jak to zostato zaprojektowano w projekcie
budowlanym pierwotnym.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja c.0. wedtug projektu podstawowego zostata zaprojektowana
na trzy niezalezne obiegi grzewcze. Jeden obieg do zasilania grzejnikdw, drugi do zasilania
obiegu podtogowego oraz trzeci do zasilania zasobnikow c.w.u.

Wszystkie trzy obiegi grzewcze pozostajg bez zmian jedynie do obiegu grzewczego
na instalacje podtogowg doprojektowuje sie dodatkowej zrodto ciepta w postaci powietrznej
pompy ciepta o mocy grzewczej ok. 6,5kW.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowa
o zamknietym obiegu wodnym. Dodatkowe zasilenie obiegu podtogowego wymuszany
bedzie poprzez elektroniczng pompe obiegowg zamontowang na przewodzie zasilajgcym.

Czynnik grzewczy
Dla instalacji grzejnikowej i zasilajgce zasobnik c.w.u. czynnikiem grzewczym bedzie
woda o parametrach 45/30°C.
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Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce i powrotne do wiaczenia do projektowanego obiegu wedtug
projektu podstawowego wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN
10305-3 ocynkowanych zewnetrznie fgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

Pompa ciepta - Wymagania
- WydajnosS¢ grzewcza przy temp. +7°C/(temp. wody grzewczej 35°C) - 7kW
— COP przy temp. +7°C (temp. wody grzewczej 35°C)- 4,46 W/W
- Moc wbudowanej grzaiki elektrycznej - 3kW
— Czynnik chtodniczy R410A

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisSnienia uktadu c.o. zostat zaprojektowany
(w projekcie budowlanym i pozostaje bez zmian) w uktadzie zamknietym zabezpieczonym
przed wzrostem ciSnienia ponad ciSnienie dopuszczalne naczyniem wzbiorczym
przeponowym o pojemnoéci V=200dm?® podiaczonym do powrotu w pomieszczeniu kottowni
oraz zaworem bezpieczenstwa o cisS. otwarcia 3bar.

Armatura
1. Zawory kulowe, zwrotne PN16
2. Manometry tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, Srednica tarczy min. 60mm,
3. Termometry tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,
4. Bezdfawnicowa pompa obiegowa z przytgczem gwintowanym, ze zintegrowanym
elektronicznym ukfadem regulacji wydajnosci do bezstopniowej regulacji roznicy
ciSnien o wspotczynniku EEI<40%.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o predkosci przeptywu okoto

2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonac przez filtr siatkowy wielko$¢ oczek

max. 80um. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napeti¢é woda

uzdatniona.

Warunki wykonania badania szczelnosci:

- Wszystkie odbiory i préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatéw, w ktoérych
zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

— Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego,

- Przed proba cisnieniowa, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekdw instalacje dokfadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby
ciSnieniowe.
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3.3. Instalacja solarna na potrzeby podgrzewu c.w.u.
Opis ogolIny rozwigzan technicznych

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym
obejmowaty beda:

- montaz paneli solarnych pfaskich na dachu obiektu,

- wykonanie instalacji solarnej na potrzeby w budynku,

- ptukanie instalaciji,

- regulacja instalacji.

Zaprojektowano instalacje solarng w oparciu o 18 kolektorow do podgrzewania
cieptej wody uzytkowej, ktéra czesciowo zastgpi energie pozyskiwang ze zrodta
konwencjonalnego. Zestaw kolektorow stonecznych nalezy zlokalizowaé na dachu budynku.
Konstrukcje na zestaw montazowy wykonanych z aluminium lub stali nierdzewne;.
Konstrukcja musi by¢ dostosowana do wielkosci obcigzen wystepujacych w miejscu
montazu, dopuszczona do stosowania przez producenta kolektoréw, nienaruszajgce ich
struktury.

Instalacje wykona¢ z zaizolowanych cieplnie rur ze stali nierdzewnej, karbowanych,
elastycznych. Jak czynnik do zalania uktadu zastosowa¢ 50% wodny roztwor glikolu
propylenowego o temperaturze krzepniecia -35°C, biodegradowalny z inhibitorami korozji.
Ptyn solarny zastosowany do ukfadu musi by¢ dostarczany, jako gotowy roztwor.

Czynnik solarny bedzie napetniany i uzupetniany poprzez zawdr napetniajgcy
znajdujacy sie w pomieszczeniu technicznym przy uktadzie stabilizacji ciSnienia. Ukfad
bedzie pracowat w systemie pompowym. Pompa musi stanowic integralne wyposazenie
kompletnej solarnej stacji pompowej. Czynnik solarny bedzie chtodzony na wezownicach
zasobnikowych podgrzewacza. Instalacja solarna bedzie zabezpieczona zaworem
bezpieczenstwa 1/2" o cisnieniu otwarcia 6bar oraz naczyniem wzbiorczym o pojemnosci
200dm?>. Dobrane érednice przewodéw pozwalajg osiggnaé minimalne wymagane przeptywy
umozliwiajgce poprawny odbidr ciepta oraz odpowietrzanie instalaciji.

Projekt przewiduje zabudowe pojemnosciowego zbiornika na ciepta wode uzytkowa,
o pojemnoéci 500dm® z dwoma wezownicami grzejnymi.

Kolektory stoneczne
W celu uzyskania wysokiej, jakosci zastosowanych urzadzen zastosowac kolektory
charakteryzujace sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
Budowa kolektora — musi by¢ zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN
12975-1+A1:2010, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem.
Podstawowe dane techniczne kolektoréw zostaty zestawione ponizej:
- powierzchnia brutto 2,0-2,1m?
- sprawnos¢ optyczna: min. 0,75
- S/W/G - 1010-1020/2020-2030/85-90mm
- masa max 38kg

Wymagane parametry sprawnosci energetycznej dla kolektora stonecznego:

« Budowa kolektora absorbera powinna zabezpiecza¢ noénik ciepta przed jego
niszczacym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji
trwajacej dtuzej niz 1 dzien bez koniecznosci wyposazania instalacji we wiasne zrédto
zasilania elektrycznego.

» Temperatura stagnacji minimum 190°C
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Obudowa kolektorow aluminiowa lakierowana lub anodowana izolowana cieplnie
weing mineralng.

Szyba ze szkla hartowanego o wysokiej przepuszczalnoSci promieniowania
stonecznego antyrefleksyjna

Ukfad hydrauliczny kolektoréw — harfa skfadajaca sie z rurek pionowych lub uktad
meandryczny wykonany z miedzi z czterema droznymi kroécami przytgczeniowymi
Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niz 2,0-2,1m?

Zespot pompowo-sterowniczy powinien posiadac:

Stacja musi by¢ dwuweztowa (zasilanie i powrot)

Pompa obiegowa nosnika ciepta ze sterowaniem o wspédtczynniku EEI<0,27.
Separator powietrza

Czujniki temperatury

Termometr 0-160°C

Manometr 0-10bar

Miernik przeptywu z odcieciem

Automatyczng regulacje obrotéw pompy,

Automatyczne lub reczne odpowietrzanie

Zawor bezpieczenstwa 6 bar

Zawory odcinajgce z wbudowanymi zaworami zwrotnymi. Dodatkowo zawory te
posiadajg mozliwos¢ obejScia zawordw zwrotnych w celu przeprowadzenie ptukania
instalacji w odwrotnym kierunku niz kierunek przeptywu.

Zawory serwisowo-napetniajgce

Wizualny czujnik przeptywu ptynu solarnego (rotametr)

Izolacje termiczna

Uktad mocowania do Sciany

Uktad automatyki (sterownik) powinien spetni¢ nastepujace funkcje

sterowac pracg systemu kolektorow we wspotpracy z dodatkowym zrédtem ciepta,
sterowacC pracg stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,

realizowac procedure schtadzania kolektoréw po przekroczeniu temp. dopuszczalnej,
realizowac funkcje przeciwmrozowg,

zabezpieczaC odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej

posiada¢ mozliwo$¢ schfadzania nocg zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu
ptynu solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny

wylicza¢ dzienng oraz sumaryczng energie zgromadzong przez kolektory stoneczne.

Proces napetniania i odpowietrzania obiegu glikolowego powinien by¢ przeprowadzany

przez przeszkolone i uprawnione ekipy monterskie z zastosowaniem specjalistycznego
sprzetu — stacji do napetniania, zbiornikéw zrzutowych itp.

Proces ten nalezy uprzedzi¢ wykonaniem prob szczelnosci instalacji. W przypadku

duzego nastonecznienia podczas procesu napetniania kolektory nalezy przystonic.

Energia cieplna pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie

zgromadzonej w zasobniku c.w.u.

Komplet orurowania wraz z armatura przytaczeniows i izolacja cieplng

Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym nalezy wykonywac z rur karbowanych
ze stali nierdzewnej przeznaczonych do stosowania w instalacjach solarnych.

Pofagczenia miedzy kolektorami i kolektorow =z instalacja nalezy wykonac
z zastosowaniem ztgczek zapewniajgcych kompensacje naprezen i szczelnoS¢ uktadu
glikolowego przy duzych rdéznicach temperatur (np. ztgczki bez gwintdw
z kompensatorami mieszkowymi)
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« Na przewodach w obiegu glikolowym stosowac izolacje termiczng z otulinami
z kauczuku syntetycznego EPDM typu HT o grubosci min 13mm i odporng na
temperature do 150°C

« Fragmenty przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym pfaszczem blachy aluminiowej lub
ocynkowanej.

Ze wzgledu na bardzo duze rdznice temperatur, jakim poddawane sg zewnetrzne

elementy instalacji bardzo wazng sprawg jest odpowiednia kompensacja wydtuzen
termicznych poszczegdlnych materiatow. Aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie uktadu
konieczne jest zachowanie pewnych zasad w czasie montazu kolektoréw stonecznych:

» Sposdb montazu kolektorow stonecznych powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wydtuzen
termicznych obudowy kolektora

« Elementy uchwytdw i konstrukcji wsporczych  powinny by¢  wykonane
z ksztattownikéw aluminiowych, lub stali nierdzewnej

« Zastosowane ztgczki kolektora powinny posiada¢ stosowne kompensacje wydtuzen
termicznych,

* Nie dopuszcza sie zastosowania przytgczy i ztgcz uszczelnianych (np. pakuty, teflon)

przy kolektorach

Zasobnik c.w.u.

Do systemu solarnego kolektorow stonecznych w budynku nalezy zastosowac
dwuwezownicowy zasobnik o pojemnosci uzytkowej 500dm>®. Dolna wezownica tego
zasobnika jest zasilana przez instalacje glikolowg. Gdrng wezownice zasobnika nalezy wpigc¢
do systemu centralnego ogrzewania.

Parametry wymagane dla podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:

e Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wezownicy emalig ceramiczng oraz
dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodg tytanowag

» Plaszcz zewnetrzny izolowany termicznie piankg poliuretanowg o gr. min. 50mm

Wbudowany termometr

» Dwie wezownice jedna dla ukfadu solarnego druga dla ukfadu c.o.

»  Krociec pozwalajgcy na zamontowanie grzatki elektrycznej

« Cisnienie robocze: zasobnik 10 bar, wezownica 10 bar

« Zewnetrzny pfaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego,

* Anoda tytanowa

Ponadto powinien on posiada¢ termometr, 2 tuleje na czujniki temperatury, kotnierz
rewizyjny, oraz krdciec o $rednicy 12 do montazu modutu elektrycznego.

Naczynie wzbiorcze solarne

Glikolowa instalacja solarna zostata zabezpieczona przeponowym naczyniem
wzbiorczym i membranie dostosowanej do mieszanki glikolowej zainstalowanym przy stacji
solarnej, na kréccu powrotnym do kolektoréw stonecznych, oraz zaworem bezpieczenstwa
i ciSnieniu otwarcia 6bar wchodzgcym w sktad kompletnej stacji solarnej.

Naczynie przeponowe nalezy przytgczy¢ do instalacji przy pomocy szybkoztgczki
z funkcjg spustowa, ktdra umozliwia obstuge serwisowg urzadzenia.

Bezposrednio pod kréécem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solarnej
nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego o poj. min 10dm?®, ktdre umozliwi
zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania zawordw bezpieczenstwa i ponowne
napetnienie instalacji. Uzupetnianie instalacji ptynem solarnym musi by¢ wykonane
wytgcznie przez uprawniony do tego serwis.
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Wytyczne regulatora

Jako gtéwny system sterowania dla tego uktadu hydraulicznego projektuje sie
sterownik mikroprocesorowy z wysSwietlaczem ciektokrystalicznym wyposazonym w min. 3
wejscia temperaturowe typu PT1000.

Sterownik jest odpowiedzialny za prawidtowg prace uktadu hydraulicznego, dlatego
jego prawidlowa praca oraz dostepnoS¢ odpowiednich procedur zabezpieczajgcych
umozliwia praktycznie bezobstugowa prace instalacji.

Sterownik musi umozliwia¢ prace instalacji w trzech réznych trybach:
automatycznym, wymuszonym i wytgczonym.

Ponadto dostepne muszg byc¢ jego nastepujgce wiasciwosci:

« sterowac pracg systemu kolektoréw we wspdtpracy z dodatkowym zrédtem ciepfta,

» sterowac pracg stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,

« realizowa¢ procedure schtadzania kolektorbw po przekroczeniu temperatury
dopuszczalnej,

» realizowac funkcje przeciwmrozowa,

» zabezpieczaC odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej

» posiada¢ mozliwo$¢ schfadzania nocg zbiornika cwu poprzez wymuszenie obiegu ptynu
solarnego przez kolektor — funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny

»  Prosty podglad wszystkich mierzonych temperatur i stanow wyjsc¢

«  Dokfadny pomiar predkosci przeptywu ptynu solarnego

« Plynna regulacja pracy pompy od min. 30% wydajnosci maksymalnej

«  Pomiar ilosci zgromadzonej energii solarnej

«  Funkcja schtodzenia kolektorow do osiggniecia wartosci maksymalnej odbiornika

»  MozliwoS¢ dostosowania réznicy temperatur, przy ktérej nastgpi zatgczenie i wytgczenie
pracy pompy

» MozliwoS¢ ustawienia wartosci minimalnej i maksymalnej temperatury kolektoréw
stonecznych oraz maksymalnej temperatury zbiornika

»  Wyswietlanie struktury kodéw umozliwiajgcej jasno okreslaé powstate nieprawidtowosci
w pracy instalacji upraszczajac procedury serwisowe

»  Zabezpieczenie wprowadzonych ustawien przed ingerencjg osob nieuprawnionych

* Pomiar czasu rzeczywistego

e Funkcja urlopowa

Czujniki montowane w zbiornikach powinny zosta¢ wprowadzone do tuleji, w ktorg

wyposazony jest zasobnik. W celu zapewnienia doktadnosci badania nalezy zastosowac

paste termoprzewodzacg np. pasta silikonowa H termoprzewodzaca lub rownowazne, przy

montazu czujnika w zbiorniku. Czujnik powinien by¢ wprowadzony na 5 cm w gitgb tulei a

nastepnie zamocowany przy pomocy masy plastycznej wypetniajgcej koniec tulei.

Czujniki montowane w kolektorze powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producenta kolektora.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny byc¢
mocowane w podporach statych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawiesiach)
rozmieszczonych w takich odstepach, aby przy wydtuzeniach cieplnych nie powstawaty
odksztatcenia typu U-ksztattu. Przewody powinny by¢ prowadzone réwnolegle do Scian
i sufitow. W przypadku przewodow pionowych nie dopuszcza sie odchylen wzgledem osi
pionu powyzej 2 cm.
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Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Minimalna odlegtos¢ metalowych
przewoddw instalacji wodociggowych od przewoddéw elektrycznych przy ukfadaniu
rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody sztywne mogg zmieniaC kierunek prowadzenia wylgcznie dzieki
zastosowaniu ksztattek. Zmiana kierunku wytacznie pod katem prostym.

Oznakowanie rurociaggow

W zaleznosci od przeptywajgcego czynnika w przewodach rurociggi nalezy oznaczyé
w postaci opaskowej oraz strzatek okreSlajgcych przeptyw czynnika barwami zgodnie
z normg z PN-84/B-01400 lub grupg norm PN — 70/N — 01270. Oznaczenie wykonac
w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Badania odbiorcze

Badania odbiorcze powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Badania szczelnosci

Badanie szczelnosSci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od naczynia wzbiorczego. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej
w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych
automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie zawory odcinajace.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 5
bar. Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce parametry
minimalne: ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. CiSnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia
jego maksymalnej wartosci 6 bar.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
w ciggu 30 minut nie stwierdzono przeciekow lub efektu roszenia. Z proby ciSnieniowej
Wykonawca sporzadzi protokdt. Préby ciSnieniowe nalezy wykona¢ powietrzem lub
docelowym ptynem solarnym. Instalacja solarna nie moze by¢ napetniona woda. Proby
nalezy wykonywac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu badania szczelnoSci na zimno przy pomocy wody nalezy:

- napetni¢ instalacje glikolem,

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji glikolem oraz:

- sprawdzic¢ ciSnienie poczatkowe w naczyniu,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno
(sprawdzi¢ rdznice cisnien na manometrach przed i za pompg).
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Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji,

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temper.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.

Badania poprawnosci dziatania na gorgco

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac
nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej i mocy nastonecznienia W/m?

b) pomiar temperatury czynnika grzewczego.

¢) pomiar spadkow cisnienia glikolu w instalacij.

d) pomiar temperatury na poszczegdlnych bateriach i regulacja przeptywu.

e) badania efektow regulacji instalacji solarnej

Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji solarnej nalezy dokonywac:
- po uptywie co najmniej trzech dni stonecznych od rozpoczecia pracy instalacji.

Armatura

- Instalacja wyposazona zostanie w niezbedne zawory regulacyjne i odcinajgce oraz filtry.

- Zawor tréjdrogowy termostatyczny na instalacji c.w.u. na wyjsciu na instalacje

- Zawory odcinajace, odpowietrzajgce oraz zwrotne do pracy na glikolu.

- zawory rownowazace na instalacji solarnej na dachu i przy zasobnikach oraz na
instalacji c.w.u. przy zasobnikach

- Montaz armatury wykonac zgodnie z wymaganiami producentdw.

Parametry zawordw odcinajgcych nie gorsze niz
- ukfad zaworu prosty
— korpus, przytagcze: mosigdz kuty odporny na wyptukiwanie ocynku
- kula: mosigdz, chromowana
- rekojes¢: duraluminium zielone
- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
- temperatura 85°C

Parametry zawordw odpowietrzajgcych nie gorsze niz
- uktad zaworu prosty
- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajgcego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM
- sprezyna ptaska: stal
- uszczelnienie: EPDM
— temperatura 1100C
— ci$nienie 1MPa
Parametry zaworu termostatycznego mieszajgcego nie gorsze niz
- korpus: bragz RG5
- temperatura maksymalna 90°C
— zakres nastaw temperatury 36-53°C
— ci$nienie 1MPa
- przytacza gwintowane
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Parametry zaworu réwnowazgcego dla instalacji solarnej nie gorsze niz
— korpus: DR mosigdz
- rgczka zaworu: Polyamid
- uszczelki O-ring EPDM, PTFE
- kroéce pomiarowe EPDM
- temperatury pracy -20 +1200C
— ciSnienie 2,5MPa
- praca do 50% glikolu
- potaczenie kotnierzowe, zaciskowe

Grupa solarna z pompg obiegowg instalacja solarna:

przeptyw: V= 18x1,5 dm*/min = 27dm’/min = 1,44m°/h

opory przeptywu:

zasobnik 3 mbar = 0,3 kPa

kolektor 140 mbar = 14 kPa

instalacja 15 kPa

tacznie: 29,3 kPa

Projekt przewiduje montaz zestawu solarnego z wbudowang wysokosprawng pompa
obiegowa, rotometrem, zaworem bezpieczenstwa - 1/2" 6bar, przylaczami solarnymi oraz
naczynia wzbiorczego DN22.

Naczynie wzbiorcze C.W.U.
Bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

Naczynie wzbiorcze na instalacji glikolowej

Dla instalacji solarnej przewidziano zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego.
V kolektoréw = 18x0,9dm’ = 16,2dm’

V instalacji = 55dm?

V zasobnikéw 2x13dm? = 26dm?

Pojemnoé¢ taczna ok. 97,2dm?

dla budynku instalacji H=9m

ilosci kolektorow 18szt.

pojemnoé¢ kolektora 0,9dm?>

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

P=1,5+0,1xhbar

P=15+0,1x9=24bar

gdzie:

h — wysoko$¢ geometryczna instalacji solarnej, [m]

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:

V =[(Vy +Va + VK) x (5,5 + 1)]/(5,5 - P)

V = (1 + 81*%0,07 + 16,2) x (5,5 + 1) / (5,5 — 2,4)) = 47,9 dm>

Przyjeto naczynie wzbiorcze do instalacji solarnych o pojemnoéci nominalnej 200dm?®.

Zawory bezpieczenstwa dla instalacji glikolowej

Dla instalacji solarnej

Moc maksymalna kolektoréw:

N = 18 x 1,9kW = 34,2kW

Na podstawie karty doborowej przyjeto zawor bezpieczenstwa 1/2" 6 bar.
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3.4. Wytyczne dla ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody stanowigce wydzielenie ppoz. nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy zabezpieczy¢ obejmami lub opaskami
ognioochronnymi z materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty. Czas odpornosci
ogniowej musi by¢ dostosowany do Sciany, przez ktdre przechodzi instalacja. Uszczelnienia
oghiowe muszg zapewniac szczelnos¢ Scian.

4. Uwagi koncowe
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewniC spetnienie wymagan przepisOw bezpieczefistwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatdw, oraz tras
prowadzenia poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegolnych instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi
producentdw poszczegdinych urzadzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
pisemnej zgody projektanta.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Uwaga:

Przed zakupem cala orurowanie, armature, urzadzen nalezy przedstawic

Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Opracowat:
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Bitgoraj, dnia 31.01.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany dla
inwestycji polegajagcej na budowie ,Przebudowa i rozbudowa kompleksu
sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie dz. Nr 1228, obreb Krasnobréd - POMPA
CIEPLA Z INSTALACIA SOLARNA"

Inwestor:

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobrod

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Podpis z pieczatka

mgr inz. Radostaw Zaklekta

Sprawdzajacy: Podpis z pieczatka

mgr inz. Albert Zajac
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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie pompy ciepta z instalacjg solarna.

2. Istniejgce obiekty budowlane
Na placu budowy nie znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
robot budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia

Roboty polegajace miedzy innymi na:

Wykonanie wykopow, Wiercen otwordw w przegrodach budowlanych,

Kontakt z substancjami chemicznymi,

Wybuch gazu,

Zapylenie, zaproszenie oczu,

Urazy konczyn gérnych i dolnych,

Przecigzenia kregostupa,

Urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisow BHP,

Obecnos¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy

spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci

9. Roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzy stanowiskowego,

10. Mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,

11. Mozliwo$¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementéw kottowni oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju sprzetu.

NoUnhWN =

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien zawieraC nastepujgce elementy:

1. Szkolenie wstepne,

2. Szkolenie stanowiskowe,

3. Szkolenie okresowe,

4. Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

5. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

6. Zasady stosowania przez pracownikdow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego,
7. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

8.
0.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot

budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz; mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2. Dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. Organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat:
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