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Nowy Sacz, grudzien, 2022 r.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, iz projekt budowlany:
ety botowianego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
[ingip 2o amila Budowa trasy rowerowej wraz z obiektami budowlanymi:
udowlanego

Stolik 1, Pumptrack, Nowy Drwal, Rockgarden, Drwale, Przeszkody K,
Roller, Drop 1, Drop 2, Drop 3 oraz tablicami informacyjnymi.

adrgs ORiRKY ul. Zrodlana, 33-380 Krynica-Zdrj

budowlanego

kategoria obiektu VI

budowlanego

nazwe iesinasid ewidensylnel. jednostka ewidencyjna: Krynica-Zdroj [121007_4]
o obreb Krynica Zdrdj [0001]

numery dziatek ewidencyjnych, na | fragm. dz. nr 2265/1
ktorych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko inwestora, adres Gmina Krynica—Zdréj
inwestora : : s
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6z. zmianami)

zakres petniona funkcja, imie i nazwisko data podpis
opracowania specjalnosé numer uprawnien budowlanych opracowania _
architektura F’folt?klta”,f-, mgr inz. arch. Jarostaw Biedron
specjalnosc rudzien
architektoniczna MPOIA/013/2009 92022 r
architektura SpFr’arojgk;gnt mgr inz. arch. Janusz Wojdak . e %
wdzajacy, rudzien ’
spec. architektoniczna 10/KPOKK/2019 g2022 r. /







Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest budowa trasy rowerowej wraz z obiektami budowlanymi:

Stolik 1, Pumptrack, Nowy Drwal, Rockgarden, Drwale, Przeszkody K, Roller, Drop 1, Drop 2, Drop 3
oraz tablicami informacyjnymi.

Projektowane obiekty budowlane beda obiektami i rekreaciji i wypoczynku.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotéw —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Goérze Parkowe]” oraz "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gérze Parkowej".

Podziat obiektdw z przypisang kategoria:
Kategoria VIII: trasa rowerowa z nawierzchnig utwardzong, Stolik 1, Pumptrack, Nowy Drwal,
Rockgarden, Drwale, Przeszkody K, Roller, Drop 1, Drop 2, Drop 3, tablice informacyjne.

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1) Informacje ogdlne.

Projektowane obiekty budowlane bedg obiektami i rekreacji i wypoczynku. Przeznaczone beda dla
0sob sprawnych ruchowo dla ograniczonej ilosci uzytkownikdw (ograniczonej m.in. stopniem
umiejetnosci jazdy na rowerze).

Kwestia dostepnosci regulowana bedzie poprzez ,Regulamin korzystania z obiektéw”, znajdowad sie
bedzie na tablicach informacyjnych.

2.2) Opis wystepujacych przeszkod
Roller - to niewielki wzniesienie Sciezki stanowigce przeszkode dla rowerzystdw, lokalizacja rollera
powoduje to ze rowerzysta zjezdzajac w dét zwalnia przejezdzajac przez przeszkody. Profil rollera
powinien by¢ wyprofilowany w taki sposdb aby rowerzysta nie zahaczyt korbg w dolnym jego
potozeniu.

Stolik — przeszkoda sktadajgca sie z dwoch rolleréw o wypetionym zagtebieniu. Wazne aby poczatek
stolika byt pod katem 30° a zjazd ze stolika pod katem 20°.




Banda (zakret profilowany) — profilowany zakret pozwala rowerzyscie na zachowanie predkosci
wjezdzajac w zakret przy zachowaniu maksymalnej przyczepnosci. Zakrety powinny pozwalac na
bezpieczny przejazd rowerzystom o roznym stopni zaawansowania. Zaprojektowane bandy powinny
by¢ jedynie przy ostrzejszych zjazdach. Promien i wysokos¢ zakretu uzalezniona jest od nachylenia
oraz od maksymalnej predkosci mozliwej do osiggniecia przed zakretem.
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Drop - drewniana platforma umozliwiajgca przejazd rowerzyscie, a na koncu wyskok i bezpieczne
ladowanie na wzniesieniu lub nie w zaleznosci od trudnosci dropu.

T A

Pumptrack — specjalnie zaprojektowany tor sktadajacy sie z profilowanych wzniesien utozonych w
utozonych w takiej kolejnosci i dtugosci od siebie aby pozwolity rowerzyscie na rozpedzenie sie i
utrzymanie odpowiedniej predkosci bez koniecznosci pedatowania.
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Nowy drwal - s3 to gesto rozmieszczone przeszkody takie jak gtazy, ktody ustabilizowane
mechanicznie, nawierzchnig mineralna. Przeszkody odpowiednio rozmieszczone pozwalajg
rowerzyscie na przejazd z zachowaniem odpowiedniej predkosci. Wszystkie z przeszkod sa na trasie
zjazdowej.

Rockgarden — sg to gesto rozmieszczone gtazy, z miejscowo utozonymi kfodami, przewiduje sie
utozenie 8 ktod na catej trasie rockgardenu. Wielkos¢ gtazéw w najkrotszym miejscu powinna mie¢ od
60 do 100 cm. Powierzchnia takiego gtazu nie moze byé¢ sliska zwtaszcza podczas deszczu, bez
ostrych krawedzi.

Drwal — sposéb utozenia drewnianych ktédd, jest taki aby tworzyt rozwijajacy sie wachlarz, gdzie z
jednej strony ktody beda w bliskiej odlegtosci, a im dalej od $rodka zakretu beda sie oddalac¢. Tak
rozmieszczone przeszkody beda ustabilizowane nawierzchnig mineralna.

Przeszkoda K - sg to dwie ktody utozone w taki sposob aby z jednej strony ktoda znajduje sie na
drugiej ktodzie, a z drugiej strony sie rozchodzg tworzac litere V. Dodatkowo obok przeszkody
rozmieszczone sa 4 gtazy.



Rozwigzania projektowe zawarte zostaty w czesci rysunkowe;.

3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Projektowane obiekty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu stanowig zréwnowazony uktad

przestrzenny, uwzgledniajacy dopasowanie do istniejgcej rzezby terenu oraz z poszanowanie walorow

przyrodniczych. Po realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, przyroda bedzie stanowita
dalej podstawowy atrybut przestrzenny. Zaprojektowane elementy w gtéwnej mierze nawigzuja do
tradycyjnych form i technologii oraz sa kontynuacjg rozwigzan zastosowanych w zrealizowanej czesci
pn. ,Ogréd zywiotow”.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1) trasa rowerowa (bez uwzglednienia przeszkdd)

a) dlugosc: 695,5 km

a) szerokosé: 2,5m

4.2) przeszkody - parametry zgodnie z ,Zestawienie obiektéw budowlanych” oraz czescia rysunkowa
4.3) tablica informacyjna - parametry zgodnie z ,Zestawienie obiektow budowlanych”

5a) opinia geotechniczna.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowe]" oraz "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gorze Parkowej".

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen
przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej”, zrealizowane zostaty zgodnie z Dokumentacjg
geologiczno-inzynierska, zatwierdzong Decyzja Starosty Nowosadeckiego nr ORL-IV.6541.96.2020
z dnia 13 stycznia 2021 r..

Pie¢ otwordéw badawczych w przedmiotowej dokumentacji (otwér nr 6,7,8), wechodzi rowniez w
zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, podana, proponowana gteboko$¢ posadowienia

dla w/w otworéw wynosi 1,20 m.

Wszystkie obiekty budowlane w zakresie opracowania posadowione sa w stosunku do istniejacego
terenu na gtebokosc¢ nie wigkszag niz 1,20 m.

Wg Mapy Osuwisk i Terendéw Zagrozonych wykonanej w ramach SOPO dla miasta Krynica-Zdrdj,
teren planowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem osuwisk.

Badanie o zawartosci COz w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe") nie jest wymagane, poniewaz
wszystkie projektowane obiekty budowlane w ramach opracowania, bedg posadowione na
gtebokosci nie wigkszej niz 1,5m od poz. istniejgcego terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowac jako proste, a rodzaj projektowanych obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5b) informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Obiekty budowlane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego posadowione bedg
Bezposrednie, punktowo, za pomocg stép fundamentowych betonowych

Glebokos$¢ posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych nie bedzie przekraczata -1,20 m
w stosunku do istniejgcego terenu.

6a) liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy
6b) liczba lokali uzytkowych: nie dotyczy

7) liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych.

Nie dotyczy.

8) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwengji
o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

GH



Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowej" i znajduje sie w jego bezposrednim sasiedztwie.
Dostep dla 0sob niepetnosprawnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodow
tematycznych na Gérze Parkowej" jest zapewniony poprzez:

- mozliwos¢ korzystania z istniejacych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku wielofunkcyjnego,

- mozliwos¢ korzystania z innych istniejacych stref parkowania, rowniez przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych,

- mozliwo$é korzystania z kawiarni, punktu handlowego, z pom. higieniczno-sanitarnych

w projektowanym budynku wielofunkcyjnym,

- mozliwos¢ korzystania z tarasu rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego od strony potudniowej
budynku wielofunkcyjnego

- mozliwos$¢ uczestnictwa w roli obserwatoréw/ widzéw w zawodach na obiektach sportowych
(pumptruck-i oraz dual-tory)

- mozliwos¢ uczestnictwa w spotkaniach w strefach edukacyjnych jak ,Zakatek chemiczny”,
Zakatek pszczelarski”

- mozliwos¢ uczestnictwa w imprezach odbywajacych sie w obszarze strefy amfiteatru

- mozliwos¢ korzystania z atrakcji wodnego placu zabaw (z uwagi na specyficzne warunki
zapewnienia bezpieczenstwa, dostepny dla wszystkich dzieci, ale pod opieka prawnych opiekundw)
- ciggi piesze i pieszo-jezdne, ktérych spadki podtuzne nie przekraczajg 6%, a spadki poprzeczne 2%,
potaczone ze wszystkimi obiektami, z ktérych moga korzystaé osoby niepetnosprawne

(w zakresie tych czesci, z ktdrych osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ samodzielnie)

- zastosowanie minimalnej szerokosci traktu pieszego wolnego od przeszkaod - 2,5 m

z antyposlizgowg nawierzchnig

- zastosowanie elementow zagospodarowania terenu nie posiadajacych ostrych krawedzi

i wystajacych elementow narazajacych osoby z dysfunkcjami wzroku na kontuzje i uszkodzenia
odziezy

- zastosowanie balustrady przy schodach terenowych

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowanie i jakosci wody — nie dotyczy

b) ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw — nie dotyczy

c) ilosc, jakosci i sposobu odprowadzania wod opadowych
Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie sg nawierzchniami przepuszczajgcymi wody opadowe.
W przypadku wiekszych opadow, nadmiar wody bedzie odprowadzony na nieutwardzony teren (pow.
biologicznie czynna).

Zachowuje sig naturalny kierunek przeptywu wod podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem
terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sgsiednich dziatek
budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycja nie ulegng zmianie.

d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow w trakcie realizaciji

Rodzaj odpaddw w trakcie realizacii:

- gruz betonowy

- fragmenty zapraw, klejow budowlanych

- fragmenty stali zbrojeniowej i innych elementéw stalowych

- opakowania papierowe

- opakowania PCV

- opakowania szklane

- odpad z asfaltu

Ogolna ilos¢ wytwarzanych odpadéw w trakcie realizacji wyniesie srednio 10 m?® /miesiac



llos¢ odpadow bedzie minimalizowana przez zastosowanie w duzym stopniu prefabrykacji i
dostarczania gotowych produktéw, badz podzespotow.
Odpady bedg utylizowane przez specjalistyczne firmy.

d) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw w trakcie eksploatacji — nie okresla sie

e) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig.

Nie dotyczy.

f) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Na przedmiotowym terenie wystepuje zielen nieurzgdzona, w postaci traw i niskich krzewow.
Wystepujace dziko rosngce krzewy nie wymagajg uzyskania pozwolenia na wycinke.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne chronione gatunki roslin.

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Zachowuije sig naturalny kierunek przeptywu wod podziemnych zgodny z istniejacym nachyleniem
terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sasiednich dziatek
budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycjg nie ulegng zmianie.

10) analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czgSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503.

Nie dotyczy.

11) analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

14) Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie, okreslone
.Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonac zgodnie z Polskimi Normami oraz wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.
Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projektant:
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron







Stolik 1

- 1 szt.

Lokalizacja
zgodnie z
rys. PZT-01

$1

Podstawowe wymiary:

= wysokos$é — max 100cm

= dlugosc¢ — 633cm

= szeroko$¢ — 250 cm

Dane techniczne:

= konstrukcja — nasyp
zageszczony z ulepszonego
podtoZa z gruntu

Produkt referencyjny

Pumptrack

-26 mb

Lokalizacja
zgodnie z
rys. PZT -/0_1

b o
A
AL
rEs s

Podstawowe wymiary:

= wysokos¢ — max 80cm

= szerokos¢ — 300-597cm

= diugos¢ — 2600cm

Dane techniczne:

= konstrukcja — nasyp
zageszczony z ulepszonego
podtoza z gruntu

Produkt referencyjny

Nowy drwal

-43 mb

Lokalizacja
zgodnie z

Podstawowe informacje:

= powierzchnia —287,49m?

s szerokosé¢ — 250cm

Dane techniczne:

= ktody drewniane o $rednicy
ok 40 cm z drewna
Swierkowego o dt. ok. 4m

= gtazy o $rednicy ok.
60/100cm z piaskowca
naturalnego

(naturalny ksztatt bez obrobki,

szorstka faktura bez ostrych

krawedzi)

Zdjecie poglagdowe

Rockgarden

- 35mb

Lokalizacja
zgodnie z
rys. PZT-01

Podstawowe wymiary:

s powierzchnia — 140m2

= szerokos$c — 400cm

Dane techniczne:

= gtazy o srednicy ok.
60/100cm z piaskowca
naturalnego

= atmosferycznymi i
zadrapaniami

(naturalny ksztatt bez obrobki,

szorstka faktura bez ostrych

krawedzi)

Zdjécie pogladowe




Drwale Podstawowe wymiary:
= powierzchnia — 126,11m?
- 3 szt. * szerokos¢ — 400cm
Dane techniczne:
= ktody drewniane o srednicy
ok 40 cm z drewna
swierkowego o dt. ok. 4m
Lokalizacja
Zdjecie pogladowe
Przeszkoda Dane techniczne:
K = 2 klody drewniane o
Srednicy ok 40 cm z
- 15 szt. drewna $wierkowego o dt.
ok. 3,5m
= 2 gtazy o srednicy ok.
60/100cm z piaskowca
Lokalizacja naturalnego
zgodnie z (naturalny ksztalt bez obrébki,
rys. PZT-01 szorstka faktura bez ostrych
krawedzi)
K
Zdjecie pogladowe
Roller Podstawowe wymiary:
= wysoko$¢ — 60cm
-1 szt = dlugosé — 446cm
= szerokos¢ — 250 cm
Dane techniczne:
konstrukcja — nasyp
zageszczony z ulepszonego
Lokalizacja podtoza z gruntu
zgodnie z
rys. PZT-01
R
Produkt referencyjny
Drop 1 Podstawowe wymiary:
= wysokos¢ — max 200cm
-1 szt = dlugos$¢ — 955cm
= szeroko$é — 200 cm
Dane techniczne:
= konstrukcja — nasyp
zageszczony z ulepszonego
Lokalizacja podtoza z gruntu
zgodnie z = podest drewniany z
rys. PZT-01 modrzewia europejskiego, Produkt referencyjny
impregnowanego
D1

A0




| Drop 2 Podstawowe wymiary:
: = wysoko$¢ — max 149cm
| -1szt = diugosc¢ — 683cm
= szerokosc — 200 cm
Dane techniczne:
= konstrukcja — nasyp
zagegszczony z ulepszonego
- | Lokalizacja podtoza z gruntu
| zgodnie z = podest drewniany z
| rys. PZT-01 modrzewia europejskiego,
impregnowanego
D2
Produkt referencyjny
Podstawowe wymiary:
7 = wysokos¢ — max 80cm
| -1 szt. = dlugos¢ — 340cm
= szerokos¢ — 200 cm
Dane techniczne:
= konstrukcja — nasyp
: zageszczony z ulepszonego
| Lokalizacja podtoza z gruntu
| zgodnie z = podest drewniany z
rys. PZT-01 modrzewia europejskiego,
impregnowanego
D3
Produkt referencyjny
1. | Tablica Podstawowe wymiary:
| informacyjna |« gugos¢ -100cm
= wysokosc¢ - 200cm
= szerokosc - 15cm
Dane techniczne:
= konstrukcja: stal
kwasooodporna, drewno
rodzime, HPL
S — - koltor.y.styka. drewno rodzime
& rys.PZT-01 | Domes
- wg. wytycznych producenta
T
Produkt referencyjny
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