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UWAGI OGOLNE:

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z Gtéwnym Projektantem i
projektantami branzowymi.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czg$ci rysunkowej projektu stanowig integralng czes$c
niniejszego opracowania.

2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie
stanowig wtasno$c firmy PM PROJEKT i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i
reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

3. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych zezwolen oraz spetnienia warunkéw Decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie
Z niniejszym dokumentem, zakresem robot, doktadnego obejrzenia terenu budowy i
Znajdujgcych sig na nich obiektow oraz w razie potrzeby, wykonania inwentaryzacji
obiektéw istniejgcych, lokalnych odkrywek itp.

5. Roboty bedg prowadzone pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy tego rodzaju pracach,

6. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania sieci nie ujetych na planie zagospodarowania
terenu nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$c przy prowadzaniu prac
zabezpieczajgcych teren budowy

7. Rozwigzania nie ujete w opracowaniu sg przedmiotem projektéw przetargowego bgdz
ustalen na miejscu.

8. Wszysthie prace zwigzane z realizacja przedmiofowego zamierzenia budowlanego
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz z zachowanie przepisow BHP.

9. Przyjete materiaty oraz technologie muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne,
atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie.

10. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe oraz technologiczne, powinny posiadac
parametry wizualne i techniczne nie gorsze od zastosowanych w projekcie oraz powinny
zostac przedstawione do akceptacji gtbwnego projekrtanta.

11. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien przedstawi¢ probki materiatow
wykoriczeniowych, w tym kolorystyke, do akceptacji gtbwnego projektanta

12. Lokalizacja urzgdzenia zgodna z projektem zagospodarowania terenu - stanowigcego
integralng czes$¢ dokumantacji projektowey.

13. Rysunek rozpatrywac z innymi branzami

14. Wymiary sprawdzi¢ na miejscu

UWAGI DODATKOWE :

- projektant dopuszcza zmiany konstrukcyjne pod warunkiem przedstawienia projektu
warsztatowo-wykonawczego opracowanego przez wykonawce, do dalszej akceptacji
przez nadzoér inwestorski oraz nadzér autorski.

- elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna modrzewiowego europejskiego

- wszystkie krawedzie elementéw drewnianych nalezy fazowa¢ na 5mm

- elementy drewniane impregnowac cisnieniowo

- impregnacje nalezy powtarzaé 2 razy w ciggu roku

- czes¢ podziemna oraz 5 cm powyzej projektowanego terenu impregnowac srodkiem
hydrofobowym

- dropy od 4 do 7 wykona¢ analogicznie jak drop 3

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa trasy wyscigu MTB XCO”

Inwestor: Jednostka projektowa:
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ZESPOt PROJEKTOWY:

Projektant: Podpis: Projektant Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. arch. Janusz Wojdak

nr upr. 10/PKOKK/2019

mgr inz. arch. Jarostaw Biedron
nr upr. MPOIA/013/2009

Opracowanie architektura: Podpis: Opracowanie architektury kraj.: Podpis:

mgr inz. arch. Karolina Baliczek inz. arch. kraj. Klaudia Laskosz

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania:

Sierpien 2022

Nazwa elementu projektu budowlanego:

Przeszkody - Drop 3

Tytut rysunku: Skala rysunku:
PRZEKROJ, RZUT, WIDOK 1:25

Nr rys. / rewizja:

PW-05

Symbol rysunku/ projektu:
MTB_KZ_PW

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopiowanie, powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w czesci lub w catosci bez
zgody autoréw jest zabronione - podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)
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