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Czesé opisowa projektu wykonawczego.

1. Okreslenie zakres calego zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest:
,Budowa trasy wy $cigu MTB XCO".
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” oraz "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gérze Parkowej".

2. Okreslenie istniej gcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, wt  ym informacj ¢ o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
2.1.Na przedmiotowym obszarze, w granicy opracowania wystepuja:
a) obiekty budowlane zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. .
,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej
w Krynicy-Zdroju”
b) uzbrojenie podziemne:
- instalacje elektroenergetyczne
- instalacje i przytgcza wodociggowe
- instalacje i przytgcza kanalizacji deszczowej
¢) uzbrojenie nadziemne:
- sieci elektroenergetyczne
- stanowiska stupowe instalacji oswietlenia terenu
d) zielen nieurzgdzona, w postaci pojedynczych drzew wysokich, skupisk drzew niskich oraz dziko
rosnacych traw i krzewéw
e) elementy odwodnienia terenu:
- koryta odwadniajgce wzdtuz drogi, bedacej przediuzeniem ul. Zrédlane;
2.2.Istniejgce elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki — nie dotyczy.
2.3.Istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki — nie dotyczy.
2.4.Istniejgcy uktad komunikacyjny.
W skiad istniejgcego uktadu komunikacyjnego wchodzg obiekty zrealizowane w ramach zadania
,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej w Krynicy-
Zdroju™:
- droga wewnetrzna wraz ze zjazdem z drogi publicznej — ul. Zrédlana
- 100 miejsc postojowych, w tym 2 przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
- ciggi piesze i pieszo-jezdne
- plac przy istniejgcych skrzynkach Tauron ZK+SP oraz SOU

Teren nie jest ogrodzony, naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim wynosi od 10 do 20%.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1.1. Elementy zagospodarowanie terenu objete pozwoleniem na budowe — Decyzja nr 858/2022
z dnia 27.06.2022 r.:

a. budowa budynku wielofunkcyjnego,

b. budowa budowli:

- wodnego placu zabaw (urzgdzone miejsce do wypoczynku),

- podziemnej komory technologicznej,

- fawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru,

- fawek betonowych z siedziskiem drewnianym w zakagtku pszczelarskim,
- schodow terenowych,

- myjki rowerowej (rozwigzanie systemowe)

- stacji napraw rowerdw (rozwigzanie systemowe),

- kolumny serwisowej do kamperéw (rozwigzanie systemowe),

- altany i pergoli przy zakatku pszczelarskim,

- duzego dual-toru,

- matego dual-toru,

- pumptracka dla starszych dzieci,

- pumptracka dla mtodszych dzieci,

c. budowa obiektéw matej architektury,

d. budowa urzadzen budowlanych:




- ogrodzen,
- miejsc postojowych dla kamperéw,
- miejsca gromadzenia odpadéw statych,
- stanowiska zlewczego dla kamperow,
rozbudowa drogi wewnetrznej o dt. 70,00 m,
budowa placow,
budowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych,
budowa instalacji wodociggowej,
budowa instalacji kanalizacji deszczowej,
budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,
budowa instalacji technologicznych wodnego placu zabaw,
. budowa instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektéw budowlanych,
budowa instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu
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3.1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:

a. remont istniejgcej nawierzchni

b. budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym

c. utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych

d. budowe obiektow tymczasowych, zwigzanych z obstugg i organizacja imprez okolicznosciowych

Projektowane elementy zagospodarowania nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym, w zwigzku z czym nie projektuje sie przebudowy.

3.2. Opis rozwi gzan projektowych.

3.2.1. Projektowany ukfad komunikacyjny.

W ramach uktadu komunikacyjnego projektuje sie trase wyscigu MTB XCO o tgcznej diugos$ci 4,7 km.
3.2.2. Rodzaje nawierzchni.

Wszystkie projektowane nawierzchnie zaprojektowano z wierzchnig warstwg z kruszywa tamanego
zageszczonego 0/8mm.

3.2.3. Instalacja elektroenergetyczna zasilania obi  ektéw budowlanych
Nie dotyczy.

3.2.4. instalacja elektroenergetyczna o  $wietlenia terenu
Nie dotyczy.

3.2.5. Instalacje wodoci ggowa
Nie dotyczy.

3.2.6. instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy.

3.2.7. instalacja i przyt acz kanalizacji deszczowej
Nie dotyczy,

3.2.8. miejsca postojowe
Nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu

Zestawienie powierzchni dla calego zamierzenia budowlanego:
* pow. zabudowy = 78,58 m?
* pow. utwardzona =  10910,04 mz,

w tym pow. utwardzona istniejgca = 4076,41 m?
w tym pow. utwardzona projektowana = 6833,63 m?



5a) Informacje i dane o rodzaju ogranicze n lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikaj acych z aktow prawa miejscowego.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W zakresie opracowania wystepujg nastepujgce obszary:
- 1.ZP/ZL.1 — Sciezki istniejgce TYP A, Sciezki typ B, Sciezki TYP C
- 1.ZP/ZL.2 — Sciezki TYP C
- 1.ZP/UPs.1 — $ciezki istniejgce TYP A, Sciezki typ B, sciezki TYP C, sciezka TYP D, sciezka TYP E
- 1.ZP/UPKk.1 — $ciezki istniejgce TYP A, sciezki typ B, sciezki TYP C
Sciezka TYP D objeta jest pozwoleniem na budowe — Decyzja nr 858/2022
z dnia 27.06.2022 r.
5b) Dane o rejestrze zabytkéw i ochronie na podstaw e ustale A miejscowego planu
zagospodarowania terenu.
Czesciowo teren objety opracowaniem (oznaczony 1.ZP/ZL.1, 1.ZP/ZL.2), znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow ,"A-36".
W ramach przedmiotowej inwestycji roboty budowlane bedg wykonywane w ramach remontu
istniejagcych nawierzchni (Sciezka TYP A), badz w ramach budowy obiektéw tymczasowych,
zwigzanych z obstugg i organizacjg imprez okolicznosciowych ($ciezka TYP B, TYP C).

5¢) Dane o ewentualnym wptywie eksploatacji gérnicz  €j.

Teren przedmiotowej inwestycji, zgodnie z zapisami MPZP, czesciowo znajduje sie w ,obszarze
szczegblnie wrazliwym dla ochrony wad leczniczych” oraz czesciowo w ,obszarze zasilania uje¢ wéd
leczniczych”.

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na ztoza waéd leczniczych.

Projektowane obiekty posadowione sg w stosunku do istniejagcego terenu na gtebokos¢ nie wiekszg
niz 1,10 m (dotyczy tylko elementéw matej architektury — Drop 1, Drop 2, Drop 3, Drop 4, Drop 5,
Drop 6, Drop 7)

W ,obszarze zasilania uje¢ waod leczniczych” roboty budowlane bedg wykonywane w ramach
remontu istniejgcych nawierzchni (ciezka TYP A), badz w ramach budowy obiektéw tymczasowych,
zwigzanych z obstuga i organizacjg imprez okolicznosciowych (sciezka TYP B, TYP C).
Projektowany teren znajduje sie poza Gtéwnymi Zbiornikami Wéd Podziemnych, a wg mapy
Hydrogeologicznej Polski na przedmiotowym obszarze brak jest uzytkowego pietra wodonosnego.

5d) Dane o istniej gcych i przewidywanych cechach zagro  zenia dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia u zytkownikow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa inwestycja
nie wymaga uzyskania Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie naruszata interes6w oséb trzecich, a w szczeg6lnosci:

- zapewnia dostep od strony drogi publicznej

- nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie

- nie ma wplywu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tgcznosci

- nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

Zastosowane materialy i technologie spetniajg obowigzujgce wymagania w zakresie higieny, ochrony
zdrowia i Srodowiska.

Czes¢ zastosowanej technologii jest technologig montazowa, a poszczegodlne elementy moga by¢
wykorzystane w innej lokalizacji.

Zastosowane materiaty moga by¢ réwniez po przetworzeniu wtérnie wykorzystane.

6) Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej, w szczegolno $ci o drogach
pozarowych oraz przeciwpo zarowym zaopatrzeniu w wod e, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Nie dotyczy.



7) Inne niezb edne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Analize oddziatywania przeprowadzono z uwagi ha nastepujace dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami
- RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami
W przedmiotowej inwestycji zaprojektowane obiekty budowlane nie oddziatujg (m.in. w zakresie
bezpieczenstwa ppoz., przestaniania, nastonecznienia)
na sasiednie dziatki budowlane.

9) Dane dotycz gce oddziatywania planowanej inwestycji na strefy oc hrony przyrody
~Natura 2000".

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w przy granicy Natura 2000 Ostoja Popradzka (PLH120019).
W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej, na obszarze planowanego przedsiewziecia oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie stwierdzono wystepowania siedlisk oraz gatunkéw roslin i zwierzat
objetych ochrong prawng zwlaszcza gatunkow objetych art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki
wymienione w zalgczniku Il do dyrektywy 92143IEWG

Biorac pod uwage lokalizacje planowanego przedsiewziecia, jego skale, charakter oraz brak
wystepowania na jego obszarze oraz w bezposrednim sasiedztwie gatunkow i siedlisk dla ktérych
ochrony obszar Natura 2000 zostat wyznaczony, nalezy stwierdzi¢ brak negatywnego wptywu
planowanego przedsiewziecia na stabilnos¢, stan zachowania oraz integralno$¢ obszaru Natura 2000.

10) Dane dotycz ace form ochrony przyrody.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym i obowigzujg
na nim zakazy okreslone w Uchwale Nr XLI1/640/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23
pazdziernika 2017 r.

Obszar przedmiotowej inwestycji graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019.

Woplyw inwestycji na obszary chronione i chronione gatunki:

- planowana inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wpltywu na obszar Natura 2000
Ostoja Popradzka (PLH120019). Na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje nie stwierdzono
bytnosci przedmiotéw ochrony dla ktérych powotano w/w forme ochrony przyrody a zakres prac
budowlanych, w tym rowniez usuwanie drzew i krzewow nie bedzie wplywat na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000.

- planowana inwestycja nie bedzie wptywata na wartosci przyrodniczo-kulturowe Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, a jedynie przyczyni sie do rozwoju kulturowego i turystycznego Gminy Krynica.

- ha terenie inwestycji w zadrzewieniach stwierdzono ptaki podlegajace ochronie gatunkowej jak
réwniez ptaki zerujgce i przelotne, Jednakze planowana inwestycja nie doprowadzi w zaden sposéb
do zniszczenia miejsc legowych ptakéw — wycinka drzew potrzebna realizacji inwestycji bedzie
wykonywana na potrzeby wykonania ciggéw pieszych (alejek) i wiezy widokowej w drzewostanach
pochodzenia sztucznego w mtodej klasie wieku. Nie przewiduje sie wycinki drzew w starodrzewiu
zyznej buczyny karpackiej, jak réwniez olszynki karpackiej. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona
poza sezonem legowym ptakéw lub pod nadzorem ornitologicznym.

Paprotnik Brauna i wawrzynek wilczetyko znaleziono w starodrzewiu zyznej buczyny karpackiej a
kukutke szerokolistng na tgce ostrozeniowe;.

- brak szlakéw migracji duzych drapieznikéw jak réwniez duzych ssakow na miejscu inwestycji ze
wzgledu na obszar sgsiadujgcej intensywnej zabudowy od strony zachodniej. Migracja drobnych
ssakow, ptazéw i gadéw pozostanie niezmieniona.

11) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow u  zyteczno sci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosp rawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodéw tematycznych na Goérze Parkowej" i znajduje sie w jego bezposrednim sgsiedztwie.



Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodow
tematycznych na Gérze Parkowej" jest zapewniony poprzez:

- mozliwo$¢ korzystania z istniejacych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku wielofunkcyjnego,

- mozliwos¢ korzystania z innych istniejacych stref parkowania, rowniez przystosowanych dla os6b
niepetnosprawnych,

- mozliwo$¢ korzystania z kawiarni, punktu handlowego, z pom. higieniczno-sanitarnych

w projektowanym budynku wielofunkcyjnym,

- mozliwos¢ korzystania z tarasu rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego od strony potudniowej
budynku wielofunkcyjnego

- mozliwos¢ uczestnictwa w roli obserwatoréow/ widzéw w zawodach na obiektach sportowych
(pumptruck-i oraz dual-tory)

- mozliwos¢ uczestnictwa w spotkaniach w strefach edukacyjnych jak ,Zakatek chemiczny”,
.Zakatek pszczelarski”

- mozliwo$¢ uczestnictwa w imprezach odbywajgcych sie w obszarze strefy amfiteatru

- mozliwo$¢ korzystania z atrakcji wodnego placu zabaw (z uwagi na specyficzne warunki
zapewnienia bezpieczenstwa, dostepny dla wszystkich dzieci, ale pod opiekg prawnych opiekundéw)
- ciggi piesze i pieszo-jezdne, ktérych spadki podtuzne nie przekraczajg 6%, a spadki poprzeczne 2%,
potgczone ze wszystkimi obiektami, z ktérych mogg korzystac¢ osoby niepetnosprawne

(w zakresie tych czesci, z ktdrych osoby niepetnosprawne mogag korzysta¢ samodzielnie)

- zastosowanie minimalnej szerokosci traktu pieszego wolnego od przeszkdd - 2,5 m

Z antyposlizgowg nawierzchnig

- zastosowanie elementéw zagospodarowania terenu nie posiadajgcych ostrych krawedzi

i wystajgcych elementéw narazajgcych osoby z dysfunkcjami wzroku na kontuzje i uszkodzenia
odziezy

- zastosowanie balustrady przy schodach terenowych

12) Dane dotycz ace rodzaju i zasi egu uci gzliwo Sci.

Jedynym mozliwym rodzajem ucigzliwosci moze byé hatas w trakcie realizacji inwestycji.
Zasieg ucigzliwosci mieéci sie w granicy opracowania i pokrywa sie z obszarem oddziatywania
obiektu.

13) Alternatywne zrédta energii.
Nie dotyczy.

14) Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Goérze Parkowej” oraz "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gérze Parkowej".

Roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.,Ogréd Zywiotow — nowa przestrzen
przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej”, zrealizowane zostaly zgodnie z Dokumentacjg
geologiczno-inzynierska, zatwierdzong Decyzjg Starosty Nowosgdeckiego nr ORL-1V.6541.96.2020
z dnia 13 stycznia 2021 r..

Pie¢ otworéw badawczych w przedmiotowej dokumentacji (otwér nr 4,5,6,7,8), wchodzi rowniez w
zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, podana, proponowana gtebokosé posadowienia

dla w/w otworéw wynosi 1,20 m.

Wszystkie obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gérze Parkowej", posadowione sg w stosunku do istniejgcego terenu na gtebokosc¢
nie wiekszg niz 1,20 m.

Wg Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych wykonanej w ramach SOPO dla miasta Krynica-Zdrgj,
teren planowanej inwestycji czesciowo znajduje sie w obszarze osuwisk ($ciezka TYP F), jednak
zgodnie z tymi mapami sg to osuwiska nieaktywne.

Prace budowlane, polegajgce na utwardzeniu powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych w
obszarze osuwiska nieaktywnego, beda prowadzone przy uzyciu walca i bez uzycia sprzetu
powodujgcego wibracje

Badanie o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe”) nie jest wymagane, poniewaz
wszystkie projektowane obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa trasy
wy scigu MTB XCQO” , bedg posadowione na giebokos$ci nie wigkszej niz 1,5m od poz. istniejgcego



terenu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujgce na dziatlce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a rodzaj projektowanych obiektu powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ je do pierwszej kategorii geotechnicznej

15) Odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie sg nawierzchniami przepuszczajgcymi wody opadowe.
W przypadku wiekszych opadéw, nadmiar wody bedzie odprowadzony na nieutwardzony teren (pow.
biologicznie czynna).

Zachowuje sie naturalny kierunek przeptywu wéd podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem
terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sgsiednich dziatek
budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycjg nie ulegng zmianie.

16) Opis techniczny trasy wy $cigu MTB XCO.

16.1) Informacje ogolne.
Planowane do realizacji $ciezki majg dystans 4,7 km.
Sciezka rowerowa zlokalizowana jest w gminie Krynica Zdrdj na terenie Gory Parkowe;.
Przedsiewziecie nie zmienia charakteru terenu na ktéry czesciowo bedzie realizowany na ternie
lesnym.
Zamierzenie budowlane polega na:
- wytyczenie podstawowego przebiegu sciezki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejgcy
teren lesny oraz istniejgce zadrzewienia,
- roboty budowlane w terenie le$nym beda polegac na sciggnieciu humusu az do ziemi rodzimej ok.
15 cm,
- roboty budowlane w terenie naturalnym bedg polega¢ na usunieciu $ciotki, ptytkim korytowaniu,
likwidacji trawersu, karczowaniu terenu zakrzaczonego, czesciowe profilowanie gruntu zastanego oraz
jego zageszczenie bez uzycia podbudowy mineralnej
- wykonanie rob6t zwigzanych z usunieciem przeszkdd terenowych — przesuniecie starych pni po
wytomach i $cietych drzewach znajdujgcych sie w korytarzu pod planowang sciezka,
- wytyczenie doktadnego przebiegu sciezki z uwzglednieniem w/w warunkéw terenowych,
- wykonanie rob6t zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego sciezki — roboty polegajace
na wykonaniu robét ziemnych oraz profilowanie istniejgcego ternu wraz z koniecznym zageszczeniem,
- wykonanie pumptracka — roboty budowlane beda polega¢ na uformowaniu odpowiednich wzniesien
0 podbudowie ziemnej,
- wykonanie nowego drwala — roboty budowlane beda polega¢ na gestym rozmieszczeniu przeszkod
typu gtazu, ktody i kruszywo, przeszkody zostang ustabilizowane nawierzchnig mineralna
- wykonanie rockgardenu — roboty budowlane beda polega¢ na rozmieszczeniu gtazéw pod r6znym
katem, miejscowo bedg rozstawione ktody, przeszkody zostang ustabilizowane nawierzchnig
mineralna
- wykonanie stolikdw — roboty budowlane bedg polega¢ na uformowaniu odpowiednich wzniesien o
podbudowie ziemnej,
- wykonanie drwala — roboty budowlane beda polega¢ na utozeniu drewnianych ktéd w wachlarz,
drwale zlokalizowane bedg na tukach trasy, do ustabilizowania bedzie nawierzchnia mineralna
- wykonanie rollera — roboty budowlane beda polega¢ na uformowanie odpowiednich wzniesien o
podbudowie ziemnej,
- wykonanie double — roboty budowlane beda polega¢ na uformowanie odpowiednich wzniesierh o
podbudowie ziemnej,
- wykonanie przeszkdd terenowych K — roboty budowlane beda polega¢ na rozmieszczeniu dwdéch
ktéd i kilku gtazow pod réznym katem, w jednym miejscu, przeszkody zostang ustabilizowane
nawierzchnig mineralna
- wykonanie stopni — roboty budowlane bedg polegaé na utozeniu ktody z kilkoma podporami
drewnianymi, podtuznie od $ciezki
- wykonanie ktadki — roboty budowlane bedg polega¢ na zamocowaniu kfadki na istniejgcym murku
- wykonanie band — roboty budowlane bedg polega¢ na odpowiednim uformowaniu band ziemnych
przy $ciezce rowerowej, w miejscu zjazdow,
- wykonanie dropow — roboty budowlane bedg polega¢ stworzeniu konstrukcji drewnianej — typu
podest.



Tego typu $ciezki rowerowe nie majg przetozenia w polskich przepisach tj. w prawie budowlanym oraz
aktach wykonawczych, tak jak ma to miejsce w przypadku Sciezek rowerowych zlokalizowanych przy
jezdniach drog publicznych lub w ich sasiedztwie. W danym przypadku mozemy mowi¢ o torze
rowerowym przeznaczonym dla roweréw goérskich z co najmniej przednig amortyzacjg ramy.
Wyjasnienie to ma szczegdlne znaczenie w aspekcie btednego poréwnywania ich ze sciezkami
rowerowymi zlokalizowanymi w pasach drég publicznych lub blisko ich sgsiedztwa.

Sciezki te formowane sg w wiekszosci na terenach lesnych z maksymalnym wpisaniem ich w
istniejgcy krajobraz (drzewa, teren, czasem skaly). Przy ich wyznaczaniu najwazniejszym aspektem
jest ich minimalna ingerencja w istniejgcy krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robét ziemnych
polegajgcych jak nizej napisano na profilowaniu istniejgcej nawierzchni gruntu.

Nawierzchnia $ciezki rodzima -nawierzchni w przypadku gruntéw spoistych mato przepuszczalnych o
dobrych parametrach zageszczenia, z lokalnie wystepujgcym drobnym materialem kamiennym.

Projektem zagospodarowania objeto $lad istniejgcych juz Sciezek na Goérze Parkowej oraz czesc
Sciezek w terenie le$nym.

Nowo zaprojektowane $ciezki bedg mialy potacznie z juz istniejgcymi Sciezkami, w ktérych zostang
ustabilizowane przeszkody.

taczna dtugosé planowanych Sciezek ok. 4,7 km, ze wzgledu na specyfikacje wykonania trasy
ostateczna dlugos¢ moze nieznacznie sie rozni¢. Nie bedzie to jednak zmiana istotna w przypadku
tego typu sciezek.

Ze wzgledu na zapewnienie skrajni poziomej i pionowej dla ruchu rowerdéw, koniecznym bedzie
lokalne uporzgdkowanie terenu z istniejgcego podszytu, jednak wszystkie te zabiegi zostang
doprecyzowane bezposrednio w terenie.

Geometria pozioma

Poziome zalamania osi trasy zostato narzucone istniejgcym nachyleniem terenu. Zatamania osi trasy
z uwagi na ptynnos¢ ruchu zaokrgglono tukami poziomymi. Na etapie budowy dopuszcza sie korekte
paramentow poziomych jesli warunki terenowe okazg sie inne niz zaprojektowane, a zmiana poprawie
funkcjonalnos$c¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano zaokraglenie tukami pionowymi. Nalezy dokona¢
niezbednych korekt wysokosci niwelety ze wzgledu na widocznos¢ i ptynnosc¢ jazdy. Na etapie
budowy dopuszcza sie korekte paramentéw pionowych jesli warunki terenowe okazg sie inne niz
zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo sciezki.

Na podstawie projektu nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew, kazda ze sciezek zostata
zaprojektowana w ten sposéb aby oming¢ drzewa. W czesci le$nej podczas wykonywania robét jest
mozliwa korekta sciezek wchodzacych bezposredni na drzewo pod kierownictwem uprawnionych
0s0b.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji poszczegolnych elementow Sciezki jesli zatozenia projektowe beda
odbiega¢ od warunkdw terenowych, a powstate zmiany poprawig funkcjonalno$é oraz bezpieczenstwo
Sciezki.

Zakazuje sie prowadzenia robét w porach deszczowych i ciggtych opadow. W przypadku gdy roboty
budowlane bedg prowadzone w porze deszczowej to efektem tego bedzie rozjezdzanie sie Sciezek i
rozluznianie gruntu rodzimego.

Zmiana dtugosci sciezki spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako zmiana istotna, pod
warunkiem zachowania dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych oraz parametréw geometrycznych
(poziomych i pionowych).

Jesli wystgpi potrzeba to na klodach trzeba zrobi¢ naciecia, aby zmniejszy¢ sliskosé powierzchni.
Roboty polegajgce na profilowaniu istniejgcej nawierzchni tj. podioza (warstwa gleby organicznej i
gruntu rodzimego) w sposob zapewniajgcy prawidtowy tor jazdy przez rowerzyste. Powierzchni gruntu
rodzimego zostanie tak uksztattowana aby nie zmienia¢ istniejgcych warunkéw gruntowo wodnych i
zapewni¢ sprawne odwodnienie powierzchni $ciezki nie doprowadzajgc do zastoisk wody na Sciezce.
Uwzgledniajgc rozny typ zawodow strefa startu i mety to:

- 8 m szeroka na dystansie 100 m za linig startu

- 8 m szeroka na dystansie 30 m przed linig startu

Strefa startu i mety jest zlokalizowany na ptasko, a pierwszy zakret po starcie jest tagodny aby
umozliwit zawodnikom tatwy grupowy przejazd.

Strefa mety w wyscigach jest:

- 8 m szerokosci na dystansie 75 m przed linig mety

- 5 m szerokosci na dystansie 40 m za linig mety




16.2) Opis wyst epujacych przeszkéd
Roller — to niewielki wzniesienie $ciezki stanowigce przeszkode dla rowerzystow, lokalizacja rollera
powoduje to ze rowerzysta zjezdzajgc w dot zwalnia przejezdzajgc przez przeszkody. Profil rollera
podwinnien by¢ wyprofilowany w taki sposéb abrzy rowerzysta nie zahaczyt korbg w dolnym jego
potozeniu.

Double — gumiejscowienie 2 rolleréw blisko siebie, umozliwiajgcych zaawansowanym rowerzystom
na wyskok z pierwszej przeszkody i tagodne Ilgdowanie w kolejnym, a mniej doswiadczonym
rowerzystom na przejazd.

Stolik — przeszkoda sktadajgca sie z dwoch rollerow o wypetnionym zagitebieniu. Wazne aby poczatek
stolika byt pod katem 30° a zjazd ze stolika pod kgtem 20°
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Banda (zakr et profilowany) — profilowany zakret pozwala rowerzy$cie na zachowanie pretkosci
wjezdzajgc w zakret przy zachowaniu maksymalnej przyczepnosci. Zakrety powinny pozwalac¢ na
bezpieczny przejazd rowerzystom o r6znym stopni zaawansowania. Zaprojektowane bandy powinny
by¢ jedynie przy ostrzejszych zjazdach. Promien i wysokos¢ zakretu uzalezniona jest od nachylenia
oraz od maksymalnej predkosci mozliwej do osiggniecia przed zakretem.



Ktadka — umozliwia bezpieczny zjazd i przeskok z istniejgcego murka. Wazne jest aby kat miedzy
kitadkg a nawierzchnig byt 45°.

utozonych w takiej kolejnosci i dlugosci od siebie aby pozwolity rowerzyscie na rozpedzenie sie i
utrzymanie odpowiedniej predkosci bez koniecznosci pedatowania.
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mechanicznie, nawierzchnig mineralng. Przeszkody odpowiednio rozmieszczone pozwalajg
rowerzyscie na przejazd z zachowaniem odpowiedniej predkosci. Wszystkie z przeszkdd sg na trasie
zjazdowej.



Rockgarden — sg to gesto rozmieszczone glazy, z miejscowo utozonymi ktodami, przewiduje sie
utozenie 8 kldd na catej trasie rockgardenu. Wielkosé gtazow w najkrétszym miejscu powinna mie¢ od
60 do 100 cm. Powierzchnia takiego gtazu nie moze by¢ sliska zwlaszcza podczas deszczu, bez
ostrych krawedzi.

Drwal — sposéb utozenia drewnianych kléd, jest taki aby tworzyt rozwijajagcy sie wachlarz, gdzie z
jednej strony kitody bedg w bliskiej odlegtosci, a im dalej od srodka zakretu bedg sie oddalaé. Tak
rozmieszczone przeszkody bedg ustabilizowane nawierzchnig mineralng.

Przeszkoda K — sg to dwie klody utozone w taki sposéb aby z jednej strony kloda znajduje sie na
drugiej ktodzie, a z drugiej strony sie rozchodzg tworzac litere V. Dodatkowo obok przeszkody
rozmieszczone sg 4 gtazy.

Stopnie — jest to utozona poprzecznie kloda, ktérg przytrzymuja trzy kotki, a dodatkowo catos¢ jest
ustabilizowana nawierzchnig mineralng. Wysokos¢ ktody to 60 cm, a dlugosé kiody 300 cm.
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17) Uwagi ko hcowe.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie,
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.
Materialy i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegobtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

Projektant:
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron



