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ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T.gswymagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntachillV kategoriii ich
zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy praliza&cji i odbiorze.

2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét ziemnych i obepmuykonywania
wykopow fundamentowyctecznie i mechanicznie dla przedmiotowej budowli wrgach nie skalistych (kat. IIl i 1V)

i ich zasypanie. Zakres rob6t obejmuje:

Reczne odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku géma krawedzig wykopu zwizane z [podbiciem fundamentéw

i inne. Rczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopaz odktadu z oczyszczaniem dna wykopow.
Ustawienie szalunku w wytyczonym i wypoziomowanyriejstu. Zasypanie wykopow zewtrenych z ubijaniem oraz
wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

3. Materialy
Grunt pochodzcy z wykopu, deski szalunkowe , chudy beton na faatlgod ptyty fundamentowe.

4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka

5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

6. Wykonanie robét
Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Robotykomywane bdg recznie i
mechanicznie z wyréwnaniem i ksztattowaniem wykopgiemia z wykopOow usupia zostanie na zewtrz budowli
w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zagykopéw). Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry
nie kedzie wyty do zasypania, powinien byvywieziony przez Wykonawecna odktad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno &gelwymagania, dotyee wartdci wskanika
zagszczenia @ 0,97- 1,0.
W czasie rob6t ziemnych nale uwzgkdni¢c ewentualny wpltyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie vaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pogpu robot ziemnyctZrodita wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale odprowadzi poza teren robot ziemnych. Na dnie wykopu przejeidsic
wykonanie podsypki piaskowej i uenie warstwy chudego betonu gr. minimalnej 10 cnywdz ziemi
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1 km. Zasypanie wykopow z ubijaniem warstwaf48cm

7. Kontrola jako $ci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowargodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sakontroli szczegbihuwag nalery zwrdcic na:

I. sprawdzenie obszaru ietpokasci wykopu,

Il. zapewnienie stateczfw scian wykopow,

lll. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t iigto zakaiczeniu,

IV. zagszczenie zasypanego wykopu.

8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocniczeyzie podsypek

9. Odbidr robét
Inspektor na podstawie protokotu odbioru rob6tzabiséw w dzienniku budowy

10. Podstawa ptatndci

Protokot odbioru robét, zgodny zakresem rob6t gitgyn w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbionzebét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przen&@iapcego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu powyd@ozego na podstawie stawek petygh w kosztorysie
ofertowym.



11. Przepisy zwhzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymaganiaakresie wykonania i badania przyodbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symlokrélenia



ST 01.02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
Wykonanie stupéw fundamentowych betonowych

1. Przedmiot
Przedmiotem S.Taswymagania dotycge wykonania i od’bioru rob6t w zakresie konstrukejfionowych izelbetowych
dla zadanigBudowa trasy wyscigu MTB XCQO” przy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy realizacji i odbiorze robét

2.  Zakres robot
I.  Wykonanie ptyt i taw fundamentowych.
II.  Wykonanie konstrukcjgcian obiektu.
Ill. Wykonanie elementéw konstrukcyjnyéhlbetowych i betonowych.
IV. Wykonanie robét innych zwzanych z przedmiotapbudowh.

3. Materialy
Beton konstrukcyjny klasy BH 30, stal zbrojeniowasy A-Il, A-l, stal konstrukcyjna niestopowa znai3S, ST3SY,
$ruby klasy 5.8,

4.  Sprzet
Taczki, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszgmyziomice, szczotki staloweggrle, betoniarka elektryczna,
spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe ggaiki,

5. Transport
Samochdd gizarowy, roztadunekeczny, dwig pionowy, transporteczny

6. Wykonanie robot

Nowe elementy konstrukcielbetowej, poprzedzone weréejszymi wyburzeniami naky wykonywa ze szczegohn
ostraznoscia, zabezpieczeniami i zachowaniem przepiséw bhpoBolvskazane w pkt. 3.2.1. najedo najbardziej
odpowiedzialnych robét obtlych zamowieniem. Naky zwrécic uwag na widciwe podstemplowania z ustawianiem
stempli drewnianych przenagzch obcijzenia na wgkszy powierzchng posadzek. Nafy rowniez wiasciwie
przygotowd podtaze pod oparcie belek z odpowiednim przygotowaniedupeekzelbetowych do podparcia kodw
belek. Naley rowniez zwrdcié uwag na wigciwe przygotowanie i uteenia zbrojenia taw, ptyt fundamentowych i
scian konstrukcyjnych - szczegdlnie kéoyo zbrojonych nad pomieszczeniem technicznym. Betmnstrukcji
zelbetowych naley doktadnie zagsci¢, najlepiej wibratorami wgbnymi. Zwroct nalezy rowniez uwag; na staranne
wykonanie stropodachu nad pomieszczeniem techniczBgton B 25. Plyta stropowa na bekach podpasiigbkami
zelbetowymi. Naley zwrock uwag na dokladne wypetnienie powierzchni mieszahktonow, prawidiowe
zagszczenie oraz piggnacg betonu zwtaszcza w dni stoneczne. Prace kontynéiow&oordynacji z robotami
ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz braywymi.

7. Kontrola jako $ci

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania szalunkéw, konstrukéglbetowej, zbrojenia, przewzek, mocowa w trakcie
odbioréw czséciowych przed zakryciem, sprawdzenie j&io materiatdw i elementédw, zachowanie zafece
technologicznych i zgodioi z projektem.

8. Jednostka obmiaru
Powierzchnie betonowezelbetonowe (m2 i m3),

9. Odbior
Odbiér kacowy, po odbiorach e#ciowych

10. Podstawa pfatndci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dziennikadolvy

11. Przepisy zwhzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sfagane. Obliczenia statyczne i projektowePN-
63/B-06251 - Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody batla






ST 01.03 ROBOTY CIESIELSKO - STOLARSKIE

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania iodbioru
robot ciesielskich, stolarskialia zadanigBudowa trasy wyscigu MTB XCO” przy ul.Zrodlanej w
Krynicy-Zdroju.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przyzleican
realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacp
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii w zakresie wykonania konstrukcjidrewnianych
dachu, robét ciesielskich, robot stolarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogélne wymagania dotygee materiatow.

2.1.2 Drewno

Do prac ciesielskich, natg stosowa drewno iglaste klasy C-27 o wilgotitd nie przekraczagej 20% i posiada
wytrzymatdici charakterystyczne dla danej klasy.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami i przedtdniem ognia naky stosowa srodki posiadajce aprobat i
certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwietwierdzajce uzyskaniezagdanych parametréw ochrony. Do
pofaczen elementdéw konstrukcji natg stosowa:

» gwozdzie okngte ocynkowane w/g BN-70/5028-12

* Sruby z tbem sz&iokatnym w/g PN-EN-10 4014-2002

* sruby z them kwadratowym w/g PN-88/M-82121

» wkrety do drewna w/g PN-85/M-82501

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) Odchytki wymiarowe desek powinny é&yie wieksze:

- w dtugasci do +50 mm lub do -20 mm dla 20%§to

- w szerokdci do +3 mm lub do -l mm

- w grubaci do +1 mm lub do -l mm

b) odchyitki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny liywicksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:

-wgrub. +1 mmi-12 mm dla 20% o

- w szerokdci +2 mm i - m dla 20% il&cidla

lat o grub. powygej 50mm:

- w szerokéci +2 mm i -l mm dla 20% il

- w grubgci +2 mm i - mm dla 20% il&ci

d) odchyiki wymiarowe krawdziakOw na grubgzi i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i -2 mm

e) odchyiki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3mm i -2mm.

Krzywizna podhina:

a) ptaszczyzn 30mm - dla grugm do 3mm |I0mm-dla grubdoi do 75mm

b) bokdw I0mm - dla szerokoi do 75mm, 5mm - dla szerad@ wigkszej od 250mm

¢) wichrowatd¢ 6% szerokéci

d) krzywizna poprzeczna 4% szergkd

Rysy, falisté¢ dopuszczalna w granicach odchylek grdioszerokdci elementu.

Nieréwna¢ ptaszczyzny powinny lywzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylemiggranicach odchytek.
Nieprostopadté¢ niedopuszczalna. Wilgotéé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawmynost nie
wigcej niz: - dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20%.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji.

Materialy i elementy z drewna powinny bgkladowane na poziomym podto utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinnydgktadowane w pozycji poziomej

na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb, apowodowa ich deformacji. Odlegks



skladowanych elementéw od pogéonie powinna byymniejsza od 20 cm.gczniki i materiaty do ochrony drewna naje
skladowa@ w oryginalnych opakowaniach w zamktyich pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczopyzid
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1 Ogdllne wymagania dotycgce spratu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdlnych".Sgirdo
wykonywania roboét

- drobny sprzt montaowy, liny, haki oraz zawiesia, tapki,

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

4. TRANSPORT

Materialy i elementy konstrukcji madoy¢ transportowane na plac budowy dowolnyradkiem transportu kotowego
przystosowanym do tego. Transport drewna ze skimttanwzakiada sie zvigiem samojezdnym. Przemieszczenie w
kierunku poziomym i pionowym powinno odbyivaie powolnym ruchem jednostajnym bez nagtych peduy i
zahamowa.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania robét

Ogoélne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagahi ogélnych".

- Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziedekow, ktére zapewniaagjniecie
projektowanej wytrzymalkei, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.

- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné ryodne z dokumentacja techniczna;

- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw riglstosowa wzorniki z ostruganych desek lub zesklejki.

- Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wynésilo | mm.

- Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinésnic sie od projektowanych wtejjak 0,5

mm

- Elementy wgzby dachowej stykage sie z murem lub betonem powinny by miejscach styku

odizolowane jedna warstpapy.

- Deskowania potaci deski gr.25 mm mocowane gz@mi 2,5 razy diszymi od grubéci deski.

- Czota desek powinny stykaie tylko na krokwiach, na jednej krokwi oma Bczy¢ nie wiecej niz30%

deskowania flczy¢ deskowanie na wielu krokwiach celem usztywnia gipta

- Wszystkie elementy konstrukcji (nowe, wymieniargery¢ w sposob okrdony w dokumentaciji,tak aby

zachowa nalexytg wytrzymatai¢ i wiasciwg prae konstrukcii.

- Elementy dekoracyjne nam@ne na dziatanie czynnikow zegirenych zabezpieczy dodatkowo lazurem do drewna o
podwyzszonej odpornéei na dziatanie czynnikdérodowiskowych, zalecane jest aby preparat zapewniaajmniej 5
letnia ochrorg drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami:
Dopuszcza sie nagtujace odchyiki:

a) w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach tansi belek do | cm w osiach rozstawu krokwi

b) w diugdsci elementu do 20mm

c) w odlegtagci miedzy weztami do 5mm

d) w wysokdaci do 10 mm

Zakres czynngxi kontrolnych.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t wymaganiami projektem orazwyardagmi
podanymi w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarw $n3 wykonanej konstrukciji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikeych. Podczas odbioru powinnydy
sprawdzone:

a) zgodndé¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna;

b) rodzaj i klasa sytego drewna oraz wymiary elementéw;

c¢) prawidtowa¢ wykonania zczy;

d) spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgazEgrzybieniem i dziataniem ogniazédi byto ono
przewidziane w dokumentacji;

e) rozstawy krokwi, ptawi i tat, spadki potaci, prawodios¢ wykonania deskoweawraz z odbojami,
wlazami dachowymi;



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata naspuje za ustalona faktycznadtowykonanych robét w jednostkach podanych w pkbt&jmuje
wszystkie czynnéci zwigzane z prawidtowym wykonaniem i dokumentacja SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-03150:2000/Az2;2003 - Konstrukcje drewnianbli€enia statyczne i projektowanie. PN-EN
844-3:2002 - Drewno oKkgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.PN-82/D-
94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowanzogheini wytrzymatéciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 - System oznaczenigcizzlagcznych

Opracowat:
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