PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY — ul. FIOLKOWA
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
tawa z oporem z betonu C16/20, 24x12cm obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 4cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/Timm, Scm tawa z oporem z betonu C16/20, 24x12cm
podsypka z pospdiki, 10cm warstwa profilujgca z betonu asfaltowego 0/11mm, srednio 3cm
, istniejgca konstrukcjo jezdni kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa, szara 20x10x8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm
kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa, grafitowa 20x10x8cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm kostka betonowa, 16x16x14cm podsypka z pospdtki, 10cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 20cm podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 15¢m fawa z oporem z betonu C16/20, 23cm

podsypka z pospdtki, 10cm

kraweznik betonowy wibroprasowany obnizony, 15x22cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

istniejgca konstrukcja jezdni

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 17cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 23cm

istniejgca konstrukcja jezdni

istniejgca konstrukcja jezdni

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x30cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 15¢cm

istniejgca konstrukcja jezdni

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice

tel. kom. 602 381 330
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Branza: | drogi
Proektant: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA
rojektant upr. nr 205/D0S/05
Data: Maj 2023
0 .| mgrinz. Paulina KOBA - GWIAZDA Stadium: projekt
PracoWUACY- 1 or. nr 205/D0S/05 " | wykonawezy
Obiekt: REMONT DROG GMINNYCH W JELCZU-LASKOWICACH - UL. FIOLKOWEJ | UL. CHABROWE.

Rysunek:

3.1 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - ul. FIOLKOWA

Skala: 1:50




