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1. Wstep
1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Remont drég gminnych w Jelczu-Laskowicach ~
ul. Fiotkowej i ul. Chabrowe;

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Drogi

STADIUM: Projekt remontu - projekt wykonawczy

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: -DRO-LAB” mgr inz. Pauiina Koba — Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda

2,

upr. bud. nr 205/D08/05

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drég gminnych w Jeiczu-Laskowicach

= ul. Fiotkowej i ul. Chabrowej. Omawiane ulice posiadajacy status drogi publiczne;.

Remont obejmuje swoim zakresem:
Remont istniejacych jezdni drog
Remont istniejgcych drég dla pieszych i drog dia roweréw
Remont istniejacych zjazdow
Remont istniejgcej zatoki parkingowej

Planowane prace wypeiniajg definicje remontow zawartg w ustawie Prawo budowlane

i Ustawie o drogach publicznych:

zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowiane przez remont nalezy rozumieé
wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sig stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
zgodnie z art. 4 pkt. 19 ustawy o drogach publicznych przez remont nalezy rozumied
wykonywanie robot przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobow
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym

3. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie

ofawskim w Jelczu-Laskowicach na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto,
obrgb ewidencyjny: Laskowice, AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 23, 24/9, 107
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Wiadcicielem dziatek jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24,
55-220 Jelcz - Laskowice.
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania

przestrzennego.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 — Lokalizacja inwestycji.

4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz.682 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz.U z 2022r. poz. 1518 ze zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022r, poz. 1225 ze zm.)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 ze
zm.)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U. 2022 poz. 916 ze zm.)

» Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisky | jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.)

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2022
poz. 840 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiegj i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod {ub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowia istniejace drogi publiczne — ul.
Fiotkowa i ul. Chabrowa w Jelczu-Laskowicach.

Droga gminna ul. Fiotkowa (nr 111512D) — ul. Fiolkowa stanowi dojazd do osiedla
domkéw jednorodzinnych. Jest to ulica Slepa. Ulica Fiotkowa jest drogg jednojezdniows, o
ruchu  dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczone;
kraweznikami betonowymi. Szerokosé jezdni wynosi od 5,50 do 5,70m z poszerzeniem do
14,00m (obszar do zawracania) . Ulica posiada obustronne drogi dia pieszych o nawierzchni
W przewazajgce] czesci z piyt betonowych (miejscami nawierzchnia z kostki betonowej
brukowej) ograniczone obrzezami betonowymi oraz zjazdy do posesji o nawierzchni
W przewazajacej czesci betonowej (miejscami nawierzchnia z kostki betonowej brukowej)

Droga gminna ul. Chabrowa (nr 11 1513D) ~ ul. Chabrowa jest droga jednojezdniows,
0 ruchu dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczong
kraweznikami betonowymi. Szerokosé jezdni wynosi 7,00m. Ulica posiada drogi dla
pieszych oraz drogi dla roweréw o nawierzchni z kostki betonowej brukowej ograniczone
obrzezami betonowymi. Migdzy ul. Fiotkows i ul. Bozka znajduje sig¢ zatoka parkingowa dla
samochodéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Przy ui. Chabrowej
zlokalizowany jest zjazd o nawierzchni zroznicowanej tj. czesciowo betonowej i z Kkostki
brukowej. Zaréwno nawierzchnia jezdni jak i nawierzchnie drég dla pieszych, drég roweréw,
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Zjazdow i zatoki parkingowej jest w ziym stanie technicznym, z licznymi spekaniami
i nieréwnosciami.

W chwili obecnej odwodnienie drég realizowane lest przez sie¢ kanalizacji deszczowej
(studzienki §ciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy).

W poblizu i bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary i migjsca, ktére objete sa
szczegblnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

W rejonie inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci;
* sieci kanalizacji deszczowej

sieci wodociggowej

sieci kanalizacji sanitarne;

sieci energetyczne;

sieci oéwietienia drogowego

sieci teletechnicznej

sieci gazowej

oraz nieczynna sie¢ cieptownicza

o

Projektowane zagospodarowanie terenu
Remont drég obejmuje swoim zakresem:

* Remont istniejacych jezdni drog polegajacy na:

- rozbidrce zniszczonych kraweznikow i $ciekow przykraweznikowych ograniczajacych
jezdnig z wymiang ich na nowe

- wymianie istniejgcych nawierzchni jezdni na nowe — sfrezowanie istniejgce] nawierzchni
jezdni bitumicznej | wykonanie nowych warstw bitumicznych

* Remont istniejgcych drég dla pieszych i drog dla roweréw polegajacy na:

- rozbidrce zniszczonych obrzezy ograniczajgcych drogi dla pieszych i drogi dla roweraw
Z wymiang ich na nowe

- wymianie istnigjgcych konstrukeiji drog dla pieszych i drog dla roweréw na nowe

- Wwymianie istniejgcych nawierzchni drég dla pieszych i drog dla rowerdw na nowe
{nawierzchnia z kostki betonowej brukowej)

* Remont istniejacych zjazdow polegajacy na:

- rozbidrce zniszczonych obrzezy ograniczajgcych zjazdy z wymiang ich na nowe

- wymianie istniejacych konstrukcji zjazdow na nowe

- wymianie istniejacych nawierzchni zjazdéw na nowe (nawierzchnia z kostki betonowej

brukowej)

* Remont istniejgcej zatoki parkingowej polegajacy na:

- rozbidrce zniszczonych kraweznikéw z wymiang ich na nowe

- wymianie istniejgcej konstrukcji zatoki parkingowej na nowa

- wymianie istniejgcej nawierzchni zatoki parkingowej na nowa 2z czesciowym
wykorzystaniem kostki z rozbiérki (nawierzchnia z kostki betonowej brukowej)

W chwili obecnej odwodnienie drog realizowane jest przez sie¢ kanalizacji deszczowej
(studzienki $ciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy). Po wykonaniu inwestycji nie
ulegnie to zmianie wody opadowe i roztopowe nadal beda odprowadzane do istniejace] sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym. Studzienki $ciekowe zostang
wymienione na nowe. Jesli zajdzie taka koniecznogé nalezy wymieni¢ na nowe istniejgce
przykanaliki deszczowe.
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Nawierzchnia remontowanych jezdni na ul. Chabrowej i ul. Fiolkoweij

Ponizej przedstawiono uktad warstw bitumicznych po sfrezowaniu istniejacej nawierzchni
jezdni:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, 5cm

* warstwa profilujgca z betonu asfaltowego 0/11mm. 3cm

Nawierzchnia remontowanych drég dla pieszych i dréq dla roweréw na ul. Chabrowej
i_ul. Fiotkowej

Nawierzchnia remontowanych drég dla pieszych i drég dla roweréw sktada sie

Z nastepujacych warstw:

= kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x1 Ox8cm, bezfazowa, szara

* podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 15cm
* warstwa podsypki z pospéiki o wodoprzepuszczalnosci k> 8 m / dobe, 10cm

Nawierzchnia remontowanych zjazdéw na ul. Chabrowej i ul. Fiotkowej

Nawierzchnia remontowanych zjazdow skiada sie z nastepujacych warstw:

* kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, bezfazowa, grafitowa

* podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 20cm

* warstwa stabilizacji cementem (R28=5MPa) grubosci 15cm (stabilizacja kruszywa
naturalnego cementem, dowozona)

* warstwa podsypki z pospdlki o wodoprzepuszczalnosei ko> 8 m/ dobe, 10cm

Nawierzchnia remontowanej zatoki parkingowej na ul. Chabrowej

Nawierzchnia remontowanej zatoki parkingowej skiada sie z nastepujgcych warstw:

= kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna  20x10x8cm (z czgsciowym
wykorzystaniem kostki z rozbidrki)

* podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 5cm

W ramach remontu nalezy odtworzy¢ istniejace pasy zieleni - trawniki dywanowe
wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym — zgodnie z zakresem

podanym na planie sytuacyjnym.
W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania prac istniejgcych nasadzer nalezy

je odtworzyé.
Plan sytuacyjny przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny remontu drog.

W ramach inwestyciji nalezy odtworzyé istniejgce oznakowanie poziome zgodnie z rys.
nr 5. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, chemoutwardzaine
»nakrapiane” z mikro-kulkg barwy biatej. Na przejazdach dla rowerzystow nalezy wykonad
czerwone Ho.

7. Zabezpieczenie drzew i krzewoéw na c¢zas prowadzonych prac
remontowych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajace w sasiedztwie realizowanych prac remontowych
nalezy zabezpieczyé.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢é otuling z desek
(0 wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem badz tasma co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski écisle przylegaty do pnia.
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W przypadku prowadzenia prac w obrebie systemow korzeniowych, prace prowadzié
recznie ze szczegoing ostroznoscia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwosé naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odslonigcia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
korzeniowego drzew nalezy go osfonié jutg lub agrowtokning oraz Zzabezpieczy¢ przed
nadmiernym wysuszeniem (podiewanie wodg).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewdw. W przypadku prac
prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi
i polewac wodg, W okresie zimy odkryte korzenie ochroni¢ przed przemarznieciem suchymi
matami stomianymi.

W czasie realizacji prac beda przestrzegane ponizsze zasady:

" nie dopuszczac do obsypywania pni ziemig z wykopu

* nie skladowac materiatéw budowlanych pod keronami drzew i przy krzewach

* ograniczy¢ skutki posuszy przez:

wykonywanie krotkich odcinkéw wykopow

podlewanie drzew i krzewow ktdrych uszkodzenie oszacowana na wieksze niz 30%
zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych

8. Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

* lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych.

" W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru

* W migjscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzié recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

* Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
| przepisami z zachowaniem normatywnych odlegtosci

* W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli Zainteresowanych jednostek branzowych.

= Po wykonaniu remontu nalezy wyregulowac wysokosci  posadowienia elementow
uzbrojenia sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej

* W przypadku uszkodzenia niezinwentaryzowanych i zinwentaryzowanych geodezyjnie
sieci wod-kan podczas wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ ZGK.

* W migjscach skrzyzowania nalezy zachowac minimalng pionowg odlegiosé 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami kraweznikéw i obrzezy a istniejgcej sieci
gazowe

» Dla sieci gazowej nalezy przestrzegaé wyznaczonych stref kontrolowanych, ktérych
wielkosci okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640
z dnia 04.06.2013r.). W strefach tych nie nalezy wykonywa¢ dziatarr mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania

* W obrebie remontowanych nawierzchni nalezy zachowaé¢ min. przykrycie ti. 0,8m
istniejgce] sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociaggu do poziomu
nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od istniejacej infrastruktury telekomunikacyjne;
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegbingj ostroznosci  zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno budowlanymi pod nadzorem
wiascicielski przedstawicieta Orange Polska
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» Jesli w trakcie remontu zostanie odkryta uszkodzona rura oslfonowa na kablach
teletechnicznych nalezy wymienié ja na nowa

» Woszeikie zblizenia | skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURCON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

* Nalezy zachowaé normatywne odlegiosci od istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych

» Jedli w trakcie remontu zostanie odkryta uszkodzona rura ostonowa na kablach
energetycznych nalezy wymieni¢ ja na nowa — rury ostonowe dwudzielne, dla kabli nN
stosowac rury o $rednicy minimum d110 koloru niebieskiego, dla kabli SN d160mm
koloru czerwonego

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
ziokalizowanego przekopem kontrolnym

* Kable elektroenergetyczne mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej ). folii lub cegly -
zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé z zachowaniem szczegolnych s$rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat we Wroclawiu TAURON
Dystrybucja S.A a nastepnie zgtosié¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

* W obszarze inwestycji przebiegajg linie kablowe nN i SN. Prace w obrebie linii
elektroenergetycznych wiazg sie z duzym zagrozeniem dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i nalezy je zaliczyé do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia , potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do zakresu prac i zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

= Prace nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi

9. Zestawienie powierzchni i dlugosci

W ramach remontu drég mozna wyréznié nastgpujace powierzchnie poszczegdinych
elementéw drogi:

Powierzchnia remontowanej jezdni — ul. Chabrowa — 1400m?
Powierzchnia remontowanych drég dla pieszych — ul. Chabrowa ~ 430m?
Powierzchnia remontowanych drég dla roweréw — ul. Chabrowa — 61rm?
Powierzchnia remontowanych zjazdéw - ul. Chabrowa - 71m?
Powierzchnia remontowanej zatoki parkingowej - ul. Chabrowa — 450m?
Powierzchnia remontowanej jezdni — ul. Fiotkowa ~ 982m?2

Powierzchnia remontowanych drég dla pieszych — ul. Fiolkowa — 555m?2
Powierzchnia remontowanych zjazdéw — ul. Fiotkowa ~ 562m?2

10. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkow

Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sie koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas robét ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeclogicznych  (lub przedmiotow, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw
ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie powiadomi¢ Dolnosigskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Woéwczas zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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W trakcie ewentuainych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w my$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.
11.  Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sig¢ w strefie oddziatywan sejsmicznych jak
I w strefie eksploataci goérniczej.

12. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Eksploatacja drég nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla $rodowiska Jedynie
podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie krotkotrwalych  ucigzliwosci
spowodowanych giéwnie pracg maszyn i urzadzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wptywajac na krotkotrwate
pogorszenie sig klimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddzialywan w trakcie realizacji inwestycji naiezy
zastosowac nastepujace dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczyé placu budowy (wlasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszezen (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas remontu nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na starannosé wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdow i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzety, by maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé
wyciekow paliwa iub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wéd podziemnych
| powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii. Zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usunac¢ i zdeponowaé na specjalnie przygotowanym skiadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadéow
typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezacg eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpadow niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie iloéci odpadow typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezaca
eksploatacja maszyn (sprzetu transportowego i do robét ziemnych) nalezy skiadowaé
W przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunaine. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe) nalezy segregowaé i skladowaé w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ celem poddania recyklingowi lub na
najblizsze wskazane sktadowisko. Odpady, ktére mogg byé wykorzystane jako surowce
wibrne, nalezy selekcjonowad i przekazywaé wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem
wykonawcy jest zagospodarowanie lub unieszkodliwienie wszystkich odpadéw, jakie
powstang podczas realizacji inwestydji.

4. Podczas realizaciji przedsiewzigcia moga wystapi¢ okresowe lokalne uciagzliwosci
zwigzane z odgfosami transportu oraz pracy spychaczy, koparek czy walcow
dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej -~ od 6:00 do 21:00.

5. Potrzeby sanitamme w okresie trwania robét nalezy zaspokajaé przy uzyciu
przenosnych toalet.

6. Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych naiezy gromadzi¢
w mobilnych urzagdzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewnic w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robé6t oraz poinformowaé spoteczenrstwo o planowanych zmianach organizacji
ruchu i o czasie ich trwania.
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8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich,
a w szczegolosci nie ograniczac dostgpu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektryczne;j | ciepinej oraz ze $rodkow facznosci.
9. Teren po prowadzonych robotach musi zostaé uprzatnigty i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.
10. Wszelkie prowadzone prace powinny byé zgodne =z przepisami budowlano-
srodowiskowymi.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Teren, ktérego inwestycja dotyczy, uzbrojony jest w kompletng sieé¢ wodociggowsg
z istniejgcymi na niej odejsciami hydrantowymi. W ramach remontu drogi nie przewiduje sie
koniecznosci ingerencji w istniejgca sied wodociggowa - hydrantowg. Z racji na brak
ingerencji w istniejgca wodociggowsg sieé p.poz. terenu nie ma Konieczno$ci uzyskiwania
pozytywnego uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p. poz. {podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
(Dz.U. 2021. poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j.,

14. Oddziatywanie projektowanych obiektéow budowlanych

Strefa oddziatywania remontu drdg zamyka sie w granicach dziatek na ktorych
realizowana jest inwestycja:
= Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — miasto,
obreb ewidencyjny: Laskowice, AM-35, dziatki numer ewidencyjny: 23, 24/9, 107

15. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 iutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.)

Do elementow zagospodarowania terenu, ktére mogy stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
* sie¢ gazowa
* sie€ energetyczna (SN i nN)

W trakcie prac wystepujg roboty budowlane wymagajgce przed rozpoczeciem
inwestycji sporzadzenia planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (plan BlOZ).

Szczegotowy zakres | forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126).

Ponizej definiuje sie gtéwne zagrozenia:

" roboty wykonywane w pobiizu pasa drogowego podczas ruchu generuja
niebezpieczeristwo zwigzane z ruchem drogowym | mozliwoscig  wypadku
samochodowego. Wypadkowi moze ulec zaréwno osoba wykonujgca prace budowlane,

osoba kierujaca pojazdem jak | pieszy.
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roboty rozbidrkowe generujg Zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn budowianych.
Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i 0séb postronnych.

przy robotach rozbiorkowych nalezy zwrécié szczegldlng uwage na mozliwosé
przygniecenia lub uderzenia pracownikéw lub oséb postronnych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie po zakoriczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci
w stanie braku stabilnosci.

roboly zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu | materiatlow budowlanych
generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegélnie, ze ze wzgledow branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny byé wykonywane regcznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwo$ci porazenia pradem

praca w poblizy sieci gazowej. Generuje to Zagrozenie w postaci mozliwoéci wycieku gazu

Nalezy zwrocié uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.;

W zalagczeniu:

wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow
sktadowanie materiatéw zgodnie 2z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca skiadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczernstwa przy
transporcie)

zagrozenia przy pracach prowadzonych na cafej szerokodci jezdni, drogi dia pieszych,
w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania
obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to konieczno$é wiasciwego
przygotowania placu budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych gtebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek Zabezpieczajgcych
wykop

zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych

zagrozenia przy robotach w bezposrednim sgsiedztwie linii gazowych i energetycznych

Branza drogowa : mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda
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OKREGOWA KOWISJA KWALIFIKACY JNA

OKK.7131-218/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 ;.

DECYZJA

gdach zawodowych architekiow,

ZyNi Istow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zp6in zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Oz.U z 2003, Nr207

poz. 2016, z poéin, zm.) Oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r
ch w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817}, w Zwigzku z art. 104

W sprawie samodzieinych funkcji techniczny
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071, 2 pézn. zm. )
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1977 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLI_&NE
numer ewidencyjny 205/D0S/05

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnos!
na podslawie protokoldw z postepowania

uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania u

drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z arl. 12 usi

wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim termine
jowe] Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

2. Od niniejszej decyzji stuty odwotanie do Kra
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiy w)srminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
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Pani Paulina Waria Koba-Gwiazda jest Uprawniona:
W specjaincéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iarl 13 ust 4 ustawy Prawc budowlane
wzwigzku 2 §3 1 § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekltow budowlanych lub robot budowlanych zwigzanymi z obiektami budowlanymi, takich
z wylgczeniem drogowych obiekiow

jak
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powielrznych oraz przepust,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru auterskiege,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych
bez ograniczen,
Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej, z wylgczeniem projektow

zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

DOLNOSLASKA OKREGOWA
ROT BRUGOWNICTWA

03221l C7LASKOWICE
1372, REGON €31112379
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INZYKIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KN7-LYZ-AE2 *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli toionym w formie pisemnej,

wystarcza zloienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

ZA ZGODNOSE

* DRG-LAB
mgf’iﬂi?i Foba-Gurizzda
Ul Badsye ¥

58-270 JELL24 ASKOWILE
KIF 892-161-88-F2, REGON £31112378

* Weryfikacjg poprawnosct danych w ninigjszym zaéwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy aumeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzhy Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] izby Iniynieréw

Budownictwa,




