Gmina Biezun

Inwestor
09-320 Biezun, ul. Warszawska 2
Projekt Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie
garazowe budowa wiezy z sygnalizatorem

Pozycja Opis techniczny

OBREB: 0018 JEDNOSTKA EWIDENCYINA: NR DZIALKI
Adres

Stawecin Biezun 52/1, 53, 54/1

SEAWECIN , gm. Biezun
Branza Budowlana Kategoria obiektu XII, VIIL, III
Projektant | mgr inz. Jacek Jaworski

specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

ZUROMIN 2020-11




SPIS SKLADNIKOW

L.p. Tytut sktadnika Nr skfadnika
1 Opis techniczny 00
2 Projekt zagospodarowania dziatki Z1
3 Rzut fundamentéw 01
4 Rzut parteru 02
5 Rzut konstrukcji dachu 03
6 Rzut potaci dachu 04
7 Przekroj poprzeczny A-A 05
8 Przekrdj poprzeczny B-B 06
9 Elewacje 07
10 Elewacje 08
11 Schemat instalacji elektrycznej 09
12 Schemat instalacji odgromowej 10
13 |Dzwigar D1 11
14 Rama podciggu bramy 12
15 |Zestawienie stolarki 13
16 Wieza sygnalizatora W1
17 | Wieza sygnalizatora widok W2
18 Fundament wiezy sygnalizatora W3
19 |Rzut fundamentdw - inwentaryzacja I1
20 Rzut przyziemia - inwentaryzacja 12
21 Rzut potaci dachu - inwentaryzacja I3
22 Elewacje - inwentaryzacja 14
23 Elewacje - inwentaryzacja I5




OPIS TECHNICZNY nr sktadnika 00-0

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora Gmina Biezun 09-320 Biezun, ul. Warszawska 2

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku Ochotniczej
strazy pozarnej - Swietlicy wiejskiej o pomieszczenia garazowe, oraz budowa wiezy
sygnalizacyjnej z sygnalizatorem pozarowym (syreng). Budynek zlokalizowany jest
na dziatce nr 52/1, 53, 54/1 potozonej w miejscowosci Stawecin gm. Biezun.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu, rysunki
architektoniczno-budowlane, opis techniczny oraz wyniki podstawowych obliczen

statycznych budynku.

3. Stan istniejacy

3.1 Opis terenu
Dziatke budowlang stanowi zabudowany przedmiotowym budynkiem teren w
ksztatcie zblizonym do prostokata. Teren dziatki jest ptaski o Sredniej rzednej
119.50m n.p.m.

3.2 Obiekty budowlane

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem Swietlicy wiejskiej.

3.3 Uzbrojenie
Na dziatce znajduje sie kompletne uzbrojenie: sie¢  wodociggowa

elektroenergetyczna i Sciekowg do szamba.

3.4 Ukiad komunikacyjny
Na projektowanym terenie istniejg place manewrowe utwardzone kostkg polbruk.
Dojazd do budynkdw zostat zorganizowany za pomocg drdg betonowych, wjazd na

dziatke z drogi gminnej za posrednictwem istniejgcego zjazdu.



3.5 Status formalny dziatki
Przeznaczony pod zabudowe teren stanowi zespdt dziatek o numerze 52/1, 53,
54/1 stanowigca wiasno$¢ inwestora. Dziatka nie znajduje sie w granicach
obszaréw objetych ochrong przyrody nie jest takze objeta ochrong konserwatora
zabytkow. Dla dzatki obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Zgodnie z MPZ dziatka lezy w terenie oznaczonym U2 to jest

terendw ustug.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Obiekty budowlane
Na dzialce zlokalizowano przedmiotowy budynek objety zakresem inwestycji.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego garazu o pomieszczenie garazowe

oraz budowe wiezy z sygnalizatorem p.poz.

4.2 Ukiad komunikacyjny
Na projektowanym terenie istniejg drogi i place manewrowe. Komunikacja

pozostanie bez zmian.

4.3 Sieci uzbrojenia terenu —bez zmian
Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren. Zaopatrzenie w wode z
istniejgcego na dziatlce przylgcza wodociggowego. Zaopatrzenie w energie
elektryczng z istniejgcego przytgcza istniejgcego w budynku. Odprowadzenie

Sciekow do szczelnego szamba.

4.4 Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren dziatki jest ptaski, zielen pozostanie bez zmian.



4.5 Zestawienie powierzchni [m2]

ZAPROJEKTOWANY

OKRESLO
NY W
MPZP

Jednostka

Powierzchnia
dziatki

1337,44

Powierzchnia
zabudowy
wszystkich
budynkow.

348,32

Powierzchnia
uzytkowa
wszystkich
kondygnaci

310,85

Powierzchnia
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max 0,5

(-]
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powierzchni
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powierzchni
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26%

max 50

[%]

Powierzchnia
zieleni

675,71

Wskaznik
powierzchni
biologicznie
czynnej

51%

min 30

[%]




5. Projektowana inwestycja.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie rozbudowa budynku o cze$¢ garazowsg i
ganek z wykonaniem czesSci konstrukcji dachowej z pokryciem. Oraz wiezy pod
sygnalizator pozarowy.

5.1. Wieza sygnalizacyjna.

Wieza stuzy¢ bedzie do sygnalizowania pozaru za pomocg sygnalizatora

elektrycznego zasilanego z instalacji w istniejgcym budynku.
5.1.1.Konstrukcja.

Wieza zostata wykonana z rur kwadratowych ze stali, konstrukcja spawana

zamocowana w stopie fundamentowej.

5.1.2.Zabezpieczenie antykorozyjne .

Konstrukcja zostanie zabezpieczona poprzez trzykrotne malowanie ma wczesniej

wykonany podktadzie. (razem 4 warstwy) .
5.1.3.Fundamenty.

Zastosowano fundament monolityczny z betonu B20. Fundament wykonany jest

jako blokowy w fundamencie zalane zostang Sruby kotwigce.
5.1.4.Instalacja odgromowa.
Maszt zostanie zaopatrzony w instalacje uziomowg, dostarczong wraz z
Urzadzeniem otokowg z bednarki.
5.1.5.Zestawienie obcigzen

Lokalizacja obiektu:

Dla obcigzenia wiatrem: strefa I V=22m/s

Dla obcigzenia oblodzeniem Strefa III q=700kg/m3

Charakterystyczna predkos¢ wiatru: V=22m/s

Kategoria terenu: I

Klasa niezawodnosci konstrukcji: normalna

Ciezar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m3

Grubo$¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
5.1.6.0chrona p.poz.

Obiekt nie jest budynkiem dla ktérego obowigzujg wymagania ochrony p.poz.
5.1.7.Wymogi dotyczace uzgodnien

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym i p.poz. oraz innych
uzgodnien



5.2. Rozbudowa budynku o cze$¢ garazowa.

5.2.1.0pis ogoiny
Zaprojektowano rozbudowe budynku Ochotniczej strazy pozarnej o cze$¢ w ktorej
znajdowa¢ bedy sie pomieszczenie garazu, rozbudowa spowoduje réwniez
konieczno$¢ przebudowy . Cze$¢ dobudowana o wymiarach gabarytowych
7,00x6,21 powierzchni zabudowy 43,47m? wysokosci 7,07m. Konstrukcji
murowanej z dachem konstrukcji drewnianej, pokrycie wykonane z blachy

trapezowej.

5.2.2.Powierzchnie i kubatura

PARTER
NR POM. NAZWA POW{E,\RZZ]CNIA POSADZKA
1 Garaz projektowany 35,63 Posadzka betonowa
przemystowa
2 Garaz istniejgcy 41,32 Posadzka betonowa
przemystowa
Garaz 76,95 Posadzka betonowa
przemystowa
Powierzchnia zabudowy (istniejgca) 306,29m?
Powierzchnia uzytkowa (istniejgca) 275,22m?
Kubatura (istniejgca) 1723,68m3
Powierzchnia zabudowy (dobudowy) 42,63m?
Powierzchnia uzytkowa (dobudowy garazu) 35,63m?
Kubatura (dobudowy) 256,14m3
Powierzchnia zabudowy (catosci) 348,32m?
Powierzchnia uzytkowa (garazu) 76,95m?
Kubatura (catosci) 1979,82m3

5.2.3.Program uzytkowy.

Pomieszczenie garazowe dla wozu strazackiego.



5.2.4. Instalacje.
Rozbudowa bedzie wyposazona w instalacje wewnetrzng elektryczna:
5.2.5.Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna.

6. Opis konstrukcji

6.1. Fundamenty

Fundamenty w postaci Scian fundamentowych z betonu B15 na fawach
fundamentowych.

6.2. Sciany

Sciany wykonano w konstrukcji tradycyjnej z betonu komodrkowego. Sciany
zostang ocieplone styropianem grubosci 10cm wykonczone tynkiem akrylowym.
6.3. Wience

Zaprojektowano wience zelbetowe na wszystkich $cianach o wymiarach
pokazanych na rysunkach z betonu B15, zbrojonego pretami 412mm ze stali
AIII strzemiona @6mm co 20 cm ze stali AQ.

6.4. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe monolityczne z betonu B15, zbrojone pretami 4
@14 ze stali AIl strzemiona @6 co 20 cm ze stali AO

6.5. Konstrukcja dachowa

Nad budynkiem, dach zaprojektowano dach z dzwigara drewnianego jako
jednospadowy oparty na Scianach. Laczenie za pomoca ptytek Mitek

6.6. Pokrycie dachowe i obrdobki blacharskie

Pokrycie dachowe zaprojektowano z ptyt blachy trapezowej opartej na tatach z
drewna. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rynny i
rury spustowe plastikowe.

6.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV, drzwi garazowe indywidualne rolowane z drzwiami rozwieralnymi
szerokosci (90cm w Swietle).

6.8. Posadzki

Zaprojektowano posadzki betonowe 2z odpowiednim wykonaniem warstw

izolacyjnych oraz spadkiem.



>

7. Warunki wykonania konstrukcji drewnianych

Konstrukcje dachu drewniang zaimpregnowac jednym ze Srodkéw o nazwie
INTOX, FLUTOKX, FOBOS Ilub FUNGEL poprzez trzykrotne pomalowanie

elementow drewnianych przestrzegajgc SciSle przepisow okreSlonych na

opa

kowaniu;

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

8.1.

Przepisy przeciwpozarowe
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr
109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 , z 2009 r. Nr 56, poz. 461),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 z dnia 6 sierpnia 2009 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr
119, poz. 998),

8.2. Zakres opracowania

Dan

e dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

budynku socjalnego opracowano na podstawie § 5 ust.1 rozporzadzenia MSWIiA w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego.

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosc¢ obcigzenia

ogniowego

W rozbudowywanej czesci budynku znajdowa¢ bedzie sie stanowisko dla
samochodu pozarniczego. Cze$¢ budynku objetego opracowaniem przeznaczony
na jedno stanowisko samochodu specjalnego (ciezarowego) zgodnie z § 274
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie kwalifikuje sie jako PM o
obcigzeniu ogniowym do 500M, pozostata cze$¢ budynku ktdéra nie ulegnie
zmianie w zwigzku z inwestycjg zakwalifikowana jest do kategorii ZLIII.



8.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii PM, dla budynku zaprojektowano w
klasie ,E” odpornosci pozarowej z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Elementy zaprojektowane budynku spetniajg nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku *)
odpornosci | gtdwna | konstrukcj | strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcj | a dachu zewnetrzna? | wewnetrzna® | dachu®
budynku a nosna
E ) ) Wys(tg';uje) ) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania kias
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagari.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

%) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
& 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol.4.

%) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu kilasy E I 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

8.5. Podziat na strefy pozarowe.
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.

8.6. Warunki ewakuacji.
Z kazdego budynku zapewniono odpowiednig iloS¢ wyj$¢ ewakuacyjnych

zapewniajgcych nie przekroczenie dopuszczalnej dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych.

8.7. Urzadzenia przeciwpozarowe.

e budynek wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN, zapewniajaca
ochrone podstawowg,

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w dostepnym i widocznym
miejscu, na zewnatrz budynku.

e wewnetrzna przeciwpozarowa sie¢ wodociggowa — nie jest wymagana.




e wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy: minimum 2kg $rodka
gasniczego przypadajace na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
(zalecane gasnice proszkowe 4kg typu ABC),

8.8. Wskazania porzadkowe:
przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy go oznakowa¢ znakami ochrony
przeciwpozarowej. We widocznych miejscach umiescic¢ instrukcje postepowania na

wypadek powstania pozaru oraz wykazy telefondw alarmowych.

8.9. Zaopatrzenie w wode do celow zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagane jest zapewnienie zrédta wody o wydajnosci 10l/s. Zapewnia istniejgcy

na dziatce hydrant.

8.10. Obowiagzek uzgodnienia projektu:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych [

Administracji w Sprawie Uzgadniania Projektu Budowlanego Pod Wzgledem Ochro
ny Przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117). Nie ma

obowigzku uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony p.poz.

Projektant:



EKSPERTYZA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny zbudowany w latach 70 ubiegtego wieku. Stan budynku jest
dobry

1. Opis konstrukgcji

1.1. Fundamenty - dobry
Fundamenty w postaci Scian fundamentowych z betonu B15 na fawach

fundamentowych.

1.2. Sciany - stan dobry
Sciany wykonane w konstrukgji tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej z tynkiem

IIT kategorii od wewnatrz.

1.3. Strop - stan dobry
Wykonany strop kleina typu lekkiego, zbrojony pretami, bednarkg i wykonany z

ksztattownika IPE120.

1.1, Wience - stan dobry
Wykonano wience ceglane na wszystkich Scianach nosnych o wymiarach

24x24cm.

1.2, Nadproza - stan dobry
Nadproza okienne i drzwiowe monolityczne z betonu B15, zbrojone pretami 4

@114 ze stali AII strzemiona @6 co 20 cm ze stali AO

1.3. Konstrukcja dachowa - stan dobry
Nad budynkiem, istniejgcy dach wykonano jako wielospadowy oparty na

Scianach, w postaci wiezby krokwiowo-kleszczowej kryty blachg falista.

1.4. Pokrycie dachowe i obrdbki blacharskie - stan dobry
Pokrycie dachowe wykonane z eternitu. Obrobki blacharskie z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej.

1.5. Stolarka okienna i drzwiowa - stan dobry
Okna i drzwi typowe. Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe okleinowane fornirem.

Drzwi zewnetrzne indywidualne.



1.6. Okladziny i wyktadziny — stan ogodiny dobry
Sciany i i sufity wewnatrz pomieszczen i wykonczone tynkami cem-wap kat. II.

Wymagaja skucia i wykonania nowych tynkdw.

2. Whnioski
Budynekk zbudowany w technologii tradycyjnej w stanie dobrym nadaje sie do

projektowanej rozbudowy.

Projektant.



