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1)  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego: Rozbudowa istniejgcego budynku o

garaz, budowa wiezy sygnalizatora.
2) Budynek OSP.
3) Kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow:

jednoetapowo
4) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
nie wystepujg
5) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;
Zagrozenia przy wykonywaniu robot nalezy zaliczy¢ do przecietnych, podczas realiza-
cji robot mogg wystepowac nastepujgce zagrozenia:

e Upadniecie narzedzi lub materiatu z wysokosci.

e Upadek cztowieka z wysokosci.

e Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia w postaci barie-
rek, pomosty powinny posiadac progi zewnetrzne zabezpieczajace przed upa-
daniem przedmiotdéw.

e Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni posiada¢ odpowiednie
Srodki ochrony osobistej takie jak: uprzeze lub pasy, kaski (posiadajace od-
powiednie atesty) oraz odpowiednig odziez.

6) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowla-
nych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

Caty plac budowy nalezy wygrodzi¢ taSmami lub ogrodzeniem na budowie umie-

éci¢ tablice informacyjng oraz tablice ,TEREN BUDOWY NIEUPOWAZNIONYM

WSTEP WZBRONOINY”

7) informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-

niem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych



a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ odpowiednie jednostki ratow-
nicze. Do przyjazdu jednostek ratunkowych. Akcjg ratunkowg kieruje kierownik bu-

dowy lub robdt.

Pogotowie ratunkowe — tel. 999
Straz pozarna — tel. 998
Policja - tel.997

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni posiada¢ odpowiednie Srodki

ochrony osobistej takie jak uprzeze lub pasy kaski, liny (posiadajgce odpowiednie

atesty) oraz odpowiednig odziez

7) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw nie-
zbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja powinna by¢ przechowywana w bezpiecznym miejscu na budowie

(barak lub wydzielone pomieszczenie)
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