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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

1. Dane ogodine

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem rob6t wyburzeniowych, demontazowych i rozbidrkowych

2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wyburzeniowych, demontazowych i rozbiorkowych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Roboty demontazowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skfad istniejacego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 200Ir.

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegajq istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg
nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia
dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacii i nie wptywajg niekorzystnie na materig, z ktora si¢ kontaktuja; ogélna zawarto$¢
zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku muszg
by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem
robot budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

5. Wymagania ogéine dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbidrkowych, zgodno$¢ z projektem
rozbiérki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Projektanta. Zabezpieczenie sasiednich obiektéw oraz monitoring oddziatywania
rob6t inzynierskich powinno by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow p.poz.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym.
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2. Materialy
1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 2

Materiatami powstatymi przy przedmiotowych robotach beda materiaty z rozbidrki.

Materiaty z rozbiérki:

— gruz ceglany,

— gruz betonowy,

— gruz ceramiczny,

— elementy metalowe (zlom stalowy),

— elementy drewniane i drewnopochodne,

— materialy z PCV i inne tworzywa sztuczne,

— szkio,

— 2wir, kruszywa i piaski z nawierzchni i ich podbudowy

— elementy pochodzenia naturalnego (nawierzchnia sportowa trawiasta, pnie itp.)

— itp.

. Przechowywanie i skladowanie materialtéw pomocniczych do rozbiérek

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Powyzsze dotyczy gtéwnie drewna ustugowego na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiérek .

N

Materialy z rozbiérek nawet niepetnowartosciowe pozostawi¢ do dyspozycji i decyzji o wykorzystaniu przez Inwestora

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 3

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidiowego i terminowego wykonania prac.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— spycharki,

— koparki,

— zrywarka do nawierzchni,

— tadowarki,

— miotami wyburzeniowymi,

— mtotami kujacymi,

— kilofy,

— tomy,

— przecinaki,

— odkurzaczem przemystowym,

— wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy

Do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektdw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu
budowy, stosowaé miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), Srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostrozno$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robt.

Przy rozluZnianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— stosowa¢ przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan
oddziatywajacych na organizm ludzki,

— nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania rob6t narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb chorych na
reumatyzm,

— przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ réwnocze$nie dwoch robotnikdw, zmieniajacych sie co pdt godziny,
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— ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te urzadzenia
nadmiernego hatasu,

— narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w fokciach, a
przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym
pracownik obstugujacy miot pneumatyczny powinien go tak ustawia¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,

— pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w
roku.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaC zniszczenia lub niekorzystnego wplywu na istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu nie przeznaczonych do rozbiérki.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Jakikolwiek inny sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagarn jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\WWymagania ogéine” punkt 4

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Transport na placu rozbidrki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikow taSmowych, wézkow kotowych lub taczek. Nalezy
zwroci¢ szczego6ing uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé
uszkodzenie ciafa.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 5

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2. Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna robot rozbidrkowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiorkowych i demontazowych teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami BHP przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbiérce, a pozostajace w strefie
wykonywanych prac.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych, w opraciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowa, nalezy wyznaczy¢ obiekty przeznaczone do rozbiorki lub demontazu a takze obiekty istniejace przeznaczone do
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pozostawienia oraz odpowiednio je zabezpieczyé. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,
a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

W zakresie rob6t uwzgledni¢ catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i technologii robét
warunkujacych maksymaline bezpieczefstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynno$ci i naktadéw
niezbgdnych do wykonania robét rozbidrkowych i wyburzeniowych.

4. Zasady wykonywania robot

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty nalezy przeprowadzaé tylko i wytacznie
pod nadzorem os6b uprawnionych. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy
przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyrownanym do poziomu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka,

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokoSci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitag mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkdw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym

Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezaco segregowaé, sktadowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu
przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy
odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska uzyskane w
wyniku robét rozbiorkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢ spalone lub wywiezione na
sktadowisko wyznaczone przez wtadze sanitarne.

Elementy i materialy pochodzace z rozbiérki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposdb
niekolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbidrkowych w budynku jak réwniez nie mozna
spowodowa¢ zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robot, przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania réznych przedmiotéw (demontaz konstrukcii
zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4
m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsca
niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowac¢ z zachowaniem duzej ostrozno$ci tak, aby nie uszkodzi¢
strop6w i innych elementéw znajdujacych sie w poblizu wyburzanych Scian. Materiaty posegregowaé i odnie$¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.

5. Zasady bezpieczeristwa podczas wykonywania robét rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiorkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
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Teren na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
Obiekt przeznaczony do rozbiérki bedzie odtaczony od sieci wodociggowej, gazowej, ciepinej, elektrycznej, kanalizacyjnej
i innych.

W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowaé sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach
rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania,

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie innego,
Prowadzenie rob6t rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione,
Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy,
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione,

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

Przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni znajdowa¢ sie pozo
wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia = 15 m od elementu,

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte,
Podnoszenie ciezardw przekraczajacych maksymalng no$no$¢ stosowanego sprzetu jest zabronione, Podnoszone
fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zostaé catkowicie oddzielone od pozostate konstrukgii,

Liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych
opadach, odwilzy i przerwach w robotach bedg komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiérki.

Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robét demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiorkowych i na wysokosSciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wiasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika
rozbidrki.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

6. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania rozbiérek

Kontury robét rozbirkowych ulegajace pdzniejszemu zanikowi nalezy wyznaczyé przed przystapieniem do wykonywania rob6t
rozbidrkowych. Przy wykonywaniu rozbiérek zasadnicze linie i krawedzie powinny byé wytyczone w terenie Wytyczenie
zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Rdznice w stosunku do projektowanych wymiaréw rodzajow robot rozbiorkowych powinna miesci¢ sie w przedziale [ +1 cm i
-3 cm]

~

. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catq strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne, teren
splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiérkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu,
Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie
odbioru robot.

Drogi dojazdowe dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze strefy wokét obiektu gruzu materiatéw uzyskanych
z rozbiorki, rusztowan, stemplowan itp., nalezy utrzymac w stanie przejezdnym

Utrzymywaé w porzadku stanowiska robocze oraz wiasciwie wykonaC czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowiska
roboczego.

Wykonaé niezbedne zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczym oraz wokdt bezposredniej strefy przy obiektowej,
uprzatna¢ strefy rozbiorki.

8. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

o0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego,

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje
ostrzegawczq i alarmowg,
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— kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w
jakim nastapit wypadek.

6. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6

Kontrola jako$ci wykonania robét odbywa sie na biezaco po zakoriczeniu kazdego etapu robot rozbidrkowych i demontazowych
i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét — po ukoriczeniu kazdego etapu robét. Ma to
na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze
do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwenciji skutkowa¢ bedzie ztg jako$cig prac, konieczno$cigq dokonania
poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

2. Wymagania szczegotowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

— sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowo$ci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego
przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

— sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub pozostajacych w
konstrukcii,

— prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadéw,

— wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

— sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robét z niniejsza specyfikacjg i ustaleniami z Zamawiajacym.

— ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢é wade za nie majgcq zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$C potracen za obnizong jako$¢.

Sprawdzenie jakosciowe i odbi6r rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

7. Obmiar robét
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7

2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

— m3 (metr szeScienny) dla obiektow kubaturowych,

— m2 (metr kwadratowy) dla obiektéw powierzchniowych,

— mb (metr biezacy) dla obiektow liniowych

— t(tona) dla obiektéw charakteryzowanych poprzez ich cigzar

— szt. (sztuka) dla obiektéw nie podlegajacych klasyfikacji do powyzszych jednostek.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzadzonych
z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostane dostarczone przez Wykonawce.

8.

Odbior robot

1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8

2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:
— odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w szczegdtowych warunkach

umowy, w ktdrych okre$la sie rowniez terminy odbioréw czeSciowych;

odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych rob6t oraz ustalenia koricowego

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych
sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru koricowego podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero po usunieciu przez
wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 9

Warunki ptatnosci bedq okre$lone w umowie

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiary,

rozkucie i demontaz elementéw podlegajacych rozbiorce,

montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,
uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,
wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdze,

utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,
oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

zatadunek i wywdz materiatow na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacj,

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. Przepisy zwigzane
1. Normy i Rozporzadzenia

1) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogéine,
) BN-83 18836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

4)  BHP. Transport reczny.

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

6)

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz

0 optacie produktowej i optacie depozytowe;

7) Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

2. Inne dokumenty
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow trybu postepowania

dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

10



,Modernizacja zespotu miejskich obiektéw sportowych potozonych przy ulicy Sportowej w Pyrzycach”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
) Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiorkowych.
) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpadéw lub ich ilosci, dla ktorych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktore moga
prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow.

A takze dokumentacja projektowa i umowa z Zamawiajacym.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 ROBOTY ZIEMNE

CPV -45236100-1

11. Dane ogélne
3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych

4. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.

5. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych.

6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

7. Wymagania ogolne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 1

12. Materiaty

8. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 2

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii

projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z 2015 .
poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

9. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i nasypéw materiaty wystepujq jako zabezpieczenie
skarp, wykopdw oraz ich uzupetninie.

13. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetéw podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 3

Roboty ziemne mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np:

— koparki

— rdwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

— rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarpy;

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

14. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\WWymagania ogélne” punkt 4
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Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

15. Wykonanie robét

10. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 5

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009, PN-S-02205:1998

11. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji konieczne jest kontrolowanie
warunkdow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

12. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg, obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod
budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i nasypow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

— niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

13. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa
27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r.
Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).
Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanych pozioméw. Sciany
wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg, praktykq inzynierskq
w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;
— ,fozpompowanie” warstwy wodono$nej;

— zmiana kierunkdw przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspoiczynnika filtracji gruntow;
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Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.
Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

14. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien zastosowac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkdw gruntowych, moze zastosowa¢ systemy igtofiltrow lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezpo$rednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiorikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

15. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza;
115 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

+ 2 ¢cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

1 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

16. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalez kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

17. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

18. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
— Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot;
— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych i $mieci;
— Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

16. Kontrola jakosci

19. Wymagania ogéline

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 6

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5.

Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

20. Wymagania szczegétowe
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacia;
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— kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

— ocena poszczegoinych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

17. Obmiar robdt
21. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 7

22. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopdw i zasypow.

18. Odbidr robdt
23. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8

24. Wymagania szczegétowe

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

19. Podstawa platnosci
25. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 9

20. Przepisy zwigzane
1. Normy i Rozporzadzenia
1)  PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢
1: Oznaczanie i opis
2) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czg$¢
2: Zasady klasyfikowania.
) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoine
) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
) PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych
7)  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. Inne dokumenty

12) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z pdzniejszymi
zmianami),

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

14) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami),

15) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami),

16) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),

17) WTWiO ITB A1:2018 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty ziemne.

o O b W
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. Dane ogélne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw.

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy z
kruszyw.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng podbudowy obiektu.
Stabilizacja mechaniczna

- proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.
Mieszanka mineralna

- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody
Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 2

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2. Wymagania szczegétowe

2.1. Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa tamanego i piasku.

Uziarnienie kruszywa dla poszczegélnych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa uziarnienia kruszywa,
okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej
jednorazowo. Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 1.

Tablica 1. Wia$ciwo$ci kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35%
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%
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5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%
Scieralnoé w bebnie Los Angeles:
6 | a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 30%
7 | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 3%
8 | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz 5%
9 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wiecej niz 1
10a Wskaznik no$noSci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu 1s=1,03 — dotyczy 120
podbudowy zasadniczej drogi powiatowej
10b Wskaznik nodno$ci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu 1s=1,00 — dotyczy 60
podbudowy zasadniczej peronu i zjazdow
2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004

3. Sprzet

1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 3

Roboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. Transport
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\Wymagania ogéine” punkt 4

2. Wymagania szczegotowe
2.1. Dostawa
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ — okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
— dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa;
— dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
— zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta;
— zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa,
zawierajacej nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
¢) oznaczenie wg PN-EN 12620+A1:2010;
d) ilos¢ kruszywa;
e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

2.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkdéw itp.). W/iw zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i
wyfadunku.

2.3. Skladowanie

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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5. Wykonanie robét
1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 5

2. Wymagania szczegotowe

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowac¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w
Dokumentaciji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu wilgotno$ci
optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokoSci.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie
z Polskg Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz rownoscig
sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 4 mm.

6. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6

2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okrelone w pkt 2. niniejszej ST.

3. Badania w czasie rohét
Czestotliwos¢ oraz zakres badar podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badafhi na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziafce robocze; podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

Wyszczegdlnienie badan

Uziarnienie mieszanki

1

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie mieszanki 2 probki na 2000 m?

4 Badanie wtasciwos$ci kruszywa wg tab. 1., pkt. 2.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
4.1. Niewtasciwe cech geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w SST powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

4.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
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Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

4.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy

tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

5. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,
— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Plﬁizl;?/\?vvﬁ)z Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztaicenia
wskazniku Woeg Wskaznik kotem, [mm] mierzony ptytg o Srednicy 30 cm,
ie mnieisz ::]S zageszczenia ls ’ [MPa]
ni (J)/ y nie mniejszy niz
i od pierwszego od drugiego
40 kN 50kN L Lo
obciazenia E1 obcigzenia E»
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. Obmiar robot

1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 7

2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanej podbudowy

8.

Odbior robot

1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 8

2. Wymagania szczegétowe

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym i wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy przygotowac
dokumentacje powykonawczg;

9.

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton, kruszywo itp.)
oSwiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

Podstawa ptatnosci

1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 9

10. Przepisy zwiazane
1. Normy

—_

)

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

3) PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu

4) PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody

przez suszenie w suszarce z wentylacjg
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PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziarn
i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych --
Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych witadciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

2. Inne dokumenty

1)
2)

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2014 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03 OBRZEZA

1. Dane ogélne
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem obrzezy

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrzezy

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-00 ,WWymagania ogélne”

Obrzeza betonowe
- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji lub obrzeza wyznaczajace granice terenu pokrytego trawg syntetyczna.
Beton
- materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw,
ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa
- catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.

5. Wymagania ogéine dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy , metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 2

2. Obrzeza betonowe
2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy, cm
I a h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodza) iy Dopuszezana odchyka,
| +8
b, h +3
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2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzehni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i | ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne)
narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max
dtugos$é, mm, max 2
gteboko$¢, mm, max 20
6

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkdw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach
o najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 ¢cm, dtugo$¢ minimum 5 ¢cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢, klasy C20/25 lub C25/30.

Do produkcji tawy betonowej pod obrzeza betonowe nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢, klasy C12/15.

3. Sprzet

1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 3

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, Transport

1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\WWymagania ogéine” punkt 4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wtasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka
transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
— segregacji sktadnikdw;

— zmiany sktadu mieszanki;

— zanieczyszczenia mieszanki;

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robét
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 5
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2. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutkdéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

3. Wykonanie taw betonowych pod obrzeza

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min.
przy temperaturze +15°C, 70 min. przy temperaturze +20°C, 30 min. przy temperaturze +30°C.

Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ w oparciu 0 szczegotowy program i dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace: wybor sktadnikow betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb
wytwarzania mieszanki betonowej, sposdb transportu mieszanki betonowej i sposéb betonowania, wskazanie przerw
roboczych, sposdb pielegnaciji betonu, warunki rozformowania konstrukciji, zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci: prawidiowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan,
usztywniefh pomostow itp.

4. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa o grubosci zgodnie z dokumentacjq projektowa, powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub
gruboziarnistego. Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie nawierzchni z obrzezy na fawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe wyréwnaé do
nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowg. Rdéznica w wysoko$ci nie moze przekroczy¢ 2cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegto$cig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6

2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonaé
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzic Wykonawca nalezg materialy do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

3. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwo$¢ badar i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producenta.

Ocena wynikow
badan

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan

0Od 5 do 10 badan z | Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym
wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia gteboko$ci

1 Sprawdzenie powierzchni
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elementéw w kazdej | wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np.
dostarczonej partii | liniatbw z  czujnikiem, suwmiarek, L .
- : . - Wyniki powinny
wyrobow liczacej do | mikrometrow, itp.) ,
y - — by¢ zgodne z
1000 Przeprowadzi¢ uniwersalnymi e
. . . . . . wymaganiami
2 Sprawdzenie powierzchni przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i
materiatéw w zakresie wymagan.

4. Badania mieszanki betonowej
4.1. Pomiaru konsystencji mieszanki betonowej nalezy dokonac¢ jedna z metod:

- metoda opadu stozka wg PN-EN 12350-2:2019-07,

- metoda oznaczania stopnia zageszczalno$ci wg PN-EN 12350-4:2019-08,

- metoda stolika rozptywowego wg PN-EN 12350-5:2019-08,

- metoda rozptywu stozka wg PN-EN 12350-8:2019-08,

- metoda Vebe wg PN-EN 12350-3:2019-07,

- metoda specjalna, uzgodniona pomiedzy specyfikujacym i producentem betonu — (do specjalnych zastosowar).

4.2. Pomiar temperatury mieszanki betonowej
Pomiar temperatury mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-1:2019-07.

4.3. Badanie gesto$ci mieszanki betonowe;j
Badanie gesto$ci mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6:2019-08.

4.4. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7:2019-08.

5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone.

7. Obmiar robét
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 7

2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego obrzeza wraz z fawg betonowg

8. Odbiér robét
1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 8

9. Podstawa ptatnosci
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 9

10. Przepisy zwigzane

1. Normy

1) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-4:2019-08 badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia

zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika rozptywowego

6) PN-EN 12350-8:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 8: Beton samozageszczalny - Badanie konsystencii
metoda rozptywu stozka

7)  PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badania konsystencji metoda Vebe

)
)
)
)

B w N

<
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8) PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek i uniwersalna aparatura
9) PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 6: Gestosé
10) PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki