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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Dane podstawowe.

Inwestor : GMINA STARE BOGACZOWICE , 58-312 Stare Bogaczowice , ul. Gtéwna 132
Temat projektu : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR 172 W MIEJSCOWOSCI
STRUGA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn.
PODNIESIENIE BEZPIECZENSTWA MIESZKANCOW WS| STRUGA POPRZEZ
MODERNIZACJE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Lokalizacja:  wojewddztwo: DOLNOSLASKIE
powiat: WALBRZYSKI
gmina: Stare Bogaczowice
jednostka ewidencyjna 022107_2
obreb: 0008 Struga
numer ew. dziatki: 172

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Struga (gmina Stare

Bogaczowice, powiat watbrzyski) polegajacej na wzmocnieniu istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz

na remoncie innych elementoéw drogi - na odcinku o pikietazu roboczym: od km 0+000 do km 0+320, o

dtugosci 0,320 km. Zadanie to bedzie realizowane na zlecenie GMINY STARE BOGACZOWICE,

(58-312 Stare Bogaczowice ul. Gtéwna nr 132).

Projektowana droga obstugujaca tereny przylegte bedzie posiadac:

1. jezdnie o szeroko$ci 3,5m, z nawierzchnig z betonu asfaltowego AC11S 50/70 z lokalnym
ograniczeniem krawedzi obramowaniem z kraweznikéw betonowych typu najazdowego,

2. utwardzone gruntowe zjazdy ogolnodostepne oraz nawierzchnie wlotow: do bitumicznej drogi
wojewddzkiej oraz gruntowej drogi prywatnej ogdlnodostepnej — o konstrukcji nawierzchni jak dla
jezdni zasadniczej,

3. oczyszczone i sprawnie funkcjonujace odcinkowe rowy drogowe,

4. umocnione pobocza ziemne mieszankg z kruszywa kamiennego niezwigzanego umocnionego w
gornej warstwie powierzchniowym utrwaleniem bitumem.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi,

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu

podrdzujacych.

Powyzsze zamierzenia inwestycyjne wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego

oraz zwiekszg walory oraz przydatno$¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatacznik do wniosku o

zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.
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1.3. Podstawa opracowania.

1.3.1. Podstawa opracowania merytoryczna

—_

Istniejace zagospodarowanie terenu.

Mapa do celow projektowych: Powiat: watbrzyski; Gmina: Stare Bogaczowice Obreb geodezyjny:
0008 Struga , dz. 172 w skali 1:500.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem projektanta w lutym 2024 roku.
Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Watbrzychu.

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Watbrzychu.

DZIENNIK URZEDOWY WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 95,
UCHWALA NR XXI1I/136/13 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 20 grudnia 2013 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w obrebie wsi

Struga, gm. Stare Bogaczowice.

1.3.2. Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;

1.
2.
3.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 (aktualna).

Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:1000.

Wyniki z wizji lokalnej i pomiaréw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego drogi gminnej
od km 0+000 do km 0+320 — wykonanych w marcu 2024r.

Ustawa ,Prawo budowlane” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (tekst jednolity Dz.U. R.P. z 12 kwietnia
2023 poz.682 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. R.P. z dnia 10 sierpnia 2022 r. poz. 1679).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (D.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
5 kwietnia 2023 r. poz. 645).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. R.P. z dnia 20 lipca 2022 r., poz.1518) - warunki

techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie oraz uzytkowania drog
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publicznych.

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 20 grudnia 2021r. poz. 2458).

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych - opracowano w: Katedrze
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (listopad 2012r.):

— zalgcznik do zarzadzenia Nr31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowychi Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn.
zm.).

13. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

14. Obowigzujace normy techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje wtasciwosci

uzytkowych, zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

1.4. Lokalizacja zadania

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowos$ci Struga, gmina Stare Bogaczowice — droga
otoczona jest terenami zagospodarowanymi o charakterze rolniczym oraz stanowi tacznik z drogg
wojewodzka nr DW375 i spetnia funkcje obstugi oraz potaczenia wewnetrznego i zewnetrznego wsi dla
innych drég gminnych z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng - planowanej w przysztosci do
rozbudowy na dziatce geod. Nr 172,

Granice dziatki objetej opracowaniem przedstawiono na rys. P- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+320 jest drogq ogdlnodostepng jednojezdniowg, o

przekroju szlakowym, z jezdnig jednopasowg dwukierunkowg 1/1, charakteryzujacq sie nastepujacymi

parametrami geometrycznymi:

przekroj szlakowy — od km 0+000 do km 0+320

1. jezdnia szeroko$ci $r. 3,0m — 3,5m ograniczona lokalnie skarpami i przeciwskarpami drogowymi i 0
nawierzchni:

— od km 0+000 — do km 0+320 ulepszonej kruszywem - z mieszanki mineralno — kamiennej, w
5
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ztym stanie technicznym i wymagajacej przebudowy oraz wzmocnienia na nosnos¢ 115 kN/os;
2. pobocza ziemne, obustronne i odcinkowe lokalnie - 0 szerokosci $r. 0,5m;
3. odwodnienie wod opadowych iroztopowych powierzchniowe: czesciowo do systemu istniejgcych
odcinkowo rowdw drogowych, znacznie zamulonych oraz przegrodzonych zjazdami na grunty rolne
I wlotami do drog;
Droga przebiega w terenie niezabudowanym i niezalesionym, o charakterze rolniczym i stanowi dojazd
do gruntéw rolnych oraz posrednio petni funkcie potaczenia zewnetrznego wsi poprzez
skomunikowanie innych drég gminnych wewnetrznych, posiadajacych w otoczeniu zabudowe
jednorodzinng. Droga posiada parametry uzytkowe i klase techniczng D 1/1 o Vp = 30 km/h, a w
uktadzie komunikacyjnym petni funkcje obstugowa bezposredniego otoczenia.
Dostepnos$¢ do drogi zapewnia potaczenie z siecig drog wiotem (PT km 0+000) do drogi wojewodzkiej
nr W375 — ul. Utanska (dz. nr 181/2). Planowanymi robotami o charakterze przebudowy i remontowymi
objety jest odcinek drogi z przyjetym kilometrazem roboczym jak w pkt.1.2., o przekroju szlakowym
(drogowym) i 0 nawierzchni ulepszonej mieszankg mineralno — kamienng i z poboczami gruntowymi
odwadniajgcymi korpus drogi. Pod wzgledem topograficznym trasa drogi przebiega w terenie
pagoérkowatym a pochylenie podtuzne niwelety wynosi od 2% + 3%.
Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu
watbrzyskiego, gminy Stare Bogaczowice. Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do przebudowy
znajduije sie w obrebie ewidencyjnym 022107_2.0008.172 — Struga.

2.1.1. Opis stanu istniejacego drogi, w tym ogdlna charakterystyka stanu elementéw drogi

W czasie diugoletniej eksploatacji drogi jej czeS¢ konstrukcji nawierzchni jezdni, szczegdlnie gorne
warstwy nawierzchni z mieszanki min.kamiennej, wskutek dtugotrwatego obcigzenia od ruchu ciezkich
pojazdow samochodowych i maszyn rolniczych oraz wskutek wystepowania zroznicowanych warunkéw
atmosferycznych ulegly lokalnie cze$ciowemu zuzyciu i zniszczeniu. Wskutek rozmywania od
przeptywajacej i zalegajacej wody opadowej i roztopowej zniszczeniu ulegty szczegolnie gorne warstwy
nawierzchni gruntowej ulepszonej mieszankg mineralno — kamienng niezwigzana.

Ogolnie konstrukcja nawierzchni jezdni drogi jest w ztym stanie technicznym, gtéwnie w jej gérnych
warstwach oraz cze$ciowo w warstwie luznej kamiennej podbudowy — zniszczone i uszkodzone
warstwy konstrukcji nawierzchni  kwalifikujq sie do przebudowy oraz lokalnego odtworzenia i
wzmocnienia.

Odcinek drogi nie posiada wszystkich niezbednych i sprawnych elementdw odwodnienia,
umozliwiajacych wiasciwe odwodnienie korpusu drogi — istniejace pobocza gruntowe sg znacznie
zawyzone i nierdbwne w stosunku do krawedzi pasa ruchu oraz sg poro$niete trawg. Odcinkowe rowy

drogowe i melioracyjne w otoczeniu drogi s w duzym stopniu zamulone i niedrozne — wymagajq
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oczyszczenia oraz wyprofilowania skarp.

Lokalnie droga wymaga poszerzenia jej korony i korpusu poprzez wykonanie niezbednych wykopdw
oraz nasypu korpusu drogowego. Korpus drogi nie jest wtasciwie powierzchniowo odwodniony m.in. z
uwagi na brak umocnionych i uksztattowanych odpowiednimi spadkami poprzecznymi poboczy
umozliwiajgcych prawidtowy sptyw wod opadowych z nawierzchni jezdni poza korone drogi, w tym do
systemu istniejgcych rowdw drogowych.

Lokalnie na catym odcinku drogi: skarpy, pobocza oraz odcinkowe rowy drogowe porastajg lokalnie
krzaki i samosiejki przewidziane do usuniecia.

2.1.2. Stan konstrukcji nawierzchni drogi, poboczy ziemnych, rowow drogowych oraz zjazdow

2.1.2.1. Nawierzchnia drogi

Stan konstrukcji nawierzchni drogi i stopien uszkodzenia nie jest zroznicowany i przedstawia sie

nastepujgco:

1. na odcinku: od km 0+000 do km 0+320 nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie. Ten odcinek drogi
na catym ciggu przewidzianym do przebudowy posiada lokalnie mocno zniszczone i ostabione
trwale warstwy konstrukcji nawierzchni — pierwotnie o konstrukcji kamiennej nieulepszonej i
mineralno - kamiennej w warstwie podbudowy. Warstwy podbudowy z kruszywa o charakterze
mieszanek mineralno - kamiennych oraz warstwy jezdne nawierzchni o konstrukcji lokalnie ze
Sladowych pozostatosci kruszyw o frakcji ttuczniowej, wymagajg przebudowy oraz wzmocnienia
pakietem warstw bitumicznych z betonu asfaltowego - na catej dtugosci odcinka drogi planowanego
do przebudowy.

2. lokalnie korona drogi, w tym jezdnia - jest zawezona do szerokosci 3,5m i wymaga poszerzenia do
wielkosci 4,5m — 5,0m.

2.1.2.2. Pobocza gruntowe

Istniejgce obustronne pobocza gruntowe od km 0+000 do km 0+320 o szeroko$ci $r. 0,5m majq
nierdbwng powierzchnie porosnietg trawg oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne i sg lokalnie
zniszczone, co jest przyczyng gromadzenia sie wody opadowej wzdtuz krawedzi jezdni i jej
niekontrolowanego sptywu z korony drogi. Woda w ten sposéb zalega na nawierzchni i przenika do
pozostatych po zniszczeniach warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujac jej dalszg
przyspieszong degradacje. Pobocza wymagajg Scinki gtéwnie warstwy ukorzenionej ro$linnosciq i
umochnienia ich nawierzchni gruntowej mieszanka z kruszywa tamanego niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie i w gornej warstwie utrwalone powierzchniowo bitumem.

2.1.2.3. Rowy drogowe

Odcinkowe rowy sg w znacznym stopniu zamulone i niedrozne, a ich skarpy i dna sq poro$niete gestg

roslinno$cig — nie posiadajg jednolitego przekroju poprzecznego i nawet w minimalnym stopniu nie
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spetniajg funkcji odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z pasa drogi gminnej. Rowy wymagajg
oczyszczenia oraz przywrdcenia im droznosci i trapezowego przekroju poprzecznego.

2.1.2.4. Zjazdy — wloty na drogi inne oraz tereny przylegte

Stan konstrukcji nawierzchni istniejacych zjazdéw ogdlnodostepnych przeznaczonych do obstugi

terendw przylegtych i rolnych oraz wlotéw do drog innych przedstawia sie nastepujaco:

1. km 0+000: wlot do drogi wojewddzkiej nr 375 (dz. nr 181/2) o nawierzchni gruntowo — kamiennej —
35,0m?, zlokalizowany jest w poziomie istniejacej niwelety drogi wojewddzkiej; nawierzchnia wlotu
wymaga utwardzenia o konstrukcji jak dla jezdni zasadniczej i potaczenia z krawedzig jezdni DW -
w granicach pasa drogowego;

2. km 0+030 (str. prawa): zjazd indywidualny na grunty przylegte o nawierzchni gruntowo — kamiennej
- 10,0m?, zlokalizowany jest w poziomie istniejacej niwelety drogi; nawierzchnia zjazdu wymaga
utwardzenia o konstrukcji jak dla jezdni zasadniczej oraz obramowania krawedzi skretow
kraweznikami betonowymi najazdowymi - w granicach pasa drogowego;

3. km 0+095 (str. prawa): zjazd indywidualny na grunty rolne o nawierzchni gruntowo — kamiennej —
12,0m2, zlokalizowany jest w poziomie istniejacej niwelety drogi; nawierzchnia zjazdu wymaga
utwardzenia o konstrukcji jak dla jezdni zasadniczej - w granicach pasa drogowego;

4. km 0+105 (str. lewa): zjazd — wlot ogdInodostepny na droge prywatng ul. Henryka Sienkiewicza
(dz.nr 412/104) o nawierzchni gruntowej nieulepszonej — 30,0m?, zlokalizowany jest w poziomie
istniejace] niwelety drogi gminnej a nawierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego wymaga
utwardzenia, o konstrukcji jak dla jezdni zasadniczej oraz umocnienia krawedzi zewnetrznych
nawierzchni na skretach kraweznikami betonowymi typu najazdowego;

2.1.3. Wykaz dziatek, na ktorych prowadzone beda roboty budowlane

wojewddztwo: dolnoslaskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

miejscowo$¢: Struga

obreb ewid.: 022107_2.0008.172 - Struga

numer ewidencyjny dziatki: 172.

Stan istniejacy przedstawia mapa do celdéw projektowych.

2.2. Warunki wodno-gruntowe

Po analizie warunkéw geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w obszarze objetym badaniami

w poziomie posadowienia warunki gruntowo — wodne nalezy uznaé jako proste. Zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
8
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(Dz.U. z 2012, poz. 463) [9] przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje si¢ zakwalifikowac¢
do | kategorii geotechniczne;.

Wykonanie wykopdw w korpusie jezdni na catym odcinku drogi - odkrywek kontrolnych pozwolito na
stwierdzenie zalegania w podtozu gruntéw watpliwych i wysadzinowych (zwiry i pospdtki gliniaste oraz
gliny piaszczyste), ktére w przecietnych warunkach wodnych odpowiadajg grupie G2/G3 no$nosci
podioza, zatem nie nadajg sie i nie spetniajg warunkow normowych dla podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi. Wymagajg dla nowej konstrukcji nawierzchni podatnej wzmocnienia do
grupy nosnoéci G1, charakteryzujacym sie dla KR1/KR2 wartosciami: wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i
modutu sprezysto$ci (wtérny modut odksztatcenia) E2 = 80/100 MPa. Grunty tej kategorii jako podatne
na uplastycznienie nalezy zabezpieczyC przed wptywem dziatania przenikajacych w gtab konstrukcji
nawierzchni wod pochodzacych z opadow atmosferycznych i warstwg roztopow. Nalezy doprowadzi¢
nosno$¢ poditoza do grupy nosnosci G1, poprzez jego ulepszenie z gruntdw niewysadzinowych
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.

2.3. Sieci uzbrojenia terenu nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi

2.3.1. Wskazane na planie geodezyjnym obiekty budowlane — uzbrojenie infrastruktury:

1. kabel solarny doziemny: eSB — kabel solarny zlokalizowany punktowo poprzecznie pod jezdnig w
km 0+044 oraz z lewej strony drogi wzdtuz pasa drogowego, poza jego granicami;

2. sieC kablowa elektryczna doziemna: eND - zlokalizowana punktowo poprzecznie pod jezdnig w
km 0+105 drogi — kt6rej zarzadca jest Tauron S.A,;

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych,

ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Projekt nie przewiduje konieczno$ci rozwigzania kolizji z istniejaca infrastruktura, ktore wymagatyby

zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy.

Prace branzy drogowej bedg polegaty gtéwnie na wykonaniu przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni

zasadniczej i wlotbw do drég oraz nawierzchni zjazdéw na przylegte tereny. Projekt przewiduje

wykonanie nowych warstw podbudowy kamiennej i bitumicznych jezdni zasadniczej oraz wlotéw i na

zjazdach.

Z realizacjg tych elementéw robdt zwigzane jest min. mechaniczne wykonanie koryta ziemnego o

gtebokosci maksymalnej do 0,35 m w gigb istniejacej nawierzchni jezdni i korony drogi oraz $cinka

istniejacych gruntowych poboczy o gr. do 10 cm.

Przy zatozeniu, ze zachowana jest minimalna gtebokos¢ ulokowanych urzadzen w pasie drogowym pod

jezdnig oraz ich zabezpieczenie w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa drogowego jest zgodne

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami - nie zachodzi kolizja ze wzgledu na planowane do

wykonania prace zwigzane z przebudowa nawierzchni drogi.
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W przypadku stwierdzenia na mapie, badz w terenie podczas wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych
z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych elementéw
infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.
2.4 Zielen

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje si¢ usuniecia obiektow
przyrodniczych podlegajacych ochronie prawne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU BRANZY
DROGOWEJ | UKLAD KOMUNIKACYJNY

3.1.  Dane ogdlne planowanej inwestycji drogowej

Przekrdj normalny — odcinek od km 0+000 do km 0+320 o dt. 0,320 km

1. droga dojazdowa jednopasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna;

2. klasa techniczna drogi: gminna wewnetrzna klasy D — dtugo$¢ odcinka 0,320 km;

3. natezeniu ruchu - < od 30 000 osi standardowych 100 kN w okresie 20 lat eksploatacji (czyli
mniejszym od Sredniorocznego dobowego ruchu wynoszacego 4 osie standardowe 100 kN w ciggu
doby);

4. szeroko$¢ nawierzchni (nominalny przekréj jezdni): 3,5m - o pochyleniu poprzecznym jezdni
jednostronnym wielko$ci 2%, zmiennym kierunkowo;

5. szerokos¢ poboczy gruntowych obustronnie: $r. 0,5m — umocnione mieszankg kruszyw

niezwigzanych, stabilizowanej mechanicznie i skropionym w gérnej warstwie emulsjq asfaltowa;

rodzaj nawierzchni jezdni: podatna bitumiczna;

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana;

podtoze ulepszone: grunt stabilizowany cementem;

© © N o

rowy drogowe: odcinkowe obustronne o przekroju trapezowym;

10. dopuszczalne obcigzenie: 115 kN/os;

11. kategoria ruchu: KR1 (E2 = 80 MPa i dla umocnionego podfoza = 50 MPa);

12. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu branzy drogowe;j

Projektowany odcinek ma swdj poczatek w km 0+000 na wlocie do drogi wojewodzkiej nr W375 — ul.
Utanska (dz. nr 181/2) o nawierzchni bitumiczne;j.

Zaprojektowano poszerzenie szerokosci istniejacej nawierzchni jezdni do wielko$ci jednolitej 3,5m oraz
korony drogi kl. D — przekroj dwukierunkowy 1/1 do szeroko$ci 4,5m. Projektowane krawedzie trasa
jezdni sg prowadzone czesciowo po istniejacych krawedziach istniejacej jezdni zasadniczej drogi i na

tym odcinku drogi objeta opracowaniem pokrywa sie z osig jezdni istniejacej — od km 0+000 do km
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0+175. Na odcinku od km 0+175 do km 0+320 projektowana jest nowa 0$ drogi. O$ zaprojektowanego

odcinka drogi w planie, z zaznaczonymi punktami hektometrycznymi i zatamaniami osi zaokraglonymi

krzywymi przej$ciowymi przedstawia rys. P-01 — Projekt zagospodarowania terenu.

Przebieg niwelety zostat dostosowany do wysokosci punktéw poczatku i korica odcinka przebudowy

drogi. W profilu podtuznym projektowana droga na odcinku szlakowym wyniesiona zostanie powyzej

istniejgcej niwelety srednio o 15,0cm - 20,0cm.

Zachowano istniejagcg geometrie wlotu w jednym poziomie tj. wigczenie wlotu drogi gminnej

przebudowywanej do drogi wojewddzkiej (dz.nr 181/2) w Strudze - pod katem 500 przeciecia sie osi

drég, z wyokragleniem tukéw skretow promieniami Rmin=6,0m+9,0m —w km 0+000 (PT).

Przewidziano réwniez zachowanie geometrii wlotu w jednym poziomie tj. wigczenie wlotu drogi gminnej

przebudowywanej do drogi prywatnej (dz.nr 412/104) ul. Henryka Sienkiewicza w Strudze - pod katem

900 przecigcia sie osi drég, z wyokragleniem tukéw skretéw promieniami Rumin=6,0m + 8,0m — w km

0+105.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminneja zakres prac obejmuje przebudowe

jezdni drogi klasy D, dwukierunkowej jednopasowej i posiadajacej nastepujace parametry szerokosci i

wielko$ci pochylen poprzecznych:

1. od km 0+000 — do km 0+175 jezdnia o szerokosci 3,5m, o kierunkowo statym jednostronnym
pochyleniu poprzecznym 2% na odcinkach prostych i tuku poziomego, ktdrej trasa przebiega po
$ladzie istniejgcej drogi w terenie i w granicach dz. nr 172.

2. od km 0+175 do km 0+320 jezdnia o szerokosci 3,5m, o kierunkowo statym jednostronny
pochyleniu poprzecznym 2% na odcinkach prostych, ktérej trasa przebiega w granicach dz. nr 172.

3.2.1. W ramach rob6t zwiazanych z przebudowa drogi nalezy wykonag:

1. mechaniczne usunigcie luznego kruszywa z istniejacej nawierzchni jezdni zasadniczej oraz
mieszanki kruszyw z warstwy niedogeszczonej do wymaganego normg wskaznika zageszczenia
podbudowy, z lokalnym wyréwnaniem przebiegu niwelety drogi i w powstatym korycie roboty
zwigzane z profilowaniem oraz zageszczeniem podioza — na $r. gieb. do 35¢m;

2. przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni drogi oraz nawierzchni zjazdéw gruntowych sposobem
W gore”, polegajacej na utozeniu warstw: z gruntu o odpowiednim uziarnieniu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym, mieszanki kruszywa tamanego jako gomej warstwy podbudowy
zasadniczej oraz wykonaniu bitumicznej warstwy wigzacej i $cieralnej jak dla KR1, przy zatozeniu
15-letniego okresu obliczeniowego jej eksploatacii:

— warstwy z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i wspdtczynniku filtracji k10 = 8m/dobe, stabiilizo
wanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4,0 MPa, jako ulepszenie istniejacego podioza w
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uformowanym korycie drogowym — gr.15cm;

— warstwy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z kruszywem
grubym C90/3, jako gérnej w-wy podbudowy zasadniczej - gr. 20cm;

— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC 16W, o wtasciwosciach jak dla KR1, na jezdni
zasadniczej - gr. 5¢cm;

— warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej z AC 11S, o wtasciwos$ciach jak dla KR1,
na jezdni zasadniczej — gr. 4cm.

3. na odcinku drogi od km 0+105 do km 0+320 roboty ziemne w formie wykopow po stronie prawej
oraz nasypu korpusu drogowego z lewej strony, z czeSciowym wykorzystaniem gruntu
pochodzacego z wykopdw i dowiezionym nosnym niewysadzinowym:;

4. Scinke i umocnienie poboczy mieszankg mineralno-kamienng ze skropieniem i utrwaleniem
powierzchniowym warstwy gornej emulsjg asfaltowg — na odcinku od km 0+000 do km 0+320 o
szerokosci $r.0,5m, obustronnie;

5. oczyszczenie i udroznienie istniejacych rowdw drogowych zlokalizowanych odcinkowo z obu stron
drogi od km 0+080 do km 0+320;

6. zabezpieczenie przed obtamywaniem krawedzi bitumicznej nawierzchni jezdni na dtugosci skretow
na wlocie drogi gminnej do drogi wojewodzkiej oraz na wlocie do drogi prywatnej w granicach pasa
drogowego - jako wykonanie obramowania tych krawedzi rzedem kraweznika betonowego typu
najazdowego 15x20cm utozonego na warstwie betonu C12/15 o grub.15cm;

7. wycinke i usuniecie krzakow oraz krzewow z pasa drogowego, w szczego6lnosci z przestrzeni skarp
drogowych;

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni drogowej — jezdnia zasadnicza, wloty i zjazdy

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. R.P. z dnia 20 lipca 2022 r., poz.1518) - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz uzytkowania drég publicznych, jak dla kategorii ruchu KR1.

Przewiduje sie wykonanie przebudowy i naprawy warstw kamiennych istniejacej konstrukcji nawierzchni
drogowej na zniszczonym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+320, z wykorzystaniem istniejacej
nawierzchni na szeroko$ci nowoprojektowanej jezdni jako podioza dla przebudowanej konstrukcii
nawierzchni. Projektuje sie rdwniez utwardzenie nawierzchni gruntowej zjazdéw na przylegte tereny.
Przy przebudowie i wzmocnieniu nawierzchni minimalna taczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych
uktadanych na warstwie posredniej z materiatu niezwigzanego asfaltem powinna odpowiadac
wymaganiom ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (wyd. 2001 r.)
dla zatozonej kategorii ruchu.
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Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajacych) powinien by¢ podzielony na
warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i grubo$ci zgodnie z zasadami okreslonymi w
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” - opracowanego w: Katedrze
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej - zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

3.2.2.1. Projektowane konstrukcje drogowe jezdnia kategoria ruchu KR1

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej oraz zjazdow gruntowych na
przylegte tereny i wlotdw: do drogi wojewodzkiej nr 375 oraz drogi prywatnej na ruch KR1 z
nastepujgcymi warstwami:
— gr.dcm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, o powierzchni:
2 pow.naw jezdni zas wiotow i ziazdow = (1.102,0+65,0+22,0)m2 = 1.189,0m?

— gr.5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, o powierzchni: 1.221,0m?2

— gr.20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm z kruszywem grubym Cgos3 (ziarna przekruszone lub tamane), o powierzchni:
1.253,0m?
— gr.15cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim
uziarnieniu (wg PN-B-11113. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspdtczynniku filtracji k10 =28m na dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0
MPa, o powierzchni: 1.253,0m?
Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajagcym zmiany granic pasa
drogowego.

3.2.2.2. Projektowane roboty ziemne

Na odcinku drogi od km 0+100 do km 0+320 w celu ujednolicenia przekroju poprzecznego korpusu
drogowego projektuje sie wykonanie rob6t ziemnych: wykopow i nasypdw, przy zatozeniu ze materiat
pochodzacy z wykopéw nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypdw pod warunkiem, ze spetnia wymagania
materiatowe opisane w odpowiednich rozdziatach SST.

Projektuje sie wykonanie mechaniczne: wykopy w gr. kat. IV — W = 168,0m3

nasypy z gruntu pochodzacego z wykopu gr. kat. IV — N1 = 45,0m3

nasypy z gruntu pochodzacego z dowozu gr. kat. | - V — N2 = 125,0m3
3.3. Odwodnienie drogi - powierzchniowe
Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi bedzie zrealizowane przy uzyciu spadkéw podiuznych i
porzecznych drogi z wykorzystaniem istniejgcych rowdw drogowych oraz utwardzonych poboczy
gruntowych.
Woda powierzchniowa sptywajaca z nawierzchni ma sktad naturalny a wody opadowe oraz roztopowe
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sq stodkimi wodami i ich sktad chemiczny nie ulega zmianie.

3.3.1. Konstrukcja poboczy ziemnych i rowy przydrozne

Zaplanowano naprawe odwodnienia nawierzchni drogi wykonujac:

1. Scinke warstwy ukorzenionej trawg nawierzchni poboczy gruntowych - lokalnie, a nastepnie
umocnienie  poboczy mieszankg mineralno-kamienng ze  skropieniem i utrwaleniem
powierzchniowym warstwy gornej emulsjq asfaltowg , na catym odcinku z obu stron drogi:

— od km 0+000 do km 0+320 o szerokos$ci $redn. 0,5m obustronnie: 330,0m?

2. odtworzenie i odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych zlokalizowanych lokalnie na catym
odcinku drogi; rowy drogowe 0 tacznej dtugosci, bez wliczenia dtugosci na wlotach i zjazdach:

210,0mb.

3.3.2 Krawezniki — lokalizacja oraz konstrukcija

Krawezniki betonowe typu najazdowego przewidziano do ustawienia obustronnie na dtugosci odcinka
wlotéw drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 375 (dz. nr 181/2) i drogi prywatnej (dz. nr 412/105) w
granicach pasa drogowego.

Krawezniki 15x22cm posadowione bedg bezposrednio na podsypce cem. piask. 1:3 o gr. w-wy 5 cm i
na tawie z betonu (C12/15) o gr. w-wy 15 cm, z uformowaniem z tytu kraweznikéw oporu z betonu i z
wypetnieniem przestrzeni za kraweznikami mieszankg min. kam. 0/31,5mm na szeroko$ci po 0,5m.
Zasadnicze wyniesienie projektowanych kraweznikow ponad krawedz jezdni wynosi: dla kraweznikow

najazdowych 6 cm. Zkraw. = 45,0mb

4.  INNE INFORMACJE | DANE

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sig¢ naruszenia uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.). Planowana inwestycja nie narusza
gtéwnych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych,
siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na terenie planowanej inwestyciji
nie znajdujq sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy
granic Gminy Stare Bogaczowice i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje
zatem transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane

nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.
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Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowa¢ ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw fgcznosci,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez ochrone
przed zalewaniem wodami opadowymi.

Wykonawca robdt powinien minimalizowac ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego
dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ |

zagwarantowac bezpieczne przejscia.

5. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujg sie istniejgce sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
1. W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegélno$ci roboty ziemne,
nalezy prowadzic recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci.
2. O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wiascicieli oraz
administratorow.
3. W obrebie opracowania znajduja sie sieci jak w pkt. 2.3. PB - nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia
prac budowlanych, zgodnie z ewentualnymi zaleceniami ich administratordw.

4. Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.
6. INFORMACJE O OBSZRZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice

dziatki 130 obreb 0008 Struga okres$lenie obszaru oddziatywania na podstawie przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pézn.
zm.),

3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.),

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021.
poz. 741 z p6zn. zm.),

6. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
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udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.),
7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm. ).
7. UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrow technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych
i technologicznych nie pogarszajgce parametrow uzytkowych jak réwniez parametrow technicznych
przedmiotowej konstrukcji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania,

znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z

rozbiorki istniejacych nawierzchni nalezy w catosci zutylizowa¢ na sktadowiskach do tego celu

przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie

odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na nastepujace elementy,

ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

— sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami BHP w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich

elementéw prefabrykowanych,

— wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig przy zachowaniu przepiséw BHP

okre$lonych w:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

2. Rozporzadzaniu MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118, po0z.1263);

3. Rozporzadzeniu MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, p0z.912);
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4. Rozporzadzeniu MG PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).
Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego
uzywanego do wykonywania robdt.
W czasie wykonywania rob6t nalezy zwrociC szczeg6lng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drdg dojazdowych,
2. stosowanie Srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru,

— materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy nalezy zabezpieczy¢ na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢
uprawnionemu geodecie.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i
normami - zgodnie ze sztukg budowlang. Nalezy przestrzega¢ ,Warunkdw wykonania robot
budowlanych.”
W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne,
bedg prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. Ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i
zarzadow.
Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich
zasypaniem) uprawnionej jednostce geodezyjnej,
Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z
prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”,
(tj z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:
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1. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest
to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta).

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobow budowlanych czy technologii, w

mysl. Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowaé jako informacje na temat

oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie Scile okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych i technologii, ktdrych

rownowaznos¢ opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia

prowadzenia robot.

Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych rob6t

ponosi Wykonawca.

inz. Zbigniew STANDER

uprawnienia budowlane DOS$/0093/POD/23
Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynieréw Bud.
Nr ewid. DOS/BD/0422/04

18



